WYCIERACZKI ALUMINIOWE – KARTA INFORMACYJNA

Wycieraczki aluminiowe  z  wkładem tekstylnym 
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Wycieraczka z tekstylnymi wkiadkami czyszczacymi osadzonymi w
aluminiowych profilach noénych. Dzieki zastosowaniu wysokowytrzymatych
wikien osiagnieto duza odpormosé na Scieranie, wygniatanie i znaczna
absorpcje wody.

wycieraczka Oslo

Zakres temperatur: powyzej 0°C

Montaz: we wpuscie o glebokosci (odpowiednio 22 lub 26 mm) lub na
podiozu w najazdowej ramie aluminiowe;.

» kolorystyka 22 mm

I K2 - brazowy. I K3 - bordovy I K4 - zielony
K5 - nisbieski I K6 - sneracyr I K7 - bezowy.
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wycieraczka - Rama wpustowa

Rama wpustowa do wycieraczek wejéciowych.

Zakres temperatur: -
Wysokosé: 10mm / 25mm

Montaz: Przy montazu dno wpustu musi by¢ réwne. W przypadku
wycieraczek znajdujacych sig na zewnatrz budynku nalezy zainstalowac
odprowadzanie wody opadowej. Do posadowienia ramy wpustowej stosowac
ogdlnie dostepne kleje do plytek ceramicznych (na zewnatrz stosowac kleje
wodo- i mrozoodporne).




