Załącznik nr 8 – opis części III

I. Zestaw multimedialny 
Zestaw multimedialny powinien umożliwiać wykonanie prezentacji multimedialnej na ekranie projekcyjnym umieszczonym na trójnogu.  Projektor umieszczony w odległości do 10m od ekranu pozwalający na wyświetlenie obrazu prezentacji w formacie 16:9 i rozdzielczości co najmniej wxga (1280x800 pikseli).

W skład zestawu multimedialnego wchodzi:
1. Laptop 
Siedemnastocalowy notebook wyposażony w czterordzeniowy procesor automatycznie dobierający parametry pracy do bieżącego zapotrzebowania na moc obliczeniową, karta graficzna z 1GB pamięci dedykowanej, dysk twardy – 1TB, czytnik płyt Blu-Ray, cyfrowy tuner telewizyjny.

Wymagalne Parametry urządzenia:

	Oznaczenie modelu:
	Typu dv7-4030ew 

	Segment:
	Multimedialny Gaming

	Matryca:
	17.3", 1600 x 900 pix (16:9),Podświetlenie LED, Powłoka błyszcząca

	Procesor:
	Typu Intel Core i7-720QM , 1.60 GHz, 2.80 GHz, czterordzeniowy, ośmiowątkowy , 6 MB cache, 2.5 GT/s, 

	Karta graficzna:
	Typu ATi Mobilty Radeon HD5650 , 1 GB DDR3, 128-bit, DirectX 11, 

	Pamięć RAM:
	4 GB (2+2 GB) DDR3, brak wolnych slotów , częstotliwość pracy: 1066 MHz

	Dysk twardy:
	1 TB, SATA, prędkość obrotowa: 5200 rpm

	Napęd optyczny:
	Typu BD-ROM 

	Złącza i porty:
	4x USB, 1x e-SATA , 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI (HDCP), 2x mini-jack (wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonu)

	Komunikacja:
	LAN 1 Gbps , WiFi 802.11 b/g/n , Bluetooth

	Multimedia:
	Kamera 1.3 Mpix, głośniki 2.1, mikrofon cyfrowy , czytnik kart pamięci 5w1

	Bateria:
	6-cell, max 3 h pracy

	Wymiary i waga:
	416 x 274 x 37 mm, 3.63 kg

	System operacyjny:
	Typu Windows 7 lub inny ze wsparciem technicznym

	Dodatkowe informacje:
	złącze blokady Kensington Lock, sekcja klawiszy numerycznych, czytnik linii papilarnych, zasilacz 120W, w zestawie cyfrowy tuner telewizyjny USB


2. Ekran typu 16:9 (lub inny spełniający poniższe wymagania techniczne)  wraz trójnogiem umożliwiającym powieszenie ekranu.
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 przykładowy widok
	Wysokość
	132 cm

	Szerokość
	234 cm

	Format
	16:9

	Materiał
	Matt White

	Materiał (opis)
	g=1; tkanina 4-ro warstwowa

	Rodzaj ekranu
	Rozwijany ręcznie

	Mocowanie na trójnogu
	Tak 

	Mocowanie na ścianie
	Tak

	Mocowanie na suficie
	Tak

	Opis
	Ręcznie rozwijany ekran projekcyjny. Owalna, aluminiowa kaseta malowana na kolor biały. Nowoczesny system montażu typu "click on/off". Ekran z czarnymi ramami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu


3. Projektor typu VPL-BW7 (lub inny spełniający poniższe wymagania techniczne)  
	Nazwa produktu
	Typu Projektor VPL-BW7 (3LCD Home Projector, WXGA, 2000 ANSI)

	Klasa produktu
	Projektor multimedialny LCD

	Rozdzielczość rzeczywista
	1280 x 800 (WXGA) pikseli

	Typ matrycy LCD
	LCD 3 x 0,59 cali

	Ilość pikseli
	1,024,000 pikseli

	Liczba wyświetlanych kolorów
	16,7 mln

	Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu
	16:10

	Dołączony obiektyw
	Tak

	Ogniskowa obiektywu
	18,53-22,18 mm

	Przesłona
	1,65-1,93

	Zoom
	Optyczny (manualny)

	Współczynnik powiększenia (optyczny)
	1,2 : 1

	Moc lampy
	190 Wat

	Jasność (tryb normalny)
	2000 ANSI Lum.

	Kontrast (tryb normalny)
	1000:1

	Poziom hałasu (tryb cichy)
	29 dB

	Odległość projekcji
	1,25-10,81 metr

	Wielkość obrazu
	40-300 cali

	Złącza (wejścia)
	 •  1 x HDMI

	
	 •  1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)

	
	 •  1 x RCA (wideo)

	
	 •  1 x D-sub 15-pin

	
	 •  1 x RS232

	
	 •  3 x RCA (Video)

	Pilot w zestawie
	Tak

	Torba w zestawie
	Tak

	Zawartość opakowania
	 Baterie do pilota

	
	 Instrukcja


4. Okablowanie
Laptop połączony z projektorem przewodem HDMI o długości odpowiadającej standartowi HDMI. Dźwięk prezentacji z laptopa wprowadzony odpowiednim kablem audio do wzmacniacza audio.
II. System nagłośnieniowy

System nagłośnieniowy powinien umożliwić nagłośnienie Sali Konferencyjnej w Muzeum.
W skład zestawu wchodzi:
1. Wzmacniacz

Dane techniczne:

· Wzmacniacz miksujący PA, mono

· 1 x 35WRMS 

· 2 niskoimpedancyjne wejścia mikrofonowe 

· 1 wejście Aux, 1 wejście phono, przełączane 

· Wyjścia głośnikowe na gniazdach sprężynkowych 

· Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego 

· 3-punktowy korektor barwy dla wyjścia 

· Podłączenie dla przycisku (monostabilnego) wyłączającego inne źródła podczas zapowiedzi mikrofonowej 

· Zasilanie sieciowe 

· Moc wyjściowa: 35WRMS, 70WMAX 

· Wejście mikr.: 2mV 

· Wejście aux: 150mV 

· Wejście phono: 3mV 

· Wyjście głośnikowe: 4/8Ω, 100V 

· Pasmo przenoszenia: 65-16 000Hz, ±3dB 

· Korektor niskie: ±10dB/150Hz 

· Korektor średnie: ±10dB/1kHz 

· Korektor wysokie: ±10dB/6kHz 

· Stosunek S/N: > 55dB 

· Zasilanie: 230V˜/50Hz/92VA 

· Wymiary: 320x85x230mm 

· Waga: 4.5kg 

· Mikrofon: 2 x gniazdo 6.3mm 
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 zdjęcie przykładowe
2. Mikrofon stacjonarny typu MH-35A – 1 szt.

Mikrofon na giętkiej szyi 42cm
Wkładka mikrofonowa : kondensator
Pasmo przenoszenia: 40 – 16000Hz
Czułość: -43 +-2dB
Impedancja wyjściowa: 2.0Kohm
Zasilanie: DC1,5V x 2
W komplecie przewód mikrofonowy.
[image: image3.jpg]



3.  Mikrofon bezprzewodowy typu LS-901 – 2 szt.

Szeroki zakres przenoszonych częstotliwości.
- ze stabilnością częstotliwości nośnej.
- blokada szumów,
- z funkcją wyciszania szumów o małych zniekształceniach nieliniowych,
- zasięg w przestrzeni otwartej: 100m
- zasilanie bazy: 13,5v (zasilacz w komplecie),
- zasilanie mikrofonów: 9v(baterie w komplecie)
- zakres częstotliwości nadajnika: VHF 174-216 mHz
- pasmo przenoszenia: 50 Hz-15 kHz

4. Kolumny głośnikowe typu PA-BS-1040TS 2 drożne
Kolumna ścienna, 2 drożna w obudowie z tworzywa sztucznego z wbudowanym regulatorem mocy. 
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DANE TECHNICZNE
	Moc wyjściowa znamionowa:
	2.5W, 5W, 10W, 20W RMS

	System:
	100V / 70V / 8Ω

	Pasmo przenoszenia:
	80 Hz ... 20 kHz

	Sprawność:
	89 dB

	Obudowa / kolor:
	Tworzywo sztuczne / czarny

	Wymiary:
	230 x 160 x 145 mm 


5. Okablowanie

Zestaw głośnikowy połączony z systemem nagłośnienia kablem głośnikowym zgodnie z technologią którą obsługuje wzmacniacz. Przewody poprowadzone pod podłogą lub pod płytą g/k – zabudowane.
Mikrofon stacjonarny powinien być umieszczony na mównicy. Odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych ustawione na odseparowanych kanałach. W/w urządzenia podłączone niskostratnym kablem mikrofonowym ze wzmacniaczem. Przewody winny być umieszczone pod podłogą.
III. Zestaw komputerowy – 2 kpl

2 stanowiska komputerowe do pracy biurowej wyposażone w monitory LCD. Do zestawów podłączona sieciowo drukarka laserowa/urządzenie wielofunkcyjne.
1. Jednostka komputerowa

SPECYFIKACJA

System operacyjny: typu Microsoft Windows 7 lub inny ze wsparciem technicznym
Procesor:  typu Intel Core i3 540 3,06 GHz
Pamięć podręczna [L2 Cache]: 0,5 MB
Pamięć podręczna [L3 Cache]: 4 MB
Chipset płyty głównej: typu Intel H57 PCH
Pamięć operacyjna RAM: 4 GB DDR3 (max. 8 GB)
Dysk: 500 GB
Karta graficzna: typu nVidia GeForce GT 320 1024 MB
Karta dźwiękowa: Zintegrowana 7.1
Nagrywarka: DVD+/-RW Lightscribe
Złącza zewnętrzne [tył]: Audio; D-Sub; DVI; HDMI; FireWire [IEEE 1394]; RJ-45; 6 x złącze audio (Line In / Line Out / MIC In / Surround Speaker Out
Złącza zewnętrzne [front]: FireWire [IEEE 1394]; USB; Audio
Ilość portów USB: 10 szt.
Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak 
Komunikacja bezprzewodowa [Wi-Fi]: 802.11a; 802.11b; 802.11g
Komunikacja przewodowa [LAN]: 10; 100; 1000 Mb/s 
Klawiatura i mysz: bezprzewodowa
Dołączone oprogramowanie: pakiet biurowy typu Microsoft Office 2007
2. Urządzenie wielofunkcyjne kopiarka/faks/drukarka 

	Nazwa typu
	Urządzenia wielofunkcyjne 

	Opis ogólny
	Urządzenie Wielofunkcyjne laserowe 3 w 1 

	Podstawowe funkcje
	drukarka, kopiarka, skaner 

	Typ drukarki
	Laserowa kolorowa 

	Rozdzielczość druku -główna
	600 dpi 

	Rozdzielczość druku -dodatkowa
	600 dpi 

	Prędkość drukowania mono (max)
	12 stron/min 

	Prędkość drukowania mono (normal)
	12 stron/min 

	Prędkość drukowania kolor (max)
	12 stron/min 

	Prędkość drukowania kolor (normal)
	8 stron/min 

	Cykl pracy (miesięcznie, maks.)
	30000 

	Maksymalny rozmiar papieru
	A4 

	Maksymalna pojemność podajników
	150 arkuszy 

	Pamięć zainstalowana
	128 MB 

	Rozdzielczość optyczna skanera -główna
	2400 dpi 

	Prędkość kopiowania mono (max)
	12 str/min 

	Prędkość kopiowania kolor (max)
	8 str/min 

	Interfejs do PC
	USB 2.0 

	Maksymalne zużycie energii
	310 W 

	Waga [kg]
	21.200 kg 

	Wymiary: Szerokość
	437 mm 

	Wymiary: Wysokość
	405 mm 

	Wymiary: Głębokość
	455 mm 

	Dołączone oprogramowanie OCR 
	Tak 


3.  Monitor

Matryca - 22 cale 16:9 TN
Rozmiar plamki - 0.282 mm
Nominalna rozdzielczość - 1680 x 1050 (WSXGA+)
Jasność/Kontrast - 250 cd m2 / 10000 :1
Czas reakcji matrycy - 5 ms
Kąt widzenia w pionie/poziomie - 160 Stopni/160 Stopni
Ilość wyświetlanych kolorów - 16,7 mln
Gniazdo D-Sub/DVI-D/DisplayPort  - Tak/Tak/Tak
Wbudowany zasilacz  - Tak
Możliwość zawieszenia na ścianie - Tak

4.  Router
	Specyfikacja techniczna:

	· Standardy: IEEE 802.3u, 802.11g, 802.11b, draft 802.11n
· Diody LED: Zasilanie, Internet, Wireless, Wi-Fi Protected Setup, Ethernet (1-4)
· Porty: Internet, Ethernet (1-4), Zasilanie
· Przyciski: Reset, Wi-Fi Protected Setup
· Typ przewodów: kategoria 5
· Liczba anten: 2 (wewnętrzne)
· Modulacja:            
· 802.11b: CCK/QPSK, BPSK
· 802.11g: OFDM/BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
· 802.11n: OFDM/BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
· Transmitowana moc:    
· 802.11b: 16.5 ± 1.5dBm (typowy)
· 802.11g: 13.5 ± 1.5dBm (typowy)
· 802.11n: 13.5 ± 1.5dBm (typowy)
· Czułość odbioru:    
· -94dBm (typowy) @ 1Mbps
· -90dBm (typowy) @ 11Mbps
· -75dBm (typowy) @ 54Mbps
· -66dBm (typowy) @ 270Mbps
· Zysk anteny w dBi: 2.0(max)



5. Okablowanie

Dostawca urządzenia w ramach dostawy urządzeń musi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wszystkie urządzenia podłączyć do zasilania oraz połączyć urządzenia ze sobą, aby współgrały tworząc zestaw komputerowy. Okablowanie musi znaleźć się pod okładzinami podłogi – w tym celu dostawca winien porozumieć się z Wykonawcą robót budowlanych.

IV. System prezentacyjny LCD
Skomplikowany system multimedialny na bazie zestawu komputerowego. Powinien umożliwiać odtworzenie filmu prezentacji „Wędrówka słońca nad Karlinem, panoramy miasta na 8 monitorach LCD 42”. Monitory powinny być podwieszone na konstrukcji drewnianej wieży w formie ośmioboku symetrycznie tak, aby przypominały okna wieży.
System do prezentacji składa się ze sterownika (komputer z kartą graficzną) oraz 8 monitorów LCD zamontowanych w wieży muzeum.

Zestaw składa się z:

1. Karta graficzna typu MATROX M9188

Podłączona do portu PCI Express winna zaoferować do ośmiu wyjść displayport na podłączenie monitorów lub pojedynczy port DVI. Zajmująca jeden slot karta będzie posiadać 2 GB pamięci i obsłużyć ma obraz do 2500x1600 pikseli w trybie DisplayPort lub wystarczającą rozdzielczość dla 42-calowych ekranów podłączonych do każdego wyjścia. 
2. Jednostka komputerowa

	Typ procesora
	Typu Intel Core i7 

	Cache L2
	8 MB 

	Taktowanie procesora
	2.8 GHz 

	Pozostałe informacje o procesorze
	Typu Procesor Intel® Core™ i7 860

	Dysk twardy:
	500 GB, SATA, prędkość obrotowa: 5200 rpm


	Płyta główna
	Typu Chipset Intel® H57 PCH

	Zainstalowana pamięć RAM
	8 GB 

	Pozostałe informacje o pamięci RAM
	DDR3

	Pojemność HDD
	2 TB 

	Pozostałe parametry HDD
	2 TB (2 x 1 TB) SATA 3G (5400 obr./min)

	Interfejs sieciowy
	  10/100/1000 Mbit/s, WiFi 802.11b/g/n 

	Karta dźwiękowa
	High Definition Audio 7.1

	Napęd optyczny
	DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe 

	Czytnik kart pamięci
	tak 

	Złącza dostępne na płycie
	3 gniazda PCI-Express 1x (1 wolne), 
1 gniazdo PCI-Express 16x

	Złącza zewnętrzne
	10 portów USB 2.0 (4 z przodu),  2 porty audio z przodu, 
6 analogowych portów audio z tyłu, 1 cyfrowy port audio z tyłu, 2 porty FireWire® IEEE 1394 (1 z przodu)

	Kolor
	Czarny

	Obudowa
	Midi Tower 

	Akcesoria w zestawie
	Klawiatura USB, Mysz optyczna USB, Pilot zdalnego sterowania


 

3. Monitor 42` LCD – 8 szt.
Specyfikacja:
Full HD 1080P: Tak
Częstotliwość odświeżania 100 Hz: Tak
Bluetooth: Tak
Obraz Full HD: Tak
Rozmiar ekranu: 42"
Format: 16:9
Natywna rozdzielczość matrycy: 1980x1024
Jasność: 500 cd/m2
Kontrast dynamiczny: 3.000.000:1
Czas reakcji (G to G): 2,4 ms
Kąt widzenia: 178/178
Tryb True Cinema 24p: Tak
Dźwięk Stereo NICAM / A2: Tak
Moc RMS: 10 W+10 W
System Surround: SRS TruSurround XT
Korektor dźwięku: Tak
Dekoder Dolby Digital: Tak
Funkcja Clear Voice: Tak
OSD-(polskie menu): Tak
Teletekst: 1000
Multisystem-(PAL, Secam, NTSC): Tak
Ilość programów: 100
Edycja programów: Tak
QV-(szybka zmiana programu): Tak
Blokada rodzicielska: Tak
Automatyczne wył./wł.: Tak
Lista programów / Ulubione programy: Tak
Złącza-bok
Wejścia HDMI /HDCP: 1
USB 2.0: 1 (JPEG, MP3, DivX HD)
Złącza-tył
RF-antenowe: 1
Wejścia HDMI /HDCP: 3 - 1.3 ver. - 1 Port PC Mode
Cyfrowe wyjście audio: 1 (optyczne)

Monitory powinny posiadać odpowiednie uchwyty służące do zamontowania ich na belkach w wieży muzeum.
4. Okablowanie

W systemie High Definition Multimedia Interface (HDMI) – w technologii zdolnej do przesłania nieskompresowanej wiązki sygnału oraz dźwięku w formacie 7.1. Sygnał jest przesyłany w formie cyfrowej, bez możliwości zakłócenia wpływającego na jakość sygnału. (końcówki kabli pozłacane).

Dostawca urządzenia w ramach dostawy urządzeń musi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wszystkie urządzenia podłączyć do zasilania oraz połączyć urządzenia ze sobą, aby współgrały tworząc system prezentacyjny LCD. Okablowanie musi znaleźć się pod okładzinami podłogi – w tym celu dostawca winien porozumieć się z Wykonawcą robót budowlanych.

V. Aparat Fotograficzny 
- z obiektywem i statywem

	Typ aparatu
	Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa 

	Liczba efektywnych pikseli
	12,3 mln 

	Przetwornik obrazu
	Przetwornik CMOS, 23,6 x 15,8 mm; łączna liczba pikseli: 13,1 mln; 

	Rozmiar zdjęcia (w pikselach)
	4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S] 

	System usuwania kurzu
	Czyszczenie przetwornika obrazu, zbieranie danych o usuwaniu skaz obrazu (wymagane oprogramowanie Capture NX) 

	Czułość
	Od ISO 200 do 3200 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV i dodatkowych ustawieniach wynoszących ok. 0,3, 0,5, 0,7 i 1 EV (odpowiednik ISO 100) poniżej ISO 200 oraz ok. 0,3, 0,5, 0,7 i 1 EV (odpowiednik ISO 6400) powyżej ISO 3200 

	System plików
	Zgodny z DCF 2.0, DPOF oraz Exif 2.21 

	System zapisu
	NEF 12-bitowy lub 14-bitowy (bez kompresji, z kompresją bezstratną lub format RAW z kompresją) 

TIFF (RGB) 

JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG 

	Nośnik danych
	Karty pamięci CompactFlash (CF) typu I i II zgodne ze standardem UDMA oraz dyski Microdrive 

	Tryby wyzwalania migawki
	1) Tryb zdjęć pojedynczych [S], 

2) Tryb zdjęć seryjnych wolnych [CL]: od 1 do 7 kl./s (*1) 

3) Tryb zdjęć seryjnych szybkich [CH]: 8 kl./s (*1), 6 kl./s (*2) 

4) Tryb podglądu na żywo [LV], 

5) Tryb samowyzwalacza 

6) Tryb uniesienia lustra [Mup] 

*1. Podczas używania zasilacza EH-5a/EH-5 lub wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D10 z bateriami innymi niż akumulator litowo-jonowy EN-EL3e 

*2. Podczas używania akumulatora litowo-jonowego EN-EL3e 

(Podczas wykonywania zdjęć w trybach ciągłego autofokusa (C), automatyki z preselekcją czasu [S] lub manualnym [M], przy czasie otwarcia migawki 1/250 s lub krótszym i domyślnych wartościach innych ustawień) 

	Balans bieli
	Automatyczny (balans bieli TTL przy użyciu 1005-pikselowego czujnika RGB), 7 trybów manualnych z dokładną regulacją, ustawianie temperatury barwowej, możliwy braketing balansu bieli (2–9 klatek w krokach 1~3) 

	Monitor LCD
	3-calowy, ok. 920 tys. punktów (VGA), szeroki kąt oglądania 170 stopni, pokrycie kadru 100%, niskotemperaturowy, polisilikonowy monitor LCD w technologii TFT z regulacją jasności 

	Funkcja odtwarzania
	1) Widok pełnoekranowy 2) Widok miniatur (4 lub 9 zdjęć jednocześnie) 3) Powiększenie 4) Pokaz slajdów 5) Histogram RGB 6) Informacje zdjęciowe 7) Wyświetlanie najjaśniejszych obszarów zdjęcia 8) Automatyczny obrót zdjęcia 

	Funkcja usuwania
	Formatowanie karty, usuwanie wszystkich zdjęć, usuwanie wybranych zdjęć 

	Wyjście wideo
	Format NTSC lub PAL; możliwe równoczesne odtwarzanie za pomocą wyjścia wideo i na monitorze LCD 

	Wyjście HDMI
	Zgodność ze standardem HDMI w wersji 1.3a; wyjście HDMI to złącze typu A; równoczesne odtwarzanie za pomocą wyjścia HDMI i na monitorze LCD nie jest możliwe 

	Interfejs
	USB o wysokiej szybkości (Hi-Speed) 

	Wprowadzanie tekstu
	Maksymalnie 36 znaków alfanumerycznych wprowadzanych przy użyciu monitora LCD i wybieraka wielofunkcyjnego; zapisywanie w nagłówku Exif 

	Mocowanie obiektywu
	Mocowanie bagnetowe typu F (połączenie autofokusa za pośrednictwem bagnetu i styków AF) 

	Kąt obrazowy
	Odpowiadający w formacie 35 mm [135] kątowi widzenia obiektywu o około 1,5 raza dłuższej ogniskowej 

	Wizjer
	Typowy dla lustrzanek jednoobiektywowych, stałe z poziomu oka, z pryzmatem pentagonalnym; wbudowana korekcja dioptrażu (od -2,0 do +1,0 dptr.) 

	Dystans widzenia całej matówki
	19,5 mm (-1,0 dptr.) 

	Matówka
	Matówka typu B BriteView Clear Matte Mark II z polami ustawiania ostrości i możliwością wyświetlania pomocniczych linii siatki 

	Pokrycie kadru w wizjerze
	Około 100% (w pionie i w poziomie) 

	Powiększenie wizjera
	Około 0,94x z obiektywem 50 mm ustawionym na nieskończoność; korekcja dioptrażu -1 dptr. 

	Autofokus
	System detekcji fazowej TTL, 51 pól ostrości (15 czujników krzyżowych) w module autofokusa; Działanie od -1 do +19 EV (ISO 100 przy 20°C); możliwa dokładna regulacja autofokusa 

Wykrywanie kontrastu w płaszczyźnie ogniskowej (w trybie Statyw z podglądem na żywo) 

	Mechanizm ustawiania ostrości
	Autofokus pojedynczy (S); 

autofokus ciągły (C); 

manualny (M); 

wyprzedzające śledzenie ostrości automatycznie włączane w trybach ciągłego autofokusa przy zmianie stanu fotografowanego obiektu 

	Pole ostrości
	Pojedyncze pole AF wybierane spośród 51 lub 11 pól ostrości 

Podgląd na żywo (tryb Statyw): autofokus z wykrywaniem kontrastu na wybranym punkcie całego kadru 

	Tryb pola AF
	1) Pojedynczy AF, 

2) Dynamiczny AF [liczba pól AF: 9, 21, 51, 51 (ze śledzeniem 3D)], 

3) Automatyczny wybór pól AF 

	Blokada ostrości
	Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) lub naciskając przycisk AE-L/AF-L 

	System pomiaru światła
	Pomiar światła TTL przy całkowicie otwartej przysłonie z wykorzystaniem 1005-pikselowego czujnika RGB 

1) Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II (obiektywy typu G i D); pomiar matrycowy Color Matrix II (inne obiektywy z procesorem); matrycowy pomiar światła (obiektywy bez procesora, pod warunkiem podania przez użytkownika danych obiektywu) 

2) Pomiar centralny: przypisanie 75% wagi pomiaru do obszaru o średnicy 6, 8, 10 lub 13 mm w środku kadru lub pomiar na podstawie uśrednienia całego kadru (obszar o średnicy 8 mm, gdy używany jest obiektyw bez procesora) 

3) Pomiar punktowy: pomiar z obszaru o średnicy ok. 3 mm (około 2% powierzchni kadru) w środku wybranego punktu AF (w centralnym punkcie AF w przypadku korzystania z obiektywu bez procesora) 

	Zakres pomiaru światła
	1) Od 0 do 20 EV (pomiar matrycowy 3D Color Matrix lub centralny), 

2) Od 2 do 20 EV (pomiar punktowy; odpowiednik ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C) 

	Sprzężenie światłomierza
	Zarówno przez procesor, jak i metodą AI 

	Tryby ekspozycji
	1) Automatyka programowa [P] z fleksją programu, 

2) Automatyka z preselekcją czasu [S], 

3) Automatyka z preselekcją przysłony [A], 

4) Tryb manualny [M] 

	Kompensacja ekspozycji
	Od –5 do +5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV 

	Blokada ekspozycji
	Zmierzoną wartość ekspozycji można zablokować, naciskając przycisk AE-L/AF-L 

	System przetwarzania obrazu
	Cztery podstawowe opcje: standardowe, neutralne, żywe, monochromatyczne; każde ustawienie można dostosować 

	Migawka
	Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie fokalnej, od 1/8000 s do 30 s z krokiem co 1/3, 1/2 lub 1 EV, B (bulb) 

	Styki synchronizacji
	X=1/250 s; synchronizacja z błyskiem do 1/320 s (Auto FP) we współpracy z wbudowaną lub opcjonalną lampą błyskową (z redukcją liczby przewodniej) 

	Sterowanie błyskiem
	1) TTL: sterowanie błyskiem TTL przez 1005-pikselowy czujnik RGB 

wbudowana lampa błyskowa, SB-800, SB-600 lub SB-400: zrównoważony błysk wypełniający i-TTL lub standardowy błysk i-TTL 

2) Błysk w trybie automatyki przysłony (AA): dostępny podczas korzystania z lampy SB-800 i obiektywów z procesorem 

3) Automatyka bez TTL: dostępna podczas korzystania z lamp takich jak SB-800, 28, 27 i 22S 

4) Tryb manualny z określeniem zasięgu dostępny podczas korzystania z lampy SB-800 

	Tryb synchronizacji błysku
	1) Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki (tryb normalny), 

2) Redukcja efektu czerwonych oczu, 

3) Redukcja efektu czerwonych oczu przy długich czasach ekspozycji 

4) Synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, 

5) Synchronizacja na tylną kurtynkę migawki 

	Wbudowana lampa błyskowa
	Manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku 

	Liczba przewodnia
	(ISO 200, m): ok. 17 (18 w trybie manualnym) 

(odpowiednik ISO 100, m): ok. 12 (13 w trybie manualnym) 

	Kompensacja błysku
	Od –3 do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV 

	Sanki mocujące
	Standardowe gniazdo ISO 518 z gorącą stopką i blokadą zabezpieczającą 

	Gniazdo synchronizacyjne
	Standardowe gniazdo ISO 519 

	Kreatywny system oświetlenia
	Z lampami błyskowymi takimi jak SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200, obsługuje zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia, synchronizację z krótkimi czasami migawki Auto FP, informowanie o temperaturze barwowej błysku, błysk modelujący oraz blokadę mocy błysku (FV) 

	Samowyzwalacz
	Od 2 do 20 sekund 

	Podgląd głębi ostrości
	Gdy zamocowany jest obiektyw z procesorem, przysłona obiektywu może zostać przymknięta do wartości wybranej przez użytkownika (tryby A i M) lub dobranej przez aparat (tryby P i S) 

	Zdalne sterowanie
	Przy użyciu złącza 10-stykowego lub za pomocą przekaźnika bezprzewodowego WT-4 (opcjonalny) 

	Obsługa GPS
	Obsługa interfejsu w standardzie NMEA 0183 (wersja 2.01 i 3.01) przy wykorzystaniu opcjonalnego 9-stykowego kabla D-sub (opcjonalnego) i opcjonalnego kabla GPS MC-35 

	Zasilanie
	Jeden akumulator litowo-jonowy EN-EL3e, opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D10 z jednym akumulatorem litowo-jonowym EN-EL4a, EN-EL4 lub EN-EL3e albo z ośmioma bateriami rozmiaru R6/AA alkalicznymi (LR6), niklowo-wodorkowymi (HR6), litowymi (FR6) lub niklowo-manganowymi (ZR6), opcjonalny zasilacz EH-5a 

	Gniazdo mocowania statywu
	1/4 cala (ISO 1222) 

	Dostarczone akcesoria
	Akumulator litowo-jonowy EN-EL3e, szybka ładowarka MH-18a, kabel USB UC-E4, kabel wideo EG-D100, pasek AN-D300, osłona monitora LCD BM-8, osłona bagnetu BF-1A, pokrywka wizjera DK-5, gumowa muszla oczna DK-23, płyta CD z pakietem oprogramowania 

	Podstawowe akcesoria dodatkowe
	Wielofunkcyjny pojemnik na baterie, przekaźnik bezprzewodowy, okular powiększający DK-21M, zasilacz sieciowy EH-5a, oprogramowanie, pokrowiec


 

 

 Obiektyw do aparatu typu AF-S 24-70mm f/2.8G ED

- obiektyw zmiennoogniskowy o dużym otworze przysłony, wyposażony w silnik SWM zapewniający szybkie i ciche działanie autofokusa. 
- wyposażony w powłokę nanokrystaliczną w celu ograniczenia poświat i odblasków.
Funkcje:
· Zakres ogniskowych 24-70 mm (odpowiednik w formacie DX: 36-105 mm).

· Powłoka nanokrystaliczna ograniczająca poświaty i odblaski.

· wytrzymały i lekki korpus.

· Silnik SWM (ang. Silent Wave Motor) umożliwia cichą i szybką pracę autofokusa.

· Szkło ED o ultraniskiej dyspersji ogranicza do minimum aberrację chromatyczną.

· Minimalna odległość ogniskowania: 0,38 m (przy ogniskowej 50 mm).

· Gumowa uszczelka bagnetu.

· Natychmiastowa manualna korekcja ostrości (tryb M/A).

· W zestawie z obiektywem zdejmowana osłona i miękki pokrowiec.

- dodatkowo Statyw  do montażu aparatu,
Wszystkie urządzenia musza posiadać instrukcje w języku polskim.

