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BALUSTRADA  GALERII
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AKTUALIZACJA - z dn. 19.03.2012

KANAᐐY WENTYL. 14 x 14 cm DO WENTYLACJI 
PRZESTRZENI POD PODᐐOG၀ SPORTOW၀ -

wg opisu przy osi "5"

120

EI 30

0,
5%

NAPIS "KARLINO" 
wg karty informacyjnej

Mini-kuchia

6x
16

,67
29

,0

upr.nr 12/Sz/80
mgr inៀ. arch.  ROMAN  PIRGA  

ARCHITEKTURA

1:50

Sp.z o.o.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE

70  560 Szczecin,   ul. Grodzka 20,
tel./fax  (091) 485-33-36

RZUT   1-PIᆀTRA
POZIOM + 4,375

K4

113A

RZ၀D

Hydrant ppoៀ. fi 25 mm

ᖠcianka 
wspinaczkowa

hp.240,0

AC

GᐐÓWNE BOISKO 
DO PIᐐKI KOSZYKOWEJ 

hp.240,0

0,
5%
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D

ᖠwietlik dachowy"SKYLUX"
140x140 cm

(otwór w stropie 231 x231 cm)

hp.110,0
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D

hp.240,0hp.240,0

ᐐapacz 
piᐠek
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29

6x
16

,67
29

.0

3x16,827
29

3x16,827
29

KURTYNA DZIEL၀CA
WG. PROJ. WPOSAឰENIA

WYKAZ  POMIESZCZEᐰ
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Pow. 
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/m2 /
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SANITARIAT ZAWODNIKÓW

GABINET

SEKRETARIAT

BIURO

ANEKS KUCHENNY

POKÓJ NAUCZYCIELI WF

UMYWALNIA NAUCZYCIELI WF

POKÓJ SᆀDZIÓW /TRENERÓW/

SZATNIA  NAUCZYCIELI WF

KORYTARZ

Nazwa  pomieszczenia

Pas fasady w klasie EI 30
odpornoᖰci ogniowej w 

poziomie stropu nad 1-piᆐtrem

2. -  JAKO OZNACZENIE WIELKOᖠCI ᖠLUSARKI   ALUMINIOWEJ ORAZ DRZWI
I  NAᖠWIETLI   PRZECIWPOឰAROWYCH NA RZUTACH  PODANO:

"WYMIARY  OTWORU W ᖠWIETLE OᖠCIEឰY"

Wnᆐka 74 x84cm 
Oᖰ zaworu 135 cm nad posadzkၐ

Hydrant ppoៀ. fi 25 mm
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Winda towarowo-osobowa MHC  Q= 3000 KG
Wys. drzwi w ᖰwietle  HL= 220 mm.
Wys. kabiny w ᖰwietle  H = 220 mm 

13x16,827
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KANAᐐY WENTYL. 14 x 14 cm DO WENTYLACJI 
PRZESTRZENI POD PODᐐOG၀ SPORTOW၀ -

OTWÓR  fi 37 cm W 
STROPIE NAD PARTEREM

Wywietrzak 
TURBOWENT . fi 350
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PRZEKRÓJ ᖠCIANKI 
PIONOWEJ  TRYBUN

KURTYNA DZIEL၀CA
WG. PROJ. WPOSAឰENIA

GᐐÓWNE BOISKO 
DO PIᐐKI RᆀCZNEJ
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Pas fasady w klasie EI 30
odpornoᖰci ogniowej w 

poziomie stropu nad 1-piᆐtrem

Otwory fi 25 cm 
rzᆐdne osi:
+ 7,675
+9.125

105

rzᆐdna spodu = +3,55
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m
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rzᆐdna spodu = +3,55
CZERPNIA 65x45 cmCZERPNIA fi 30 cm 
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Wyᐠaz pa poddasze 
nieuzytkowe - schody 

strychowe 140x70_H=360

16x16,827
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s=220,0
h=250,0

OTWÓR  fi 18 cm W STROPIE
NAD 1-PIᆀTREM

WLOT KANAᐐÓW  WENTYL.  fi  10  cm POD PODᐐOG၀  
SPORTOW၀  - podᐠၐczenie i rozporwadzenie przewodów 
wentylac. pod podᐠogၐ wg dostawcy podᐠogi.

G

Otwory w stropie
nad parterem-

wg opisu na parterze

OTWÓR  fi 37 cm W 
STROPIE NAD 1-PIᆀTREM

B

FF

EE

G

Wnᆐka 74 x84cm 
Oᖰ zaworu 135 cm nad posadzkၐ

Hydrant ppoៀ. fi 25 mm
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OTWÓR  fi 37 cm W STROPIE 
NAD 1-PIᆀTREM

OTWÓR  fi 18 cm
W STROPIE NAD 1-PIᆀTREM

1. -  ZAKTUALIZOWANO WYMIAROWANIE  DRZWI   PRZECIWPOឰAROWYCH.  
WYMIARY  DRZWI   PRZECIWPOឰAROWYCH   PODANO NA PODSTAWIE
SYSTEMU  ELEMENTÓW   PRZECIWPOឰAROWYCH 
SAPA  SFB 2074_3074    (EI30, EI60 ) 

OTWÓR  fi 18 cm W STROPIE
NAD  PARTEREM

OTWORY  fi 42 cm W STROPIE 
NAD 1-PIᆀTREM

OTWORY  fi 42 cm W 
STROPIE NAD PARTEREM
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SALA  TRENINGOWA - BOKSERSKA
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SZYB WINDY /towarowo-osobowa/
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7,30KLATK ASCHODOWA 

KLATK ASCHODOWA 
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POKÓJ  KLUBOWY 
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KLATK ASCHODOWA 

KLATK ASCHODOWA 
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GABINET LEKARSKI

WC /gab. lekarskiego/

WC ZAWODNIKÓW

123 WC NIEPEᐐNOSPRAWNYCH
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BALUSTRADA POᖠREDNIA 
TRYBUN  WG. RYS. SZCZEG.
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BALUSTRADA DOLNA
WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA WEJᖠCIA NA
TRYBUNY WG. RYS. SZCZEG.

PRZEKRÓJ SKOᖠNYCH 
PODCI၀GÓW TRYBUN Atomat do 

napojów Zest. 
kuchenny

Lodówka

Porᆐcz P1 Balustrada B1

Balustrada B2

Porᆐcz P2

Porᆐcz P1 Balustrada B1

AKTUALIZACJA - z dn. 21 Czerwca 2012 r
W ZWI၀ZKU Z AKTUALIZACJ၀ ANEKSU OCHRONY PRZECIWPOឰAROWEJ:       
1. -  ZMIENIONO PRZYNALEឰNOᖠၠ CZᆀᖠCI POMIESZCZEᐰ DO POSZCZEGÓLNYCH

STREF OCHRONY PRZECIWPOឰAROWEJ NA PARTERZE I 1-PIᆀTRZE.
2. - NA 1-PIᆀTRZE  WYDDZIELONO KLATKI SCHODOWE K5 I K6 OD KORYTARZY.   
3. - ZAKTUALIZOWANO TABELᆀ DRZWI PRZECIWPOឰAROWYCH ORAZ WEWN.

- drzwi Dp11 (EI60) zmieniono na DA11 (bez wymagaᑀ ppoៀ. - w tabeli drzwi wewn.) 
- drzwi Dp12 (EI60) zmieniono na DA12 (bez wymagaᑀ ppoៀ. - w tabeli drzwi wewn.) 
- naᖰwietle Np6 (EI60) zmieniono na Np6 (EI30)   
- wprowadzono na 1-piᆐtrze dodatkowo 2 sztuki drzwi Dp13(EI30)                       

4.  Na 1-piᆐtrze skorygowano powierzchnie korytarzy nr 110 i 118 podzielonych             
nowymi drzwiami Dp13 (EI 30)                    

5.  Na parterze hydrant Hp przy skrzyៀowaniu osi 23-G  przeniesiono na 
ᖰcianᆐ korytarza przy skrzyៀowaniu osi 22-G.                     

6.  Na 1-piᆐtrze hydrant Hp przy skrzyៀowaniu osi 23-G  przeniesiono na przeciwlegᐠၐ 
ᖰcianᆐ korytarza przy skrzyៀowaniu osi 23-F.                     

7.  Schody na trybunach wzdᐠuៀ osi "12" i "14", od pierwszego do ósmego rzᆐdu       
poszerzono o 20 cm (do 120 cm) w kierunku osi "13".                

Porᆐcz P1

BALUSTRADA WEJᖠCIA NA
TRYBUNY WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA DOLNA
WG. RYS. SZCZEG.

8.  Na parterze pokazano zmiany zwiၐzane z nowၐ aranៀajၐ strefy bufetu (pom. nr 90)  

Porᆐcz P1

Balustrada B2

Porᆐcz P1 Porᆐcz P1

Balustrada B2

OTWÓR fi 33,5 cm W STROPIE NAD PARTEREM

OTWÓR fi 33,5 cm W STROPIE NAD 1-PIETREM

ᖠCIANY DZIAᐐ. - PUSTAKI POROTHERM   grub.  18.8,  11.5,  8.0   cm

ᖠCIANY WEWN. - BETON KOMÓRKOWY   grub.  24.0,  18.0 cm

ᖠCIANY ZEWN. - PUSTAKI POROTHERM   grub.  25 cm

ᖠCIANY WEWN. KONSTR.    grub.  38, 25   cm

ᖠCIANY WEWN.   DZIAᐐOWE  grub.  12 cm

OCIEPLENIA ZEWN. -WEᐐNA MIN. ISOVER FASOTERM NF
grub. 12, 13 i 15 cm

BALUSTRADA DOLNA
WG. RYS. SZCZEG.

ᖠCIANA BOCZNA SQUOSH'A

OTWÓR  fi 15 cm W STROPIE
NAD  PARTEREM

AKTUALIZACJA - z dn. 13 Wrzeᖰnia 2012 r
1. - Zmieniono opis obudowy kanaᐠów wentylacyjnych przechodzၐcych przez 1-piᆐtro.  

Pionowe kanaᐠy wentylacyjne obudowaၰ do klasy EI60. 
Wpowadzone zmiany sၐ nieistotne.     

Obudowa kanaᐠów wentylacyjnych
w klasie EI 60

Obudowa kanaᐠów   wentylacyjnych
w klasie EI 60

ᐐᐐ

Obudowa kanaᐠów   wentylacyjnych
w klasie EI 60

J J

M

Ok4 Ok4 Ok4Ok4

Wyᐠaz 140x140 cm
w stropie nad 1-piᆐtrem

Obudowa kanaᐠów  wentylacyjnych
w klasie EI 60

Obudowa kanaᐠów  wentylacyjnych
w klasie EI 60

EI
 6

0

EI
 6

0 EI
 6

0

EI
 6

0

EI 30

EI
 3

0

WYLOT KANAᐐÓW  WENTYL. 14 x 14 cm  na wysokosci 
600 cm nad podᐠogၐ - zakoᑀczony wentylatorem 
wg dostawcy podᐠogi.

Panele ᖰcienne na konstr. wsporczej
mocowanej do ᖰciany na 

przekᐠadkach elastycznych.
Puste przestrzenie pod anelami 
wypeᐠnione weᐠၐ mineralnၐ lub 

piaskiem kwarcowym
-wg dostawcy-

Komplet ze szkᐠa bezpiecznego
-wg dostawcy-

OTWÓR  fi 18 cm W STROPIE
NAD  1- PIᆀTREM

ᖠCIANA TYLNA SQUOSH'A

L=2,7 m
rozdzielacze DN150

rozdzielacze DN65

USKOKI DOLNYCH
KRAWᆀDZI STROPU
TRYBUNY GᐐÓWNEJ

WP1

rzᆐdna spodu = +3,55

Aqua Compact

Z1

Z2

NP2

CZERPNIA fi 30 cm 

NP1

Sprzᆐgᐠo hydrauliczne

rozdzielacz cwu

oᖰ przewodu 3,3 m nad posadzkၐ

oᖰ przewodu 0,3 m nad posadzkၐ

oᖰ przewodu 7,8 m nad posadzkၐ

syrena
Gazex S-3

lampa ostrzeg.
Gazex LD-1

gaz - DN50

DN50 GAZ - prowadziၰ po ᖰcianie budynku
do szafki z zaworem MAG-3 DN50

USKOKI DOLNYCH 
KRAWᆀDZI STROPU 
TRYBUNY GᐐÓWNEJ

3,18 m nad posadzkၐ korytarza
rzᆐdna + 7,55

oᖰ kanaᐠu

PRZECIWPOឰAROWE ZABEZPIECZENIE  - SZCZELINA DYLATACYJNA  MIᆀDZY OSIAMI 9-10 
ORAZ 16-17 W STROPIE NAD PARTEREM  I STROPIE TRYBUN - MIᆀDZY STREFAMI  
KATEGORII  "ZL I"  I  "ZL III"   - wg opisu technicznego

PRZECIWPOឰAROWE ZABEZPIECZENIE 
SZCZELIN DYLATACYJNYCH  W ᖠCIANACH I STROPACH 
- wg opisu technicznego

Boisko 
squash'a

Obudowa kanaᐠów wentylacyjnych
w klasie EI 60

IZOLACJA 
PRZECIWPOឰAROWA 
DYLATACJI - PRZEZ 
STROP I TRYBUNY

IZOLACJA 
PRZECIWPOឰAROWA 
DYLATACJI - PRZEZ 
STROP I TRYBUNY

Wnᆐka 74 x84cm 
Oᖰ zaworu 135 cm nad posadzkၐ

Hydrant ppoៀ. fi 25 mm

WYPRODUKOWANA ᖠLUSARKA 
ALUMINIOWA  - U PRODUCENTA - do montaៀu

ELEMENTY BUDOWLANE DO 
WYKONANIA

WYPOSAឰENIE SANITARNE I 
MEBLOWE  DO WYKONANIA

DRZWI, OKNA I NAᖠWIETLA  ZAMONTOWANE 

DASZEK NAD WEJᖠCIEM
wg rys. szczeg.

WE

Zmieniၰ kierunek otwierania drzwi
z otwieranych do wewnၐtrz sali 

na otwierane na zewnၐtrz w 
kierunku korytarza.

STANOWISKA  SᆀDZIÓW

GMINA KARLINO 
78-230 Karlino

Plac Jana Pawᐠa II 6

2-A/A

Branៀa:

HALA 
SPORTOWO-WIDOWISKOWA

HALA 
SPORTOWO-WIDOWISKOWA

Data 
opracowania:

Tytuᐠ rysunku:

Sprawdziᐠ:

ul. Koᖰciuszki
dz. nr 144/7, 144/8, 142/7, 149/4

Generalny Projektant:

KARLINO

Nazwa inwestycji:

Projekt Branៀowy:

Adres:

Stadium:

Projektant:

Inwestor:

Skala rysunku: Nr rysunku:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania 
projektu bez zgody autora bᆐdၐ naruszeniem przepisów 

wynikajၐcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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KLAPA ODDYMIAJ၀CA

PZSD

PZSD

podest drewniany

Went.
fi 150

Went.
kr. 14x20 cm

Went.
kr. 14x20 cm

F

dr inៀ. arch. GRZEGORZ WOJTKUN

Obiekt:
upr.nr  4/Sz/99
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GᐐÓWNE BOISKO 
DO PIᐐKI SIATKOWEJ
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Telewizor 65"
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Najwyៀsza kwatera 
-okno oddymiajၐce

Fo=1,2 m2

Najwyៀsza kwatera 
-okno oddymiajၐce

Fo=1,2 m2

Went.
fi 150
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BALUSTRADA

PORᆀCZ

PORᆀCZPORᆀCZ

BALUSTRADA
KLATKI  K2 BALUSTRADA

KLATKI  K1

Went. kr.14x20 cm

M

REI 60REI 60 REI 60 REI 60REI 60REI 60

PROJEKT  WYKONAWCZY
dla potrzeb kontynuacji robót w 2013r

LUTY
2013 r

na poziomu +8,875

RBM-BY103E

RBM-BY103E

MMU-AP0301H
j. wewnetrzna

MMU-AP0301H
j. wewnetrzna

RBM-BY203E

z poziomu +8,875

przejᖰcie inst. 
chlodniczej z poziomu+8,875

OTWÓR  fi 20 cm W STROPIE
NAD 1-PIᆀTREM


