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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

- Zlecenie inwestora

- Decyzja pozwolenie wodnoprane

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Mapa do celéw projektowych

- Ustawy, przepisy i normy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wymiany dwoch istniejgcych pomostow na
dwa pomosty na rzece Radew, dla przystani kajakowej w Karlinie, przy ul.
Nadbrzeznej na dziatkach , 247, 252obreb 005.

Zakres opracowania obejmuje projektowane zmiany pomostow..

Obszar planowanej inwestycji  obejmuje czes¢ dziatki 252 nalezacej do
inwestora i dziatki 247, nalezacej do Skarbu Panstwa w trwaltym zarzadzie
marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego..

3. Opis projektowanych pomostow i zmian

Projektuje sie zmiane dwoch pomostow istniejgcych o wymiarach 16,0x2,5m ,
drewnianych na dwa pomosty pltywajgce o wymiarach 15,0x2,0 z
termoplastycznej zywicy polietylenowej z trapami.

Pomosty ptywajace z trapami sg usytuowane w tych samych miejscach co
pomosty i dojscia do pomostéw istniejgcych.

Istniejgce pomosty drewniane sg przeznaczone do demontazu, sg w ziym
stanie technicznym, sg posadowione na drewnianych palach z legarami pod
deskowanie nawierzchni pomostu.

Projektowane pomosty wraz z trapami wejsciowymi sg wykonane w catosci,
dostarczone i zakotwione przez producenta /zgodnie z technologicznymi i
technicznymi wymogami systemowymi/.

Pomosty sg sktadane z modutéw ptywajgcych, wykonane z termoplastycznej
zywicy polietylenowe, sg mocowane w rzece za pomocg stalowych pali ze
specjalna swidrowg gtowicq utatwiajgcq osadzenie w dnie.

Pale zamocowane sg do pltywaka pomostowego za pomocg systemowego
uchwytu s tworzywa sztucznego. Uchwyt ma mozliwos¢ przesuwania sie wraz
z pomostem wzdtuz pala podczas zmian poziomu .lustra wody.

Materialy do wykonania pomostow sg produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dopuszczone do stosowania, i nieszkodliwe dla
Srodowiska.

Moduty pomostowe wykonane sg wykonane z wysokiej jakosci polietylenu
odpornego na warunki atmosferyczne, odpowiednio wytrzymatego,
sztywnego, niezatapialnego i odpornego na ztamania i niskie oraz wysokie
temperatury.
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Pomosty plywajgce odporne sg na dziatlanie promieniowania UV,
produkowane w kolorze bezowym nie nagrzewajg sie i umozliwiajg chodzenia
po nich gotymi stopami.

Pomosty majg powierzchnie antyposlizgowa, o strukturze powierzchni ,skorki
pomaranczowej’, z drenazem na catej powierzchni umozliwiajgcym sptyw
wody z pomostu.

Trapy wejsciowe nha pomost sg wykonane z tworzywa sztucznego
poliuretanowego z barierkami pozbawionymi ostrych krawedzi, sg tatwe do
zdemontowania i zainstalowania w czasie uzytkowania.
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