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AKTUALIZACJA - z dn. 21 Czerwca 2012 r
W ZWI၀ZKU Z AKTUALIZACJ၀ ANEKSU OCHRONY PRZECIWPOឰAROWEJ:       
1.  Schody na trybunach wzdᐠuៀ osi "12" i "14", od pierwszego do ósmego rzᆐdu                      

poszerzono o 20 cm (do 120 cm) w kierunku osi "13".             

ᖠCIANY DZIAᐐ. - PUSTAKI POROTHERM   grub.  18.8, 11.5, 8.0   cm

ᖠCIANY WEWN. - BETON KOMÓRKOWY   grub.  24 cm

OCIEPLENIA ZEWN. -WEᐐNA MIN. ISOVER FASOTERM NF  grub. 12 i 15 cm

ᖠCIANY ZEWN. - PUSTAKI POROTHERM   grub.  25 cm
ᖠCIANY WEWN. KONSTR. I DZIAᐐOWE  grub.  38, 25, 12 cm
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ᖠCIANA BOCZNA SQUOSH'A

wyᐠaz 
dachowy 

100x100 cm

ᖠwietlik dachowy"SKYLUX"
140x140 cm

klapa odcinajၐca ppoៀ.

Panele ᖰcienne na konstr. wsporczej
mocowanej do ᖰciany na 

przekᐠadkach elastycznych.
Puste przestrzenie pod anelami 
wypeᐠnione weᐠၐ mineralnၐ lub 

piaskiem kwarcowym
-wg dostawcy-

( do wykonania )
Balustrada tarasu 

BALUSTRADA BOCZNA 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA GÓRNA 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA GÓRNA 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA GÓRNA 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

Balustrada B4
Balustrada B3

BALUSTRADA WEJᖠCIA NA
TRYBUNY WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA DOLNA
WG. RYS. SZCZEG.

Iloᖰၰ miejsc na widowni- ogóᐠem:     542 szt.
w tym: - dla widzów:                            504 szt.

- dla VIP-ów                                21 szt.
- dla sᆐdziów                                5 szt.
- dla sprawozdawców                 4 szt.
- dla niepeᐠnosprawnych            8 szt.

WYPRODUKOWANA ᖠLUSARKA 
ALUMINIOWA  - U PRODUCENTA - do montaៀu

ELEMENTY BUDOWLANE DO 
WYKONANIA

WYPOSAឰENIE SANITARNE I 
MEBLOWE  DO WYKONANIA

DRZWI, OKNA I NAᖠWIETLA  ZAMONTOWANE 

BALUSTRADA BOCZNA 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

Balustrada B3Balustrada B3
Balustrada B4

Balustrada B3

BALUSTRADA GÓRNA 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA WEJᖠCIA NA
TRYBUNY WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADA POᖠREDNIA 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADY BOCZNE 
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

BALUSTRADY  BOCZNE  
TRYBUN WG. RYS. SZCZEG.

DASZEK NAD WEJᖠCIEM
wg rys. szczeg.

3-A/A

Branៀa:

HALA 
SPORTOWO-WIDOWISKOWA

HALA 
SPORTOWO-WIDOWISKOWA

Data 
opracowania:

Tytuᐠ rysunku:

Sprawdziᐠ:

ul. Koᖰciuszki
dz. nr 144/7, 144/8, 142/7, 149/4

Generalny Projektant:

KARLINO

Nazwa inwestycji:

Projekt Branៀowy:

Adres:

Stadium:

Projektant:

Inwestor:

Skala rysunku: Nr rysunku:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania 
projektu bez zgody autora bᆐdၐ naruszeniem przepisów 

wynikajၐcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEឰONE

GMINA KARLINO 
78-230 Karlino

Plac Jana Pawᐠa II 6
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ᖠcianka  dziaᐠowa -
2xGK + 12 cm weᐠny min.

Otwór montaៀowy
270,5 cm x 222,5 cm
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dr inៀ. arch. GRZEGORZ WOJTKUN

Obiekt:
upr.nr  4/Sz/99

PROJEKT  WYKONAWCZY
dla potrzeb kontynuacji robót w 2013r

LUTY
2013 r

4,0 m nad posadzkၐ

POM. TECHNICZNE 
(w przestrzeni poddasza)

NAD KORYTARZEM  NR 111
(wg oddzielnego rysunku )


