OBLICZENIA

1. Bilans ciepia.
1.1. Zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania pomieszcze.
1.1.1. Obecne zapotizebowanie na ciepto.
Q1 = 40,0 kW
1.1.2. Zapotrzebowanie na cieplo po termomodernizacj.
Q2 = 28,0 kwW

1.1.3. Zapotrzebowanie na cieplo po termomodernizacji dla
temperatury zewnetrznej -4°C.

Q3 = 14,7 kW
1.2. Obliczenie zapotrzebowania na ciepla wode dia uzytkownikéw.
1.2.1. wg wskaznikow normatyWnych

Zapotrzebowanie wody oblicza sig dla 10 wychowankéw
G=333xnxK
G=3,33x10x2,8=93,241/h
Q=ATxGxalxcp
Q=50x93,24x1x1,163 = 5422 W

Ogdinie zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody o temp. 60°C wynosi
5,4 kW.

1.2.2. wg informacji uzyskanych od Inwestora

Dobowe zapotrzebowanie na wodg wynosi: BTt d: ,
- natrysk - 3x70dm3 = 210 dm3 3@5@3;*;’;;;__0Wgﬁgﬁ;ﬁ;ﬁgﬂgﬁgﬁ
- personel - 5x10dm3 = 50 dm3 fﬁggfﬁﬁt\!\;_s:go_ﬂoownsm.
- pensjonariusze - 10 x 10 dm3 = 100 dm3 ol 0o 412098 g oGO

Miesieczne zapotrzebowanie na ciepta wode wynosi 7,92 m3.

Przyjmujac $redni dobowy czas korzystania z instalacji c.w. rowny 8 h oraz
wspbtczynnik  nieréwnomiernosci  godzinowej Nh  réwny 2,3 sprawdzamy
zapotrzebowanie godzinowe:

G=360x23/8=1035I/h
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Wyniki sq zblizone, do dalszych obliczer przyjmuje sie warto5¢ wyzsza:

G=103,51/h
. STARCSTHO POWIAssisc v 3 fiog
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- przyjmujemy priorytet c.w.u.,

- zapotrzebowanie mocy grzewczej dla ¢.0. ze strony pompy ciepta do -4°C,
- instalacja pompy ciepta ma za zadanie podgrzew wody uzytkowej od 10°C do
temperatury 50°C (AT = 40°C),
Zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb c.0. - Q3 = 14,7 kW
Zapotrzebowanie ciepta do podgrzania wody (AT = 40°C) przez pompe ciepta

Q=ATxGxalxcp
Q=40x103,5x1x1,163=4815W

Do oblicze nie przyjmuje wartosci zapotrzebowania na podgrzanie cieptej wody ze
wzgledu na niewielkg wartos¢ potrzebnej mocy oraz realizowany priorytet c.w.u. przez
regulator pompy ciepta.
Dobrano jedng pompe ciepla Stiebel Eitron woda-powietrze typu WPL 23 E o0 mocy
grzewczej 15,5 kW przy temperaturze zasilania réwnej 60°C.

Q3 =147 kW < 15,5 kW

Przy temperaturze powietrza zewnetrznego ponizej -4°C funkcje Zrédta ciepta dla
potrzeb c.o0. i c.w.u. w budynku przejmuje istniejacy kociot gazowy.

2. Zabezpieczenie ztadu przed wzrostem ciSnienia wg PN-B-02414 —
instalacja wodna.

2.1. Obliczenie pojemnosci zladu.

- pojemnos$¢ zbiornika buforowego - 1000 dm3
- pojemnos$¢ przewoddéw i armatury - 50 dm3

V = 1050 dm3

2.2. Obliczenie pojemnosci uzytkowej i catkowitej naczynia
przeponowego.

Pojemno$¢ uzvtkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:

Vu =1.1XVXAVXg1[dm3]
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gdzie:
V- pojemnoé¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego,[dm®]
V - pojemno$¢ instalacji grzewczej ,[m°]
g1~ 999.6 kg/m® gestos¢ wody w temp. [10 °C]
AV- przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu
od temp. poczatkowej t1 do sredniej temp. obliczeniowej t»=0.5
(t+t,) =AV=0.0224 dcm’/kg

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:

+0.1
v, =V, x Lo T 00 s
pmﬂx._p

gdzie:

V- pojemnoé¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego, [m?]

Pmax- Max ci$nienie w naczyniu w czasie eksploatacji przy sredniej temp. tn=57,5Caw
instalacji nie jest przekroczone ci$nienie robocze, [MPa]

p- cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy
temp. wody 10°C i braku jej krazenia w instalacji / odpowiada cisnienie statycznemu w
miejscu przylaczenia naczynia wzbiorczego, [MPa].

Obliczenie pojemnosci uzytkowej

V. =1.1x1,050x 999.6 x 0.0224 = 25,86dcm’

Pojemnos¢ catkowita naczynia przeponowedo.,

v =2586x221 0L _ o0 s1dem?
0.25-0.15

Przyjeto:
Dobrano 1 naczynie wzbiorcze:
- do zabezpieczenia ztadu instalacji dobrano 1 naczynie wzbiorcze
przeponowe firmy REFLEX typu 140 NG, V=140 dcm’, pmax=2,5 bar

Obliczenie rury wzbiorczei.

d,=0.7x M [mm]
d, =0.7x4/25,86 =3,6mm
Dobrano rure wzblorczg dla instalacji grzewczej o Srednicy $25 mm (NG 140).

3. Dobdr pomp.

Pompa obiegowa na obiegu pompa ciepta - bufor
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- Wydajnos¢ pompy:
— Qeationie X1.15x 860

(z, —tp)xcp
3
_ 15.5%1.15x 860 :3066dcm
(60-55)x1 h

Dobrano pompe obiegowa dla obiegu firmy ,GRUNDFOS” serii 100 typu UPS 25-80
,PN6/10, U-1x230V

wydajnoéé - 0-5,0m’/h
wysoko$é podnoszenia - 0-4,5mH0
moc - 140/210/245 W
zasilanie - 1x230V

Pompa tadujgca podgrzewacz Stiebel Eltron SBB 300 WP

- Wydajnos¢ pompy:
_ Qcalkawire X 1' 1 5 X 860
¢, -t,)xc,
3
G= 4,8x1.15x860 949 dem

(60-55)x1 2

Dobrano pompe obiegowq, firmy ,GRUNDFOS” serii 100 typu UPS 25-60 ,PN6/10, U-
1x230V

wydajnosé - 0-2,5m/h
wysokos¢ podnoszenia - 0-3,0mH;0
moc - 45/65/90 W
zasilanie - 1x230 V

1
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