LEGENDA URZADZENIA ISTNIEJACE:
1. Kociot gazowy firmy BUDERUS z palnikiem atmosferycznym typu G324X
0 mocy 55 kW.
2. Zasobnik cieptej wody f-my BUDERUS typu SU 160 o poj. 160 dm3 (do demontazu).
3. Tablica sterownicza BUDERUS typu Logamatic R2015M.
4. Naczynie przeponowe firmy BUDERUS o poj. 50 [I], p=3 bar.
5. Zawér trojdrogowy f-my DANFOSS typu HRE-3 dn32 z sitownikiem
AMB162.
6. Pompa obiegowa f-my Grundfos typu UPE 25-60, 230 V - wymieni¢ na Grundfos Magna 25-60.
7. Pompa tadujgca f-my Grundfos typu UPS 25-40, 230 V
8. Pompa cyrkulacyjna f-my Grundfos typu UP 20-15N, 230 V.
9. Zawor kulowy z filtrem dn40.
10. Szafka sterownicza z zabezpieczeniami (przebudowa wg PB elektrycznego).
11. Filtr mechaniczny do wody - wstepny.
12. Zawoér do automatycznego uzupetniania ubytkow wody f-my SYR dn15.
13. Zawor bezpieczenstwa do kotta f-my SYR 20/25, cién. 3,0 bar.
14. Pompa zatapialna f-my Grundfos typu KP-150.
15. Czujnik temperatury wody zasilajacej f-my BUDERUS typu FZ (do demontazu).
16. Czujnik temperatury c.w.u. f-my BUDERUS (do demontazu).
17. Czujnik temperatury zewn. f-my BUDERUS (do demontazu).
. Zawor bezpieczenstwa do zasobnika f-my SYR 20/25, ci$n. 6,0 bar.
. Zawor elektromagnetyczny do gazu dn32 f-my FLAMA GAZ typ ZB-32.
. Detaktor gazu f-my FLAMA GAZ typ DK-1.
. Gazomierz przemystowy G10.
. Reduktor ci$nienia gazu ALSII typu FE25, 2,0 kPa.
. Szafka gazowa o wym. wewnetrznym 100x80x35 cm.
. Filtr do gazu dn32.
. Rozdzielacz powrotny dn50, L = 70 cm.
26. Rozdzielacz zasilajacy dn50, L = 70 cm.
27. Podest pod kociot z pianki poliuretanowej w obudowie z blachy kwasoodpornej
f-my SUR o wym. 850x700x80 mm.
28. Wkiad kominowy z blachy kwasoodpornej dw = 180 mm, f-my WADEX, h=7,0 m.
29. Czopuch z blachy kwasoodpornej o dw = 180 mm.
M - Manometr tarczowy 0-4,- bar

MG - Manometr tarczowy 0-6,0 kPa. 2
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M1 - Manometr tarczowy 0-6,0 bar.

T - Termometr 0-120°C. di=10C
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 55,0 kW
PROJEKTOWANA INSTALACJA POMPY CIEPLA
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URZADZENIA - PROJEKTOWANA INSTALACJA POMP CIEPLA

POMPA CIEPLA "WODA - POWIETRZE" PROD. STIEBEL ELTRON

TYPU WPL 23 E, USTAWIONA NA ODDYLATOWANYM COKOLE BETONOWYM
0 WYSOKOSCI 10 cm, O WYMIARACH 124 x 80 cm, MOC GRZEWCZA

POMPY 15,5 kW PRZY ZALOZONEJ TEMPERATURZE ZASILANIA 60°C
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ - 5,7 kW, ZASILANIE ELEKTR.
5x 2,5 mm2, STEROWANIE 3 x 1,5 mm2;

Zbiornik buforowy o poj. 1.000 dm3, izolowany,

prod. HOVAL typu EnerVal 1000; d = 790 mm (990 mm z izolacja)

H =2110 mm (z izolacja); kro¢ce zasilania i powrotu 1 1/2" (4 szt.)
5-ty krociec 1 1/2" do montazu sprezynowego zaworu bezpieczenstwa
5 kroccow 1/2" do montazu czujnikéw, termometréw, itp.

Zasobnik pojemnosciowy c.w.u. prod. Stiebel Eltron typu SBB 300 WP
0 poj. 290 dm3, przystosowany do pracy z pompg ciepta (pow. wymiennika 3,2 m2),
d =692 mm, h = 1298 mm, Z+P = 11/4", zw.+c.w. = 1", cyrk. = 3/4"

Naczynie przeponowe firmy REFLEX typ NG 140
0 poj. 140 dm3, Vu = 50,5 dm3
(zabezpieczenie ztadu instalacji pompy ciepta)

Naczynie przeponowe firmy REFLEX typu REFIX D 25 o poj. 25 dm3
[ (zabezpieczenie zasobnika c.w.u. przed zmianami ci$nienia)

- Pompa obiegowa Grundfos serii 100 typu UPS 25-80
_ 1x230 V, 140/ 210 / 245 W, Qmax = 5,0 m3/h, Hn = 4,5 m3/h

I - Pompa tadujaca Grundfos serii 100 typu UPS 25-60
I 1x230 V, 45/65/90 W, Qmax = 2,5 m3/h, Hn = 3,0 m3/h

- Regulator pomp ciepta Stiebel Eltron typu WPMWII - regulacja pogodowa
_ systemu grzewczego z pompg, ciepla i kotlem gazowym

| - Zawor bezpieczenstwa sprezynowy SYR DN32 typu 1915
ci$nienie otw. 2,5 bar

- Pompa obiegowa Grundfos serii 100 typu UPS 32-60
1x230 V, 45/65/90 W, Qmax = 2,5 m3/h, Hn = 3,0 m3/h
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Czujnik zanurzeniowy

TF6A Stiebel Eltron

Czujnik przylgow

WYKONAC OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ POWLEKANEJ
WYSOKOSCI 180 cm; SLUPKI Z RUR STALOWYCH dn50

AVF6 Stiebel Eltron
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NA FUNDAMENTACH BETONOWYCH; FURTKA ZAMYKANA NA KL ODKE;
SZEROKOSC FURTKI 130 cm W SWIETLE PRZEJSCIA
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Zawor dn25 ze zigczka \ / Czujnik zanurzeniowy

do weza - dopuszczanie wody TF6A Stiebel Eltron

ZNACZENIA PRZEWODGW:

RURLCIAG ZASILAJACY INSTALACJI C.0.
RURLCIAG POWRLTNY INSTALACJI C.O.
RURLCIAG ZASILAJACY ZIMNEJ WODY
INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ 60°C
INSTALACJA CYRKULACJI C.W.U.

INSTALACJA GAZIIWA

PRZEWIDY SYGNALOWE AUTOMATYKI
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AVF6 Stiebel Eltron
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Rura ostonowa @160PE,
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/7 2 x rura podwdina elestyczna preizolowana z rurami przewodowymi
PEX @40 x 3,7 mm, izolacja z pianki poliuretanowej, rurg ostonowa

z PE systemu DAR-PEX ZPU Migdzyrzecz Sp. z 0.0., przystosowane

/s

L=0,6m;

przestrzen migedzy rurami wypetni¢ materiatem
plastycznym wodoodpornym w celu zabezpieczenia

do przesytu czynnika o temp. 90°C i ci$nieniu do 6,0 bar;
min. gleboko$¢ utozenia - 0,9 mppt

styku miedzy rurami przewodowg, i ostonowg,
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ADRES OBIEKTU

WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ "ISKIERKA"
Karlino, ul. Kosciuszki 3, Dz. Nr 425/3
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INWESTOR

URZAD MIASTA | GMINY, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawta Il 6

S5

PRZEDMIOT
RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ 55,0 kW.
PROJEKTOWANA INSTALACJA POMPY CIEPtA.
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