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1. 1. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji
1.1. Podstawa opracowania .

Opracowanie dokumentacji budowlanej wynika z podpisanej umowy pomiedzy Burmistrzem

Karlina a Pracownia Projektowa.
1.2. Nazwa projektu i lokalizacja

Odwodnienie terenu przystani kajakowej w Karlinie

Lokalizacja — miasto Karlino , nr dzialek 54/6,53/3, 53/4,54/9, 54/10, 252, 247 , oH reb Kar-

lino, jednostka ewidencyjna — miasto Karlino
1.3. Inwestor
Gmina Miejska Karlino , Plac Jana Pawlg I1 6, 78-230 Karlino

1.4. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia terenu przystani kajakowej w

Karlinie wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Wybudowanie uktadu przewodéw odwadniajacych wraz z wylotami do rzeki Radew
pompownig wéd drenarskich i przewodu tlocznego umozliwi przejecie wod opadow
stabilizacja poziomu woéd gruntowych umozliwiajaca wykorzystywanie terenu prz
stanach wody w rzece Radew z terenu przewidzianego pod zabudowe.

Zakres opracowania zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i forny

projektu budowlanego / tekst jednolity Dz.U 2012 r, poz. 462 z p6z. zmianami/

1.5. Jednostka projektowa .
Projektowanie i Nadz6r Autorski, inz. Milita Gruszecka, 78-256 Koszalin, ul. Stocznf
1.6. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Decyzja celu publicznego dotyczaca rozpatrywanego terenu
- Warunki techniczne wydane przez UM w Karlinie

- Mapy do celéw projektowych

- Normy , zarzadzenia i literatura techniczna dotyczaca rozwiazywanego zagadnieniaj
- Pomiary uzupelniajace i wizja lokalna ,

- Uzgodnienia z wiascicielami dzialek

- Operat wodnoprawny na odprowadzanie wod drenarskich do rzeki Radew

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu obje¢tego opracowaniem mozna podzieli¢ na :
e Zagospodarowanie  obiektami liniowymi  naziemnymi  w
- drogi gminnej - nawierzchnia betonowa

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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- oswietlenia stupowego

- stupdw energetycznych
Zagospodarowania infrastruktura podziemng obejmujgcs :
- sie¢ wodociggowa
-kable energetyczne
-kable telekomunikacyjne
- kanalizacje Sciekowa
- kanalizacje deszczowa
- sie¢ gazowa
Zagospodarowania drzewami i krzewami na terenie objetym opracowaniem

Nie projektuje si¢ zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu a dokonane roj
wierzchni utwardzonej po wykonaniu przewodow odwadniajgcych zostang odnowion

pierwotnego.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw podczas wykonywania prac ziemnych

wych.
2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach projektu to:
- przewody drenazowe i studzienki niewlazowe

- studzienka ujmujgca samowyptyw wdd podziemnych wraz z kanatem odptywowym

do rzeki Radew

- przepompownia wod drenazowych z kanatem odplywowym wraz z wylotem do rzekK

- szafa sterownicza
- kabel energetyczny zasilajacy przepompownie

Sa to obiekty budowlane liniowe , zlokalizowane pod powierzchnig terenu , co nie wy

tego wydzielania terenu .

Teren po wykonaniu przewodéw drenarskich, studzienek , kanatu odptywowego org
powni i zasilania energetycznego zostanie doprowadzony do stanu wyj$ciowego bez

gospodarowania terenu.

Projektuje sie wybudowanie przewodéw drenarskich z rur i ksztattek PVC-U
DN/OD75 i DN/OD110 mm i sztywnosci obwodowej SN8 wraz ze studzienkami

wymi. Kanat odptywowy ze studzienki ujmujacej samowyplyw wykonany bedzie 7

biorki na-
e do stanu

I montazo-

i wylotem

i Radew

maga trwa-

7 przepom-
zmiany za-

o srednicy
i niewlazo-
rur PVC-U

DN/OD160 mm , SN8 . Studzienke ujmujaca samowyptyw zaprojektowano z elementow betono-

wych DN/ID1200 mm

Projekt zagospodarowania terenu projektowang infrastrukturg techniczng przedy

rys.Z1.

Budowa infrastruktury technicznej nie rodzi praw do terenu oraz ni¢ narusza prawa
uprawnien osob trzecich .

2.3. Zestawienie parametréw technicznych projektowanych elementow
2.3.1.1l0§¢ odprowadzanych wéd drenazowych iz samowyplywu

Ponizej podano wartosci koncowe dotyczace okresu docelowego:
Tlo$é odprowadzanych wod drenazowych poprzez wylot W1 i W2
wynosi Q=0,9 I/s =3,24 m* /h

2.3.2.Dlugosé projektowanych przewod6w drenarskKich

Sumaryczna dhugos¢ kanatéw i saczkéw wynosi: L =6052m w tym:
P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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srednica DN/OD75 mm .=418,6 m
$rednica DN/OD110 mm L=186,6 m

2.3.3. Dlugosé kanalu odplywowego

Dlugos¢ kanatu odptywowego ze studzienki ujmujacej wodg z samowyptywu i pr
wynosi L =32,5 m a érednica DN/OD160 mm

2.3.4.Uzbrojenie przewodéw drenazowych i kanalu odplywowego

e Studzienka wiazowa jako ujecie wod z samowyptywu z kregdw betonowych D)
szt. |

* Studzienki niewfazowe /inspekcyjne / rewizyjno-polaczeniowe typowe z tworz
nego , DN/OD 400 mm szt.6

¢ Wylot do rzeki Radew , DN/ID150 mm , szt. 2
2.3.5.Przepompownia wéd drenazowych

e Uktad technologiczny

Projektuje si¢ 1 pompe pracujaca w ukladzie mokrym jako pompa zatapialna.
Zbiornik pompowni z elementéw betonowych , $rednica DN/ID1000 mm . Przykryc
pokrywg zelbetowg z otworem montazowym

e  Wymagany punkty pracy pompy:
Q=35 15s H=3,0m

Producenta i typ pompy uzgodni Wykonawca z Zamawiajacym.
e Przewdd tfoczny

Dhugos¢ przewodu wynosi L = 5,0 m a $rednica DN/OD63 mm

2.4.Infrastruktura techniczna terenu pompowni
2.4.1. Sie¢ energetyczna

epompowni

IN/ID 1,2 m

ywa sztucz-

le zbiornika

Zasilanie projektowanych pomp w energi¢ elektryczna odbywac si¢ bedzie z iﬁiiejqcego

ztacza kablowego poprzez projektowang szafke sterowniczg za pomoca kabla f:
zamontowanego do pompy. Kabel bedzie poprowadzony poprzez projektowana
nowg z PVC lgczaca szafke sterowniczg z projektowana pompownia.

2.4.2. Sie¢ wod - kan .

Kanalizacja deszczowa .
Odprowadzenie wod opadowych projektuje si¢ powierzchniowe

Wodociag .
Nie przewiduje si¢ przylacza wodociggowego do pompowni .

2.4.3. Utwardzenie terenu wokol pompowni

Wejscie do pompowni bezposrednio z istniejacej drogi gminnej - dz. 252 uf

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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Dojscie do szafy sterowniczej i teren wokoét zbiornika pompowni i zbiornika wykonay

wykona¢ z kostki betonowej zgodne z PN-EN 45014 .
2.4.4. Ogrodzenie i brama wej$ciowa

Nie projektuje si¢ ogrodzenia terenu przepompowni
2.4.5.0swietlenie

Nie projektuje si¢ o$wietlenia terenu przepompowni

2.4.6. Zbiornik pompowni

Zbiornik pompowni z elementéw z elementéw betonowych C30/37, $rednica DN/ID
Przykrycie zbiornikéw plyta zelbetowa z otworami montazowymi. Uklad technolog

powni dostarczany jest przez producenta przepompowni

2.4.7.Szafka sterownicza

Projektowana szafka sterownicza jest elementem typowym i jest dostarczana przez
pompowni.

2.5.Decyzje, warunki techniczne , uzgodnienia

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia oraz zgode wiascicieli dzialek, przez kto

wany jest infrastruktura techniczna zamieszczono w dokumentacji — Czes$é A — forma

Wykonawea przed przystgpieniem do robét ziemnych wystapi do :

L]
przewodami pod drogg / dz. Nr 252 /

Organizacj¢ ruchu podczas wykonywania prac budowlanych opracuje Wykonaweca.

2.6. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana p
tanta 1 zamieszczona w dokumentacji — rozdz.D, zgodnie z Rozporzadzeniem Mi

struktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrof

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./
Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiazek sporzadzeni

pieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i

wadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt b
.Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastry
23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pl
czenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

2.7. Informacja o obszarze oddzialywania i ograniczeniach w zagospodarowaniu
wie terenu

Zgodnie z art.20.ust.1.pkt 1¢ Ustawy Prawo Budowlane / Dz.U. z 2016 r poz.290 —t
z pdz. zmianami /ponizej przedstawiono informacje dotyczacg terenu W
projektowanego obiektu zwiazang z ograniczeniami w zagospodarowaniu i zabudoy
Projektowane przedsigwzigcie to  budowa  infrastruktury technicznej um

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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odwodnienie terenu i stabilizacj¢ poziomu wéd gruntowych

Informacjg¢ opracowano pod katem zgodno$ci z wymogami zamieszczonymi w obow

przepisach prawa krajowego i lokalnego:

L]
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz.U. 22015 r poz.1422
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r w spraw

technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie/ tekst jednolity

r poz.124- art.140 ust.1 , ust.2 pkt.2
ust.1.pkt ¢

srodowisko -Dz.U. 2016.poz.71- tekst jednolity , art.3 poz.68

Decyzja celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Bobolice— pkt.4. lit.3

Przedsigwzigcie jest realizowane jako inwestycja niezalezna, posiadajaca wszystkig

techniczno-technologiczne umozliwiajace prawidtowa eksploatacie.
Nie projektuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu .
Lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej wynika z istniejacego juz uzbroj

warunkéw gruntowo-wodnych wymuszajacych zastosowania uktadu przewodéw dren
przejgcia wod opadowych infiltrujacych do gruntu oraz stabilizacji poziomu wéd grunt

Projektowane umieszczenie przewodéw drenarskich na terenach zielonych, parkin

namiotowym, boisku i placu zabaw nie narusza elementéw technicznych nawierzchr

przyczynia sig¢ do czasowego i trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i zmniejszen

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technid

Ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r poz.290- tekst jednolity z poZniejszymi zmis

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco odd

igzujacych

znych jakim
,art.26 ust.1
e warunkow
Dz.Uz2016

nami) art.20

zialywac¢ na

e elementy

bnia oraz z
arskich do
owych

gach, polu
i/ oraz nie
ia wartosci

uzytkowej terenu i, a takze nie wplywa negatywnie na system korzeniowy drzew roshacych na

rozpatrywanym terenie

Po wybudowaniu kanatéw w poprzek w drogi gminnej podbudowa zostanie odtworzona do stanu

pierwotnego.

Zlokalizowanie kanaléw w pasie drogi publicznej jako urzadzen niezwigzanych z potrzebami
ruchu drogowego jest zgodne z art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych / Dz.U.|z 2915 1,

poz.460 — tekst jednolity / oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

orskiej w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz.U.z 2016 r poz. 124 — tekst jednolity /: art.140 ust.1 , ust.2 pkt.2

Budowa przewodéw drenarskich, kanaléw i studzienk nie powoduje takze og
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktorych
budowany : nr dzialek 54/6,53/3,53/4, 54/9, 54/10, 252, 247 , obrgb Karlino, jedng
dencyjna — miasto Karlino

Po wykonaniu przewodow drenarskich, kanatow, studzienek , przepompowni |
tlocznego teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i nie zmieni si¢ pra
terenu pod wzgledem budowlanym. Nie wystapia takze ograniczenia w zagospoda
tym zabudowy tego terenu.

2.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie na
ustalen zamieszczonych w decyzji celu publicznego

Teren objety opracowaniem zgodnie z ustaleniami w decyzji celu publicznego nie j¢
do zabytkéw oraz nie podlega ochronie wynikajacej z innych przepiséw szczegdtow]

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany takze w granicach:
® specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura2000

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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¢ specjalnej ochrony ptakdw Natura 2000
e strefy,,B” ochrony konserwatorskiej
e strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego

* obszaru narazonego na niebezpieczenistwo powodzi

2.9.Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialki lub teren zamierzenia

Projektowane przedsigwzigcie zgodnie z decyzja celu publicznego nie lezy w granicach
obszaru oraz terenu gérniczego

2.10.Informacje i dane o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

Istniejgce i przewidywane zagrozenia projektowanej inwestycji, obejmujacej wykonanie kanatow
kanalizacji $ciekowe;j , przykanalikéw , studzienek wlazowych i niewtazowych ordz przepom-
powni $ciekéw , przewodu tlocznego i kabla elektrycznego dotycza :

1. Stanu istniejgcego

2. Okresu budowy

3. Okresu eksploatacji

Brak realizacji inwestycji nie zmieni istniejacego zagrozenia dla $rodowiska ale ujemnie
moze wptywa¢ na warunki higieniczne i zdrowotne z powodu braku odbiornika $ciekow jakim
jest kanalizacja $ciekowa. Budowa zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki stahowi po-
tencjalne zagrozenie dla wéd podziemnych i powierzchniowych

Podczas budowy kanaléw $ciekowych , przykanalikéw , przepompowni $ciekéw |, przewodu
tlocznego i studzienek oddziatywanie na srodowisko moze wystepowaé w postaci:

* hatasu, zapylenia i zwigkszonego ruchu na drogach kursami pojazdéw obstugnjacych
budowe(koparek, wywrotek, samochodéw cigzarowych),

e halasu pracy sprzetu i zapylenia na terenie budowy,

e potrzeby zdeponowania zdjetej warstwy humusu

e potrzeby zagospodarowania nadmiaru ziemi wynikajacej z objetosci zamontowanych
przewoddw , armatury i wykonanej podsypki i obsypki

e zagospodarowania posegregowanych odpadéw powstatych z obcinanych rur z
kamionkowych, PE, gruzu betonowego z wykonywanych wylewek pod stufzienki

e odprowadzenia zuzytej wody do préb szczelnosci

Elementy srodowiska naturalnego na ktore moZe oddzialywaé przedsiewziecie]

. powietrze

. powierzchnia ziemi

. ztoza kopalin

. wody powierzchniowe i podziemne
. klimat

. $wiat zwierzecy

. $wiat roslinny

. krajobraz

. ludzie

ReR-CREN Be WO RSV
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Ponizej scharakteryzowano wplyw projektowanego przedsiewzigcia na posyczegdlne
elementy srodowiska naturalnego

1. Powietrze
* zapylenie w okresie realizacji inwestycji powodowane unoszeniem przez wiatr
mineralnych czgstek materiatéw budowlanych w czasie ich transportu ha plac
budowy / przywoéz podsypki / jak i transportu z placu budowy nadmidru ziemi
* zapylenie w czasie prowadzenia prac ziemnych . Jest to ucigzliwo$é o ¢harakterze
przejsciowym, wystgpowac bedzie gtownie na terenie budowy z mozljwoscia
przenoszenia wiatrem na tereny przylegte w zasiegu do 15,0 m.
* hatas powodowany pracg sprzetu budowlanego w czasie realizacji inwgstycji.

W celu minimalizacji tych ucigzliwosci, wynikajacych przede wszystkim z robdt| ziemnych,
projektuje sie:

- wykonywanie robét wylacznie w porze dziennej,

2. Powierzchnia ziemi
» skladowanie nadmiaru ziemi z wykopdw w ilosci :
- V= 14,0m’

Miejsce skfadowania uzgodni¢ z Urzgdem Miasta . Odpady nalezace do grypy
17.05.04

e skladowania na wysypisku posegregowanych odpadéw budowlanych gowstatych
w trakcie realizacji przedsigwzigceia — beton, konicéwki rur z PVC-U lup

betonowe, drewno, opakowania itp. Odpady nalezace do grupy 17.02.03 i
17.09.04

3. Ztoza kopalin — bez wpltywu

4. Wody powierzchniowe i podziemne

e mozliwos¢ skazenia wod powierzchniowych substancjami ropopochognymi w
przypadku awarii pracujacego sprz¢tu. W tym przypadku nalezy bezwzglednie
usung¢ warstwe ziemi skazong produktami ropopochodnymi przez
przedsiebiorstwo specjalistyczne i podda¢ utylizacji

e mozliwo$¢ wystapienia zaktocen przeptywu wod gruntowych i podskiornych
podczas wykonywania robot ziemnych, ucigzliwosé przejsciowa

5. Klimat - bez wptywu
6. Swiat zwierzecy — realizowane przedsigwzigcie zlokalizowane na tereni¢ cz¢sciowo
zabudowanym, wskazuje, ze przedsigwzigcie nie bedzie wptywato ujemnig na Swiat

zwierzecy, gdyz zwierzgta / zajace , sarny, itp. / na tym terenie nie przebywajjg .

7. Swiat roslinny — teren po wykonaniu infrastruktury technicznej zostanie | doprowa-
dzony do stanu pierwotnego i nie bedzie ujemnie wptywal na $wiat roslinny|.

8. Krajobraz — bez wplywu

9. Ludzie
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©

okresie realizacji inwestycji — ucigzliwo$é przejsciowa.

W celu zminimalizowania przewidywanych ucigzliwo$ci omawianego prz

cia dla srodowiska, proponuje si¢ na etapie realizacji :
* ograniczy¢ do minimum zajgcia terenu w czasie realizacji inwestycji,
[ ]

przykryciem celem zmniejszenia pylenia,

miejsce wywiezienia nadmiaru ziemi uzgodni¢ z Urzedem Gminy

Urzgdem Gminy

Y ok?esie eksploatacji okreslanej dla inwestycji inzynierii érodowiska na 30 - 5(
przewiduje si¢ rozwigzan chronigcych srodowisko, gdyz zagrozenie nie wystep

przypadku wystapienia awarii :

cisnieniowego

Zasigg obszaru oddziatywania obiektu na srodowisko podczas eksploatacji miesci sig

na dziatkach na ktorych zostat wybudowany : nr dzialek - nr dzialek 54/6,53/3, 53/4
54/10, 252, 247 , obreb Karlino, jednostka ewidencyjna — miasto Karlino

2.11. Rodzaj i ilo§¢ wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii

Podczas realizacji przedsigwzigeia do $rodowiska bedzie wprowadzana woda wykd
do proby szczelno$ci. Woda ta zostanie skierowana do istniejgcej kanalizacji deszczow

przydroznego
Sumaryczna ilo$¢ wprowadzanej wody wyniesie ok. 1,40 m3
Pospotki i piasku na podsypke i obsypke w ilosci ok. 10,0 m?

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do srodowiska innych rodzajéw substancji

przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

hafas pracy sprzetu budowlanego, zapylenie , ruch pojazdéw budowlar

sypkie materiaty budowlane skfadowane na placu budowy przechowyy

miejsce unieszkodliwiania i magazynowania odpadéw budowlanych u

zatkania sig kanatu - nalezy niedrozno$é¢ usungé np. za pomoca ptukar

1ych w

edsiewzie-

vac pod

zgodnié z

lat nie
uje. W

na

w calosci
54/9,

rzystywana
¢j lub rowu

lub energii

Nie przewiduje si¢ takze budowy urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia powie-

trza lub innych elementéw powodujacych uciazliwosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w spr:
sigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko / Dz.U. Nr 213 , poz. 1]
zmianami /  projektowana inweslycja zgodnie z § 2 ust.1 nie jest zaliczana do pr
mogqgcych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz zgodnie z §3 ust. 1, pk
zaliczana do przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodow
rych sporzgdzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢é wymagane g
kanatow sciekowych jest < od 1,0 km

2.12.0prawa projektu budowlanego

Projekt budowlany opracowano jednotomowo z podziatem na rozdzialy:
1. A - Formalno-prawny

2. B - Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu — opis i cz¢$¢ graficzng
3. C - Projekt budowlany — opis i czgé¢ graficzna

4. D -BIOZ

5. E - Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowe

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanych przewodow drenazowych i kanatéw odptyw

owych jest

grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych infiltrujgcych do gruntu oraz stabilizacja poziomu

wdd gruntowych umozliwiajaca prawidlowsg eksploatacje terenu przystani kajakowej

nazowe zostang odprowadzone grawitacyjnie do rzeki Radew. Przy wysokich stan
rzece Radew , w celu zabezpieczenia terenu przed podtapianiem zaprojektowano przep,
ktora przettoczy doplywajace wody drenazowe bezposrednio do rzeki. Przepompow

pracowac okresowo, tylko przy wysokich stanach wody w rzece.

2. Funkcja obiektu.

Sa to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemig. Funkcja przewo
zowych kanaldéw odptywowych sprowadza sie do przyjmowania wod opadowych in
do gruntu i odprowadzenia ich poprzez projektowang przepompownie do rzeki. Przej
petni funkcj¢ przepompowni awaryjnej, dla stanow wody w rzece powodujacych podtoy

wodow drenarskich.

3. Uklad konstrukeyjny obiektu.
3.1. Informacja geotechniczna opracowana przez projektanta

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w

technicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego opracowanej przez Zaklg

Wody dre-
ach wod w
ODMpPoOWNIe,
nia bedzie

How drena-
filtrujacych
bOmpownia
bienie prze-

opinii geo-
d TNGEO-

TECHNIKA w Koszalinie. Powyzsza dokumentacja zostata zamieszczona w czgséci I dokumen-

tacji.

Opracowana dokumentacja warunkéw gruntowo-wodnych , wykonana dla realizacji odwod-

nienia terenu wykazata ,ze na trasie projektowanych przewodéw drenarskich wystepu

posiadajg generalnie wysokie parametry wytrzymato$ciowe i nadajg si¢ do bezposr
sadowienia przewodow, kanalow i obiektow.
Warunki gruntowe wzdtuz projektowanych kanatéw sa proste a inwestycj¢ nalezy za
- pierwszej kategorii geotechnicznej

Wystepujace grunty spoiste mozna zastosowac jako materiat zasypki/ Zatacznik

PN-ENV 1046:2007 t/ , jednak nie nalezy uzywad jako podsypki pod przewodem dren

pierwszych 30 cm obsypki nad przewodem.

3.2. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebg
wierzchniowe i podziemne.

Nie projektuje si¢ zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu a dokonane T
wierzchni utwardzonej i nieutwardzonej po wykonaniu przewodéw drenarskich i kan
wowych zostang odnowione do stanu pierwotnego.
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdw podczas wykonywania infrastruktury
Prowadzone roboty ziemne nie spowoduja takze uszkodzenia systemu korzennego di

3.3. Obliczenia statyczne

ljace grunty
bdniego po-

liczy¢ do:

A do normy
arskim oraz

y, wody po-

hzbidrki na-

atow odply-

technicznej.

ZEW.

Zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007 minimalna sztywnos¢ obwodowa dla obszatéw obciazo-

nych ruchem kotowym przy grupie nienaruszonego gruntu rodzimego 3 , stosow

ania zasypki

grupy 3 / grunt rodzimy / oraz klasy zaggszczenia W /dobre/ przy glebokosci przykrycia = 1,0 m

a<3,0 m minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosi¢ 8000 N/m? . Przyjeto |
nosci obwodowej 8.000 N/m? / SN§/.

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie

ury o sztyw-
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Klasie zaggszczenia W odpowiada standardowy wskaznik gestosci Proctora 91-94 %

3.4. Obliczenia technologiczno- hydrauliczne
3.4.1. Obliczenia hydrauliczne przewodow drenarskich i kanalow odplywowych

Obliczenia wykonano w pkt.4.2

3.4.1. Obliczenia hydrauliczne ukladu przepompownia — przewéd tloczny

Obliczenia wykonano w pkt.4.3
3.5. Rozwigzanie techniczne przewodow drenarskich i kanalow odpltywowych

System odwodnieniowy terenu przystani kajakowej zaprojektowano w dwoch niezale
dach AB i CD skladajacych si¢ z kanatéw zbiorczych i przewoddéw drenarskich .

Uktad AB sklada si¢ z przepompowni wod drenarskich / PD / i kanatow zbiorczych
z saczkami drenarskimi o sumarycznej dlugosci L =
W sktad uktadu wchodzi kanat zbiorczy A wraz z sgczkami drenarskimi A1,A2,A3,4
kanat zbiorczy B wraz z saczkami drenarskimi B1,B2,B3,B4,B5

Wody drenazowe kanalem A i B odprowadzane sa do projektowanej przepompowni
przy niskich stanach wody w rzece Radew odptywa grawitacyjnie do rzeki poprzez pr
wylot DN150 mm . Przy wysokich stanach wody w rzece wody drenazowe beda prz
wane za pomocg projektowanej pompy.

Uktad CD skiada si¢ z kanatow zbiorczych C i D wraz z saczkami drenarskimi o s
dhugosci L =

W skiad uktadu wehodzi kanat zbiorczy C wraz z saczkami drenarskimi C1 i C2 oraz
czy D wraz z sgczkami drenarskimi D1,D2,D3,D4

Wody drenazowe kanatlem C i D odprowadzane sa do projektowanego S-W1 odpro
wody z projektowanej studzienki ujmujacej wody z samowyptywu do rzeki Radew j
jektowany wylot DN150

3.5.1.Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jedno}
towane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudowan
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robg
przestrzegaé normy PN-B/06050:1999 i PN-B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy|
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, wykopy nieumocnione na calej dtugosci
odktad .
W miejscu skrzyzowan z isiniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac
dhugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzié¢ bardzo ostroznie i zabezpie
z rys.0.
Przed przystapieniem do robot ziemnych, na trasie  projektowanych przewq
skich i kanatéw odptywowych wyznaczyé miejsca wystgpujacych kolizji przez sty
styczne.
Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcy

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych mieé na nie wplhyw. Wykonawca bg
wiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezw

prawic zgodnie z wymogami ich wlascicieli.
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomié wlasciciela

0 zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét uzyskaé od wlasciciela os
o0 doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktére stanowié bedzie zatgcznik do do

powykonawczej.
Przed przystgpieniem do montazu przewodu drenazu i kanalu odptywowego z

10735/

Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomiedzy dwiema studzienkan

nikami

Zabrania si¢ wykonywania wykopu i montaiu kanatu zbiorczego i sqczkéw dren

tzw. "jedng rure"
Zasypanie przewodu drenazu i kanatu odptywowego po odbiorze

czesciowym
zaleceniami producenta oraz normg PN-EN1610

3.5.2.0dwodnienie wykopow

Opracowana dokumentacja badan podioza gruntowego zostata zamieszczona w Czg

liza warunkow wodnych po trasie kanatu zbiorczego i sgczkéw wskazuje, bedzie po

na granicy wystgpowania wod gruntowych/ zaleznie od pory roku i moze zachodzi¢ k
odwodnienia dna wykopu.

Natomiast zbiornik przepompowni posadowiony bedzie w warstwie gruntowej wy

I
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza wg PN EN -1610/ zamias

dzie odpo-
focznie na-

terenu
wiadczenie

kumentacyi

ir PVC-U
t PN-92/B-

i lub troj-
nrskich na

zgodnie z

5ci E .Ana-
sadowiony
bniecznosé

stepowania

wod gruntowych. Wymaga to usuwania wody z dna wykopu podczas montazu zbiorpika. Wodeg

nalezy usuwa¢ z dna wykopu za pomocg zestawu asenizacyjnego / ciagnik + zbiorniK
Nie powoduje to wystapienia depresji ani leja depresyjnego i nie oddzialywuje na i
Zgodnie z Ustawg Prawo wodne / DZ.U. z 2017 r, poz. 1566 / do tego typu czynng

wymagana zgoda wodnoprawna lub zgtoszenie.
3.5.3.Prace montazowe

Kanat zbiorczy A, B, C, D, kanal odptywowy z pompowni PD oraz kanat S;
wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U litego /jednorodne/ o sztywnosci obwodowej
SDR34. Przewody kanalizacyjne i ksztattki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu
powiadaé normie PN-EN 1401-1 . ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podz

/
ine dziatki.
sci nie jest

W1 nalezy
8.0 KN/m?,
muszg od-
iemne bez-

ci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U

do odwad-

niania i kanalizacii. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu” oraz normie |
2001
Kanaty zbiorcze i odptywowe wykonaé z rur i ksztaltek o $rednicy DN/OD160 m
DN/OD 110 mm , SN 8

Do odwodnienia terenu zastosowaé rury karbowane z PVC-U perforowane z filtrem)
z PP o $rednicy DN/OD 80 i DN/OD100 mm , SN4
Do potlaczen stosowaé system ksztaltek stosowanych w systemach drenarskich jeds
centa.
Rury i ksztattki musza odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przey
wych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwodnienia i kana
PN-C-89221:1998+AZ:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowan
W ukfadzie AB rury drenarskie zastosowaé w odgatezieniach A1,A2,A3,A4,A5 oraz
B4, BS

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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3.5. 4. Uzbrojenie kanalu zbiorczego i odplywowego

Ponizej wyszczegdlniono podstawowe parametry studzienek betonowych i z twor;

nych:
- studzienki z elementéw betonowych -
1. Studzienki z zelbetowych elementéw prefabrykowanych zgodne z PN-EN 1917:2

yw  sztucz-

D04 o

srednicy DN/ID 1000 mm i DN/ID1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stano-

wia:

m),
dno studzienek z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,

wyposazone w stopnie ztazowe PN-H-74086.

jw.,
[ ]

o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm,
Dla zapewnienia szczelnosci przejsé przez Sciany studzienek nalezy stosowac tuleje
uszczelka w trakcie prefabrykacji elementdéw. Kazda osadzona tuleja ochronna nie mq
konstrukeji kregdw studzienki.

dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 4%
pornego (F150) betonu o wytrzymaltos$ci C40/45. Dno studzienki jest eler
nowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej (wysokosé elemsd

kregi betonowe wykonane z betonu jw., gczone z elementem dna oraz mig
pomoca zintegrowanej uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni dyst
plyta pokrywowa z otworem o $rednicy DN 600 na wtaz kanatowy wykona

pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., taczone za pomocg zapraw)

1 mrozood-
nentem sta-
ntu min 1,0

dzy sobg za
ansowych),
na z betonu
i betonowej

ochronne z
ze ostabiac

2. W przypadku zmiany srednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju
w drugi.

3 Studnie betonowe wyposazy¢ we wlazy zeliwne klasy D400 z wypelieniem betono-
wym C40/50 1 wktadkg gumowa, zgodnie z PN-EN 124:2000 . Do regulacji rzednych posado-

wienia wlazow zeliwnych stosowaé pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucziego

Rodzaj i producenta wlazéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Studzienki z elementéw betonowych muszg odpowiadaé normie PN-B/10729 :1999
1997
Studzienki musza posiadaé¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rd
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

Studzienki z elementéw tworzyw sztucznych.
Studzienki z tworzyw sztucznych z osadnikiem sktadajg sie z:
* rury studziennej / pionowej o srednicy DN/OD> 400 mm
dna studni z uszczelkg
e wiazu zeliwnego i pokrywy typu D400 na kanatach . Srednica wiazt
500/352 mm
Prefabrykowane elementy sktadowe studzienki wykonane sa z:
e tworzyw sztucznych, polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu (PVC-{
» podstawa studzienek - z kinetg ( PP),
» rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U),
» rura teleskopowa pod zwienczenie (PVC-U)
betonowe lub zeliwne zwienczenia.
Studzienki z tworzyw sztucznych musza odpowiadaé¢ normie PN-B/10729 :1999 i EI
Witaz zeliwny dla studzienek klasy D400 mm.
Studzienki muszg posiadac aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rg

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

3.5.5. Studzienka na samowyplywie wody

Wykona¢ z elementéw betonowych C35/45 zgodnie z wys. 4. Studzienke montowaé v
wykopie a nastgpie wykona¢ obsypke zgodnie z zaleceniami na rys.4
Zgodnie z ustaleniami z UM przykrycie studzienki wykonac¢ z desek jako dwuczescioy

pieczone przed zdjgciem. Docelowo studzienka bedzie obudowana jako element zabytk
wody.

3.5.6. Wyloty do rzeki

Na zakonczeniu kanatu ze studzienki samowyptywu DN/OD160 mm i kanatu odphy
przepompowni DN/OD160 zaprojektowano wyloty typowe prefabrykowane z betont

Srednicy DN150 mm.

Przed wylotem na kanale odplywowym zamontowaé zawdr burzowy DN150 mm

przepompownie przed zalaniem wodg wysokich stanach wody w rzece.
Wymiary wylotu przedstawiono na rys.7

3.5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowanie kanalow z istniejagcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymogam
podziemne, pr

nikéw . W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia
przerwa¢ i zawiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

3.5.8. Odbiory czesciowe i koncowy

Odbiory czgsciowe i koncowy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610 / zastgpita PN-92/B-10

Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych ro

3.6. Rozwiazanie instalacyjno — techniczne przepompowni sciekow
3.6.1. Uklad technologiczny przepompowni

Projektuje si¢ przepompownie w ukladzie technologicznym mokrym.
Projektuje si¢ 1 pompe zatapialng - pracujacg w ukladzie automatycznym
Producenta i typ pompy uzgodni Wykonawca z Zamawiajacym.
Parametry pracy przyjetej pompy :Q > 3,5 I/s H=4,0 m

Uktad technologiczny przepompowni bez wskazywania producenta przedstawiono n
Pompownia dostarczana jest przez producenta z calym wyposazeniem technologicz
sterujacg .Szczegdly rozwiazan techniczno-technologicznych pompowni i szafy stero
stana uzgodnione indywidualnie z Zamawiajacym, Wykonawca i dostawcg pompow

3.6.2. Prace montazowe

Pompownia dostarczana jest na plac budowy jako kompletna z pompg, pionem tﬁ

drabinka obstugowa, wlazem montazowym , wentylacja i armaturg oraz systemem s
automatycznego. Dlatego tez , producent technologii pompowni dla wiasnego bezpig
powinien uzgodnié rozwiazania materialowe z Wykonawca i Zamawiajacym..

vV gotowym

e , zabez-
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Rurociagi wewnatrz pompowni begda wykonane ze stali nierdzewnej, 0H18N9 (1.4301), DN50
mm , grubos¢ $cianek s=>1,5 mm.
P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie 35
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Ztacza spawane bedg wykonywane w ostonie argonu. Spawanie powinno by¢ zasadn

czo wyko-

nane w warsztacie, przy spawaniu na wolnym powietrzu stosowane bgdg namioty chronigce

przed wiatrem. Spawy beda oczyszczone i wytrawione specjalng pasta i umyte.

Stal nierdzewna nie moze podczas obrébki, magazynowania i transportu kontaktowac|si¢ ze stalg
zwykta. Powierzchnie nierdzewne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi

i zarysowaniem

Na przewodzie ttocznym zaprojektowano zawor zwrotny kulowy DN50 do potaczer gwintowa-
nych z zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej. Kula zeliwo szare GG-25 powle-

czone gumg NBR. Sruby i nakretki stal kwasoodporna A2.
Na przewodzie tlocznym od pompy zaprojektowano zasuwe DN50 mm .
Szczegdty montazu przedstawiono na rys.S

3.6.3.Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewno-nawiewna.
Wentylacje nawiewna i wywiewng wykonaé z rur i ksztaltek PVC-U
Przewod wywiewny i nawiewny montowaé zgodnie z rys. 5

3.6.4. Pomost roboczy i drabina zej$ciowa

Nie projektuje si¢ pomostu i drabiny zej$ciowej
3.6.5. Pomiar poziomu $ciekow

Sterowanie pracq pomp zostato zaprojektowane w oparciu o sonde hydrostatyczng
trach : 4-20 mA , zakres ciSnienia 0-4 m . Sondy sa dostosowane do pracy w przepo
sciekodw komunalnych.
Szczegoty montazu przedstawiono na rys.S.
3.6.6.Przeplywomierz elektromagnetyczny,
Nie projektuje si¢ pomiaru ilosci przettaczanych sciekow
3.6.7. Instalacja elektryczna
Kabel zasilajacy szafe sterownicza wykona¢ zgodnie z zaleceniami pkt.3.7

3.6.8. Odbior koncowy

Szczelno$é pompowni na eksfiltracje i infiltracje przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H
10702:1999 r.

3.6.9 . Zasilanie energetyczne szafy sterowniczej i sterowanie akp

0 parame-
mpowniach

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje si¢ budowe zasilania pompowni. Szafg ste-

rownicza projektowana dla celéw pompowni zasili¢ z wybudowanego zlgcza kab

Owego znaj-

dujacego sig na dzialce nr. 53/4 przy istniejacym budynku. W szafie sterowniczej zginstalowany
bedzie uktad przelaczania zasilania oraz mozliwoéé podigczenia agregatu zasilania rezerwo-

wego przy braku zasilania w torze podstawowym.
Z projektowanej szafy sterowniczej wyprowadzi¢ do pompy rury arotta DVK

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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w celu weiggnigeia kabli technologicznych, sterowniczych i monitoringu w ilosci
kazdg pomps.

Szafa sterownicza obowiazkowo w dwéch obudowach — zewnetrzna stalow

WANDALOWA?” typu IP65 , obudowa wewnetrzna z tworzywa termoutwardzalng
ster wzmocniony widknem szklanym typu IP65. Szafa ustawiona na fundamencie 2
wylanym z wewngtrzna strefg do wprowadzenia kabli zasilajacych, sterowniczych
gicznych. W szafie zastosowac¢ ochrone przepieciows kategorii B+C. Ponadto nale
wytyczne Inwestora w zakresie wymagania stawiane wyposazeniu szafy sterownicz
wykona linie kablowe do przytaczanego obiektu w swoim zakresie.
0 Zigcza wyposazone s3 W podstawy bezpiecznikowe mocy lub roztgczniki t
kowe oraz szyng PEN, ktora jest przygotowana do podiaczenia trzech zyt ka
przekroju do 240 mm, wlz-u lub bednarki uziemienia.

0 Zasilanie elektroenergetyczne powinno by¢ wyposazone w I i 2 stopiefi ochrony p
pigciowej kategorii B+C.

0 W ukiadach sieci TNC nalezy dokona¢ podziatu przewodu PEN na PE i N z jednocj
rownaniem ekwipotencjalnym, sie¢ odbiorczg zasila¢ z uktadu TNS.

0

Sterowanie pracg pomp w oparciu o sondg¢ hydrostatyczng o parametrach : 4-20 1
cisnienia 0-4 m.

Wymagania szczegélowe dotyczgce obudowy rozdzielnicy:

1.Szafa sterownicza winna by¢ wykonana jako podwo6jna — zewngtrzna metalowa, m:
proszkowo, posiadajaca wysoki stopien ochrony; min. IP 65, oraz wewnetrzna z tworz
moutwardzalnego — poliester wzmocniony wioknem szklanym typu IP65

2.Charakterystyka techniczna obudowy wewngtrznej rozdzielnicy:

materiat poliester wzmocniony widknem szklanym

material samogasnacy,

odpornos¢ na korozje i wigkszos¢ srodkéw chemicznych,

stopien ochrony IP55 zgodny z norma PN-92E-08106, EN 60 529,
odpornosé¢ na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IKI 0),
drugi stopien izolacji zgodnie z NFC 15 100,

odpornos¢ temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C

zintegrowane zawiasy ze sworzniami ze stali nierdzewnej zabezpieczenie pr;
nieciem

YVVYVVVVVYY

3. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem niskich temperatur (ogrze
trza zalaczane termostatem. Szafke instalowaé w bezposrednim sgsiedztwie zbiory
damencie betonowym wyniesionym ponad poziom terenu. Fundament wykonac js
z betonu minimum B 20 oraz zabezpieczy¢ przed dziataniami atmosferycznymi. W
cie wykonaé przepust kablowy dla przewodow zasilajacych i sterujacych.
W przypadku zabudowy na fundamencie, koniecznos¢ instalacji za posrednicty
wentylowanego wykonanego ze stali kwasoodpornej
4.Szafke zaopatrzy¢ w zamki, ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, y
i warunki atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym sa
stosowany jest do otwierania pokryw zbiornikéw przepompowni oraz zamkow w
obiektu.

1

Wymagania stawiane wyposazeniu rozdzielnicy:

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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Wyposazenia rozdzielnicy powinno zawiera¢ minimum:

Uwaga: Sterownik i uktad stykowy powinny by¢ tak skonstruowane aby w przypadk
sondy hydrostatycznej praca automatyczna sterowaly ptywakowe sygnalizatory pozi

Realizowany uktad sterowania powinien sygnalizowa¢ lokalnie nastgpujgce stany alg
- awarie sterownika lub zanik zasilania. Po wyciagnigciu modutu sterujgcego (na cg
alarm powinien ustac,

- poziom alarmowy w zbiorniku ,

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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e sterownik mikroprocesorowy - typ uzgodni¢ z Zamawiajgcym
przetacznik sie¢ / 0 / agregat,
wtyczke stalg doz podlaczenia zespotu pradotwérezego,
wylacznik gléwny zasilania,
ochronniki przeciwprzepigeciowe w klasie B+C (jezeli brak jest takiej ochron
kablowym) oraz D.
ochrona przeciwprzepigciowa sygnatéw analogowych,
ochrona przeciwporazeniowa realizowana wytacznikami réznicowopragdowy

vy w zlgczu

wytaczniki silnikowe z pokrettem, realizujace funkcje zabezpieczenia zwarciowego i

przecigzeniowego pomp,

wylacznik obwoddw sterowania z bezpiecznikiem,
transformator 230V/24V dla obwoddw sterowania,
czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,

rozruch poprzez softstart-softstop z bypass-em (odpowiednio zabezpieczony)dla pomp o

mocy wigkszej od 4 kW,

sterowanie pompami za pomoca sondy hydrostatycznej przystosowanej do pracy w scie-

kach i 2-ch wlgcznikéw ptywakowych,

tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika,

styczniki gléwne pomp z cewka 230V,

przyciski START i STOP;

lampki sygnalizacyjne pracy i awarii;

przetacznik trybu pracy rozdzielnicy (reczna/0/automatyczna),
wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optyczne;j,
modem pracujacy w dwustronnej komunikacji,

ogrzewanie szafy o mocy sterowane termostatem,
niejednoczesnosc rozruchdw pomp w trybie auto,

zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaréw analogowydh i sygnali-

zacji,

gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 4A z zabezpieczeniami,
wylgcznik roznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

sterowanie o$wietleniem zewngtrznym (wytacznik zmierzchowy),
sygnalizator akustyczno — optyczny zabudowany na sterownicy
amperomierze dla kazdej pompy,

zasilacz buforowy
dla pomp powyzej 6kW stosowa¢ lokalng kompensacj¢ mocy biernej.

a) poziom suchobiegu w zbiorniku,

b awarii
hmu.

rmowe:

as serwisu)

b) awarie pomp (wyzwolenie wylgcznika silnikowego lub przegrzanie pompy),
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otwarcie sterownicy i whazu studni.

awaria przetwornika

c)
d)

Szczegdlowe zestawienie aparatury oraz schematy rozdzielni sterowania zostang prz
Uzytkownikowi przez producenta szafy.

3.6.10. Pompownia $cieko6w — konstrukeja

1. Warunki geotechniczne w miejscu lokalizacji pompowni
Przekrdj geologiczny w miejscu posadowienia pompowni przedstawiono w dg
gruntowo-wodnej , cz¢$¢ E

2. Ogolna charakterystyka budowlano - konstrukcyjna studni pompowni
Zbiornik pompowni wykonany z :
e clementow betonowych , klasa betonu C35/45 , stopien wodoszczelno$
sigkliwosc<5%, mrozoodpornosé¢ w wodzie F150

przywieziony na budowg jako gotowa konstrukcja. Materiat uzyty do budowy zbiorni
powni gwarantuje jej calkowitg szczelnos$c.

Wymagania dotyczgce obudowy wykonanej 7 elementow betonowych

obudowy musza posiadaé aprobate techniczna,

poszczegolne elementy obudowy sa ze sobg faczone przy uzyciu zywicy epoksyd
polimerobetonu i uszczelek gumowych dla betonu

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposaj
wewnetrznego pompowni . Przyjeto srednice zbiornika DN/ID1000 mm.
Pompownig¢ montowaé nalezy w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr. 15,
Szczegbdly montazu przedstawiono na rys.5

YY VYV

3.7. Zasilanie energetyczne przepompowni
3.7.1.Zasilanie energetyczne poza pomiarem energii

7 istniejagcego zlgcza ENERGA SA wykonaé lini¢ kablowa zalicznikowa |
YKY5x6mm? do szafy sterowniczej pompowni. Dodatkowo w czgsci zasilajacej s
niczej projektuje sie mozliwos¢ zatgczenia agregatu pradotworczego jako zasilaj
wego jezeli zasilania energetyczne ulegna awarii.

3.7.2.Ukladanie kabli energetycznych

Po geodezyjnym wytyczeniu tras linii kablowych wg rys. 1 zagospodarowan
lezy wykonaé wykopy o glebokosci 0,8 m i szerokoéei dna 0,4 m . Przejscie kable
gminng wykonaé¢ metodg przecisku dynamicznego / metoda kreta/ w rurze ochron
lenu typ loo , DN/OD 50 mm, SDR22

W wykopach kable ukladaé¢ wezykowato na podsypce i nasypce z piasku o gr. 0,1

edstawione

kumentacji

ci W8, na-

ka pom-

bwej dla

renia

cm.

tablem typu
zafy sterow-
nia rezerwo-

la terenu na-
m pod droga
nej z poliety-

m zachowu-

jac odpowiednie zapasy kabli przy wejéciach do obiektow. Na skrzyzowaniach kgbli z innymi

instalacjami kable uktada¢ w rurach ochronnych z PCW typu AROT D=110. Po g
dezyjnym réw zasypaé warstwa rodzimego gruntu o gr. 0,25 m i na calej diugosc
kry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,3 m.
Kable uktada¢ wg zasad normy PN-76/E-05125 oraz wytycznych N SEP-E 0
Dtiugos¢ przewodu kabla energetycznego L =46,0 m, typ YKY5x6 mm?

3.7.3.0swietlenie zewngtrzne
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Nie projektuje si¢ oswietlenia terenu — istniejace spetnia wymogi

3.7.4.0CHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowa¢ 1 i 2° stopiei ochrony przepigciowej. W tym celu w zigczu kabloy

towanym na terenie pompowni zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe.

3.7.5.0CHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

W instalacjach elektrycznych projektowanych zastosowano system TN-S. Jako

ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylg

lania. W tablicach na zasilaniu dla podzielonych na grupy odbiornikéw posiadajag

N i PE zainstalowano dodatkowo wylaczniki przeciwporazeniowe. Nalezy ponadto

wykona¢ polgczenia wyréwnawceze pomigdzy instalacjami, na przylgczach pomj
skami PE w tablicach do uziemionej szyny wyréwnawczej FeZn 25x4 w szafie st
Stosowac postanowienia problematyki przeciwporazeniowej wg Rozporzgdzenia M

U. Nr 81 /90 oraz normy PN-IEC 60364-4-41.

3.8. Przewdd tloczny
3.8.1. Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednol
towane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudowani
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu tlocznego, obstuga budowy i montazu 3

Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95  poz.133.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych przestrzega¢ normy PN-B-06050 :1999 ri PN-H

10736:2000
Projektowany przewdd ttoczny projektuje si¢ uktada¢ w wykopie nad projektowanym

odptywowym

3.8.2Prace montazowe

Przewdéd tloczny od pompowni  wykona¢ z rur i ksztaltek z polietylenu typ 100 R
lizacji cisnieniowej o $rednicy DN/OD63 mm , PN 10 ,SDR17
Do budowy nalezy stosowal wylgcznie kompletny system jednego producenta
ksztaltki, tuki itp./ . W przypadku faczenia przewodu za pomocg ksztattek elektrog
doczotowych w miejscach otworéw montazowych nalezy stosowaé jednego produg
zapewnienia jednolitego systemu potgczen
Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta

runkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - ro
1.5.1 i rozdz. 4 pkt 4.4.3 oraz PN-B/10725

3.8.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje a p
konywania robét ziemnych i montazu zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi g
W przypadku napotkania nieoznaczonego uzbrojenia podziemnego , prace nalez]
ma¢ i zawiadomi¢ uzytkownika danego uzbrojenia .

3.8.4.Uzbrojenie przewodu tlocznego

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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Nie projektuje si¢ uzbrojenia przewodu tlocznego. Przewod tloczny zakonczyé w projektowa-
nym wylocie nad kanatem odptywowym

3.8.5.Proba szczelnos$ci przewodu tlocznego

Probe szczelnosci przewodu tlocznego nalezy przeprowadzié metodg hydraulidzna z wy-
korzystaniem wody. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805

3.8.6. Odbiory cz¢sciowe i odbior koncowy

Odbiory wykonaé zgodnie z WTWiORzTSZ rozdz. 1,2,4 i PN-EN 1610

4. Obliczenia .
4.1.0bliczenia ilosci wéd drenazowych

Obliczenia ilosci wod drenazowych i rozstaw saczkéw zamieszezono w Tabeli 2

Natomiast w Tabeli 3 zamieszczono obliczenia miarodajnego odplywu wod drenazowych z wy-
lotu W11iW2

4.2.0bliczenia hydrauliczne kanalu i przykanalikow.

Obliczenia hydrauliczne kanatow zbiorczych i saczkéw drenarskich wykonano progfamem pro-
ducenta rur i zamieszczono w Tabeli 4

4.3. Obliczenia hydrauliczne ukladu przepompownia $ciekéw — przewaod tloczny

Parametry pracy przyjetej pompy :Q =3,51/s H=4,0m
Wyniki obliczef zamieszczono w Tabeli 5 . Natomiast raport z obliczen hydrauliczny¢h dla przy-
jetej pompy zamieszczono w Tabeli 5.

4.4. Obliczenia statyczne kanaléw zbiorezych

Obliczenia przeprowadzono metoda skandynawska stosowang dla rur z tworzyw sztycznych dla
zaglebienia minimalnego i maksymalnego i zamieszczono w Tabeli 6

4.5. Kabel zasilajacy szafe sterownicza na terenie pompowni

1.1.Zestawienie mocy:
Pompownia projektowana
- pompa 3,0 kW
- automatyka — 1,5kW
Ogétem moc zainstalowana — 4,5 kW
- wg zalozenia powyzszego mamy moc obliczeniowa dla pompownit
Po=4,50 kW

Prad obliczeniowy:

P JRURBRRO | S =214
V3 x U X cos@ 1,73 x 400 x 0,8

Dla zasilania ztacza kablowego wlaczy¢ istniejacy kabel typu YKY5x6 mm? Jz = 46 utozony w
ziemi i przepustach 1 = 16 m. W ziaczu kablowym dobrano zabezpieczenie [g=25A
Sprawdzenie obciazalnosci diugotrwalej

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie 41
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Is<In<Iz 17,16 A<25A <46A
Jz=61>Jo=17,16 A Warunek speliony
Jo<145x 1]z
Dla zabezpieczenia gléwnego tablicy oczyszezalni J» = 1,6 x 25A = 40A
1,45 x 46 = 66,7A
40A < 66,70A Warunek spetniony

Px100x L 9500 x 100 x 16
Spadek napiecia = AU[%] = =====mmmmmmmmmmme oo e

-=0,28%

<2%
yxSxU? 55 x 6 x 400?

4.6. Ochrona od porazen elektrycznych
Zwarcie w zlaczu na terenie pompowni

Ze wzgledu na brak danych parametréw sieci zasilajacych zewnetrznych RE
przeprowadza si¢. Po wykonaniu instalacji elektrycznych w budynku wykonaé pomiay
Jjace. Opornos¢ petli zwarcia przy zwarciu w ZLACZU KABLOWYM powinna spetn

Ur 230V
£ig T e e e =1,22Q
6,0xIsx 1,25 6x20Ax 1,25

P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie
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