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Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

naniesiono na podstawie map sytuacyjno—wysokosciowych

w skali 1: 500

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego
kanatfu i innych urzqdzen podziemnych, ktdre nie zostaty

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Doktadne rzedne wtqgczen oraz istniejgcego uzbrojenia

ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte
pod nadzorem projektanta

Obiekt:

Adres: Karlino

Odwodnienie terenu przystani kajakowej w Karlinie

dz. nr 54/6, 53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 252, 247 obreb Karlino
Inwestor: Gmina Miejska Karlino , Plac Jana Pawlg I 6, 78-230 Karlino

Profile podfuzne kanaféw zbiorczych i sqczkdéw drenarskich Skala:
— uktad C i D 1:500,/100
Projektowat: Sprawdzit: Data:
dr inz.Tadeusz Gruszecki inz. Milita Gruszecka 04.2018r.
A/PNB/8300/76 /81 UAN/N/72]O/78/QO
specjalnogé sieci wod—kan specjalnos¢ sieci sanitarne
Nr rysunku:
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