Jwagi:

Krqgg betonowy

dwuczesciowa pftyta

wykonana z desek gr.5cm

DN/ID 1200, H=500mm
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DN/ID 1200, H=1000mm

Do pofgczeri prefabrykowanych elementdow betonowych stosowaé uszczelki
gumowe dostarczane przez firme (wg DIN 4034 cz. 1)
. W przypadku koniecznosci wykonywania dodatkowych otwordw nalezy je wykonaé¢
mechanicznie i zastosowal przejscia szczelne przez $Sciane uniemozliwiajgce
infiltracje woéd gruntowych oraz eksfiltracje Sciekow

Obiekt:

Adres: Karlino

Odwodnienie terenu przystani kajakowej w Karlinie

dz. nr 54/6, 53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 252, 247 obreb Karlino
Inwestor: Gmina Miejska Karlino , Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino

Skala:
Studzienka betonowa na samow)yptywie 1: 20
Projektowat: Sprawdzit: Data:
dr inz.Tadeusz Gruszecki inz. Milita Gruszecka 04.2018r.
A/PNB/8300/76 /81 UAN/N/72]O/78/QO
specjalno$¢ sieci wod—kan specjalnoS¢ sieci sanitarne
Nr rysunku:
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