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E-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. 0.CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej — ST-E-1

Przedmiotem specyfikacji techniczngpg/magania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — morawych zwizanych z budowinstalacji elektrycznych
pompy ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania cegptej wody aytkowej montowanej w
Warsztacie Terapii Zegiowej ,Iskierka”w Karlinie, przy ul. Tadeusza Kouszki 3.

1.2. Zakres rzeczowy specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako ohau przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakevykonania robot, ich zgoddd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wyaméa dotyczce robot
podano w OST.

1.4. Zakres robot obgtych specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty bu@mel- instalacyjno - moniawe,
umazliwiajace i majice na celu budogwvyposaenia budowlano - instalacyjnego w zakresie
instalacji elektrycznych i automatyki pompy cieptaNarsztacie Terapii Zegiowej ,Iskierka”
w Karlinie, przy ul. Tadeusza Kauszki 3.

W zakres prac wchodnastpujace instalacje:
Roboty kablowe

Technologiczne i sitowe

Sterupca i sygnalizacyjna

Uziemiapca

Montaz ochronnikéw przeciwprzegiiowych.
Realizacja ochrony przgieniowe;.

Realizacja ochrony przeciwpagniowej - samoczynne szybkie wygtanie.
Realizacja ochrony przeciwprzepiowej.
Realizacja ochrony przeciwparowe;.

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.
Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.

2. MATERIALY .
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygz materialtdbw podano w dokumentacji technicznejjghcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy sdiow zestawieniu materialdow zazonym
do kosztorysu - karty przedmiarow. Wszystkie matgrii urzadzenia stosowarenomowanych
producentow, gwarantagych najwysz jakosc.

Przewody i kable elektroenergetyczne st@éa@godnie z dokumentacfechnicza i
specyfikacjp dokumentaciji technicznej, oraz zestawieniem maitasi. Do wykonania instalaciji
elektrycznych w budynkach stosotvarzewody izolowane uktadane na state. Przewody
instalacyjne stosowana napgcie znamionowe (450/750V). StosaiMarzewody zzytami
miedzianymi.Zyty przewoddw wielaylowych musz posiada rézne barwy izolacji. Sposéb
uktadania przewoddéw w instalacji musi¢hgostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszéze celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instalacji



2.2. Odbiér materiatow na budowie.

[0 Materiaty na budownalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicgoe

[] Dostarczone na miejsce budowy materiaty nasprawdzé pod wzgédem
kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

[0 W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakéci materiatdw
naley przed ich wbudowaniem poddpge badaniom ok&onym przez igyniera
(dozor techniczny robaot).

[0 Materiaty nie spetniace wymaga nie lxda uzyte.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie.
Materiaty takie jak: mufy, gtowice kablowe, folimwinny by przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,zamkngtych i suchych.

3. SPRZET | TRANSPORT

Wykonawca jest zobowaany do aywania jedynie spkgu , ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Wykonawca powinien wykéaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:
[l samochodu skrzyniowego,
[l samochodu dostawczego,
[ samochodu samowytadowczego,
[0 przyczepy do przewenia kabli.
Przewaone materiaty i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegolinych materiatow i elementow orazzpieczone
przed ich przemieszczanien siasrodkach transportu.

4. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas wykonywania rob6t Wykonaweglbie przestrzedgaprzepisow dotycgrych
bezpieczésta i higieny pracy

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w ST higrsanitarne;.

5.2 Uktadanie przewodow w instalacjach elektrycznych

W budynku stosownie do dokumentaciji technicznejonykva instalacje w korytkach
kablowych, rurach instalacyjnych na i pod tynkiemgz wtynkow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania koryaklowych powinny b§ zamocowane
do podiaa(scian, stropow, elementow konstrukcji budynku itporytka kablowe montowa
pod sufitem réwnolegle do rur c.o. i c.w.u w odisgt ok. 10 cm. Korytka podlegapgéinym i
lokalnym pohczeniom wyrownawczym. Korytka pmizy¢ przewodem LY 6 mm2. Podeje do
pomp i czujnikdw wykonaw rurkach instalacyjnych.

5.3. Wykonanie robdét instalacyjnych.
Wykona zgodnie z dokumentagcprojektows.

5.4. Pohczenia wyréwnawcze.

W obiekcie naley stosowa pofaczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnieniasoae]
ochrony od porzen. W pomieszczeniu kottowni wykonano szygtiéwm potaczé
wyrownawczych z ptaskownika stalowego ocynkowanegan 25x4 mm, do ktérej pagizye
obudowy metalowe uszlzer oraz piony instalacji c.w.. wykonane z matenajgrzewodzcych.



5.5. Ochrona przepgciowa.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych gnaeepéciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdziefcgiec zasilajca oraz przed przegtiami generowanymi przez
urzadzenia przyiczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-B0364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanestaiacji elektrycznej ograniczniki przepi
powinny wytlumg przepecia do warté¢ ponizej poziomu wytrzymakci udarowej urzdzen
elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dansjalacji. Wymagane znamionowe ngia
udarowe wytrzymywane przez gdzenia ( w zalenosci od napecia znamionowego i uktadu
sieci) zawarte zostaty w normie.

W rozdzielni gtéwnej jest zainstalowany odgromniady B dla realizacji ochrony przed
bezpdrednim oddziatywaniem pdu piorunowego (wyrdwnywanie potencjatow w obiektac
budowlanych) przepctiami atmosferycznymi orazdzeniowymi wszelkiego rodzaju.

W tablicy kottowni naley stosowa ochror przed przegiciami atmosferycznymi
indukowanymi, przegciami laczeniowymi wszelkiego rodzaju, przepiami przepuszczonymi
przez ograniczniki. Do tego celu nayestosowd ochronniki przegiciowe klasy C. Zalecane
jest zastosowanie ochrony trzeciego stopnia dlgdaea elektronicznych.

5.6. Instalacja odgromowa
Budynek jest wypogany w instalagi odgromow. Rezystancja uziomu nie powinna
przekroczy 10 ohm. Dokonasprawdzenia i pomiaru instalacji, na co spdex protokot.

5.7. Ukfadanie kabli

Kable utazone w ziemi winny b§ zaopatrzone w trwate oznaczniki, w odlegiach nie
wigkszych nk 10m. Przy uktadaniu kable rma zgina tylko w koniecznych przypadkach,
przy zachowaniu normatywnych promiengga.

Przefcia pod terenem utwardzonym wyk@na rurach ochronnych. W miejscach
wprowadzenia do rur, kable nie mogpiera si¢ 0 krawgdzie otworu i i powinny b§
uszczelnione materialami widknistymi.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatéw, uradzen i montau byta zgodna z
Dokumentacj Projektowd, niniejsz specyfikag i poleceniami layniera.
Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najjihaniowym
wyprzedzeniem powiadoihinzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zak@zeniu bada lub inspekcji, Wykonawca przedstawiymierowi dwa
egzemplarzéwiadectwa badaz jego wynikami.

6.2.Badania przed przystpieniem do robaot.

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien przekalreeynierowi wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatdbw. Materiaty beshtdokumentow nie mag
by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndezyssprawdz¢ zgodnd¢ ich tras z
Dokumentacj Projektova. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg z dokumentagpak
rowniez ich wymiary: szerok& i gtcbokas¢.

6.3.2. Ukladanie przewodow

Podczas ukfadania przewodéw i po zataeniu robdt kablowych nalg przeprowadz
nastpujace pomiary: zgodrig z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i skrzgowania
z innymi instalacjami.



6.3.3. Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie agtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwdfaz naley wykonywa przy
uzyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia nalg uzn& za
dodatni, jeeli poszczegodlneyly nie map przerw oraz jeeli poszczegolne fazy na obu
koncach linii  oznaczone identycznie.

6.3.4. Proba rezystancji izolacji.

Pomiary rezystanciji izolacji natg wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie
mniejszym nt 2,5kV dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia mierzonej waitn
Rezystancja izolacji powinna byie mniejsza rit

[0 0,75 dopuszczalnej wastm rezystancji izolacji kabli wykonanych zgodni®kl-E 90303,

0 50 MQ/km dla kabli elektroenergetycznych o izgila papieru impregnowanego i nagu
znamionowym powsej |kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolaxjworzyw sztucznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robé6t okrdac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie kudoentacy
projektowg i ST, w jednostkach okénych w Przedmiarze Robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aad2Vyniki wpisane &da do ksazki
obmiaréw. Bid lub przeoczenie w ifgiach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowazku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na finie. Obmiar robét zanikagych przeprowadza  ¢siv czasie ich
wykonania, a obmiar robot ulegaych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyaze odbioru robét podano w ST bggrbudowlane;.

Do odbioru kaacowego Wykonawca powinien przeéi@ :

- aktualry dokumentag powykonawcz

- protokoty préb montzowych

- protokoty pomiaréw elektrycznych

- protokoty pomiaréw natenia gwietlenia

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowkei instalacji do eksploatacii
- instrukcje eksploatacji, §& umowa przewidywata ich dostarczenie

- o$wiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatandtalaciji

- certyfikatu bezpieczestwa uytych materiatéw i urgdzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatndci beda wykonywane na podstawie obmiarusitorob6t wykonanych wg dokumentacji, ST
i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkich eletbenrobot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 sposéb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewoddéw w instglel

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odn@& minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobdr przekroju ze wall na skuteczrié ochrony przeciwpotaniowe).
PN-IEC 60364 [18] dobdér przewoddéw ochronnych i naatych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyijme kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisiokciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres, przedmiot i



wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobér i morita

wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i monata

wyposaenia elektrycznego. Ohgialnosci pradowe diugotrwate przewoddw.

PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05083FN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzg wnek dla elektroenergetycznych ydzen rozdzielczych

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecagtwa. Odidczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecagtwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietstea.

Postanowienia ogdIin&rodki ochrony przed poganiem

pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami

atmosferycznymi lubatczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne oliektach budowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &taeh budowlanych. Dobor i morita

wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochroriireata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia wyposzone w wang lub/i

basen natryskowy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanyich. Czs¢ D: Roboty
instalacyjne

11. POSTANOWIENIA KO NCOWE.
11.1. Wymagania ogolne dotyaxe uprawnionych instalatorow

Projektowane systemy automatyki ponysznby¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym budowlano - wykonawczym oraz specyjikéechniczia i materialow. Firma -
uprawniony instalator musi posiadaazne odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
specjalistyczne w tej bray. Ponadto upowaniony instalator (konserwator) musi wykéazx
odpowiednim déwiadczeniem i potencjatem technicznym w zakresikosgystywanych
systemoéw.
11.2. Wymagania dotycgce producentow urzdzen
Producenci systeméw automatyki i zabezpiéqazeciwpaarowych musz posiada
swiadectwa 1SO9001, aktualne atesty, odpowiednityfieaty oraz aprobaty techniczne.
11.3. Szczegdtowe wymagania instalacyjne
Szczegotowe wymagania instalacyjne zgodnie z psaepi, normami, zaleceniami,
wytycznymi ustala producent. Specyfikacja tych wygafiaumieszczona jest w opisie
technicznym projektu budowlano - wykonawczego PBzav ST.

Opracowata:

mgr in. Matgorzata Pawtowska






