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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00 ,Wymagania Ogodlne", odnosi sie do wymagan wspodlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i Przejecia Robodt, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia "Termomodernizacja istniejacego budynku
Warsztatu Terapii Zajeciowej ,Iskierka” w Karlinie, 78-230 Karlino, ul. Tadeusza
Kosciuszki 3, Dz. Nr 425/3. Montaz pompy ciepta" - w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna S-00 ,Wymagania Ogodlne" jest stosowana jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji
i przepisbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czesSciq
Dokumentdw Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S-00 Wymagania Ogodlne

S-01 Roboty ziemne

S-02 Zewnetrzna instalacja grzewcza.
S-03 Instalacja pompy ciepta

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.3.3. Zakres Robot obejmuje montaz 1-ej pompy ciepta wraz z instalacja technologiczng w ramach
realizacji zadania ,Termomodernizacja istniejgcego budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej
JIskierka” w Karlinie, 78-230 Karlino, ul. Tadeusza Kosciuszki 3, Dz. Nr 425/3. Montaz pompy
ciepfa" - w branzy sanitarnej.

1.4.0g0Iny opis planowanych Robot objetych ST
1.4.1. Zakres robot obejmuje wykonanie:

- montaz 1-ej pompy ciepta woda-powietrze wraz z towarzyszacymi urzadzeniami i
instalacjami technologicznymi,

- wilaczenie projektowanych urzadzen do istniejacego systemu grzewczego i cieptej wody
uzytkowej,

1.5.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czeSciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega
obmiaru, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robdt wykonanych
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy
- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
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pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidtowos$ci wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem
Budowlanym, i Specyfikacjq Techniczng

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen
i zestawien robdt. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt
matej architektury

- Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzong,
odpowiednim dokumentem
- Plac Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robot lub kazda inna osoba, ktérej czeS¢ robdt zostata podzlecona za zgoda
Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba
wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian
w dokumentadiji

- Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot

- Rekultywacja - roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego
i terminowego zakonczenia realizacji inwestyciji

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowa Dokumentéw
Kontraktowych.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw do chwili
wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdt, a uszkodzone lub zniszczone
dokumenty Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentdw Przetargowych zawiera:
1. Opis techniczny z uzgodnieniami administracyjnymi

2. Rysunki
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Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje dokumentacje wykonawczg oraz geodezyjng
dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne
uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia. Rysunki uzupetniajace, wykonane zostana:

— W nawigzaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

— zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym

— i uzgodnione przez urzedy do tego powofane
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Roboét. Instrukcje
obstugi i konserwacji zgodne beda z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i ST "Wymagania
Ogdlne".

1.6.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
Protokotu Odbioru Robét.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Roboét.

Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:

- Tablica informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajqcego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozi powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okresSlonych
powyzej sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.10. Ochrona Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
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Protokotu Odbioru Robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do chwili wystawienia przez
Koncowego Protokotu Odbioru Robdét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caty czas do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu
Odbioru Robét. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi Ogoélne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okre$lone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robdt
zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrddle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt - wiasciwe
oznaczonych, posiadajacych" certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okre$lone dokumenty.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robédt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkow wyszczegodlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie przedstawiciela
Zamawiajacego bedq usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wilasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zastana, jezeli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wykonania robot przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przesztosSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
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finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowg, przedmiarem robot, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosd bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujacy
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- bezpieczenstwo i higiene pracy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych
robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli;
b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- zasady i sposob gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek [ badan materiatow oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawcy
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na efekt koricowy, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
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materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktdre spetniajqg wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegodlnosci
materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanawiano Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjaq okresSlong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajace wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatdw dostarczona do robot budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikédw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. DO dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadzacie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sq konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy oraz inne wymagane prawem, i ST dokumenty beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach a) - c) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg
Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie, nie
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zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zastang
poprawione wg instrukgcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedaq mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatdéw powinny by¢ zgodne z kosztorysem
$lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagajq badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarédw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiodr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposéb wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych,
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b) przydatnosci podioza naturalnego, do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

c) jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e) wykonanie fundamentow,

f) wykonanie izolacji,

g) przygotowanie i wykonanie podfoza,

h) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopdw,

i) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

j) wykonane zabezpieczenie i prace zwigzane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych
obiektow;

k) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

|) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

m) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

n) dtugosci i $rednicy przewoddw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

0) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowgq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i niecna wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST
i ewentualnie PZ],

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST
i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania uzytych
materiatdw w budownictwie,

f) opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zaftqczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZ],

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

j) inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostang w SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji Technicznej
powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreSlone marki zastosowane
w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny byc¢
traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne Ilub odpowiednie Europejskie Ilub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa dopuszczalne w Swietle
obowigzujacego prawa polskiego.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot ziemnych zwigzanych z budowq zewnetrznej instalacji grzewczej na odcinku miedzy
pompg ciepta a budynkiem kottowni w budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej ,Iskierka” w Karlinie
dla zadania "Termomodernizacja istniejacego budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej
~Iskierka” w Karlinie, 78-230 Karlino, ul. Tadeusza Kosciuszki 3, Dz. Nr 425/3. Montaz
pompy ciepta”.

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wykonanie Robdt ziemnych zwigzanych z
budowg zewnetrznej instalacji grzewczej na odcinku miedzy pompg ciepta a budynkiem i obejmuja:
1.3.1. wykopy,
1.3.2. wykonanie podsypki i obsypki,
1.3.3. wykonanie wymiany gruntu,
1.3.4. zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci PN-

86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow", PN-74/B-04452

,Grunty budowlane, badania polowe", PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badanie prdébek

gruntdw", PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze”, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST ,Wymagania

Ogdlne".

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osiq koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreslenia sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST

»~Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine".

2. Materialy
Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggdw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
3.1. koparko-fadowarka kotowa,
3.2. samochdd samowytadowczy,
3.3. zageszczarka wibracyjna,
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4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa Robodt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace
sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robot i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt organizacji
i harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robét ziemnych. Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraC wszystkie niezbedne elementy Robot
zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej ST.

5.2. Ogdlne warunki wykonania Robét.
Ogdlne warunki wykonania Robét ziemnych podano w ST ,Wymagania Ogolne". Do zasypywania
wykopu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru.

5.3. Zasady wykorzystania gruntéw.

5.3.1. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.3.2. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci usuniecia humusu nalezy zdjgé warstwe i
pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robdt ziemnych, a po zakonczeniu Robot
rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

5.4. Wykonanie wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegoinych
uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony.

Wykonywanie wykopow powinno by¢ poprzedzone rozebraniem wierzchniej warstwy utwardzonej
z kostki betonowej gr. ok. 6 cm na podkfadzie betonowym. Wykopy po wywiezieniu gruzu, z uwagi
na ograniczong przestrzen nalezy wykonywaé recznie z wywozem urobku taczkami na miejsce
zatadunku koparko-fadowarkg na samochdd samowytadowczy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie
nawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm
wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy
usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza.
Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

5.5. Wykonanie podsypki.

Pod rurociagi nalezy wykonac podsypke grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke nie powinien:
- zawierac czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- by¢ zmrozony,

- zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.
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Jezeli grunt miejscowy spetnia powyzsze warunki po przesianiu moze by¢ uzyty jako podsypka i
osypka rurociggow.

Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkdw rurociggu.

5.6. Wykonanie obsypki.

Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkoS¢ ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢
wieksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg o grubosci 10 c¢cm nie
zageszczajac jej. Obsypke wykonywac warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdq warstwe
zageszczajac. GrubosS¢ warstw nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢
wieksza niz 30 cm. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy
usuwac ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze
wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wdd gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gdrnego poziomu strefy ochronnej rurociqgu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 10 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposSrednio nad rurg
zageszczac recznie.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup, dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wyw0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntdw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Wykonanie wykopu uwzgledniono w punkcie 1.3.1.

5.7. Zasypanie wykopow.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.
Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego
materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢ za
pomocq wskaznika stopnia zageszczenia.
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinien wynosi¢

- dla obsypki (30 cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczeni,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nadzoru nie
zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw nalezy rozplantowaé réwnomiernie na
terenach przylegtych do wykopu

Po zasypaniu i zageszczeniu gruntu w wykopie nalezy odtworzy¢ wierzchniq warstwe placu przed
wejsciem do kottowni. Wykona¢ podtoze z betonu B-25 gr. min. 20 cm.

5.8. Wymiana gruntu.
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienos$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nos$nym (piasek, pospodtka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
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wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+30 cm i
zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0. W
zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenla

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

Wykonanie wykopu uwzgledniono w punkcie 1.3.1.

6. Kontrola jakosci Robot.

6.1. System kontroli jakosci Robot.

Ogodle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

6.1.1. Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzic w oparciu o PN-B-04481:1988 ,Grunty
budowlane. Badanie probek gruntéw.",

PN-68/B -06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze."

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika budowy,

- protokdtéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar Robét.
Obmiar Robdét polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdine".
Jednostkg obmiaru jest:

1m? — dla wykonania wykopu,

1m* — dla wykonania wymiany gruntu,

1m?® — dla wykonania podsypki i obsypki,

1m? - dla wykonania zasypania wykopu,

8. Przejecie Robot.

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robdt podano w ST ,Wymagania Ogdine".

8.2. Przejecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa platnosci.
- Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostang w SIWZ.

10. Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zewnetrznej instalacji grzewczej na odcinku miedzy pompa ciepta a budynkiem kottowni w
budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej ,Iskierka” w Karlinie dla zadania "Termomodernizacja
istniejacego budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej ,Iskierka” w Karlinie, 78-230
Karlino, ul. Tadeusza Kosciuszki 3, Dz. Nr 425/3. Montaz pompy ciepta" - w branzy

sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robdt przy wykonaniu instalacji
grzewczej i obejmuja:
1.3.1. Zewnetrzna instalacja grzewcza.
a) wykonanie rurociggdw z rur preizolowanych PE gietkich systemu DAR-PEX wraz z
oznakowaniem trasy tasmg ostrzegawcza,
b) wprowadzenie rur do pomieszczenia kottowni,
c) proba szczelnosci cieptociggu,
d) ptukanie instalacji grzewczej.,

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci sanitarnych ujeto w ST S-01. Roboty
Ziemne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegolnosci:
PN-91/B-10405 — Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-01421 — Cieptownictwo. Terminologia.

Aktualna ,Instrukcja wykonania i odbioru” podziemnych sieci preizolowanych systemu ZPU
Miedzyrzecz Sp. z 0.0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
Robot podano w ST ,,Wymagania Ogdine".

Kierownik Robot sanitarnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci grzewczych c.o. wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1.1. elastyczne rury preizolowane DAR-PEX w wykonaniu drugim (typ II) — zawierajq
w sobie dwie rury przewodowe w jednej rurze ostonowej przeznaczone do
przesytu medium grzewczego o temp. 90°C i cisnieniu 6,0 bar,
2.1.2. taczniki zaciskowe odporne na korozje,
2.1.3. ksztattki mosiezne gwintowane,
2.1.4. ztacza termokurczliwe typu NT z podwdjnym uszczelnieniem, ,zalewane na
mokro” w miejscu wbudowania, tréjniki , T” — ksztattowe, ostonowe, wykonane z
PE wysokiej gestosci wraz z materiatami termokurczliwymi,
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne".
3.1. Samochdd skrzyniowy,

3.2.  Samochdd samowytadowczy,

3.3.  Samochdd dostawczy,

3.4.  Zuraw samochodowy,

3.5.  Koparko-tadowarka kotowa,

3.6. Pompa wirnikowa spalinowa.

- Zaklada sie, ze w terenie objetym opracowaniem nie wystepuje wody gruntowe
utrudniajgce wykonanie robdt.

4. Transport

4.1. Rury preizolowane PE nalezy przewozi¢ w zwojach w pozycji poziomej i zabezpieczyc
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w zwojach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkq uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na zwoju. Nie wolno stosowaé
zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Zatadunek, transport, roztadunek, powinny odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie Robot

5.1. Projekt organizacji Robdt i harmonogram Robdt.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z
wykonywaniem instalacji grzewczej.

5.2. Ogdlne wymagania dotyczace Robaét.
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,Wymagania Ogodlne"

5.3. Zakres wykonywanych Robaét.
5.3.1. Zakup transport i sktadowanie materiatdw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania Robdt.
Miejsca pozyskania elementdw sieci sanitarnych muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Sktadowanie:
- nalezy stosowa¢ sie do aktualnej ,Instrukcji wykonania i odbioru” podziemnych sieci
preizolowanych systemu ZPU Miedzyrzecz Sp. z o.0.
- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
- wiazki rur preizolowanych mozna sktadowaé jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m
wysokosci w taki sposdb, aby rura zwoju wyzszego spoczywata na rurze zwoju nizszego.
- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur
powinna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10 cm i grubosci 2,5
cm. Rozstaw podpodr nie wiekszych od 2m.
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5.3.2. Roboty montazowe.

Zewnetrzna instalacja grzewcza zaprojektowana zostata w oparciu o system ZPU Miedzyrzecz Sp. z
0.0. rur preizolowanych do sieci niskotemperaturowych — gietkie systemy rurowe DAR-PEX. Granicg
instalacji sa zawory odcinajace kulowe na wyjsciu instalacji z kottowni. Przytacze cieplne nalezy
wykonac z jednego catego odcinka przewodu. Nie faczy¢ rur w wykopie.

Rury elastyczne systemu DAR-PEX przeznaczone sg do bezposredniego uktadania w gruncie na
podsypce i obsypce piaskowej. Wielkos¢ podsypki i obsypki piaskowej oraz granulacja piasku powinny
by¢ zgodne z aktualng ,Instrukcjg wykonania i odbioru” podziemnych sieci preizolowanych systemu
ZPU Miedzyrzecz Sp. z o0.0.

Prowadzenie sieci DAR-PEX, dzieki wiasno$ciom zastosowanych materiatéw, wykonuije sie jako
bezkompensacyjne. Nie wymaga sie wykonywania zataman naturalnych w celu skompensowania
wydtuzen termicznych prostych odcinkdéw sieci, jak rdwniez stosowania urzadzen kompensacyjnych
typu kompensatory mieszkowe. Odcinki sieci nalezy prowadzi¢ jako prostoliniowe z zachowaniem tzw.
Kompensacji sinusoidalnej, przynajmniej w ptaszczyznie poziomej.

Minimalne promienie giecia dla catego zakresu Srednic ksztattujg sie od 0,7 do 1,4 m w zaleznosci od
$rednicy rury przewodowej. Dla $rednicy przyjetej w dokumentacji projektowej maksymalny promien
giecia wynosi 1,05 m.

Nalezy stosowac elastyczne rury preizolowane DAR-PEX w wykonaniu drugim (typ II) — zawiera w
sobie dwie rury przewodowe w jednej rurze ostonowej przeznaczone do przesytu medium grzewczego
o temp. 90°C i cisnieniu 6,0 bar. Rury przewodowe wykonane sg z PE wysokiej gestosci, sieciowanego
metodg Engela (typ A), potelastyczne. Izolacje termiczng stanowi potelastyczna pianka poliuretanowa,
ktora w sposob trwaty wigze rury przewodowe z rurg ostonowa. Rura ostonowa wykonana jest z PE
niskiej lub $redniej gestosci — podatna na odksztatcenie. Rury przewodowe posiadajg na zewnatrz
powtoke antydyfuzyjng (EVAL).

taczenie rur przewodowych i odgateziern odbywa sie przy pomocy tacznikéw zaciskowych do dn50
odpornych na korozje.

Izolacja i hermetyzacja ztacz zaciskowych i skrecanych pomiedzy przelotowymi odcinkami lub
elementami systemu DAR-PEX wykonywana jest przy zastosowaniu zigcz termokurczliwych typu NT z
podwdjnym uszczelnieniem, ,zalewanych na mokro” w miejscu wbudowania.

Odwodnienie zewnetrznej instalacji grzewczej.

W tym celu nalezy na przewodach instalacji wewnetrznej zamontowac tréjniki z zaworami i umiescic
je w pomieszczeniu kottowni.

Technologia wykonywania sieci ciepinych.

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z instrukcja:
- Wykonanie i odbior sieci z rur preizolowanych firmy Miedzyrzecz.

Wykonanie robdt ziemnych.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z opisem j/n:
- wykopy o $cianach pionowych i gtebokosci zgodnie z zatgczonymi rysunkami —
zagtebienie sieci — 0,9 mppt,
- nalezy usung¢ nawierzchnie, wymieni¢ grunt z wykopdw na pospdtke do nawierzchni
drogowych i zagesci¢ warstwami,
- roboty ziemne prowadzi¢ recznie,
- w miejscach krzyzowania sie sieci z innym uzbrojeniem roboty wykonaé recznie po
uprzednim zlokalizowaniu istniejagcego uzbrojenia,
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- dno wykopu powinno by¢ réwne, bez czesci twardych (mogacych uszkodzi¢ zewnetrzng
warstwe rury preizolowanej) i wykonane ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien,

- rury preizolowane uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Po zakorczeniu
robot montazowych sie¢ cieplng przykryC warstwg piasku grubosci 10 cm i ubic
warstwami,

- odlegtos¢ miedzy rurociggami powinna wynosi¢ min. 15 cm,

- 70ttg tasme ostrzegawczg z napisem ,UWAGA CIEPLOCIAG” utozy¢ w czasie
zasypywania wykopu na gtebokosci 30 cm nad wierzchem przewodu preizolowanego,

- przywroci¢ do stanu pierwotnego trase rurociggu, rozebrane chodniki itp.

Potqaczenie instalacji z pompami ciepfa.

Potaczenie sieci cieplnych z pompa ciepta nalezy wykonac za pomocg ztaczek systemowych zgodnie z
opisem w dokumentacji projektowe;j.

Wyjscia pionowe instalacji powinny by¢ zlokalizowane bezposrednio pod pompg ciepta w migjscu
kréécow przytacznych pompy ciepta.

Zakonczenia przewodow preizolowanych nalezy wykona¢ za pomocq ztacz termokurczliwych typu End
Cup.

Na rurociggach grzewczych (za Sciang w budynku) zamontowaé zawory odcinajace kulowe z
potsrubunkiem. (95°C, PN10).

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie w pompie ciepta.

Plukanie sieci.

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie zgodnie z wymogami.
Ptukanie wykona¢ mieszaning powietrzno-wodna.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady jakosci Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogdlne"

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci sanitarnych.
Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot.

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania przytaczy sanitarnych z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b)  sprawdzenie szczelnosci przytaczy grzewczych,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Proby szczelnosci:

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac prébe szczelnosci przytacza cieplnego.

Prébe szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne P=1,5 Pr. (ciSnienie robocze 4 bary,
cisnienie prébne 10 bar). Prébe te wykonuje sie na zimno przed mufowaniem zakonczen. Po
zakonczeniu budowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe rozruchowg na parametry robocze (cisnienie
robocze P= 4 bar , temperatura 60/55°C).

7. Obmiar Robot
Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podanie rzeczywistych iloSci
uzytych materiatdw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
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Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robét miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru. Ogdine zasady obmiaru Robdt podane sg w ST
»~Wymagania Ogolne".
Jednostka obmiaru jest:

- 1 mb - dla rurociagéw c.o.,

- 1 kpl - dla wykonania prob szczelnosci,

- 1 kpl - dla wykonania ptukania sieci c.o.,

8. Przejecie Robét

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

8.2. Przejecie Robot nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przejecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i

pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci
- Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostang w SIWZ.

10. Przepisy zwigzane

PN-91/B-10405 — Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-01421 — Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Aktualna ,Instrukcja wykonania i odbioru” podziemnych sieci preizolowanych systemu ZPU
Miedzyrzecz Sp. z o.0.
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
5-03
INSTALACIJA POMP CIEPLA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji pompy ciepta w ramach inwestycji:
"Termomodernizacja istniejacego budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej
~Iskierka” w Karlinie, 78-230 Karlino, ul. Tadeusza Kosciuszki 3, Dz. Nr 425/3.
Montaz pompy ciepta" - w branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Szczegbtowy zakres robdt, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu pompy ciepta woda-powietrze oraz instalacji
technologicznej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynku Warsztatu Terapii Zajeciowej ,Iskierka” w Karlinie:

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- przygotowanie podtoza do ustawienia pompy ciepta,

- wykonanie ogrodzenia zewnetrznego pompy ciepfa,

- roboty budowlane - przekucia,

- montaz 1-ej pompy ciepta woda-powietrze o mocy 15,5 kW,
- montaz zbiornika buforowego o pojemnosci 1,0 m3,

- montaz zasobnika pojemnosciowego c.w.u. o poj. 300 dm3,
- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz pomp obiegowych,

- automatyczna regulacja i sterowanie,

- roboty budowlane naprawcze po wykonaniu instalacji,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- uruchomienie i regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okresSlonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. ROBOTY BUDOWLANE.

o Wykonawca jest zobowigzany rozebra¢ nawierzchnie utwardzong (chodnik) z kostki
betonowej na trasach przewoddéw grzewczych od pompy ciepta do pomieszczenia
kottowni,

o wykonac cokdt betonowy wys. 100 mm o wym. podstawy pompy ciepta (1240 x 800
mm), oddylatowany od istniejacej nawierzchni przez utozenie maty gumowej gr. 30
mm, stosowac sie do wytycznych producenta pompy ciepta.

o wykonac otwdér o wym 20 x 20 cm w Scianie zewnetrznej kottowni na przejscie rur
preizolowanych, nie dopusci¢ do uszkodzenia konstrukcji budynku,

0 po zamontowaniu rur przegrody budowlane doprowadzi¢ do stanu istniejacego,

o doprowadzi¢ nawierzchnie po zamontowaniu pomp ciepta do wiasciwego stanu,

o wykonac¢ ogrodzenie pompy ciepfa z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 180 cm na
stupkach stalowych ocynkowanych, o wymiarach wg dokumentacji projektowej, z
zamknieciem na ktédke.

3. MATERIALY

Do wykonania instalacji technologicznej pompy ciepta mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.1. Przewody

Instalacja technologiczna pompy ciepta, potaczenia z istniejacq instalacja kottowni gazowej
oraz instalacja wody uzytkowej wykonana bedzie z rur miedzianych w sztangach taczonych
ztaczkami zaciskowymi lub lutowanymi w systemie Sanha (6,0 bar, 95°C) o $rednicach
podanych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych, wg
PN-79/H-74244 faczonych przez spawanie, instalacje wody uzytkowej wykonaé wowczas z
rur stalowych ocynkowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Montaz rur i potgczenia nalezy wykonac bardzo starannie - przed przystgpieniem do robét
nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie wykonania instalacji c.o. w przyjetym systemie
np. Sanha.

3.2. Pompa ciepta. Regulatory.

Nalezy wykona¢ montaz jednej pompy ciepta woda-powietrze o mocy 15,5 kW Stiebel Eltron
na terenie zielonym w poblizu kottowni.

Zgodnie z wytycznymi producenta pompa powinna by¢ ustawiona na niezaleznej
(oddylatowanej) ptycie betonowej o wym. odpowiadajacych podstawie pompy tj. 1240 x 800
mm.

Pompa powinna by¢ dostarczona z wyposazeniem do pracy na zewnatrz.

Pompa ciepta powinny by¢ zaprogramowana do pracy w uktadzie biwalentnym
alternatywnym z gazowym kottem grzewczym przy zastosowaniu regulatora WPMWIL.
Pompa musi by¢ w wykonaniu kompaktowym w wersji do montazu zewnetrznego. Obudowa
metalowa jest lakierowana na kolor biaty. Fabrycznie wbudowana w urzadzenie grzatka
elektryczna o mocy 8,8 kW umozliwia eksploatacje w systemie biwalentnym
monoenergetycznym i pozwala na uzyskiwanie wysokich temperatur cieptej wody uzytkowej
— nie wymagane podfaczenie grzatki elektrycznej (projekt nie przewiduje). Odmrazanie
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parownika realizowane jest poprzez odwrdcenie obiegu termodynamicznego. Urzadzenie
wyposazone jest fabrycznie w elementy zabezpieczajace (czujnik wysokiego cisnienia, czujnik
niskiego cisnienia, zabezpieczenie przed zamarzaniem) oraz ogranicznik pradu rozruchowego.
W systemach biwalentnych maksymalna temperatura wody grzewczej przeptywajacej przez
urzadzenie bedace w stanie spoczynku nie moze przekracza¢ 75°C. Regulator WPMWII
powinien sterowac pracg urzadzen kottowni i pompy ciepta na potrzeby c.o. i cw.u. w
systemie pogodowym.

3.3. Zbiornik buforowy.

Zamontowac jeden zbiornik buforowy o poj. 1.000 dm3 prod. np. HOVAL typu EnerVal 1000.
Zbiornik buforowy powinien by¢ zaizolowany.

Zbiornik buforowy ma spetni¢ zadanie akumulacji energii w czasie korzystania z II taryfy
optat za energie elektryczng (szczegdlnie w godzinach nocnych), kiedy pobdr cieptej wody
jest znikomy, c.o. pracuje w trybie nocnym ostabionym.

3.4. Pompy obiegowe.

Stosowac pompy obiegowe bezdtawnicowe, napiecie znamionowe — 230 V.

Na obiegu pompa ciepta - zbiornik buforowy zamontowa¢ pompe obiegowqa (zgodnie z
wytycznymi producenta pomp ciepta) firmy Grundfos serii 100 typu UPS 25-80, 1x230 V,
140/210/245 W, 5,0 m3/h, 4,5 mH20.

Na obiegu pompa ciepta — wymiennik podgrzewacza c.w.u. dobrano jedng pompe obiegowq
Grundfos serii 100 typu UPS 25-60, 1x230V, 45/60/90 W, 2,5 m3/h, 3,0 mH20.

Pozostate pompy na przebudowanej instalacji kottowni gazowej pozostajq istniejace — nalezy
zamontowac je zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.5. Urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed wzrostem cisnienia.

Do zabezpieczenia instalacji grzewczej dodatkowo nalezy zastosowac naczynie wzbiorcze
przeponowe o poj. 140 dm3 na maksymalne cisnienie 6,0 bar, posiadajace dopuszczenia i
certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru Technicznego.

Instalacje z.w. zabezpieczyé naczyniem przeponowym o poj. 25 dm3 na maksymalne
ci$nienie pracy 10 bar.

Zamontowac zawory bezpieczenstwa zgodnie z dokumentacjq projektowa.

3.6. Armatura, aparatura kontrolno-pomiarowa.

Na instalacji technologicznej c.o. i wody uzytkowej stosowac armature o maksymalnych
parametrach PN10, 100°C.

Zapewni¢ odpowietrzenie instalacji przez montaz odpowietrznikéw automatycznych na
zakonczeniach piondw, stosowac odpowietrzniki Spirowent typu Spirotop dn15.

Manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym.

Sterownik nadzorujacy prace uktadu pompy ciepta i kottowni gazowej o parametrach
zgodnych z dokumentacjg techniczna.

3.7. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng wykonac na wszystkich przewodach instalacji technologicznej grzewczej i
wodociggowej.

Stosowac izolacje z pianki poliuretanowej w ostonie PCV, dopuszcza sie izolacje z wetny
mineralnej w powtoce z folii aluminiowej.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang_ przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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4. SPR

ZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE
5.1. Rury

Rury w sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniach do sktadowania rur i ksztattek nie powinna
przekracza¢ 70%, nie powinny sie znajdowac¢ w nich zwigzki chemiczne dziatajace korozyjnie.

5.2. Urzadzenia technologiczne

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
urzadzen i zbiornikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z pompami ciepta,
zbiornikami ciSnieniowymi powinny by¢ zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

5.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak termometry,
manometry, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych.

5.4. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieral sie w granicach tolerancji okreSlonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Montaz rurociagow i podstawowych urzadzen

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowq przewody grzewcze i wodociggowe powinny by¢
montowane po wierzchu $cian i stropow w uchwytach o minimalnym rozstawie wg
Wytycznych COBRTI INSTAL.
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Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) np. prety, obudowy, zabudowy, wystajace elementy wyposazenia, wykonac
przekucia, przygotowac tuleje ostonowe.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3,0 °/oo
w kierunku odwodnie lub innym podanym w projekcie. Poziome odcinki muszg byc¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
instalacji.

Podstawowe urzadzenia instalacji pompy ciepta powinny byé rozmieszczone zgodnie z
dokumentacjq projektowg w pomieszczeniu kottowni oraz na zewnatrz.

Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego instalacji dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjg i likwidacjq kolizji rurociggdw.
Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta instalacji.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Pompa, zbiorniki oraz wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ tagczone z rurociggami
W sposob roztaczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw
kottowni bez koniecznos$ci demontazu innych urzadzen.

W najnizszych punktach instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, w punktach
najwyzszych — odpowietrzenia.

6.2. Montaz pompy ciepta

Pompe ciepta montowa¢ wg projektu na zewnatrz na terenie przy wejsciu do kottowni.
Zaleca sie Scistg wspdtprace pomiedzy firmg instalacyjng a dostawcg pompy ciepta przy
wykonaniu postumentéw pod pompe ciepta oraz podtaczeniu urzadzen.

Montaz wykonac zgodnie z DT-R pompy ciepta.

6.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg iosprzetem za pomocg potaczen gwintowanych i

zaciskowych (lub lutowanych), z zastosowaniem ksztattek miedzianych zaciskowych (lub

lutowanych) w systemie Sanha. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi

oraz pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potSrubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono lub pokretto regulacyjne byto skierowane do goéry ilezato w ptaszczyznie

pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory odcinajace i zwrotne, armature kontrolno-pomiarowg oraz odpowietrzniki nalezy

umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwagiji

i kontroli.
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Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, np. firmy SPIROTOP, z zaworem stopowym,
montowanym  w najwyzszych  punktach instalacji. BezpoSrednio pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy, np. firmy Valvex lub Naval.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodq. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catej kompletnej instalacji.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazde urzadzenie ciSnieniowe sprawdzane jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11. Cisnienie podczas proby szczelnoSci
nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Uruchomienie pompy ciepta powinien dokonac serwis firmowy dostawcy urzadzen.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

6.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robodt
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny SciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji pompy ciepta powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
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»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1II
Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji pompy ciepta, nalezy dokona¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:
- dostawa podstawowych urzadzen instalacji pompy ciepta,
- instalacja grzewcza w stanie odkrytym miedzy pompg ciepta a pomieszczeniem kottowni,
- przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
- kompletna instalacja technologiczna i wodociggowa w trakcie préby szczelnosci,
- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosSc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji pompy ciepfa.
- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbiorédw technicznych czeSciowych,
protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. OBMIAR ROBOT

Rozliczenie robdt dodatkowych i zamiennych wyniktych w trakcie realizacji bedzie dokonywane na
podstawie nosnikdw cenotwdrczych przedtozonych w kalkulacji do przetargu. Wykonanie robot
dodatkowych moze by¢ realizowane tylko na podstawie uzgodnienia z Zamawiajagcym. Dla potrzeb
robot nie wykonywanych, zamiennych lub dodatkowych ktérych nie mozna byto przewidziec,
wykonawca prowadzi¢ bedzie ksigzke obmiaru, zapisy muszg by¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru. Podstawe do sporzadzenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie zakonczenie robot
potwierdzone protokotem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiajacego.
Zastrzega sie, ze roboty wycenione w kalkulacji lecz nie wykonane nie podlegajq zaptacie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostang w SIWZ.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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