Rodos 6.8.21.0 [B751]

Przedmiar robét

Nr-

Qdwodnienie terenu przystani kajakowej

1 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01 m2 8903
2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
0126/02 |dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15¢m) m2 8908
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na cdktad koparkami
0215/06 przedsichiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 m3 315,702
4 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii IH-IV o szerokosci 0,8-1,5m |
0317/02  |gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub m3 13,422
wyciggiem recznym
5 KNR 2-01 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii Hll wykonywane na odktad koparkami
0221/06 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 - pod pompownig i studnig na m3 19,408
samowyplywie
<] KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykenywane koparkami podsigbiernymi o
021205 |pojemnosci lyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegto$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach m3 198,965
7 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,.5km
0214/04  |odlegtosci transportu gruntu kategorii 11V samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotnogé= 8} m3 198,965
8 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
0502/02  |wysokosci nasypu do 4m w gruncle kategorii ll m3 3,393
9 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z
0230/01 przemieszczeniem gruntu kategorii -1l na odlegtoéé do 10m m3 136,174
10 KNR 2-01  [Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli ¢ szerokoéci dna do 0,6m i gighokosci do
0702/04  |0,8m w gruncie kategorii lll-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciggnika m 46
kotowego 0,15m3
1 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii lll-IV o szerokosci
0705/04 [dna do 0,6m i glebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwaziu m 46
ciggnika kotowego
12 Kalkulacja |Praca pompy odwodnieniowej w czasie wykonywania robét
indywidualna mg 70
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13 | KNR 228

Podloza z kruszyw naturalnych o grut;osm 15cm pod kanat zbiorczy

0501/05 m2 126,08
14 KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% 2wir | 35% piasek

0610/08 |pod rury drenazowe m3 34,648
15 @égf/é? Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - kanat zbiorczy m3 50,908
16 KQN5I312;E)298 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - drenaze m3 88,282
17 KNR 2-28 |Rury z PCW kielichowe o Srednicy nominalnej 160mm

0503/01 m 12,1
18 KNR 0-13  |Rurociagi z PCW o srednicy 110mm w gotowych wykapach,

0228/03 m 708
19 KNR 0-13 [Rurociggi z PCW o $rednicy 90mm w gotowych wykopach,

0228/03 m 76
20 KNR 2-28 |Rury PVC-U karbowane, perforowane z filtrm z wiékniny z PP $rednicy 100mm

0301/03 m 57.8
21 KNR 2-28 |Rury PVC-U karbowane, perforowane z filtrem z wtbkniny PP 0 Srednicy 80mm

0301/02 m 23286
22 KNR 2-28 |Ksztaktki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o $rednicy

0510/01  |nominalne] 110mm - tréjnik 110/80 szt 3
23 KNR 2-28 [Ksztaftki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy

0510/01  |nominalnej 90mm - tréjnik 90/80mm sat 1
24 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy

051001 |nominalne] 110mm - fukl ‘ szt 1
25 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o Srednicy

0510/01 nominalnej 90mm - tuki szt 1
26 KNR 2-28 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o Srednicy

0510/01  |nominalnej 100mm - zaslepki szt 1
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54 KNR 2-28 |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o Srednicy
0510/01  |{nominalnej 90mm - tréjnik 90/80mm szt 2
55 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy
0510/01  |nominalnej 80mm - trojnik 80/80mm szt 1
56 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o srednicy
0510/01 naminalnej 110mm - tuki szt 3
57 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o $rednicy
0510/01  |nominalnej 80mm - fuki szt 2
58 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW Kielichowych o érednicy
0510/01 nominalnej 80mm - zaslepki szt 6
55 KNR 2-28 |Studnie rewizyjne glebokosci do 2,0m o grednicy 400mm w gotowych elementdw z .
0408/01 tworzywa sztucznego studnia 3
80 KNR 2-28 |Studnie rewizyjne kregdw betonawych w gotowym wykopie (bez murowania )
0406/03  |podstawy studni) o $rednicy 1600mm i glgbokosci 2,0m studnia !
61 KNR 2-02  |Przekrycia studni balami drewnianymi grubosci 50mm
0702/05 m2 1,13
62 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanaldw rurowych o srednicy nominalnej 150mm - kanaty
0804/01 |zbiorcze m 126,9
63 KNR 2-23  |Montaz wylotéw prefabrykowanych zelbetowych typ KPED 01.20
0501/03 szt !
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