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KARLINO — TEREN REKREACYINY
Nr Podstawa  |Opis rebot Jm Tlogé
1. STAN ISTNIEJACY BEZ ZMIAN:
1.1 Istmiejaca droga
1 KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
analogia
50 m 50,000
razem m 50,000
2 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
50%0,2*0,2 m3 2,000
razem m3 2,000
3 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowsj z wypelnieniem spoin
0404/05  |zaprawa cementowa
50 m 50,000
razem m 50,000
4 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ thkm mechanicznie ladowanego
1103/04  |i wyladowanego
m3 2,000
5 KNR 4-04 |Transport grozu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego
1103/04 | wyladowanego
(Krotnosé= 5)
m3 2,000
1.2 Plac z azurowej betonowej- Polbruk
1.3 Plac z Polbruku pod miejsca postojowe
6 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z p kratki azurowej betonowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0811/02
analogia
m2 800,000
7 KNR 4-04 |Wywoiz odzyskanych krawgznikow i plyt azurowych z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/02  |odleghosé do tkm z zatadunkiem mechanicznym i wytadunkiem rgcznym
analogia
800*0,08 m3 64,000
razem m3 64,000
8 KNR 4-04 |Wywoéz odzyskanych krawgznikow i piyt azurowych z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/04  |odlegtodé do 1km - nakiady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegiosci ponad 1km
analogia
(Krotno§é=2)
800%0,08 m3 64,000
razem | m3 64,000
9 KNR 2-31 |Place i zatoki postejowe z plyt azurowych - materiat z odzysku
0509/03
m2 800,000
2. ROZBIGRKA, DEMONTAZ:
2.1 Rozbidrka Sciezek z kratki azurowej betonowej — Polbruk,
10 | KNR2-31 [Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
100*#0,2%0,2 m3 4,000
razem m3 4,000
11 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypee piaskowej
0814/02
75012 m 375,000
razem m 375,000
12 | KNR 2-31 (Rozebranie nawierzchni z kratki azurowej betonowsj z wypelnieniem spoin piaskiem
0811/02
analogia
m2 100,000
13 | KNR 4-04 |Wywoz odzyskanych krawgznikow i phyt azurowych z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/02  |odlegiosé do 1km z zatadunkiem mechanicznym i wyladunkiem re¢cznym
analogia
100+0,08 m3 8,000
0,08*0,3*375 m3 9,000
Tazem m3 17,000
14 | KNR 4-04 Wywoz odzyskanych krawgznikow i plyt azurowych z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
1107/04  |odlegloéé do 1km - naklady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odleglo$ei ponad 1km
analogia
(Krotnosc=2)
100*0,08 m3 8,000
0,08%0,3*375 m3 9,000
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razem m3 17,000
15 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze
1103/01  |przy obstudze 3 samochoddéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
100%0,2%0,2 m3 4,000
razem| m3 4,000
16 | KNR 4-04 |Transpott gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km mechaniczaie tadowanego
1103/04 |i wyladowanego
100%0,2#0,2 m3 4,000
razem m3 4,000
17 | KNR 4-04 |Transport gruzn z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$¢ 1km mechanicznie tadowanego
1103/04 |i wyladowanego
{Krotnodé=5)
100%0,2%0,2 m3 4,000
razem | m3 4,000
2.2 Rozbitrka budynku sanitarno- socjalnego o konstrukeji drewnianej ze §cianami z plyt OSB i
pil$niowych, 20,50x5,0x4.5m, kubatura 410 m3,
18 [KNR-W 4-01 |Zerwanie wyktadzin pcv
0819/05
analogia
20,65*4,935 m2 102,218
4,05%6%2 m2 59,400
razem m2 161,618
19 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowege z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02
20,65%4,95 m2 102,218
razem | m2 102,218
20 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
20,65 m 20,650
T4ZeIm m 20,650
21 | KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/06
33 m 9,000
razem m 9,000
22 | KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzyinsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/08
(20,65+4,95)*2%0,3 m2 15,360
r4zem m2 15,360
23 | KNR 4-04 Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanege na styk
0403/02
20,65%4,95 m2 102,218
razem | m2 102,218
24 | KNR 4-04 {Rozebranie wiezb dachowych o konstrukcji prostej
0403/04
20,65%4,95 m2 102,218
razem | m2 102,218
25 | KNR 4-01 (Rozebranie fcianek dziatowych z dwoch warstw plyt osh
0427107
analogia
Seiany 2%20,65*2,8 m2 115,640
3#4 95%2 8 m2 41,580
5%3,45%2,8 m2 48,300
razem m2 205,520
26 | KNR 4-01 {Rozebranie podidg slepych z phyt osb/desek
0428/01
aalogia
Sciany 2%20,65 m2 41,300
3%4,95 m?2 14,850
5*3,45 m2 17,250
razemm m2 73,400
27 | KNR 4-01 |Rozebranie legarow
0428/04
Sciany  20,65/0,79%4,95 m 129,389
razem m 129,389
28 KNR 4-01 |Rozebranie balusirady
0428/04
analogia
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(20,65-5,27)*1,1+15%1,1 m 33418
razem m 33,418
29 | KNR 4-01 ‘Rozebranic $cianck dziatowych z fat i rygli
0427/05
Sciany 2%20,65%2,8 m2 115,640
3*4,95%2,8 m2 41,580
5%3,45%2.8 m2 48,300
razem m?2 205,520
30 | ENR4-01 |Wyjgeie odcieinic ¢ powierzehni od 1 do 2m2 ze $cian drewnianych
0432/02
w7 szt 7,000
443 szt 12,000
razem szt 19,000
31 KNR 4-01 |Rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
Schody 2*1%0,8%0,5 m3 0,800
1,2%1%0,5 m3 0,600
razem | m3 1,400
32 | KNR 4-01 [Rozebranie przeszklenia z luksferéw
0348/03
analogia
19*0,6%0,6 m2 6,840
razem m2 6,840
33 | Kalkulacja |Wywizienie papy wraz z oplatg utylizacyjna
indywidualna
20,65*%4,95%0,02 m3 2,044
razem m3 2,044
34 | Kalkulacja |Wywizienic odpadéw budowlnych wraz z oplata utylizacyjng
indywidualna
20,65%4,95%0,01 m3 1,622
20,65%0,01 m3 0,207
3#2%0,01 m3 0,060
(20,65+4,95y%2%0,3%0,005 m3 0,077
19*%0,6%0,6*0,10 m3 0,684
20,65%4,95%0,01 m3 1,022
4,95%6%2*0,01 m3 0,594
razem m3 3,666
35 | KNR 4-04 |Wywiezienie grnzu z terenu rozbidrki fadowanego koparko-ladowarks na samochody samowyladowcze
[103/01 |przy obstudze 3 samochoddw na zmiang roboeza | mechaniczne wytadowanie
Schody 2%1#0,8%0,5 m3 0,800
1,2*#1%0,5 m3 0,600
razem m3 1,400
36 | KNR 4-04 |Transport gruzn z terenn rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegloi¢ 1km mechanicznie fadowanego
1103/04  |i wyladowanego
Schody 2%*1%0,8%0.5 m3 0,800
1,2*%1*0,5 m3 0,600
razem m3 1,400
37 | KNR 4-04 |Transport gruzn z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odieglosé 1km mechanicznic fadowanego
1103/04  |i wytadowanego
(Krotnosé= 5)
Schody 2%1%0,8%0,5 m3 0,800
1,2*1*0,5 m3 0,600
razem | m3 1,400
38 | KNR4-04 |Wywoz drewna z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtogé do 1km z zatadunkiem i
1107/01  |wyladunkiem rgcznym- wywoz drewna odpadowego z placu
analogia
20,65%4,95%0,02 m3 2,044
20,65%4,95%0,01 m3 1,022
Sciany 2*20,65%2,8%0,022 m3 2,544
3#4.95%2,8%0,022 m3 0,915
5%3,45%2,8%0,022 m3 1,063
podioga 2%20,65*(,025 m3 1,033
3%4,95%0,025 m3 0,371
5*3,45%0,025 m3 0,431
Zw  7*5%0,05%0,1 m3 0,175
4*3%(,05*0,1 m3 0,060
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razem m3 9,658
2.3 Rozbiérka i demontaz wszystitich lamp oéwictleniowych — szt. 21.
39 | KNR 5-10 |Demontaz opraw sodowych na slupach parkowych z przenaczneim na magazyn
1005/02
analogia
szt 21,000
2.4 DemontaZ urzadzen na placu zabaw: 3 hustawki, 1 hu§tawka waga, 3 bujaki na sprezynach,
konstrukeja wspinaczkowa z wieza i zjezdZalnia, do ponownego zainstalowania /konstrukeja
drewniana z clementami z PCW i stal.
40 | KNR 2-21 |Demontaz urzadzen placu zabaw przeznaczonych do renowacii
0607/01
analogia
. szt. 9,000
2.5 Rozbidrka pomostéw drewnianych z Trapami drewnianymi szer.2,5 mi dl. 15 m
41 | KNR 2-33 |Rozebranie deskowania pomostu
0103/05
analogia
2,5%15%0,03 m3 1,875
razem m3 1,875
42 | KNR 2-33 |Rozebranie déwigarow giownych lub belek poprzecznych drewnianych pomostu drewnianych
0102/06
analogia
15%3%0,15%0,15 m3 1,013
15/2%3%2%(),15%0,15 m3 1,013
razem | m3 2,026
43 | KNR 4-04 |Wywoz drewnaz terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z zatadunkiem i
1107/01  |wytadunkiem reczaym- wywoz drewna odpadowego z placu
analogia
2,5%15%0,05 m3 1,875
15%3%0,15%0,15 m3 1,013
15/2%3%2%(,15%0,15 m3 1,013
razem | m3 3,901
3. ELEMENTY PROJEKTOWANE:
3.1 Chodniki, teren przy wiacie i pod wiata biesiadna, teren pod wiatg na kajaki o nawierzchmni z
kostki betonowej o gr.8 ¢m, na podsypce cementowo - piaskowej gr.10 em i nbitym piasku gr. 15
om,
44 KNNR 6 |Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosei jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03  |kategorii II-V1
m2 1 010,000
45 ENNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢m
0112/06
m2 1 010,000
46 KNNR 6  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
0404/05  |zaprawa cementowa
1010%0,9 m 909,000
’ razem m 909,000
47 | KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypee cementowo-piaskowej grubosei 50mm z
0321/02  |wypetnieniem spoin piaskiem
m2 1 010,000
48 | KNR0-11 |Chodniki z kostki betonowej na podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem -
0321/06  |dodatek za 1om réznicy grubosci
{Krotnogé= 5)
m2 1 010,000
49 | KNR 2-01 |Zatadunke ziemi koparksa
0201/02
1010%0,3 m3 303,000
razem | m3 303,000
50 | KNR 4-01 |Wywiczienic ziemi samochodami samowytadowezymi na odleglodé do 1km, grunt kategorii IiT
0108/06
1010%0,3 m3 303,000
razem | m3 303,000
3.2 Plac zabaw
51 |KNR-W 2-01|Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosei lyzki
0201/03  {0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglose do 1km
289%+0,1 m3 28,900
razem | m3 28,900
52 KNNR 6 |Obrzeza elastyczne o wymiarach 1000 x 300 x 43mmmm na podsypee piaskowej

0404/01
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2517+17) m 68,000
razem m 68,000
33 KNNR 6  |Nawierzchnia placu zabaw - piasek plukany kwarcowy gr. 10cm
0112/05
m2 289,000
54 | KNR9-11 |Ulozenie geowtukniny
0201/02
analogia
m2 289,000
55 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii 111
0108/06
m3 28,900
3.3 Montaz nowych urzadzen placu zabaw
56 | Kalkulacjia |Dostawa i montasz nowych urzadzen
indywidualna
szt, 6,000
3.4 Crossfit, sitownia ra trawie o nawierzchni z poliuretanowej z tetrapuru — pow. 95 m2, dowéz i
wykonanie przez prodneenta /sprzedaweg/ wraz wyeens,
57 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsighiernymi o pojemnosci tyzki
0201/02  |0,15m3 z transportem urobku samochedami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé do 1km
(5%¥19)%0,14 m3 13,300
razem | m3 13,300
38 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw lamanego, grubosc warstwy po zageszezeniu 30cm
0112/03
m2 95,000
39 KNNR 6 |Obrzeza elastyczne o wymiarach 1000 x300 x 45mm na podsypce piaskowej
0404/01
2#(5+19) m 48,000
razem m 48,000
60 | Kalkulacja [Nawierzchnia polinrstanowa PZ6 zgodnie z przekrojem dla placu zabaw i sitowni plenerowej na podozu
indywidualna|rodzimym
(5%1%) m2 93,000
razem m2 95,000
3.5 Urzgdzenia do erssfitu dowéz i wykonanie montazu przez producenta /sprzedawc¢/ wraz
wycens
61 | Kalkulacja |Urzadzenia do crssfitu
indywidualna
szt 5,000
3.6 Boisko do gry w siatkdwke plazows — pow. 540 m2 o nawierzchni z piasku  gr. 30 em, nalezy
wymieni¢ istniejaca nawierzchnig¢ gruntows z brudnego piasku porosnigiego czesciowo traws,
obrzeia boiska z tworzywa gumowego
62 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Itl wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0201/02  10,15m3 z transpertem urobku samochodami samowytadowcezymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
340*0,55 m3 297,000
razem | m3 297,000
03 KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw tamanego, grubosc warstwy po zageszezeniu 30cm
0112/03
m2 95,000
64 KNR 9-11 |Utozenie geowlukniny
0201/02
analogia
m2 540,000
65 KNNR 6 |Obrzeza elastyczne o wymiarach 1000 x 300 x 45mm na podsypee piaskowej
0404/01
2*(30+18) m 96,000
razem m 96,000
66 KNNR 6 {Nawierzchnia boliska -plukany piasek kwarcowy gr. 40 cm
0112/03
analogia
m2 540,000
67 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyltadowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad ikm
0108/08
(Krotnosé= 4)
540%0,55 m3 297,000
razem | m3 297,000
3.8 Budynek socjalno — sanitarny zloZzony z kontenery z wyposazeniem - szt 6, dowdz i wykonanie
przez producenta
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68 | KNR 2-25 |Montaz obicktdw kontenerowych
0102/01
kontener 6,000
69 KNNR 5  |Podigczeniwe konteneréw do skrzynki elektrycznej
0406/01
kpl 1,000
70 KNNR 4 |Przegjécia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o $rednicy 210mm $cian o grubo$ei 20cm
1427/01
szt 6,000
71 KNNR 4  |Przylacze wodociggowe z rur PE o $rednicy zewngirznej 63min taczone metoda zgrzewania czolowego
1708/01
m 2,000
72 |KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW o srednicy zewnetrznej 20mm laczene na klej w wykopie
0104/01
16 m 16,000
4 m 4,000
6%2 m 12,000
razem m 32,000
73 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdw o srednicy zewnetrzngj 20mm
0101/06
16 m 16,000
4 m 4,000
6%2 m 12,000
razem m 32,000
74 1KNR-W 2-15iProba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
0127/01
16 m 16,000
4 m 4,000
6*2 m 12,000
razem m 32,000
75 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 160mm w goiowych wykopach wewnatrz budynkéw, o
0203/04 |polaczeniach weiskowych
4+14+7%1 m 25,000
razem m 25,000
76 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o
0203/01 |polaczeniach weiskowych
20 m 20,000
razem m 20,000
77 |KINR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podgjsc odplywowych z PCW o srednicy E10mm o polaczeniach weiskowych
0211/03
podejsc 7,000
78 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PCW o srednicy 50mm o polaczeniach weiskowych
0211/01
podejsc 21,000
79 |KINR-W 2-15 |Podigczeni zlewu
0230/03
analogia
kpl 13,000
3.8 Budowa fundamentéw pod kontenery: na gl. 90 cm, szer. 25 cm i dl. 74,0 mb. wypelnienie
podsypka z ubitego piasku wraz z hydroizolacjq pozioma i pionowa,
80 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I1l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei fyzki
0201/02  {0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odleglosé do 1km
19,18%5,88%0,75 m3 84,584
4, 5%1%6%0,63 m3 -17,550
19,18%5,88*0,15 m3 16,917
razem m3 83,951
81 | KNR2-01 |Wykopy ciggle lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarpami o szeroko$cei dna do 1,5m i gtebokodci do
0310/02  |1,5m ze ziozeniem urobku na odklad
wykopy pod chudy beton  0,1*(18,18%2%0,5+18,18*0,35+1,99%4*0,5+1 9%4%0,35) m3 3,118
razem m3 3,118
82 | KNR2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
(18,38%2%0,5-+18,18*1*0,35+4%1,199*0,5+4*1,99*0,35)*0,1 m3 2,993
razem m3 2,993
83 | KNR 2-02 |Sciany betonowe grubogci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0206/01
10,25 (18,18*2+4*1,199)*0,9 m2 37,040
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204 (18,18*1+4%1.99)*09 m2? 23,526
razem m2 60,566
84 | KNR2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dedatek za kazdy 1om réznicy
0206/05  |grubosci f1
(Krotnosc=5)
fl10,25 (18,18%2+4%1,199)%0,9 m2 37,040
razem m2 37,040
85 | KNR 202 |(Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy Tem réznicy
0206/05  |grubosci 2
(Krotno$é=20)
204 (18,18*1+4*1,99)*0,9 m2 23,526
razem | m2 23,526
86 | KNR2-01 [Mechaniczne zasypywanie wnek za cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokodei nasypu
0503/01 |powyzej 4m w gruncie kategorii I-1
19,18%5,88*0,57 m3 64,284
-4,5%1%6%0,65 m3 -17,550
razem | m3 46,734
87 | KNR 2-03 [lzolagje zhiomikdw z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno, powlekowe na zagruntowaitym podtozu
0402/06  |Abizolem "P" - pierwsza warstwa
10,25 (18,18*2+4%1,199)*0,9%2 m2 74,081
£204 (18,18%1+4%*1,99)%0,9%2 m2 47,052
(18,18%2+4*1,199)*0,25 ni2 10,289
(18,18*1+4*1,99)*0,9%4 m2 94,104
razem | m2 225,526
88 | KNR 2-03 [lzolacje zbiornikdw z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno, powlokowe na zagruntowanym podtozu
0402/07 |Abizolem "P" - kazda nastgpna warstwa
f1 0,25 (18,18%2+4%1,19%9)*0,9*2 m2 74,081
20,4 (18,18%1+4%1,99)%0,9*2 m2 47,052
(18,18%2+4%1,199)%0,25 2 10,289
(18,18%1+4%1,599)*0,9%4 m2 04,104
razem m?2 225,526
89 KNNR 2 |Utozenie foli hydroizolacyjnej 2x na zaklad
1206/02
analogia
(Krotnosé=2)
19,18*5,88 m2 112,778
razem | m2 112,778
9¢ | KENR 2-01 |Zaladunek ziemi koparka
0205/02 )
wykopy pod chudy beton  0,1%(18,18%2%0,5+18,18%0,35+1,99%4%0,5+1,9%4*(),35) m3 3,118
razem | m3 3,118
3.10 Budynek gosp. - mag. wykonanie nowej elewacji: wymina plyt elewacj, drzwy wykonanie
elewacji jako imitacji szachulac, wymianr pokrycia dachu - blacha trapezowa, obrébki dachowe,
rynny i rury spust. de wymiany, wys. Scian 4,0 m.
91 | KNR 4-01 |Rozbidrka ryony z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535/04
§75%2 m 17,500
razem m 17,500
92 | KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajace; sie do uzytku
0535/06
2%3 m 6,000
razem m 6,000
93 | KNR4-01 |Rozbitrka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0535408
(3,57+8,75)%2%0,3 m2 7,392
razem | M2 7,392
94 | KNR 4-04 |Rozebranie obudowy z ptyt OSB wykonanego na styk
0403/02
analogia
pw 17.57%223 m2 39,181
pz 17,57%223 m2 39,181
pz,pw 2%223*8 87 m2 39,560
razem m2 117,922
95 | KNR 4-04 |Wywoz drewna z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1km z zatadunkiem i
1107/01  |wyladunkiem rgcznym- wywoz drewna odpadowego z placu
analogia
117,922*0),025 m3 2,948
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Nr Podstawa |Opis robot Im llogé
razem | m3 2,948
96 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobgjcza desek i plyt metoda smarowania preparatami solowymi calej
0627/03  |instnijgcej konstrukeji
kpl 1,000
97 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskic z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
(3,57+8,75)*2%0,3 m2 7,392
razem | m2 7,392
98 | KNKRB 2 |Pokrycie papa dachow drewnianych jednowarstwowo - z zakladem na 50%
0501/01
3,57%8,75%2 m2 62,475
razem | m2 62,475
99 | KNR 2-02 [Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm
0410/03
m2 62,475
100 |KNR-W 4-01 |Wymiana deski czolowej ckapu do mocowania uchwytow rynien
0544/01
m 24,640
101 | NNRNKB 6 |Pokrycie dachu blachg trapezowa T35
0535/04
analogia
3,57%8,75%2 m2 62,475
razem | m2 62,475
102 | KNR 2-02 Montaz bram dwuskrzydiowych. Brama dwuskrzydiowa, rozwierana. Konstrukeja skrzydta wykonana jest
1808/10 |z ksztattownikdw stalowych zamknigtych. Skrzydto bramy wypelnione jest panelem pev o grubosci 40
analogia |[mm] Panel wypelniony jest warstwa pianki poliuretanowej oraz posiada uszezelki w miejscu styku
dwoéch segmentdw w kolorze brgzowym, Szerokosé bramy 180 cm, wysokos§é 210 cm. Szeroko§é
przettoczenia w przedziale od 17 do 22 em, kolor brazowy. Wyposazone w stopki zapobiegajace
samoistnetnu zamykaniu si¢ skrzydel bramy, uszczelka na calym obwodzie, dwie wkladki patentowa z
trzema kluczami, klamka stalowa malowana proszkowo, podzespoty ocynkowane,
kpl 2,000
103 | KNR 0-21 |Poszycie scian szkicletowych sciany ze sklejki
4004/07
pw 17,57%223 m2 39,181
pz 17,57%2,23 m?2 39,181
pz,pw 2%2,23%8 87 m2 39,560
razem m2 117,922
104 | KNR 0-23 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metody lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
2611/02
(Krotnosé=2)
pw 17,57%223 m2 39,181
pz  17,57%2.23 m2 39,181
pz,pw 2%2,23%8.87 m2 39,560
LHZEIm m2 117,922
105 | KNR 0-18 |Montaz desek imitujacych szachulec
2614/02
analogia
pw  17,57%3 m 52,710
pz 17,57%3 m 52,710
pz,pw 2%8,87%3 m 53,220
FH(B*2H6*D) m 84,000
razem m 242,640
106 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych
2612/02
pw 17,57%2,23 m2 39,181
pz 17,57%2,23 m2 39,18t
pzpw 2%2,23%*§ .87 m2 39,560
-242%0.15-2%1.8%2.1 m2 -43,860
razem | m2 74,062
107 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkdw plytami styropianowymi
2612/07
pw 17,57%2,23 2 19,181
pz 17,57*223 m2 36,181
pzpw 2%2,23*8,87 m2 39,560
-242%0,15-2*1,8%2,1 m2 -43,860
razem m2 74,062
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analogia

Nr Podstawa  {Opis robét Jm Ilosé
108 | KNR 0-23 |Gruntowanie pod farby silikonowe
0931/01
pw 17.57*223 m2 39,181
pz 17,57%2,23 m2 39,181
pz,pw 2%¥223*8 87 m2 39,560
-242%0,15-2%1,8%2,1 m?2 -43,860
razem m2 74,062
109 [ KNR 2-02 |Regeczne licowanie §cian elastycznymi o kolorze ceglastym nasladujacych lico cegly, .
0921/01
analogai
pw 17,57%2,23 m2 39,181
pz 17,57%2,23 m2 39,181
pz,pw 2%223%8 87 m2 39,560
-242%0,15-2%1,8%2,1 m2 -43,860
razem | m2 74,062
110 | KNR 2-05 |Uszczelnienie stykow na polaczniu elewagji z betenowym cokotem i dachem
10043/05
analogia
8,15%2%2+42 23%4+6,16%2%2+2 2*¥4+2* 1 6+16%0,9 m 121,360
razem m 121,360
111 | KNRK-05 |Montaz rynien dachowych o s';redni'cy 100mm z blachy powlekanegj
0301/01
(8,75y*2 m 17,500
razem m 17,500
112 | KNR K-05 |Montaz sztucerdw spustowych w systemie odwodnieniowym
0301/06
2 szt 2,000
razem szt 2,000
113 | KNR K-05 |Montaz denck w systemie odwodnieniowym
0301/07
4 szt 4,000
razem szt 4,000
114 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych o srednicy 70mm z blachy powlekancj
0302/01
3*2 m 6,000
razem m 6,000
115. | KNR K-05 |Montaz kolanek ww systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej
0302/03
6 szt 6,000
razem 87t 6,000
116 |KNR-W 2-15 |Wlaczenie do Kanalizacji deszczowej
0211/02
analogia
podejsé 2,000
3.11 Wiata biesiadna, konstrukeja stalowa: slupy stalowe posadowione na korkach betonowych,
kratownica stalowa, pokrycie dachu blachg trapezows, obrébki dachowe rynny i rury spust. wys,
3.20 m, gril
117 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IT1 wykonywane koparkami przedsighiernymi o pojemnosei fyzki
0201/02  |0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odleglosé do 1km
1,4%1,4#0,52%8 m3 8,154
1,5%3,3%0,2 m3 0,990
razem m3 9,144
118 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosei do 0,5m3 z recznym ukiadaniem betonu
0203/01
0,4%0,4*0,9%8 m3 1,152
razem m3 1,152
119 | KNR9-11 [Wydciclenie tylnej $ciany muru geowldkning separacyjng
0201/02
analogia
311,03%3 m2 933,090
razem m2 933,090
120 | KNR 2-01 (Rgczne zasypywanie wngk za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4m w
0502/02  |gruncie kategorii ITT
1#1%0,52*8 m3 4,160
LAZEIm, m3 4,160
121 |KNR-W 2-02 Montaz $ruba kotw. M16
1218/03
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8%4 szt 32,000
razem szt 32,000
122 | KNR 2-05 |Stupy o masie do 1t
0101701
13 027304 t 0,273
9 0,07384 t 0,074
7 001696 t 0,017
razem t 0,364
123 | KNR 2-05 |Wigzary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego
0102402
12 0,01076 t 0,011
11 0,19076 t 0,191
10 0,13844 t 0,138
razem t 0,340
124 | KNR 2-05 |Platwie z ksztattownikéw w halach typu lekkiego
0102/04
5¢l00 0,56477 t 0,565
6¢cl00 0,188260 t 0,188
razem t 0,753
125 KNNR 2 |Izolacje z folii przymocowanej do konstrukeji drewniangj - membrana dachowa
0604/02
2%2,23%0 34 m2 41,656
2%1,7 m2 3,400
razem m2 45,056
126 | NNRNEKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy tytn - cynk o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
0541/02
2%(2,2349,34)%0,26 m2 6,016
9,34%0,3 m2 2,802
razem m2 8,818
127 | KNRK-05 [Montaz rynien dachowych o $rednicy 100mm =z blachy powlekanej
0301/01
2*9,34 m 18,680
razem m 18,680
128 | KNR K-05 |Montaz sztucerdw spustowych w systemie odwodnieniowym
0301/06
2%2 szt 4,000
razem szt 4,000
129 | KNRK-05 |Montaz denek w systemie odwodnieniowym
0361/07
szt 4,000
130 | KNRK-05 [Montaz rur spustowych o $rednicy 70mm z blachy powlekangj
0302/01
2%3%2 m 12,000
razem m 12,000
131 | KNR K-05 |Montaz kolanek ww systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej
0302/03
6*2 szt 12,000
razem szt 12,000
132 | NNRNKB 6 |Pokrycie dachu blacha trapezowg T35
0535/04
analogia
2%2.23%0 34 m2 41,656
2%1.7 m2 3,400
razem | m2 45,056
133 | KNNR 7 |Malowanie przed montazem konstrukcji slupowo-wiazarowych hal bez suwnic o rozstawie slupow do 6m
0917/01  |zabezpieczonych farba podkladowa
1,45683 t 1,457
razem t 1,457
134 { KNNR7 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkladowa konstrukeji slupowo-wiazarowych hal
0902/01 |bez suwnic o rozstawie slupdéw do 6m
1,45683 t 1,457
razem 3 1,457
135 | KNR2-02 |Plyty fundamentows z rgcznym uktadaniem betonu pbrojona siatka zgrzewang
0205/01
1,5%3,3%0,2 m3 0,990
razem m3 0,990
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136 | Kalkulacja |Wykonanie grila murowanego z cegly klinkierowej
indywiduatna
kpl 1,600
3.12 Wiata na kajaki, konstrukcja stalowa: slupy stalowe posadowione na korkach betonowych,
kratownica stalowa, pelarycie dachu blachg trapezowa, obrobki dachowe rynny i rury spast. wys.
3,80 m,
137 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami przedsighiernymi o pojemnosei lyzki
0201/02  [0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km
1,4%1,4%0,52%6 m3 6,115
razem m3 6,115
138 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objgtodei do 0,5m3 z rgeznym ukladaniem betonu
0203/01
0,4*0,4*0,9*6 m3 0,864
razem m3 0,864
139 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanic wngk za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4m w
0502/02  |gruncic kategorii Il
[#1#0,52%6 m3 3,120
razem| m3 3,120
140 1KNR-W 2-02 |Montaz §ruba kotw, M16
1218/03
analogia
6%4 szt 24,060
Tazem szt 24,000
141 | KNR 2-05 |(Shipy o masie do 1t
0101/01
9 005538 t 0,055
g 0,22752 t 0,228
7 0001272 t 0,001
razem t 0,284
142 | KNR 2-05 |Wigzary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego
0102/02
1 0,14859 t 0,149
2 023193 t 0,232
3 0,02596 3 0,026
40,0621 £ 0,062
- Tazem t 0,469
143 | KNR 2-05 |Platwic z ksztattownikdéw w halach typu lekkiego
0102/04
5¢100  0,50202 t 0,502
6¢100 0,12550 t 0,126
razem t 0,628
144 | KNNR2 |Izolagje z folii przymocowang]j do konstrukeji drewnianej - membrana dachowa
0604/02
2%3,15%6,34 m2 39,942,
2%3,05 m?2 6,100
TaZEem m2 46,042
145 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy tytn - cynk o szerokosci w rozwinieciu ponad 25em
0541/02
2%(3,15+6,34)0,26 m2 4,935
6,34*0,3 m2 1,902
razem | m2 6,837
146 | KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $rednicy 100mm. z blachy powlekangj
0301/01
2%6,34 m 12,680
razem m 12,680
147 | KNR K-05 |Montaz sztuceréw spustowych w systemie odwodnieniowym
0301/06
szt 2,000
148 | KNR K-05 |Montaz denek w systemic odwodnieniowym
0301/07
szt 4,000
149 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych o érednicy 70mm z blachy powlekanej powlekanej
0302/01
243%3 m 12,000
razem m 12,000
150 | KNRK-05 |Montaz kolanek ww systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej
0302/03
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3#242 szt 12,000
razem szt 12,000
151 [ NNRNKB 6 |Pokrycie dachun blacha trapczowg T35
0535/04
analogia
2%3,15%6,34 m2 39,942
2+%3,05 m2 6,100
razem | m2 46,042
152 |KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na slupkach stalowych z rur o srednicy 76/3,5mom i rozstawie 2,4m
1803/02 |obsadzonych w cokole
analogia
2,4%(6%2+5,1) m 41,040
razem m 41,040
153 | KNR 2-25 |Budowa bramy z siatki na ramach z ksztaltownikéw stalowych ze slupkami z rur Jub ksztaltownikow
0312/01 |stalowych
4,96%2.4 m2 11,904
razem | m2 11,904
154 KNNR 7 |Malowanie przed montazem konsirukeji slupowo-wiazarowych hal bez suwnic o rozstawie slupéw do 6m
0917/01 |zabezpieczonych farba podkladowa
t 1,336
155 | KNNR 7 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkladowa konstrukcji slupowo-wiazarowych hal
0902/01 |bez suwnic o rozstawie slupéw do 6m
t 1,336
3.13 Stojaki na rowery, d. 5,0 m,
156 | KNR 2-02 |Dostawa i montaz stojakéw na rowery
1219/02
alogia
szt 3,000
3.14 Wymiana pomostéw zlikwidowanych na pomosty plywajgce wraz trapami dowdz i
wykonanie przez producenta
157 | KNR 2-02 |Dostawa i montaz pomostdw plywajacych wraz trapami przez producenta
1219402
alogia
szt 2,000
3.15 Poprowadzenie cze$ciowo nowej trasy instalacji energetycznej ofwietlenia, wymiana
istniejacych lamp o§wictleniowych na lampy ledowe, wys. 4,0 m kabel YKYSx10mm2 na gl. 80 cm,
Fczna di. kabl 220 mb. lampy nowe — szt.24,
3.16 Doprowadzenie energii do pola namiofowego i do budynlku socjalno — sanit, z gniazdami
wtykowymi zabezpieczonymi w szafkach, kable yky5x16mm2 na gh. 80 cm, lgczna dl. kabli 30 mb
3.17 Posadowienie stupa z kamers i podlaczenie instalacji monitoringu
158 | Kalkulacja |Zamontowanie kamer na istnigjacychstupach o$witleniowych wraz z podlaczniem instalacji monitoringu
indywidualna
kpl 1,000
3.18 Dostawa i monfaz gabionéw PB
159 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ gestych
0108/04
2+301,00%0,00015 ha 0,090
razem ha 0,000
160 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 11l wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosei tyzki
0201/02  {0,15m3 z transportemn urobku samochedami samowyladowczymi na odlegloéé do 1km
6*(278,75+4,05+15,50+5)*0,45 m3 818,910
razem | m3 818,910
161 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii LI wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki
0201/02 |0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na cdleglod¢ do Tkm
Gabiony 2 1,2%(0,8+0,1-0,33)*(8,51+1,48) m3 6,833
Gabiony 3 1,2%(0,86+0,1-0,33)*(1,8+15,68) m3 13,215
Gabiony 4  1,2%(1,05%0,1-0,33)%(1,44) m3 -0,389
Gabiony 5§ 1,2*(1,1+0,1-0,33)*(12,74) m3 13,301
Gabiony 6  1,2%(0,96+0,1-0,33)*(5,56) m3 4,871
Gabiony 7 1,2%(0,8+0,1-0,33)*(1,44+9,3) m3 7,346
Gabiony § 1,2%(0,99+0,1-0,33)*(7,4543,19) m3 9,704
Gabicny 9 1,2%(0,8+0,1-0,33)%(5,62+8,81) m3 9,870
Gabiony 10 1,2%(0,72+0,1-0,33)*(19,04+9,75) m3 16,929
Gabiony 11 1,2%(0,8+0,1-0,33)%(38,28+24,7+15,4+11,27) m3 61,321
Gabiony 12 1,2%(1,5+0,1-0,33)*(11,32+4,02+14,5+6,9+30,5) m3 102,474
Gabiony 13 1,2%(1,5+0,1-0,33)%(3,2643,27+1,7+3,69) m3 18,166
Gabiony 14 1,2%(1,7+0,1-0,33)*(8,83) m3 15,576
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Nr

Podstawa

Opis rebot

Jm

Tlosé

Tazem

m3

279,217

162

KNR 2-02
1101/01

Pediktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykiege

0,1¥1,1%¥301,33
razem

m3

13,146

m3

33,146

163

KNR 2-02
£102/04
analogia

Dostawa i montaz gabionow PB

m3

869,420

164

KNR 2-01
0503/02

Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryinych przy wysokosci nasypu
powyzej 4m w gruncie kategorit I1-TV

Gabiony 2 1,2%(0,8+0,1-0,33)*(8,51+1,48) = 6,833
Gabiony 3 1,2%(0,86+0,1-0,33)*(1,8+15,68) = 13,215
Gabiony 4 1,2%(1,05%0,1-0,33)*(1,44) = -0,389
Gabiony 5 1,2*%(1,1+0,1-0,33)*(12,74)= 13,301
Gabiony 6 1,2%(0,96+0,1-0,33)%(5,56) = 4,871
Gabiony 7 1,2%(0,8-+0,1-0,33)%(1,44+9,3) = 7,346
Gabiony 8 1,2%(0,99+0,1-0,33)*%(7,45+3,19) =9,704
Gabiony & 1,2%(0,8+0,1-0,33)*(5,62+8,81) = 9,87
Gabiony 10 1,2%(0,72+0,1-0,33)%(19,0449,75) = 16,929
Gabiony 11 1,2*%(0,8+0,1-0,33)*(38,28+24,7+15,4+11,27) = 61,321
Gabiony 12 1,2%(1,5+0,1-0,33)%(1§,32+4,02+14,5+6,9+30,5) = 102,474
Gabiony 13 1.2%(1,5+0,1-0,33)%(3,26+3,27+1,7+3,69) = 18,166
Gabiony 14 1,2%(1,7+0,1-0,33)%(8,83) = 15,576
suma = 279,217
sumna/l,2%0,2
raze

m3

46,536

m3

46,536

165

KNR 2-01
0416701

Rozplantowante do 1m3 ziemi kategorii I-I'V lezacej wzdluz krawedzi na dlugosci 1m wykopu wydobytej
Z wykopow liniowych spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

Gabiony 2 1,2%(0,8+0,1-0,33)*(8,51+1 48) = 6,833
Gabiony 3 1,2%(0,86+0,1-0,33)*(1,8+15,68) = 13,215
Gabiony 4 1,2%(1,05%0,1-0,33)*(1,44) = -0,389
Gabiony 5 1,2%(1,1+0,1-0,33)*(12,74) = 13,301
Gabiony 6 1,2%(0,96+0,1-0,33)%(5,56) = 4,871
Gabiony 7 1,2%(0,8+0,1-0,33)*(1,4449.3) = 7,346
Gabiony 8 1,2%(0,99+0,1-0,33)%(7,45+3,19) = 9,704
Gabiony ¢ 1,2%(0,8+0,1-0,33)*{5,62+8,81)=9,87
Gabiony 10 1,2%(0,72+0,1-0,33)*{19,04+9,75) = 16,929
Gabiony 11 1,2%(0,840,1-0,33)*(38,28424,7+15 4+11,27) = 61,321
Gabiony 12 1,2%(1,5+0,1-0,33)%(11,324+4,02+14,5+6,9+30,5) = 102,474
Gabiony 13 1,2*#(1,5+0,1-0,33)*(3,26+3,27+1,7+3,69) = 18,166
Gabiony 14 1,2%(1,7+0,1-0,33)*(8,83) = 15,576
suma=279217
suma/l,2
razem

m3

232,681

m3

232,681

3.19 Trybuna, naprawa murkow i remont siedzisk

166

KNR 4-01
0212702

Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubodei ponad 15em

16,5%1%0,5
razem

m3

5,250

m3

5,250

167

KNR 4-04
£103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarkg na samochody samowyladoweze
przy obstudze 3 samochoddw na zmiang roboczy i mechaniczne wytadowanie

10,5%1%0,5
razem

m3

5,250

m3

5,250

168

KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodem cigzarowym na odleglos¢é [km mechanicznic fadowanego
i wyladowanego

(Krotnosé=4)
10,5%1*0,5
razem

m3

3,250

5,250

169

KNR 4-01
0428/04
analogia

Rozebranie lawek

10,5%4%0,12#3
razem

15,120

15,120
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlodé
170 | KNR 4-04 |Wywodz drewna z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegloéé do 1km z zaladunkiem i
1107/01  |wytadunkiem rgeznym- wywoz drewna odpadowego z placu
analogia
10,5%4%3%0,05%0,12 m3 0,756
razem i  m3 0,756
171 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii II] wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnodei tyiki
0201702  |0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
14,51%4,64*0,5 m3 33,663
razem m3 33,663
172 KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwy po zaggszezenin 25cm
0112/02
14,51%4,64 m2 67,326
razem m2 67.326
173 KNNR 2 |Folia hydroizolacyina 2x na zaklad
0603/01
[4,51%4,64 m2 67,326
razem| m2 67,326
174 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe z recznym ukladaniem betonu pbrojona siatkg zgrzewang
0205/01
14,51%4,64%0,2 m3 13,465
razem | m3 13,465
175 | KNR 2-02 |doptata za zbrojenie plyty siatka stalowa
1106/07
analogia
14,51%4,64 m2 67,326
razem | m2 67,326
176 | KNR 2-02 |Dostawa i montaz gabionéw - pod tawki wys 0,4m
0102/04
analogia
trybuna  10,5%3+13,5 mb 45,000
razem mb 45,000
177 | KNR 2-02 |Siedziska lawek z bali czerostronnie struganych ¢ grubosei 50 mm na gotowym podtozu
1110/05
trybuna 10,5%0,4*3+13,5*0,4 m2 18,000
razem m2 18,000
3.20 Odnowienie kawek
178 | KNR 2-21 |Lawka parkowa
0607/02
analogia
szt, 10,000
3.20 Montaz nowych Smietnikdw
179 | KNR 221 |Dostawa i montaz smictnikow
0607/02
analogia
szt, 10,000
4. ZIELEN
4.1 Istniejace nawierzchnie gdzie ronie trawa nalez wyréwnaé w 80% i obsia¢ trawa sportows,
180 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii III
0401/02
m2 2 000,000
181 | KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie mechanicznej z
0403/04 |nawozeniem w gruncie kategorii Il
ha 0,200
182 | KNR 2-01 |Rozplantowanie do 1m3 ziemi kategorii I-TV lezacej wzdluz krawedzi na dlugosci 1m wykopu wydobytej
0416/01 |z wykopow liniowych spycharka gasienicowa 55kW (75KM)
14,51*4,64%(,5 m3 33,663
1010%0,3 m3 303,000
289+%0,4 m3 115,600
(5%19)+0,14 m3 13,300
19,18%5,88%0,15 m3 16,917
19,18%5,88*0,75 m3 84,584
-4,5%1*6*0,65 m3 -17,550
wykopy pod chudy beton  0,1%(18,18*2%0,5+18,18*0,35+1,99*4*0,5+1,9*4*(0,35) m3 3,118
1,4%1,4*0,52%8 m3 8,154
1,5%3,3%0,2 m3 0,990
1,4%1,4*0,52%6 m3 6,115
skarpa  6%(278,75+4,05+15,50+5)*0,45 m3 818,910
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 1 386,801
4.2 Istniejgce mlode drzewa posadzone w miejscach kolidujacych z istniejgeym uzbrojeniem
terenu nalezy przesadzi€ /wykopac i posadzi¢/ szt. §
183 { KNR 2-21 |Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniows o érednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia
0105/04
szt 8,000
184 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i kezewow lidciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Il w
0302/07  |dotach o $rednicy 1 glebokodei 1,0/0,7m z catkowita zaprawa dolow
szt 8,000
4.3 Zywoptot
185 | KNR 2-21 |Sadzenie krzewodw zywoplotowych w rowach o szerokodoi ponad 45cm w gruncie kategorii IV z
0332/06 |calkowitg zaprawg dotéw
szt 40,000

5. ODWODNIENIE

5.1 Drenaz - odwodnienie murn oporowego oraz terenu

5.2 Montaz studni chlonnych

5.3 Montai przewodow kanalziacji




