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. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego oraz nazwa szczeg
specyfikacji technicznych

A . Nazwa zaméwienia : : Odwodnienie terenu przystani kajakowej w Karlinie

Lokalizacja — miasto Karlino , nr dziatek 54/6,53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 252, 247 , obrg
Karlino, jednostka ewidencyjna — miasto Karlino

B. Nazwa specyfikacji: Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbid
budowlanych — Przepompownia wéd drenazowych - nr SST-02

1.2. Przedmiot i zakres robé6t objetych szczegolowa specyfikacja techniczng.
W specyfikacji technicznej zostang przedstawione wymagania dotyczace b

odbioru pompowni, przewodu tlocznego, obiektéw na przewodzie tlocznym i
elektrycznego

Zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiono ponizej.
e Uktad technologiczny

Projektuje si¢ 1 pompe pracujgca w ukladzie mokrym jako pompa zatapialna.

rotowych

ru robot

udowy i
zasilania

Zbiornik pompowni z elementéw betonowych , srednica DN/ID1000 mm . Przykrycie gbiornika

pokrywa zelbetowa z otworem montazowym
e \Wymagany punkty pracy pompy:
Q=351Us H=4,0m

Producenta i typ pompy uzgodni Wykonawca z Zamawiajacym.
e Przewdd ttoczny
Dhugo$é przewodu wynosi L = 5,0 m a $rednica DN/OD63 mm

e Prace specjalistyczne
Brak prac specjalistycznych

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegblowej specyfikacji, a nie
specyfikacji technicznej - cz¢$¢ ogolna.

ujete w

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

oraz z Normami Europejskimi .

- System kanalizacji Sciekowej — sie¢ przewodéw , urzadzeni i obiektéw pomocniczych, kigre stuzg do

odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikow do oczyszezaln
miejsca utylizacji

lub innego

-Srednica zewnetrzna OD — warto$¢ $rednia srednicy zewngtrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewngtrzna jest maksymalng $rednicg widoczna w

przekroju poprzecznym

-Srednica wewnetrzna ID — warto$¢ $rednia $rednicy wewngtrznej trzonu rury w dowolnym przekroju

poprzecznym
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-Przewéd tloczny — rurociag, przez ktdry sa thoczone écieki do oczyszczalni lub innego uktadu

-Pompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i g
urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania éciek6éw :

pompownia rejonowa — przettacza scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio na oczyszezalnlie

-Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, {azienek, ustepg
urzadzen sanitarnych

- Studzienka — budowla umozliwiajaca dojscie do urzadzen podziemnych

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czesé komory roboc
wilazowy sa wykonane z prefabrykatow

-Samooczyszezanie — zdolno$¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczs
statych, ktore w przeciwnym razie moglyby si¢ osadzi¢ w rurociagu

-Odbidr techniczny cz¢sciowy — odbiér techniczny poszczegblnych faz robét podlegajacych
mianowicie: podioza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby szczelnosci przewodu i stu

eksfiltracje oraz infiltracj¢ (w gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu statego obnizenia lub od
gruntowych).

omocnicze

w i innych

rej i komin
nia czescei
zakryciu a

dzienek na
ciecia wod

-Odbiér techniczny konicowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy,

przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze byé on wezesniej
eksploatacji

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z doku

oddany do

mentacja

projektows, ogélng i szczegdétowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych, normami i rozporzadzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestos
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

skiego i

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogoélne

Elementy, z ktorych majg by¢ wykonane pompownie Sciekéw, przewody tloczne 1 ich

uzbrojenie , powinny charakteryzowa¢ si¢ odpowiednia wytrzymatoscia mechan

iczng na

obcigzenia, odpornoscig chemiczna, termiczng i biologiczng na wptyw srodowiska grimtowego

oraz odpowiednia trwatosciag. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowang

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke upowaznig

decyzja
ng przez

Ministerstwo Gospodarki , Infrastruktury lub Budownictwa lub ze zgodnoscia z odpgwiednimi

normami. Przewody i ksztattki z réznych tworzyw termoplastycznych nie wymagajs

zadnego

zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz. Przewodow wyko'Eanych z

tworzyw, nie nalezy malowa¢ ani powlekaé agresywnymi farbami lub rozpuszczalnika

i, ani tez

zasypywaé gruntem zawierajacym weglowodory aromatyczne, farby czy tez rozpuszezplniki

agresywne w stosunku do tworzyw.

2.2. Przewody tloczne z tworzyw termoplastycznych
Przewdd tloczny wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu DN/OD 63 mm
Rury i ksztaltki wechodzgce w skiad systemu musza odpowiada¢ normie : PN-EN 132

2.3. Pompownia Sciekow
2.3.1.Zbiornik pompowni

44
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Nowoprojektowany z elementéw betonowych C35/45, DN/ID1000 mm

2.3.2.Uklad technologiczny pompowni

Prqjekt'uje si¢ 1 pompg pracujacg + 1 rezerwowa w uktadzie mokrym jako pompy zatapialne.
Zbiornik pompowni z elementéw betonowych , $rednica DN/ID1000 mm . Przykrycie zbiornika
pokrywa zelbetowa z otworami montazowymi.

* Wymagany punkty pracy pompy:
a) Q=35 1/s H=40m

Producenta i typ pompy uzgodni Wykonawca z Zamawiajacym.

2.3.3. Wymagania szczegélowe dotyczgce pomp, armatury , przewodéw tlocznych
wewngtrz pompowni oraz akp izasilania elektrycznego

Zostaty zamieszczone w punk. 5.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Sprzg¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca

powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
Jjakosciowych zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca przystgpujacy
do wykonania kanalizacji $ciekowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych lub podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszezania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,
-zgrzewarek do rur PE doczotowych i elektrooporowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.Przewody ze stali kwasoodpornej

Zatadunek i transport rur powinien odbywaé sie w spos6b uniemozliwiajacy skfzywienie
czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozyé réwnomiernie na calej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Przy tadowaniu i przewozie rur na $rodkach transportowych nalezy przestrzega Przepisow
aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyfadunek rur
powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowywac po
pochytych legarach. Przy wytadunku rur nie nalezy naktada¢ na nie tancuch6w lub lin stalowych.
Zawiesia nie moga uszkadzaé powierzchni rur. Przy przetaczaniu rur nie nalezy uzywac¢ dragow
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6

zelaznych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie™ pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po

podiozu.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy pracach w obnizonych tempdraturach
zewngtrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych

znacznie wzrasta. Srodki transportu stuzace do przewozenia rur musza

by¢ do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie tadunkowe nie moga posiadaé| ostrych
wystajacych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy oraz innych przedmiotéw mogacych uszkodlzi¢ rury

podczas przewozenia lub roztadunku. Dtugo$¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dtugosci

transportowanych rur, gdyz niedopuszczalne jest wozenie rur na dtuzycach. Roztadunek|winny
przeprowadza¢ osoby wykwalifikowane. Zabronione jest wysuwanie rur z dolnych warftw oraz

zrzucania ich ze skrzyni fadunkowej oraz ciggnigcie po podtozu.

4.2 Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armaturg nalezy przewozi¢ zakrytymi $rodkami transportu oraz zabegpieczyé

przed przemieszczaniem sig oraz uszkodzeniami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji $ciekowej, praewodow

tlocznych i pompowni.

5.1. Pompownia Sciekow
5.1.1. Uklad technologiczny przepompowni

Projektuje sie przepompownie w uktadzie technologicznym mokrym.
Projektuje sie 1 pompe zatapialng - pracujaca w ukfadzie automatycznym
Producenta i typ pompy uzgodni Wykonawca z Zamawiajgcym.
Parametry pracy przyjetej pompy :Q = 3,5 /s H=40 m

Uktad technologiczny przepompowni bez wskazywania producenta przedstawiono na
Pompownia dostarczana jest przez producenta z calym wyposazeniem technologiczny
sterujaca .Szczegdly rozwiazan techniczno-technologicznych pompowni i szafy ster
zostang uzgodnione indywidualnie z Zamawiajacym, Wykonawca i dostawcg pompow

5.1.2. Prace montazowe

Pompownia dostarczana jest na plac budowy jako kompletna z pompa, pionem tlog
drabinka obstugowa, wlazem montazowym , wentylacja i armaturg oraz systemem ster
automatycznego. Dlatego tez , producent technologii pompowni dla wiasnego bezpiec?
powinien uzgodnié rozwiazania materiatowe z Wykonawca i Zamawiajgcym..
Rurociagi wewnatrz pompowni beda wykonane ze stali nierdzewnej, OH18N9 (1 430
mm , grubos¢ scianek s> 1,5 mm.

rys. 5.

m i szafy
owniczej
ni.

znym,

owania
renstwa

1), DN50

Zlacza spawane beda wykonywane w osfonie argonu. Spawanie powinno by¢ zasadnigzo

wykonane w warsztacie, przy spawaniu na wolnym powietrzu stosowane bgdg namiotyj

chroniace przed wiatrem. Spawy bgda oczyszczone i wytrawione specjalng pasta i umyte.
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Stal nierdzewna nie moze podczas obrébki, magazynowania i transportu kontaktowaé si¢ ze

stalg zwykta. Powierzchnie nierdzewne powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zarysowaniem

Na przewodzie tlocznym  zaprojektowano zawor zwrotny kulowy DN50 do potaczen
gwintowanych z zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej. Kula zeliwo szarp GG-25

powleczone gumg NBR. Sruby i nakretki stal kwasoodporna A2.
Na przewodzie tlocznym od pompy zaprojektowano zasuwe DN50 mm .

5.1.3. Pomiar poziomu $ciekéw

Sterowanie pracq pomp zostalo zaprojektowane w oparciu o sonde hydrostatyczng o

parametrach : 4-20 mA , zakres cisnienia 0-4 m . Sondy sg dostosowane do
przepompowniach $ciekéw komunalnych.

5.1.4.Przeplywomierz elektromagnetyczny,
Nie projektuje si¢ pomiaru ilosci przettaczanych $ciekdw

5.1.5.Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna wywiewno-nawiewng.
Wentylacje nawiewna i wywiewng wykonac z rur i ksztattek PVC-U
Przewod wywiewny i nawiewny montowa¢ zgodnie z rys. 5

5.1.6. Instalacja elektryczna

Kabel zasilajacy szafe sterownicza wykona¢ zgodnie z zaleceniami pkt.5.7
5.1.7. Odbiér koncowy

Szczelnoéé pompowni na eksfiltracje i infiltracje przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10702:1999 r.

5.1.8 . Zasilanie energetyczne szafy sterowniczej i sterowanie akp

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje si¢ budowg zasilania pompow
sterowniczg projektowana dla celéw pompowni zasili¢ z wybudowanego ziacza K
znajdujacego si¢ na dzialce nr. 53/4 przy istniejagcym budynku. W szafie ste
zainstalowany bedzie uklad przelgczania zasilania oraz mozliwoé¢ podiaczenia
zasilania rezerwowego przy braku zasilania w torze podstawowym.

Z projektowane;j szafy sterowniczej wyprowadzi¢ do pompy rury arotta DVK75

w celu weiagniecia kabli technologicznych, sterowniczych i monitoringu w ilosci 2
kazda pompe.
Szafa sterownicza obowigzkowo w dwoch — obudowach — zewngtrznz

LANTYWANDALOWA? typu IP65 , obudowa wewngtrzna z tworzywa termoutw
— poliester wzmocniony wioknem szklanym typu IP65. Szafa ustawiona na fur
zelbetowym wylanym z wewnetrzna strefa do wprowadzenia kabli zasilajacych, sterg

pracy w

ni. Szafe
ablowego
rowniczej
agregatu

z pilotem
sztuki na

| stalowa
rdzalnego
damencie
wniczych

i technologicznych. W szafie zastosowa¢ ochrong przepigciows kategorii B+C. Ponad-to nalezy
stosowa¢ wytyczne Inwestora w zakresie wymagania stawiane wyposazeniu szafy
sterowniczej. Inwestor wykona linie kablowe do przytgczanego obiektu w swoim zakresie.
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0  Zigcza wyposazone s3 w podstawy bezpiecznikowe mocy lub roztaczniki

bezpiecznikowe oraz szyng PEN, ktéra jest przygotowana do podtaczenia trzedh zyl

kablowych o przekroju do 240 mm, wlz-u lub bednarki uziemienia.

0  Zasilanie elektroenergetyczne powinno by¢ wyposazone w1 12 stopien ochrgny

przeciwprzepigciowej kategorii B+C.

0 W uktadach sieci TNC nalezy dokonaé podziatu przewodu PENna PEi N z
jednoczesnym wyréwnaniem ekwipotencjalnym, sieé¢ odbiorcza zasilaé z uktadu TNS

0  Sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczng o parametrach : 4-20 mA ,

zakres cisnienia 0-4 m .

Wymagania szczegolowe dotyczace obudowy rozdzielnicy:

termoutwardzalnego — poliester wzmocniony wioknem szklanym typu IP65

Wymagania stawiane wyposazeniu rozdzielnicy:

1.Szafa sterownicza winna by¢ wykonana jako podwdjna — zewnetrzna metalowa, malg
proszkowo, posiadajaca wysoki stopient ochrony; min. IP 65, oraz wewnetrzna z tworzyy

2.Charakterystyka techniczna obudowy wewnetrznej rozdzielnicy:

material poliester wzmocniony widéknem szklanym

material samogasnacy,

odpornos¢ na korozj¢ i wickszos¢ srodkow chemicznych,

stopien ochrony IPS5 zgodny z norma PN-92E-08106, EN 60 529,
odpornosé¢ na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IKI 0),
drugi stopien izolacji zgodnie z NFC 15 100,

odpornos¢ temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C

zintegrowane zawiasy ze sworzniami ze stali nierdzewnej zabezpieczenie
wypadnigciem

YVVYVVVVVY

wana

przed

3. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur (ogfzewanie
wnetrza zalaczane termostatem. Szafke instalowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie zbigmika na
fundamencie betonowym wyniesionym ponad poziom terenu. Fundament wykonac jako
monolit z betonu minimum B 20 oraz zabezpieczy¢ przed dziataniami atmosferyczpymi. W

fundamencie wykonaé przepust kablowy dla przewodéw zasilajacych i sterujacych.

W przypadku zabudowy na fundamencie, koniecznoéé¢ instalacji za posrednictwem cokotu

wentylowanego wykonanego ze stali kwasoodpornej

4.Szafke zaopatrzy¢ w zamki, ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia
i warunki atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem tym samym, ktory
stosowany jest do otwierania pokryw zbiornikéw przepompowni oraz zamkéw w ogrodzeniu

obiektu.

Wyposazenia rozdzielnicy powinno zawiera¢ minimum:
e sterownik mikroprocesorowy - typ uzgodni¢ z Zamawiajacym
przetacznik sie¢ / 0 / agregat,
wtyczke stala doz podigczenia zespotu pradotwodrezego,
wytgcznik gléwny zasilania,

kablowym) oraz D.
e ochrona przeciwprzepieciowa sygnatéw analogowych,

ochronniki przeciwprzepieciowe w klasie B+C (jezeli brak jest takiej ochrony w ztgczu
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¢ ochrona przeciwporazeniowa realizowana wylacznikami réznicowopradowy

* wylgczniki silnikowe z pokrgttem, realizujace funkeje zabezpieczenia zwarciowggo i
przeciazeniowego pomp,

e wylacznik obwodoéw sterowania z bezpiecznikiem,

e transformator 230V/24V dla obwoddéw sterowania,

e czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

e liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,

e sterowanie pompami za pomoca sondy hydrostatycznej przystosowanej do pracy [w
sciekach i 2-ch wigcznikow ptywakowych,

e tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub sterownika

e styczniki gléwne pomp z cewkg 230V,

o przyciski START i STOP;

e lampki sygnalizacyjne pracy i awarii;

e przelgcznik trybu pracy rozdzielnicy (rgczna/0/automatyczna),

e  wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optyczne;j,

e modem pracujgcy w dwustronnej komunikacji,

e ogrzewanie szafy o mocy sterowane termostatem,

e zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaréw analogowych i
sygnalizacji,

e gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 4A z zabezpieczeniami,

wylacznik roznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

sterowanie oswietleniem zewnetrznym (wylacznik zmierzchowy),

sygnalizator akustyczno — optyczny zabudowany na sterownicy

amperomierz dla pompy,

zasilacz buforowy

Uwaga: Sterownik i uklad stykowy powinny by¢ tak skonstruowane aby w przypadku awarii
sondy hydrostatycznej praca automatyczna sterowaty ptywakowe sygnalizatory poziomp.

Realizowany uktad sterowania powinien sygnalizowaé lokalnie nastgpujace stany alarmowe:

- awarie sterownika lub zanik zasilania. Po wyciggnigciu modutu sterujgcego (na czas serwisu)
alarm powinien usta¢,

. poziom alarmowy w zbiorniku ,

a) poziom suchobiegu w zbiorniku,

b) awarie pomp (wyzwolenie wytgcznika silnikowego lub przegrzanie
pompy), : .

c) otwarcie sterownicy i wiazu studni.

d) awaria przetwornika

Szczeg6lowe zestawienie aparatury oraz schematy rozdzielni sterowania zostang przedstawione
Uzytkownikowi przez producenta szafy.

5.1.9. Pompownia $ciekéw — konstrukcja
1. Warunki geotechniczne w miejscu lokalizacji pompowni

Przekroj geologiczny w miejscu posadowienia pompowni przedstawiono w dokumentacji
gruntowo-wodnej
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2. Ogélna charakterystyka budowlano - konstrukeyjna studni pompowni
Zbiornik pompowni wykonany z :
¢ elementéw betonowych , klasa betonu C35/45 , stopien wodoszczelnosc
nasigkliwosc<5%, mrozoodporno$é w wodzie F150

przywieziony na budowg jako gotowa konstrukcja. Materiat uzyty do budowy zbiornik4
pompowni gwarantuje jej catkowita szczelnosé.

Wymagama dotyczgce obudowy wykonanej z elementéw betonowych
obudowy musza posiada¢ aprobate techniczna,

poszczegolne elementy obudowy sa ze soba taczone przy uzyciu zywicy epoksydoy
polimerobetonu i uszczelek gumowych dla betonu

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazg
wewngtrznego pompowni . Przyjeto srednice zbiornika DN/ID1000 mm.
Pompowni¢ montowa¢ nalezy w gotowym wykopie na podsypce z piasku gr. 15,0

VYV VY

5.2. Zasilanie energetyczne przepompowni
5.2.1.Zasilanie energetyczne poza pomiarem energii

Z istniejacego ztacza ENERGA SA wykonaé linie kablows zalicznikowa kal
YKY5x6mm® do szafy sterowniczej pompowni. Dodatkowo w czesci zasilaja
sterowniczej projektuje si¢ mozliwos$é zalgczenia agregatu pradotworczego jako
rezerwowego jezeli zasilania energetyczne ulegng awarii.

5.2.2.Ukladanie kabli energetycznych

W8,

vej dla

nia

CIT.

blem typu
cej szafy
zasilania

Po geodezyjnym wytyczeniu tras linii kablowych wg rys. 1 zagospodarowania terenu

nalezy wykona¢ wykopy o glebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m .
Kable uktada¢ wg zasad normy PN-76/E-05125 oraz wytycznych N SEP-E 004
Dtugo$¢ przewodu kabla energetycznego L =46,0 m, typ YKY5x6 mm?

5.2.3.0swietlenie zewnetrzne
Nie projektuje si¢ oswietlenia terenu — istniejgce speinia wymogi

5.2.4.0CHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowaé 1 i 2° stopien ochrony przepigciowej. W tym celu w ziaczu kablowym

projektowanym na terenie pompowni zainstalowac¢ ochronniki przepigciowe.

5.2.5.0CHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

W instalacjach elektrycznych projektowanych zastosowano system TN-S. Jako dodatkowa
ochrone od porazefi pradem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania. W tablicach na zasilaniu dla podzielonych na grupy odbiornikow posjadajacych
zaciski N i PE zainstalowano dodatkowo wylgczniki przeciwporazeniowe. Nalezy ponadto na
obiekcie wykonaé potaczenia wyréwnawcze pomiedzy instalacjami, na przytaczach pompowni

zaciskami PE w tablicach do uziemionej szyny wyréwnawczej FeZn 25x4

w szafie

sterowniczej. Stosowaé postanowienia problematyki przeciwporazeniowej wg Rozpprzadzenia

MP- 473 Dz. U. Nr 81 / 90 oraz normy PN-IEC 60364-4-41.
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5.3. Przewdd tloczny
5.3.1. Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolity /

projektowane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudo
geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweze;.

waniu

Geodezyjne wytyczenie trasy przewodu tlocznego, obstuga budowy i montazu zgodnie z

Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95  poz.133.

Przy wykonywaniu robét ziemnych przestrzega¢ normy PN-B-06050 :1999 ri PN-B-
10736:2000

Projektowany przewdd tloczny projektuje si¢ uktadaé w wykopie nad projektowanym kianalem

odpltywowym

5.3.2Prace montazowe

Przewdd tloczny od pompowni  wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu typ 100 RC
kanalizacji cisnieniowej o $rednicy DN/OD63 mm , PN 10 ,SDR17
Do budowy nalezy stosowaé wylgcznie kompletny system jednego producenta / p
ksztaltki, tuki itp./ . W przypadku taczenia przewodu za pomocy ksztattek elektroopd
doczotowych w migjscach otworéw montazowych nalezy stosowaé jednego producer
zapewnienia jednolitego systemu potgczen
Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta o
,»Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych -

pkt 1.5.1 i rozdz. 4 pkt 4.4.3 oraz PN-B/10725

5.3.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie kolizje a pod
wykonywania robét ziemnych i montazu zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W przypadku napotkania nieoznaczonego uzbrojenia podziemnego , prace nalezy
wstrzymac i zawiadomié¢ uzytkownika danego uzbrojenia .

5.3.4.Uzbrojenie przewodu tlocznego

Nie projektuje si¢ uzbrojenia przewodu ttocznego. Przewdd ttoczny zakonczy¢ w
projektowanym wylocie nad kanatem odptywowym

5.3.5. Odbiory czesciowe i odbior koncowy

Odbiory wykonaé¢ zgodnie z WTWiORzTSZ rozdz. 1,2,4 i PN-EN 1610

do
rzewody,
rowych i

ta w celu

az
rozdz.1

CZas

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonywania i wykonania przewodu tlocznego polega na sprawdzani

u podczas

wykonywania robét ziemno-montazowych zgodnoéci budowanych przewodéw i armatury z

dokumentacjg budowlang. W celu kontroli nalezy sprawdzi¢:
» wytyczenie osi zbiornika pompowni
> glebokos¢ wykopu,
» odwodnienie wykopu,
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szalowanie wykopu,

zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
rodzaj podloza,

rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

sktadowanie rur, ksztaltek i armatury,

posadowienie zbiornika,

szczelno$¢ przewodow i armatury w pompowni,
zaggszczenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,
studzienke zasuw,

VVVVYVVYVYY

e O$ zbiornika powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wyko

anym

przez geodete w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodé¢zyjnym,

* Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokos$cig okres$long w projekcig.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

ednymi

e Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

Sposéb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢é  wykonany
z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabg
odpowiednio wyprofilowany teren.

e Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego statecznos¢ i jesli pr
nie przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare post
zasypki wykopu.

zgodnie
zpieczaé

njekt
PU

e W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalnag jest

komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykop
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

e Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem, poy

u,

winno

byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddw pglega na

ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci

obudowy, oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszaloaniu

wykopu.

e Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakg
i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6.2. Badanie szczelnosci zbiornika pompowni

wane

Komisje do sprawdzenia préby szczelnosci powotuje Kierownik Budowy. Yadaniem

komisji jest nadzér nad przebiegiem proby i sporzadzenie protokotu.
Protokot z komisyjnego przeprowadzenia proby szczelnosci rurociagow powinien zawi
-date sporzadzenia protokofu

-nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego
-nazwe obiektu

-nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialne] z4
proby

-nazwe inwestora rurociagu

-nazwe instytucji uzytkujacej rurociagi po przyjgciu do eksploatacji

eraé:

przebieg
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-rodzaj czynnika uzytego do proby

-ci$nienie proby

-czas trwania proby

-zapisy liczbowe wszelkich pomiaréw dokonanych w czasie trwania prob

-ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia

-wyniki préb i klauzulg dopuszczajacg do odbioru koncowego

Do badan nalezy przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci
odbiorze prac — zgrzewania. Badanie wstgpne szczelnosci ztaczy zgrzewanych przeprow
przed opuszczeniem rurociagu do wykopu.

6.3. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

zlaczy i
adzi¢

» zbadaniu zgodnoéci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja

geodezyjna,

» zbadaniu zgodnos$ci protokétéw odbioru: proby szczelnosci, oraz wynikow stopnia

zaggszezenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

Wyniki badafh powinny byé¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami ¢dbiorow
technicznych czesciowych przewodu tlocznego , projektem z wprowafizonymi

zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypk
i inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokétu

wykopu
odbioru

technicznego koncowego , na podstawie ktorego przekazuje sig¢ inwestorowi wykonang
pompownie wéd drenazowych wraz z infrastrukturg. Konieczne jest takze dokonapie wpisu

do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy przy odbiorze kq
zlozy¢ oswiadczenia:

» wykonaniu prac zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia

ncowym

na budowe i warunkami technicznymi wykonania iodbioru (w tym zgodnie

z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
» o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
korzystania - ulicy i ssiadujgcej nieruchomosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogoblne warunki obmiaru robét podano w okreslono w umowie i STIWZ

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w umowie i SIWZ

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogblne zasady rozliczeni podano w umowie i SIWZ

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
1. P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej w Karlinie

razie
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2. Przedmiar robot

10.2.Polskie normy
[1] PN-86/B-02480-,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.”

[2] PN-81/B-03020-,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

[3] PN EN 476- ,,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawita
[4] PN EN 752-1- ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.”

[5] PN-87/B-01070- ,,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”
[6] PN-99/B-10729- ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

[7] PN-93/H-74124- , Zwienczenia studzienek i wpustdw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badania typu i znakowanie.”

[8] PN-92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
[9] PN-87/H-74051/00- ,,Wlazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.”

[10] PN-98/C-89219-1 - ,Podziemne bezci$nieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z niezmiek
poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania ogélne.”

[11] PN-98/C-89219-2 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z niezmigkg
poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczace rur.”

[12] PN-94/H-74051-1 - ,,Wtazy kanatowe klasy A 15.”
[13] PN-94/H-74051-2 - ,Wiazy kanalowe klasy B 125, C 250.”

[14] PN-99/B-06050- ,,Oznaczenie powierzchni waciwej gleby. Wymagania ogolne.

Cyjnej.”

Lzonego

zonego

[15] PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw ttocznych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.”

[17] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Tgchniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

[18] .,Ukfadanie i montaz rurociggéw”- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z o.o.

[19] ..Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreslajace przedmiot zamdwienip na

roboty budowlane.” Izba Projektowania Budowlanego W-wa 2002




