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. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego oraz nazwa szcZegolowej

specyfikacji technicznej

a )Nazwa zamo6wienia : Odwodnienie terenu przystani kajakowej w Karlinie

Lokalizacja — miasto Karlino , nr dzialek 54/6, 53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 252, 247 , obrgb

Karlino, jednostka ewidencyjna — miasto Karlino

b) Nazwa specyfikacji : Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbiofu robot

budowlanych — Drenaz systematyczny , kanaly zbiorcze i wyloty nr: SST -01

1.2. Przedmiot i zakres robdét objetych szczegolows specyfikacja techniczng

Przedmiotem szczegdlowe] specyfikacji technicznej —SST-01 jest okreslenie technologii

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych dotyczacych odwodnienia terenu
kajakowej w Karlinie
Zakres robét objetych SST-01 :
1. Dlugos¢ projektowanych przewodow drenarskich i kanaléw zbiorczych

Sumaryczna dlugos¢ kanalow i saczkéw wynosi: L =605,2 m w tym:

e rury karbowane z PVC-U perforowane z filtrem z widkniny z PP, L = 3524 m
srednica DN/OD80 mm L=294,6 m
srednica DN/OD100 mm L= 57.8m

e rury z PVC-U kielichowe , L =251,6 m w tym:
DN/OD90 mm L=977m
DN/OD110 m 1=153.9m

2. Dlugos¢ kanatu odplywowego

Dlugos¢ kanatu odptywowego ze studzienki ujmujacej wodg z samowyplywu i przep
wynosi L =32,5 m a $rednica DN/OD160 mm

3. Uzbrojenie przewodow drenazowych i kanalu odplywowego

* Studzienka wlazowa jako ujecie wod z samowyplywu z kregdéw betonowych DN/
szt. 1

* Studzienki niewlazowe /inspekcyjne / rewizyjno-polaczeniowe typowe z tworzyw
sztucznego , DN/OD 400 mm szt.9

e Wylot do rzeki Radew , DN/ID150 mm, szt. 2
4. Roboty specjalistyczne

Brak robét specjalistycznych

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegolowej specyfikacji, a nic
specyfikacji technicznej - cze¢$¢ ogolna.

Okreslenia podane w ninigjszej SSTWIORB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normd
Normami Europejskimi .
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-Srednica zewnetrzna OD — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w
dowolnym przekroju poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewngtrzna jest
maksymalng $rednicg widoczng w przekroju poprzecznym
-Srednica wewnetrzna ID — wartoé¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnyni przekroju
poprzecznym
-Kanal — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania
$ciekdéw z wigcej niz jednego Zrodia
-Spadek — stosunek pionowego do poziomego rzutu diugosci przewodu
-Odbiér techniczny czg¢sciowy — odbidr techniczny poszczegdlnych faz robét podlegajacych|zakryciu a
mianowicie: podloza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby szczelnosei przewodu il studzienek
na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu stalego obnizenia lyb odciecia
wod gruntowych).
-Odbiér techniczny kornicowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢ on wczesniej oddany
do eksploatacji

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokymentacja
projektowa, ogdlng i szczegdlowa specyfikacja techniczng wykonania i odbigru robot
budowlanych, normami i rozporzadzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestarskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY SYSTEMOW
ODWODNIENIOWYCH

2.1.Wymagania ogélne
Elementy, z ktérych majg by¢ wykonane systemy odwodnieniowe i ich uzbrojenie
, powinny charakteryzowac si¢ odpowiednia wytrzymalto$cig mechaniczng na obcigzenia,
odpornoscig chemiczna, termiczng i biologiczna na wplyw $rodowiska gruntowego oraz
odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny byé udokumentowang decyzja
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez jednostke upowaznipng przez
Ministerstwo Gospodarki / Ministerstwo Budownictwa/ lub ze zgodnoscig z odpowiednimi
normami. Rury oraz studzienki z réznych tworzyw sztucznych nie wymagaja| zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnagtrz. Przewodéw wykonanych z
tworzyw, nie nalezy malowac ani powlekaé agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami,
ani tez zasypywaé gruntem zawierajacym weglowodory aromatyczne, farby| czy tez
rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.

2.2.Przewody z tworzyw sztucznych

Do odwodnienia terenu zastosowaé rury karbowane z PVC-U perforowane z|filtrem z

wiokniny z PP o érednicy DN/OD 80 i DN/OD100 mm , SN4
Do potaczen stosowaé system ksztaltek stosowanych w systemach drenarskich| jednego
producenta.
Rury i ksztattki musza odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciénieniowego odwodnienia i kpnalizacji
oraz PN-C-89221:1998+AZ:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karowane z
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PVC-U
Kanaty zbiorcze z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U musza odpowiada¢ ngrmie PN-
EN 1401:1999 r

2.3.Studzienki

Studzienki kanalizacyjne muszg odpowiadaé¢ normie PN-99/B-10729 , EN -476 - :1999 . Na
trasie kanatow zbiorczych stosowa¢ studzienki niewtazowe DN/OD400 mm z osadnikiem

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Wykonawca
przystgpujacy do wykonania kanalizacji sciekowej powinien wykaza¢ si¢ mogliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

e - zurawi budowlanych samochodowych,

e - koparek przedsigbiernych lub podsiebiernych,

e - spycharek kotowych lub gasienicowych,

e - sprzetu do zaggszczania gruntu,

e - weciggarek mechanicznych,

e - bheczkowozow,

e -zgrzewarek do rur PE doczotowych i elektrooporowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1.Przewody z tworzyw sztucznych

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sig¢ w sposdb uniemozliwiajacy skrzywienie czy
tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyltadunek
rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw  ogtroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych,
lecz roztadowywacé po pochytych legarach. Przy wytadunku rur nie nalezy naktada¢ na nie
fancuchow lub lin stalowych. Zawiesia nie moga uszkadza¢ powierzchni rur. Przy
przetaczaniu rur nie nalezy uzywaé dragdéw zelaznych. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie™
pojedynczych rur, wigzek Iub kregéw po podtozu. Nalezy zachowaé szczegdlng dstroznosc
przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Srodki fransportu
stuzace do przewozenia rur muszg by¢ do tego celu specjalnie przystosowane.| Skrzynie
tadunkowe nie mogg posiadaé ostrych wystajacych krawedzi, a dno gwozdzi, blachy oraz
innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury podczas przewozenia lub rogtadunku.
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Dtugos¢ skrzyni musi by¢ dobrana do dtugosci transportowanych rur, gdyz niedopyszczalne
jest wozenie rur na dluzycach. Roztadunek winny przeprowadza¢ osoby wykwalifikowane.

Zabronione jest wysuwanie rur z dolnych warstw oraz zrzucania ich ze skrzyni fa
oraz ciggnigcie po podiozu.

4.2.Kregi betonowe

unkowej

Kregi powinny by¢ uktadane na $rodkach transportowych w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania przy zachowaniu zasad uktadania podanjych przy
sktadowaniu kregéw, pod warunkiem zabezpieczenia elementow przed przesuwaniem sig i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojagdu. Przy

wielowarstwowym ustawianiu wyrobow gdorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $ci

an srodka

transportowego o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej kregu lub 1/3 jego wysokosdei. W cel
usztywnienia ulozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze s',cianamEl srodka

transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych m|

terialow

o odpowiednich cechach uzytkowych (np. z gumy) oraz ciegna (obejmy) z drutu, mocowane
do podktadow lub zaczepoéw na §rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregow

o srednicach 1200 mm nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA
BUDOWLANYCH

rawiesia,

ROBOT

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji $
przewoddw ttocznych i pompowni.

5.1.Roboty przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95 poz.133.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z upraw

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagow

roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw

osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu tr:
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym nalezy
do reperow sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odw
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gry
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowal przez caly czg
robot.

cickowej,

nieniami.
reperow
. kotkow
1Sy, a na
jmniej 3
ozliwos¢
nawiazac

adniajace,
ntowymi.
s trwania

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,

do ktérych przewidziano podiaczenie projektowanych kanatow.
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5.2.Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolit]
projektowane liniowe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu w terenie a po wybudo
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robdt
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykop
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, wykopy nieumocnione na catej dtugoscei , 2
odktad .

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywaé

na dtugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpie
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, na trasie projektowanych pr|
drenarskich i kanatow odptywowych wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji prz
specjalistyczne.

Wykonawca powinien zapoznaé sig z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogqcych mieé na nie wplyw. Wykonawd
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je nie
naprawic zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomié wiasciciela
terenu o zamierzonym wejSciu na dany teren, a po wykonaniu robot uzyskaé od wlascig

v/
waniu

ziemnych
y otwarte

iemia na

recznie
czyé

zewodow
ez stuzby

instalacji

ta bedzie
rwlocznie

riela

oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktére stanowié bedzie zalgeznik

do dokumentacji powykonawczej.

Przed przystapieniem do montazu przewodu drenazu i kanatu odplywowego z rur P
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podioza wg PN EN -1610 / zamia
92/B-10735/

VC-U
st PN-

Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomiedzy dwiema studzienfami lub

trojnikami

Zabrania si¢ wykonywania wykopui montazu kanatu zbiorczego i sqczkéw drenarskich na

tzw. "jedng rure"
Zasypanie przewodu drenazu i kanatu odptywowego po odbiorze czgdciowym z
zaleceniami producenta oraz normg PN-EN1610

5.3. Warunki bezpieczenstwa

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jes
zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegtos¢ krawedzi wykopu, mierzona w
przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy
Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posa

codnie z

i nie jest
planie od

dowionej

powyzej dna wykopu i sgsiadujacej z nim, jezeli nie sg zastosowane zgodnie z projektem

specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢é mniejsza niz obliczona wg normy
przypadku niemoznosci zachowania minimalnej obliczonej odleglosci od fu
budowli, nalezy zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecen normy [15]

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do od}

[15]. W
ndamentu

viornika i

prowadzi¢ w goér¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé

grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia 1
nawodnionych.

wykopow
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5.4. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu mechanicznie lub recznie polaczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokymentacji
Projektowe;j.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miegdzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co ngjmniej 1
m dla komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powjnien by¢
wigkszy niz kat tarcia wewnetrznego gruntu jego stoku naturalnego. Obudowa wykopu
powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu gruntem skladowanym w
zasiggu klina odlamu S$ciany. W przypadku niemoznosci zachowania poywyzszych
obwarowan, wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odklad staty lub przesuniety tak,
aby odleglo$¢ podndza nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gérnej kraweggdzi byta
réwna glebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz 5 m.
Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawceg i zaakceptowpne przez
Inspektora Nadzoru.
Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia giebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu,w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

5.5.Wykopy
Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu(H.
Dopuszczalne glebokosci wykopéw w gruntach okreslonych wg PN-86/B-0R480 [1]
wynosza: w gruntach skalistych litych -4,0m
w gruntach bardzo spoistych zwartych -2,0m
w pozostatych gruntach -1,0m

5.5.1.Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Jezeli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu nazizmu w zasiegu klina odlamu, dopuszcza sie nastepujace
nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina), skalistych spgkanych 1:1

-w pozostalych gruntach spoistych oraz w zwietrzelinach i rumoszach gliniasty¢h 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

5.6. Odwodnienie wykopow

Opracowana dokumentacja badan podioza gruntowego zostala zamieszczona w |Czgéci E




.Analiza warunkéw wodnych po trasie kanatu zbiorczego i saczkow wskazuje,
posadowiony na granicy wystepowania wod gruntowych/ zaleznie od pory roku i moze Zachodzi¢
koniecznos¢ odwodnienia dna wykopu.
Natomiast zbiornik przepompowni posadowiony bedzie w warstwie gruntowej
wod gruntowych. Wymaga to usuwania wody z dna wykopu podczas montazu zbiornika. Wode
nalezy usuwa¢ z dna wykopu za pomoca zestawu asenizacyjnego / ciggnik + zbiornik
Nie powoduje to wystapienia depresji ani leja depresyjnego i nie oddziatywuje na inn
Zgodnie z Ustawa Prawo wodne / DZ.U. z 2017 r, poz. 1566 / do tego typu czynno$¢i nie jest
wymagana zgoda wodnoprawna lub zgloszenie.
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5.7 Podloze

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Pr
przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego

bedzie

wystgpowania

e dziatki.

zed
wykopu.

Podloze naturalne Iub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiaé

wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne stosuje si¢ na gruntach suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak:

piaszczyste, zwirowo piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszc
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

ryste, Z

Roéznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokymentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci =1 em. Wystepujade réznice

nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani
zmniejszenia do zera.

tez jego

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;j

nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Podsypka powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 15 cm tak, aby umozliwiata stabilng
kanatu badz przewodu.
Podsypka powinna spetnia¢ przede wszystkim nastgpujgce wymagania:
-nie powinna zawiera¢ czgstek wickszych niz 0,002 m
- nie powinna by¢ zmrozona

ulozenie

- nie powinna zawieraé¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego

materiatu
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem n

e zostaly

naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezatoby usungé¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go

nowa podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwalta swojej

powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy recznym
wykonaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie
ukfadania przewodu wyréwnuje sie te roznice. W sytuacji kiedy nastapito tzw. Prgekopanie

wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu [ponizej projektowanego poziomu ulozenia p

rzewodu,

nalezy uzupetlnié t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym. Nowo wykonang
podsypke nalezy odpowiednio zagesci¢. Niedopuszczalne jest podktadanie [pod rury

kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.
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5.8 . Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Bpadki i
giebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektova.
Kanat zbiorczy A, B, C, D, kanat odptywowy z pompowni PD oraz kanat S-W1 nalezy
wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U litego /jednorodne/ o sztywnosci obwodowej 8,0 KN/m?,
SDR34. Przewody kanalizacyjne i ksztattki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) musza od-
powiada¢ normie PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. P¢dziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PMC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu” oraz normie PN-EN
476 :2001

Kanaty zbiorcze i odptywowe wykonaé z rur i ksztaltek o srednicy DN/OD160 mm
DN/OD 110 mm , SN 8

, mm i

Do odwodnienia terenu zastosowaé rury karbowane z PVC-U perforowane z filtrem z widkniny
z PP o srednicy DN/OD 80 i DN/OD100 mm , SN4
Do pofaczen stosowaé system ksztattek stosowanych w systemach drenarskich| jednego
producenta.
Rury i ksztattki musza odpowiada¢ normie PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwodnienia i kanalizacji
oraz PN-C-89221:1998+AZ:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karowane z
PVC-U
W uktadzie AB rury drenarskie zastosowaé w odgatezieniach A1,A2,A3,A4,A5 oraz B|I,B2, B3,
B4,B5

5.8.1. Uzbrojenie kanalu zbiorczego i odplywowego

Ponizgj wyszczegdlniono podstawowe parametry studzienek  betonowych i z| tworzyw

sztucznych:

- studzienki 7 elementow betonowych -

1. Studzienki z zelbetowych elementéw prefabrykowanych zgodne z PN-EN 1917:2004 o
érednicy DN/ID 1000 mm i DN/ID1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych
stanowig:

e dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 4% i
mrozoodpornego (F150) betonu o wytrzymatosci C40/45. Dno studzienki jest
elementem stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej (wysokos¢
elementu min 1,0 m),
dno studzienek z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,
kregi betonowe wykonane z betonu jw., faczone z elementem dna oraz migdzy sobg
za pomocg zintegrowanej uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni
dystansowych), wyposazone w stopnie ztazowe PN-H-74086.

e plyta pokrywowa z otworem o $rednicy DN 600 na wtaz kanalowy wykonaha z
betonu jw.,

e pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., fgczone za pomocg zaprawy
betonowej o grubosci warstwy pofaczeniowej do 10mm,
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Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez Sciany studzienek nalezy stosowac tuleje od
uszczelka w trakcie prefabrykacji elementéw. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze
konstrukcji krggéw studzienki.

2. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi.

3 Studnie betonowe wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400 z wypelnienien
betonowym C40/50 i wktadka gumows, zgodnie z PN-EN 124:2000 . Do regulacji 1
posadowienia wlazéw zeliwnych stosowaé pier§cienie wyréwnawcze z tworzywa
sztucznego
Rodzaj i producenta wlazow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Studzienki z elementéw betonowych musza odpowiada¢ normie PN-B/10729 :1999 i
:1997

Studzienki musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Oérodka Badawczo-Rozw
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

Studzienki z elementéw tworzyw sztucznych.

Studzienki z tworzyw sztucznych z osadnikiem sktadaja si¢ z:
e rury studziennej / pionowej o srednicy DN/OD> 400 mm
e dna studni z uszczelks

hronne z
ostabiaé

zednych

EN 476

ojowego

o wihazu zeliwnego i pokrywy typu D400 na kanatach . Srednica wiazu i pokrywy

500/352 mm
e betonowe lub zeliwne zwieniczenia.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiadaé normie PN-B/10729 :1999 i EN 4
Wiaz Zeliwny dla studzienek klasy D400 mm.

Studzienki musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozw
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostow .

5.8.2. Studzienka na samowyplywie wody

76 :1997

ojowego

Wykona¢ z elementéw betonowych C35/45 zgodnie z wys. 4. Studzienke montowac w gotowym

wykopie a nastgpie wykonac obsypke zgodnie z zaleceniami na rys.4
Zgodnie z ustaleniami z UM przykrycie studzienki wykona¢ z desek jako dwucz¢

Sciowe ,

zabezpieczone przed zdjgciem. Docelowo studzienka bedzie obudowana jako element zabytkowy

ujecia wody.

5.8.3. Wyloty do rzeki

Na zakonczeniu kanatu ze studzienki samowyptywu DN/OD160 mm i kanatu odptywowego z
przepompowni DN/OD160 zaprojektowano wyloty typowe prefabrykowane z betonu [C30/35 o

srednicy DN150 mm.

Przed wylotem na kanale odplywowym zamontowaé zawdr burzowy DN150 mm ¢hronigcy

przepompownig przed zalaniem wodg wysokich stanach wody w rzece.

5.8.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowanie kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami

uzytkownikow .

W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia podziemne, prace nalezy|przerwal

i zawiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Ponizej podano szczegdtowe wymogi dotyczace kontroli, badan szczelnosci | odbioru
kanalizacji $cickowe;j.

6.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonywania i wykonania kanalizacji scickowej polega na sprawdzaniy podczas
wykonywania robdét ziemno-montazowych zgodno$ci budowanych kanaléw i studzienck z
dokumentacja budowlang. W celu kontroli nalezy sprawdzic:
wytyczenie osi kanatu
gtebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur, ksztaltek i armatury,
skladowanie rur, ksztattek ,
ulozenie kanatu,
studzienki kanalizacyjne
zaggszczenie obsypki przewodu,
szczelno$é kanatu i studzienek,
zageszcezenie zasypki wstepnej i gtéwnej kanahu,
kanaty utozone w rurze ochronnej wykonanej przeciskiem albo przewiertem,
przylacza kanalizacyjne

VVVVYVVVVVYVVVYYYY

O$ kanatu powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktoéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym,

¢ Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z fzgdnymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodetg.

e Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowydh.
Sposéb obnizenia poziomu woéd gruntowych powinien by¢é wykonany [ zgodnie
z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien zabpzpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego statecznos¢ i jesli projekt
nie przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miarg posfgpu
zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu scian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowar innych przewodow podziemnych z wykopem, pgwinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewodow pplega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postac
obudowy, oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalqwaniu

wykopu.




6.2. Znakowanie trasy kanalow
Do oznaczenia trasy kanahu shuza zamontowane studzienki.

6.3. Badania przy odbiorze

technicznego roboét. Odbiory techniczne robot skiadaja sie z odbioru techr
czgsciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zak
budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN E
zastgpita PN-B-10725/.

6.3.1. Odbior techniczny czesciowy

»

YV VYV

Y ¥
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Podtoze pod kanaty moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnion
Podtoze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnion)
gruntem. Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z i
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e:
m
nym

rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli material rur, zgodnje z

warunkami technicznymi
producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki.

Rury, ksztattki i studzienki przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane

i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztaltki i studzienki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem,

powinny by¢ sktadowane w polozeniu poziomym na plaskim i réwnym podiozu.
ksztaltki i studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Rury,

Kanal powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osig na wyrownanym podigzu

wykopu i zinwentaryzowany przez geodetg.

Obsypka kanatu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszez

a

recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogow ustalonych w dokumentac)i.

Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powin
mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbyw

byé
¢ sig

recznie. Zageszezenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicnie.

Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologd.

Badania przy odbiorze kanatéw Sciekowych zalezne sa od rodzaju

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

odbioru
icznego

briczeniu

N-1610:/

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumgntacja
i inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu|od osi

wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw sztug

znych

Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego kanatuod przewidzianych w projekcie

nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw  sztucznych +/- 0,01 m|,
zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen kielichowych,

zbadaniu przez oglgdziny zabezpieczen przed przemieszczeniem kanalu w rupze

ochronne;j,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposéb jego zaggszezenia powinien by¢ uzgogniony

z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie

z dokumentacja,
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» zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zageszczony,

» zbadaniu szczelnosci kanatu i studzienek. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN 1610 / zastapita PN-B-10735/

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technjicznymi,
dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokoétu |odbioru
technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktdry stanowi podstawe do decyzji o mgzliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jgst takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czgsgiowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze technicznym - czgsciowym przewodu wodociggowego, | zglosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprgwdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje
powykonawcza.

6.3.2. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
» zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
» zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci, oraz wynikow stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadaniu poprawnosci montazu studzienek i ich rozstawu

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami pdbioréw
technicznych czgsciowych kanatu $ciekowego (zatacznik 1), projgektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spjsywania
protokéfu odbioru technicznego koncowego (zatacznik 2 ), na podstawig ktorego
przekazuje sie inwestorowi wykonany kanat $ciekowy. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotngego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy przy odbiorze k¢ncowym
zlozy¢ o$wiadczenia:
» o wykonaniu kanatu §ciekowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania iodbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
> o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogdlne warunki obmiaru robét nalezy okresli¢ w umowie

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady odbioru rob6t powinny by¢ okreslone w umowie
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady rozliczen powinny by¢ okreslone w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
1. P.B. odwodnienia terenu przystani kajakowej
e (Czgs¢ A formalno — prawna
e (Cz¢é¢ B — Projekt zagospodarowania
Czesc C projekt budowlany
Czeé¢ D BIOZ
Czes¢ E — Opinia geotechniczna
Przedmiar robét

e e

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Szczegblowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i

ustalenia

techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robot sa podane w punkcie 10 kazdej Szczegbtowej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych .

Polskie normy

[1] PN-86/B-02480-,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.”

[2] PN-81/B-03020-,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

[31] PN EN 476- ,Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
grawitacyjnej.”

[4] PN EN 752-1-,,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.”

[5] PN-87/B-01070- ,,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminolog
[6] PN-99/B-10729- , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”
[7] PN-93/H-74124- ,Zwieniczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w naw
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badania typu i znakowanie.”
[8] PN-92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
[9] PN-87/H-74051/00- ,,Wlazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.”
[10] PN-98/C-89219-1 - ,Podziemne bezcisnieniowe przewody odwadniajagce 1 kanal
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania ogdlne.”
[11] PN-98/C-89219-2 - ,Podziemne bezciénieniowe przewody odwadniajace 1 kanal
niezmiekczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczace rur.”

[12] PN-94/H-74051-1 - ,,Wiazy kanatowe klasy A 15.”

[13] PN-94/H-74051-2 - ,,Wiazy kanalowe klasy B 125, C 250.”

[14 PN-99/B-06050- ,,Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania ogdlne.
[15] PN-99/B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kana
Warunki techniczne wykonania.”

kanalizacji
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[16] .. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporagja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji W-wa 1994

[17] ,,Uktadanie i montaz rurociagéw- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z 0.0.
[18] ,,Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych.” Izba Projektowania Budowlar
2005

ego. W-wa




