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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST

WYMAGANIA OGOLNE

1. Czesé€ ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pt. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO
PRZY ULICY NADBRZE ZNEJ

KARLINO, ul. Nadbrze zna, dz. nr 54/3, 54/6, 252, 53/3, 53/4, 54/9, obr. 005

W niniejszej specyfikacji zawarto:

- podbudowe pod wzmochienie skarpy z gabionéw kamiennych /gabiony wykonane i
montowane przez wybranego przez wybranego producenta i przebudowe trybun istniejgcych
trybun,

- instalacje odwadniajgca - drenazowg oraz zbiorniki chtonne i studzienki rewizyjne,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Podbudowa pod wzmocnienie skarpy z gabionéw kamiennych i przebudowa trybun:

- rozbiorka czesciowa Polbruku

- prace ziemne, wykopy pod gabiony

- podkiad z chudego betonu gr. 10 cm pod gabiony

- rozbidrka istniejgcych trybun - krawezniki betonowe, siedziska z desek na betonowych
stupkach,

- fundament pod trybuny z piyty zelbetowej gr. 20 cm, beton B25, zbrojenie siatka stal. wg
projektu /siedziskami z gabiondéw/, na podsypce piaskowej gr. 25 cm

- siedziska z desek gr. 5x12 cm ,na klockach betonowych wtopionych w gabiony, co 60 cm
1.3 Zakres robot obj etych ST

Instalacja odwadniajaca — drenazowaa oraz zbiorniki chtonne i studzienki rewizyjne,
Zestawienie przekroi projektowanej kanalizacji drenazowe.

- prace ziemne,wykopy

- sie¢ drenazowa (kd) 126 mm,

- studnie PVC z wpustami fi 315,

- rury drenazowe PCV 126 z filtrem z widkna

- studzienki chtonne zelbetowe fi 2000

2.0 Instalacja odwadniaj aca, rozwini ecie.

Projektuje sie wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego przystani kajakowej za pomoca
drenazu odwadniajgcego w postaci dwéch nitek biegnacych wzdtuz terenu z poprzecznym
kanalem studni chtonnych drenaze ze studni kanalizacji deszczowej. Teren bedzie posiadat
przekroj ze spadkiem przez co woda zbierana bedzie systemem drenazy z rur

filtracyjnych PCV 126 mm z filtrem z wiékna kokosowego w obsypce ze zwiru o granulacji 8-
16mm w materacu z geotkaniny wraz ze studzienkami drenazowymi DN315 na poczatku
kazdego ciggu oraz przy zmianie kierunku i na zakonczeniach kanatdw. Projektowane
przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z graficzng czescig opracowania. Woda rurami
odwadniajacymi transportowana bedzie do studni z ktérych dalej zostanie
przetransportowana grawitacyjnie do studni chtonnych.

Dla omawianego zadania przewiduje sie montaz pieciu studni DN2000. Catkowita
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glebokos¢ projektowanych studni chtonnych wraz z warstwg drenazowg wynosi od 2,2 m do
2,8 m. Studnie chionne Schl — Sch5 wykona¢ z kregébw betonowych DN2000 z wiazami
klasy D400

Rury drenazowe nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,50% w kierunku studni chtonnych. System
drenéw nalezy wykona¢ w otulinie ze zwiru ptukanego frakcji 16-32 mm i zabezpieczy¢ je
przed zamuleniem geowtdkning.

3.0 Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729

3.1 .0gdlne wymagania dotyczace robét ziemnych.

a) roboty ziemne zwigzane z budowg gabionow i sieci sanitarnych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami.

b) rodzaj wykopu - wykopy wykonac jako szeroko przestrzenne, a przy wiekszych
glebokosciach wasko przestrzenne wykonywane mechanicznie z biezacym ich
zabezpieczeniem obudowg typu OW Wronki.

¢) w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop wykonac¢

wytacznie recznie po 2,0 m w kazdg strone, a hapotkane uzbrojenie starannie

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie oraz podwieszenie

istniejgcego uzbrojenia.

d) wykop nalezy zabezpieczyé¢ poprzez stawienie zapdér pomalowanych na jaskrawy

kolor, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu, pozostawienie wykopow nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.

3.2 Rozktadanie wykopow.

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé calg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce 0$
drenazu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku.

3.3 Szeroko $¢ wykopow.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
stosownymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopow nalezy dostosowac do
$rednicy przewoddéw, warunkow geologicznych i wodnych

3.4 Zabezpieczenie wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,

krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych,
nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu.
Wykop powinien by¢é zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m, a w nocy oswietlony
Swiattami  ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjnewymagajg uzgodnienia z
odnosnymi wiadzami lokalnymi oraz zarzagdcami drég.

3.5 Odspajanie i transport urobku.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy
czym odspajanie reczne moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo
tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wyboér metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skfadajgt
sie warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Mechaniczne
odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsiebiernej. Przy wykonywaniu wykopdw za pomoca koparek
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mechanicznych nie nalezy dopuszczac do przekroczenia gtebokosci okreslonych w
projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1.5 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu
nalezy jg wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzefindo poziomu projektowanego dna
wykopu wypetni¢ piaskiem. Nadmiar gruntu wywiez¢ przyczepami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 1 km na odktad.

3.6 Odwadnianie wykopow.

Roboty montazowe - uktadanie sieci drenazowej musi by¢ wykonane w wykopach

suchych o podtozu catkowicie odwodnionym.

Odwaodnienie wykopéw:

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie nalezy stosowad odwodnienie

liniowe zestawem igtofiltrow o gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu, wpuszczanym
obustronnie w rozstawie, co 1,0 m. Wode nalezy pompowac¢ zestawem pompowo -
prozniowym odcinkami 25 . 50 m. Wode odprowadzi¢ nalezy do najblizszych rowéw/ rzeki /
rurociggami ttocznymi o srednicy 100 . 150 mm. Przewidywac¢ agregaty pompowe
elektryczne w zasiegu linii elektrycznej, a poza zasiegiem > 100m agregaty spalinowe

3.7 Przygotowanie podto za.

Rurocigg uktadaé¢ na zageszczonej i wyprofilowanej podsypce z piasku o grubosci 20
cm, zasypywaé warstwa piasku o grubosci 20 cm, na ktérej stosowac tasme
sygnalizacyjng o szerokosci 200 mm, utozona na catej dtugosci przewodu. Tak
przygotowany wykop z utozonym rurociggiem oraz tasma sygnalizacyjng mozna
zasypac do poziomu terenu (zgodnie z pkt. nr 3.8). Wyréwnywanie dna podioza ziemig
z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Drenaz wykonac na posypce ze zwiru ptukanego frakcji 16-32 mm w
ilosciach przewidzianych w projekcie budowlanym.

3.8 Zasypanie ruroci ggow i zag e@szczenie gruntu

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury drenazowej . obsypki,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanalizacji / drenazu / przeprowadzac w trzech etapach:

etap | . wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na zlgczach,

etap Il . po prébie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

etap Il . zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualnie rozbiorki deskowan i rozpér scian wykopu.

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu /drenazu /.,

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rura,

- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3srednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiau obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach,

- stopien zageszczenia obsypki okresla projekt,

- bardzo wazne jest zageszczenie . podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy
wykona¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonac z piasku sypkiego drobno-,$rednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzane z zachowaniem
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szczegolnej ostroznosci z uwagi na wkasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi byé
starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelnosci
zlgcza powinny by¢ odkryte.

- Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczesnie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu,

- Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rury,

- Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzane sprzetem przy 30-to
cm warstwie piasku ponad wierzch rury,

- Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury,

- Rur z PVC oraz PE nie wolno ukfada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak rowniez
nie wolno ich zabetonowywag.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalez! od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95
% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopdw powyzej 4
metrow i 85 % w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.

3.9 Technologia monta zu i uktadania ruroci ggow.

Kanaty deszczowe grawitacyjne z rur PVC-u

Potaczenie rur z PVC-u poprzez wprowadzenie bosego konca jednej rury do wnetrza
kielicha drugiej rury. Wewnatrz kielicha na catlym obwodzie znajduje sie wgtebienie, w
ktérym nalezy umiesci¢ gumowy pierscieh uszczelniajgcy o specjalnym przekroju tzw.
uszczelki wargowe z gumy typu EPDM.

Ukfadanie pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem i
wyprofilowaniem. Rury opuszczaé na dno wykopu miedzy rozporami pojedynczo lub taczone
na powierzchni terenu w odcinkach po 2 lub 3 rury. Wilot rury uktadanego przewodu
powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem fabrycznym deklem.

3.10 Proby szczelno $ci.

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci i szczelnosci ztacz wykonanych rurociggow grawitacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

UWAGA:

-na zlgczach poddanego probie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody lub pojawienia sie rosy na ztgczach.

Norma PN-EN 1610:2002 w catosci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych z
uktadaniem rurociggoéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopdw,
zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym potaczen rurociggdéw i studni, a wreszcie prob
odbiorczych rurociggdéw. Mimo, ze norma w sposob tabelaryczny okresla jedynie wymagania
dla rurociggdéw o srednicach do 1000 mm wigcznie, to podane wzory pozwalajg na obliczenie
wymagan zarowno dla rurociggoéw o srednicach wiekszych jak i mniejszych niz 1000 mm.
Norma EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggow
grawitacyjnych" opisuje dwie metody przeprowadzania prob szczelnosci:

- probe powietrzna, gdzie medium testujgcym jest powietrze (metoda .L.),

- probe wodna, gdzie medium testujgcym jest woda (metoda. W.).

Préba powietrzna (metoda .L.) jest rekomendowana jako ta, ktérg nalezy wykona¢ na
wstepie. Wigze sie to przede wszystkim z niskimi kosztami, prostotg wykonania oraz krotkim
czasem trwania proby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku proby, mozna jg
powtarzaé wielokrotnie az do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku
pozytywnego nalezy traktowaé prébe jako ostateczng. Jezeli kolejne proby powietrzne sg
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nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujaca.

4.0 Odbiory.

Odbiory techniczne rob6t zwigzanych z montazem sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych
przeprowadzaé w oparciu o przyjete ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

Wszystkie prace dotyczgce odbiorow technicznych nalezy przeprowadzac z obowigzujgcymi
przepisami ustawy .Prawo budowlane., zarzgdzeniami resortowymi, a w szczeg6lnosci
przestrzegaé Polskich Norm tematycznych

W odniesieniu do budowy sieci sanitarnych w zakresie odbioru i badan nalezy zaliczy¢:
- wykopy: zachowanie zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym
projekcie, na wysokosci obsypki ochronnej, podtoze nienosne (torfy-muty) wymiana
podioza . wzmocnienie,

- podsypka: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika
zageszczenia; sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanalizacji deszczowej: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw,
rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczenia,

- szczelnos¢ kanatu: préby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektow .

studzienek,

- zasypka wykopow: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na
deformacje przekroju poprzecznego przewodu.

Wskazniki zageszczenia gruntu powinny by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej metody
Proctora.

Rozrdznia sie dwa rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie:

- odbiory czesciowe,

- odbiory koncowe.

4.1 Odbior techniczny cz esciowy.

Odbiorem objete sg poszczegolne fazy robét podlegajace zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem budowy. Poza tym moga to by¢ fragmenty robdt lub zakohczone elementy
budowy, co do ktorych inwestor zgtosit zastrzezenie czesciowego odbioru. Odbiér ten
powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbidr ten powinien byé
potwierdzony protokotem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

4.2 Odbior techniczny ko ncowy.

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu rob6t, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku gdy moze by¢ wczesniej oddany
do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ Komisji dokumenty zgodnie z
obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami.

Po dokonaniu odbioru powinien byé sporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich
cztonkdéw Komisji. Protokét Komisji powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek z
terminem ich usuniecia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwierdzenia wykonania
poprawek.

5.0 Materialy.

Materialy i urzadzenia musza spetnia¢ wymogi wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz projektu
co do ich jakosci. Wykonawca robot musi dostarczyé Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST
sporzadzonej na podstawie projektu sa:
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- rury kielichowe PVC-u kl. N o jednorodnej strukturze $cianki tgczone na uszczelki
gumowe odporne na dziatanie sciekow. Wszystkie rury i ksztaitki kanalizacyjne powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:1999r.;

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne - zakonczy¢ teleskopowymi adapterami do wkazéw
zeliwnych z betonowym pierscieniem odcigzajgcym. Zwienczenie studzienki - typowy wiaz
zeliwny kanatowy z zabezpieczeniem przeciw klawiszowaniu, ktérego posadowienie do
rzednej terenu mozna regulowac poprzez pierscienie dystansowe.

- studnie betonowe taczone na uszczelki z dennicg i wlazem zeliwnym 40 t

- ptyty do umocnienia skarpy i dna rzeki typu MEBA

- zelbetowa obudowa wylotu

6.0 Sprzet.

Podstawowy sprzet do wykonania robét budowlano-montazowych:
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton.
- Koparka samojezdna.

- Koparko- tadowarka

- Transport samochodowy do 5 ton.

- Transport samowytadowczy 5 -10 ton.

- Spycharka.

- Sprezarka.

- Ubijak spalinowy.

- Pompy elektryczne i spalinowe.

- Agregat pradotworczy.

- Typowe obudowy stalowe wykopdow.

7.0 Transport.

Transport rur i ksztattek moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu jednak ze
wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Jest on
uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PVC-u nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci,

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywacé sie przy temperaturach powietrza
w przedziale od +50C do + 300C . Szczeg0lng ostroznos¢ szczegOllnie przy transporcie i
przetadunku rur z PVC-u nalezy zachowywac¢ w temperaturze bliskiej 00C i nizszej z
uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych temperaturach.,

- podczas prac przetadunkowych - rur nie nalezy rzucac,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym
podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm . utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem
przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokonac¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle w przypadku rur PVC-u. Na rurach nie wolno
przewozi¢ innych materiatow,

- bezpieczny i prawidtowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na catej
diugosci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie,

- w trakcie za i rozladunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac¢ liny miekkie np. nylonowe,
bawetniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i
tancuchéw,

- rury z PVC-u dostarczane sg do odbiorcy w fabrycznych opakowaniach (pakietach) co
zapewnia odpowiednie zabezpieczenie podczas sktadowania, zatadunku i transportu.
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Nalezy jedynie zapewni¢ im odpowiednie ptaskie utozenie i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie.

7.1 Elementy studni.

Przewozone srodkami transportowymi (samochodami) powinny by¢ ukladane w pozyciji
wbudowania na drewnianych podktadach i zabezpieczone przed przesuwaniem.

8.0 Wykonywanie robot

8.1 Ogdlne wymagania dotycz agce robdt.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano niniejszej ST

8.2 Zakres wykonywanych robat.

Zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robot. Miejsca pozyskania elementow kanalizacji sanitarnej przewidzianych do
realizacji zadania muszg by¢ zgodne z niniejszg specyfikacjg i uzyskaC akceptacje
Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora.

Transport materiatow opisano w pkt. 5 niniejszej ST.

8.3 Sktadowanie materiatow.

Jako generalng zasade przyjaé, ze rury z PVC-u dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych
opakowaniach. Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny by¢ uktadane na réwnym
poditozu na podkitadach i przektadach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nie
wolno sktadowagé rur ciezszych na rurach Izejszych. Szerokos¢ stosu sktadowanych rur
nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowa¢ kielichami
naprzemianlegle.

Temperatura w miejscu skladowania nie powinna przekracza 300C.

9.0 Kontrola jako $ci robdét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 1.5. niniejszej ST .Ogo6lne
wymagania dotyczace robat..

Kontroli rob6t nalezy dokonaé¢ wg PN-92/B-10735. Kontrola jakosci wykonywanych robot w
szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa tj.
projektem wykonawczym.

9.1 Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko s$ciowe miejsc wykonania elementow

kanalizacji drena zowej

Projektowana trasa kanatow sanitarnych powinna by¢ geodezyjnie wytyczona oraz trwale i
widocznie oznakowana w terenie za pomoca kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.
92. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialtbw stosowanych przez Wykonawce i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

9.3 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementoéw Robét

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- projekt budowlano -wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

10.0 Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanego kanatu kanalizacji drenazowej
i uwzglednia elementy sktadowe rob6t obmierzane wg ponizszych jednostek:

- m — kanatu odwodnienia / drenaz /,

- szt. . studnie

- m3 . roboty ziemne,

- m2 -- umocnienie skarp wykopow, podsypki, rozbiorki, odtworzenie nawierzchni.
Ogoélne zasady odbioru robét podano w punkcie 1.5. niniejszej ST .Ogdlne wymagania
dotyczace robot..

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji drenazu.
Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizycznie wygasa po uptywie 3 lat.

11.0 Podstawa ptatno $ci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
Platnosci za jednostke wykonania rob6t wymienionych w niniejszej ST zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem robét, formularzem ofertowym, oceng jakosci
uzytych materialdw oraz oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiarow i
badan..

12.0 Przepisy zwi gzane

Polskie Normy

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 295-1 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U.Nr 202, poz. 2072, rok
2004).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

3. Kanalizacja zewnetrzna . Wavin Metalplast . Buk:

a. Informacja techniczna,

b. Zestawienie wyrobow,

c. Studzienki rewizyjne,

4. Instrukcja montazu i uktadania rur PVC.

Opracowat
inz. Tadeusz Jaworski



