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RE- 1 wp. 392/2010 Koszalin 26-07-2010

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI -~ OPERATOR SA
ODDZIAL W KOSZALINIE

W przypadku realizacji niniejszych warunkow przyigczenia Przedsigbiorstwo Energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne zakidcenia wynikajgce z pracy urzgdzen wytwérczych.

Przytgczany obiekt:.
Nazwa: Elektrownia Wiatrowa Mierzyn
Adres (Nr dziatki): Mierzyn gmina Karlino dziatka nr 19/4

Grupa przylaczeniowa: V (piata)

Moc przytgczeniowa: 3 kW

Miejsce przylaczenia: istniejgce zigcze kablowo — pomiarowe zlokalizowane przy

granicy dziatki nr 19/4.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: Zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia

w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcy.

Rodzaj potgczenia z siecig: przylacze kablowe,

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspolpracy z siecia.

7.1.

7.2.

Zakres inwestycji realizowanych przez O/Koszalin

Przystosowanie istniejacego ztacza kablowego 0,4 kV, lub wymiana istniejacego ztgcza na nowe

zgodnie z obowigzujgcym standardami z ktérego zasilana jest Swietlica Wiejska.

Ziacze kablowe 0,4 kV powinno umozliwié wyprowadzenie dwdch linii zalicznikowych:

o pierwszej do wprowadzenia energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni wiatrowej do
sieci elektroenergetycznej

» drugiej do zasilania Swietlicy wiejskiej

(obie linie zalicznikowe wykonane zostana przez Inwestora)

ztgcze powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

w zigczu nalezy przewidzie¢ wylgcznik umozliwiajacy pracownikom Przedsiebiorstwa

Energetycznego odigczenie elektrowni w sytuacjach awaryjnych (uniemozliwiajgc jej pracg przy

sterowaniu recznym i automatycznym).

wykonanie uktadu pomiarowego energii elekirycznej zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 9

niniejszych warunkow

SzczegOty techniczne uzgodnié w Dziale Rozwoju w Koszalinie a miejsce lokalizacji

projektowanego ztgcza uzgodni¢ w RD Biatogard na etapie projektowania.

Inwestorem rozbudowy i przebudowy sieci energetycznej okreslonej w niniejszych warunkach w pkt

7

.1. bedzie O/Koszalin..

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot przytaczany:

Budowe sitowni wiatrowej wraz z powigzaniem instalacji elektrowni z miejsce przyfaczenia
Wybudowanie linii elektroenergetycznej 0,4 kV o przekroju wg obliczed, od projektowane;
elektrowni wiatrowej do ztacza,

dodatkowo Podmiot przytaczany moze wykonaé ukiad pomiarowy energii elekirycznej
z pomiarem energii czynnej, zainstalowany na zaciskach generatora, ktéry moze by¢ wykorzystany
do uzyskania $wiadectw pochodzenia, musi on jednak spemia¢ wymagania jak dla pomiarow
rozliczeniowych. Szczegoty w tym zakresie uzgodnié w Dziale Pomiardw.




- Inwestycje, ktére wynikng z wykonanego przez inwestora projektu technicznego

Zakres inwestycji okreSlonych w pkt. 7.2. winien by¢ zrealizowany kosztem i staraniem Inwestora
elektrowni i bedzie slanowi¢ jego majatek, a ich realizacja winna odbywaé sig na podstawie
projekiow uzgodnionych w ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE.

8. \Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

8.1. Umowny wsp6tczynnik mocy biernej winien zawieraC si¢ w granicach 0 < tgg = 0,4. Przekroczenie
przez Podmiot przylaczany okrelonego tge podiega taryfowe] optacie za ponad umowny pobdr /
wytwarzanie energii biernej.

9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania: w istniejacym ztaczu kablowym

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
» Jako zabezpieczenie gtéwne zastosowaé: wg obliczen
o Lokalizacje =zabezpieczenia giéwnego przewidzie¢: w istniejacym ziaczu kablowo -~
pomiarowym
9.3. Spos6b pomiaru:
¢ bezposredni,
« na tablicy licznikowej nalezy przewidzie¢ miejsce do zainstalowania modutow komunikacyjnych,
« obudowa zlgcza nie moze ekranowac transmisji danych drogg radiows.

9.4, Licznik:
o \Wymiana istniejgcego licznika, (licznik umozliwiajacy pomiar dwukierunkowy energii czynnej),
9.5. Informacje dodatkowe:
Rozliczeniowy uktad pomiaru energii winien speinia¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Szczeg6ty dotyczace uktadéw pomiarowych nalezy uzgodnié w
Dziale Pomiaréw na etapie projektowania.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej:

10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a) ukiad sieci: TN-C
b) napigcie znamionowe sieci: 0,4 kV,
¢) maksymalny prad zwarciowy w sieci:
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

10.2. Instalowana automatyka zabezpieczeniowa i systemowa winna

— Instalowana automatyka zabezpieczeniowa i sieciowa winna spetniaé wymagania okreslone
w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

- Zabezpieczenie podstawowe jednostek wytworczych powinny zosta¢ dobrane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami

— Zabezpieczenie te powinny dziata¢ na urzgdzenia fgczeniowe okreslone w pkt. 2.1a zatgcznika nr
3 do obecnie obowigzujacej IRIESD, powodujac wylgczenie jednostki wytworczej z ruchu

- Jednostki wytworcze powinny posiadaé zabezpieczenie od mocy zwrotnej oraz
zabezpieczenie od pracy wyspowej w oparciu o kryterium df/dt

— Szczegbly dotyczace automatyki nalezy uzgodni¢ w Dziale Automatyki i Telemechaniki na etapie
projektowania.

10.3. Inne:

— System ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4 kV przylaczanego podmiotu: zgodnie
z wymogami normy PN/IEC-60364

— System ochrony przeciwporazeniowej w sieci powyzej 1 kV — uziemienie ochronne.

— W instalacji pozostajacej na majatku wiasciciela elektrowni (do okre$lonego w warunkach miejsca
przytgczenia) nalezy zastosowad urzgdzenia ochrony przepigciowej zgodnie
z norma PN-IEC 60364

Operator Systemu  Dystrybucyjnego  ustala  rodzaj stosowanych  Srodkow  ochrony

przeciwporazeniowej (w zaleznosci od typu zastosowanych urzadzen, ich mocy osiggalnej oraz

charakteru pracy jednostki wytworczej), jezeli maja one odbiegaé od ustaleri pki. 10 warunkow
przytgczenia.

11. [nne ustalenia:
Dotyczy projektu technicznego:

Projekt instalacii elektrowni wiatrowej oraz jej powigzania z miejscem odbioru energii podlega uzgodnieniu
w ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE. Podstawe do uzgodnienia projektu stanowig



12.

13.

14.

15,

16.

e niniejsze warunki przytaczenia oraz wymagania wynikajace z obowiazujacej Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

» Odpowiedzialno¢ za projekt i instalacjg zabezpieczeri chronigcych elektrownie przed skutkami pradéw
zwarciowych, napieé¢ powrotnych po wytaczeniu zwar¢ w systemie, i innymi oddziatywaniami zakiécen
systemowych ponosi Inwestor.

Dotyczy wspoipracy ruchowe;j:

« Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz uzgodnionej z O/Koszalin instrukcie wspotpracy elektrowni z siecig
elektroenergetyczng,

» Szczegoly dotyczace prowadzenia ruchu elektrowni nalezy uzgodnié w Wydziale Zarzadzania
Przesytem na etapie projektowania

e W sytuacjach niekorzystnego wplywu sitowni wiatrowej na prace sieci elektroenergetycznej
i zagrozenia bezpieczerstwa pracy systemu generatory, urzadzenia i aparatura elektrowni wiatrowej
winny by¢ przystosowane do mozliwosci catkowitego wytaczenia przez OSD.

Dotyczy umowy przytaczeniowe;:

Warunkiem zawarcia umowy przylaczeniowej jest dostarczenie przez Wytworce do O/Koszalin:

o Aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sgdowego.

Wymagania dodatkowe:

e Decyzje o realizacji inwestycji z akceptacjg mogacych wystapié ograniczefi w pracy elektrowni lub
o zaniechaniu inweslycji podejmuje inwestor.

e Wyposazenie elektrowni musi by¢ tak dobrane, aby w miejscu przylgczenia do sieci zapewnic
stabilno§¢é wspétpracy z systemem

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢c wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone
w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA —
OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 20 grudnia 2004r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005 r.).

Instalowane urzqdzenia w sieci nie mogg wprowadzaé zakiocen w pracy sieci elektroenergetycznej i
instalacji innych odbiorcéw przytaczonych do niej, ani tez powodowaé pogorszenie standardow
jako$ciowych energii elektrycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20
grudnia 2004r. w sprawie szczegOtowych warunkdw przytaczenia podmiotow do  sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci (Dz.U. Nr 2 poz. 6 z 2005) oraz okre$lonych w innych
obowigzujacych przepisach takich jak IRIESD.

Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu (w przypadku dostawy energii na potrzeby witasne). Nalezy liczyé
si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne;
mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego,
urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z O/Koszalin.

Zawarcie umowy o0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacjii prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Opracowat: Zatwierdzit;
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