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1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY MIKROTURBINY WIATROWEJ

TECZKANR1 |O MOCY 3 kW DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIERZYNIE KONSTRUKCYJNA
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU INSTALACJI

TECZKANR 2 | MIKROTURBINY WIATROWEJ DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GEOLOGIA
MIERZYN, GM. KARLINO

TECZKANR 3 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA ELEKTRYCZNA

TECZKANR 4 | PRZEDMIAR ROBOT ELEKTRYCZNA

TECZKANRS5 | PRZEDMIAR ROBOT KONSTRUKCYJNA




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA
Il RYSUNKI:

1. lokalizacja mikroturbiny — mapa 1:1000 rys. nr i
2. Rysunek zestawieniowy. Zbrojenie fundamentu rys. nr 2K/2



Koszalin 20.07.2010

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,Mikroturbiny wiatrowej o mocy 3kW dla $wietli-
cy wiejskiej w Mierzyn” zlokalizowanej w m. Mierzyn dz. Nr 19/4 gm. Karlino zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Adam Szyszko
upr. AN/5346/384/82
ZAP/BO/1664/01

Sprawdzajacy:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr. A/PNB/8300/133/80
ZAP/BO/1111/01
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MRewidy: A/P
zignek 1zby:




. ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
SN\ 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
ALWNSEE  70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
LRl el /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12

| I www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz, P,

SZYSZKO Adam Eugeniusz
Stare Bielice 71 b-3

76-039 BIESIEKIERZ

ZASWIADCZENIE

Pan(iy SZYSZKO Adam Eugeniusz, kod identvfikacyiny ZAP/BO/1664/01,
zamieszkaty(a) 76-039 BIESIEKIERZ Stare Bielice 71 b-3, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia: 2010-12-31

Zachoumopgomorska Okregowa
Izba Inzynjierow Budownictwa
Przewptniczacy Rady Okregowej

Szczecin, dnia 2010-01-19/-

&5
mgr inz. Migczystaw Oltarz

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. Adam Szyszko Adam
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! \Q\‘SE;\ 1ZBA INZVNIEROW BUDOWNICTWA 1
/ﬂ\:\\z 70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 |
T tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 §
==\ 1( www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl 3
Sz. P.
WOJCIECHOWSKI Andrzej
ul.Zwyciestwa 148/405
75-613 KOSZALIN
ZASWIADCZENIE

~ Pan() WOJCIECHOWSKI _Andrzej, kod identyfikacyijny ZAP/BO/1111/01,
zamieszkaly(a) 75-437 KOSZALIN ul.Zubrzyckiego 13B/4, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
do dnia:  2010-12-31

pomorska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
Przefrodnigzacy Rady Okrggowe)

Szczecin, dnia 2010-01-13

Za zgodno$&c¢ z oryginatem
mgr inz. Adam Szyszko Adam
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Wytyczne technologiczne producenta mikroturbiny wiatrowej o osi pio-
nowej i mocy 3kW, dotyczgce obcigzenia fundamentu turbing na stupie

- Dokumentacja geotechniczna dla projektu mikroturbiny wiatrowej dla -
Swietlicy wiejskiej w m. Mierzyn gm. Karlino — opracowana przez Ustugi
Geologiczne Magdalena Tyszecka — lipiec 2010.

- Polskie Normy:
PN-B-02011:1977/Az1  Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
- Program analityczny ROBOT EXPERT 2010 — kalkulator fundamentow

2. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Pod warstwg nienosnych nasypow i gleby migzszosci 0,9m zalegajg grunty
no$ne w postaci piaskdw drobnych migzszosci 0,6m w stanie Sredniozagesz-
czonym Ip = 0,40, ponizej glin piaszczystych w stanie plastycznym I = 0,35.
Woda gruntowa do gtebokosci 3,7m ppt.

3. LOKALIZACJA MIKROTURBINY — OPIS

Lokalizacja mikroturbiny wiatrowej o osi pionowej mocy 3kW w poblizu projek-
towanego budynku swietlicy wiejskiej i znajduje sie w m. Mierzyn dz. Nr 19/4
gm. Karlino. Mikroturbina z generatorem pradotworczym zamontowana jest na
stalowym stupie wysokoséci 10,865m, ktory zakotwiony jest w zelbetowym fun-
damencie. Turbina ze stupem stanowi komplet dostarczone przez producenta.
Urzadzenie stuzy do wspomagania zasilania pompy ciepta bedacej czescig in-
stalacji centralnego ogrzewania istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej.

Trzon stupa podtaczony do podziemnej instalacji odgromowej typu GALMAR.
Montaz mikroturbiny nastepuje przy uzycia dzwigu samojezdnego.

3.1. Mikroturbiny usytuowana zostal na dzialce zgodnie z decyzjg o warun-
kach zabudowy nr 28/2010 z dnia 29 kwieciert 2010 wydang przez Bur-
mistrza Gminy Karlino.

3.2. Uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki nr 19,4 z drogi gminnej nr Ew. 34/1.
3.3. Uzbrojenie terenu

Do stupa od ZK ustawionego na granicy nieruchomosci zgodnie z wa-
runkami energetycznymi planowany jest kabel energetyczny — wg tecz-
ki nr 3.



3.4. Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki jest lekko zréznicowany wysokosciowo matym spadkiem
w kierunku zachodnim. Nie projektuje sie zmiany istniejgcego uksztat-
towania terenu.

3.5. Uksztaltowanie zieleni

Na wycinku dziatki wydzielonym pod lokalizacje mikroturbiny objetym
zakresem mapy sytuacyjno — wysokosciowej nie wystepuje zielen niska
w postaci krzewow | wysoka w postaci drzew.

. FUNDAMENT ZELBETOWE — OPIS

Projektowany fundament stanowi posadowienie mikroturbiny wiatrowej z ge-
neratorem pradotworczym mocy 3kW typu na stupie stalowym — elementy do-
starczone przez producenta.

Posadowienie zespotu prgdotworczego projekiuje sie w formie zelbetowej mo-
nolitycznej stopy fundamentowej. Podbicie stopy betonem B7,5 grubosci min.
10cm.

Wymiary fundamentu:
Podstawa kwadratowa 440/440cm
Wysokos¢ stopy 100cm
Postument 100/100cm wysokosci 40cm
Catkowita wysokos$¢ stopy 140cm

Zbrojenie stopy pretami srednicy #12mm ze stali A-lll gatunku 34GS. Otulenie
pretéw od spodu fundamentu 5cm, w pozostatych ptaszczyznach 3cm. Beton
klasy B20.

W stopie zabetonowac stalowe zakotwienie stupa sktadajgce sie z dziesieciu
kotew @30mm diugosci 1300mm. Zakotwienie slupa dostarczane jest przez
producenta turbiny. Klasa potgczenia srubowego kotew ze stupem 8.8(8). Za-
stosowaé po dwie nakretki M30 na podkiadce, gdzie gorna jest nakretkg kon-
trujgacg. Pod blachg stopy stupa zastosowac nakretki rektyfikacyjne. Podbicie
stopy stupa betonem drobnoziarnistym B30.

Projektowat:

mgr inz. Adam Szyszko '
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5. OBLICZENIA FUNDAMENTU

Obliczenia nadproza wykonano programem analitycznym ROBOT EXPERT
2010 — kalkulator fundamentow

Dane wyj$ciowe do obliczen:
Lokalizacja w strefie wiatrowej Il
Zestawienie sit dziatajgcych na fundament:

Sifa pionowa Fvy=13,8 kN yi= 1,1
Sita pozioma Fx =20,6 kN vi= 1,5
Moment zginajacy M =176,4kNm vi= 1,5
Obliczenia
1. Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B20, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa Al f ,, = 350,00 (MPa)

OPCJE:
° Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowsej: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metodsg: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspobiczynnik m = 0,72 - do obliczeri obrotu
o  Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A =1,00
Obrot
Poslizg
Przebicie / Scinanie
» Graniczne potoZenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu |

2. Geometria

_.a” . .:} I_I h.i
j_x' L AI,._E:_;]” L R

j. SR

A = 4,40 (m) a=1,00(m)
B =4,40 (m) b=1,00(m)
h=0,95(m)

h1=0,45 (m)

ex =0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 18,842 (m3)
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otulina zbrojenia: c = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,1(m)

minimalny poziom posadowieniaz, Dmin =1,1(m)

3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0.0 0,40 - mato wilgotne
2 Glina piaszczysta -1.5 0,35 B —
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszosc Spojnosc Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 15 0,0 299 16,5 52000,7 65000,9
2 Glina piaszczysta — 26,3 15,5 21,0 261384 348512
4. Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN~m] [kN™m] [kN] [kN]

1 L1 15,20 0,00 264,60 30,90 0,00 1,00
2 L2 13,80 0,00 176,40 20,60 0,00 1,00

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

+« Rodzaj podloza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=15,20kN My=264,60kN*m Fx=30,90kN

* Wyniki obliczer na poziomie: stropu warstwy 2
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 696,61 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=711,81kN Mx=-0,00kN*m My = 320,22kN*m
s Zastepcze wymiary fundamentu: A =363 (m) B_=4,53(m)
» \Wspdlczynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:
Np = 0,48 ip=0,87
N =10,32 ic=0,90
Np = 3,56 ip=0,96

+ Graniczny opdr podtoZza gruntowego: Qf = 7622,79 (kN)
e Wspétczynnik bezpieczefistwa: Qf * m / Nr = 8,67

OSIADANIE

Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe

Kombinacja wymiarujaca: L2

N=13,80kN My=176,40kN*m Fx=20,60kN

Charakterystyczna warto$¢ cigzaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 497,65 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 26 (kPa)
Miazszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,4 (m)
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« Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 6 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 46 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,03 (cm)
- wtérne: s" =0,05 (cm)
- CALKOWITE: S =0,08 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

s Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=15,20kN My=264,60kN*m Fx=30,90kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 447,88 (kN)
¢ Obcigzenie wymiarujgce: Nr =463,08kN Mx =-0,00kN*m My = 307,86kN*m
e Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 1018,79 (kN*m)
- My(stab) = 1018,79 (kN*m)
e \Wspdlczynnik bezpieczenstwa: M(stab)* m /M = 2,38

POSLIZG

¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=15,20kN My=264,60kN*m Fx=30,90kN

+ Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 447,88 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=463,08kN Mx=-0,00kN*m My = 307,86kN*m
s« Zastepcze wymiary fundamentu: A _=4,40(m) B_=4,40(m)
e Wspdtczynnik tarcia:
- fundament grunt: p =0,40
s Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
e«  Wartos¢ sity poslizgu: F =30,90 (kN)
Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 186,43 (kN)

e Wspdtczynnik bezpieczenstwa: F(stab)*m/F = 4,34
SCINANIE

+« Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=15,20kN My=264 60kN*m Fx=30,90kN
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=463,08kN Mx =-0,00kN*m My = 307,86kN*m
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 27,16

Projektowat:

mgr inz. Adam Szyszko' /oa




