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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Biura Inzynierskiego Budzisz
z siedzibg w Koszalinie przy ul. Pienieznego 6. Inwestorem jest Gmina Karlino
78-230 Karlino Plac Jana Pawta Il 6.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu instalacji mikroturbiny wiatrowej dla Swietlicy
wiejskie] w miejscowosci MIERZYN, gm. Karlino.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 839 Min. Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126
z dnia 8.10.1998 r.).

ll. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano jeden otwor badawczy do gtebokosci
6,0 m w miejscu wskazanym przez Projektanta.

Otwor badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowe] w skali 1:1000, metodg domiarow prostokgtnych dowigzanych do
punktdw statych w terenie.

Przyblizong rzedng powierzchni terenu w miejscu wiercenia przyjeto na
podstawie mapy.

W ramach prac kameralnych wykonano: |

— mape dokumentacyjng w skali 1:1000, na ktérej zaznaczono miejsce
wykonanego otworu wraz z profilem litologicznym i podziatem na warstwy
geotechniczne,

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu,

— cze$c¢ tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

lll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren badann — $wietlica wiejska znajduje sie przy Swietlicy wiejskiegj
w miejscowosci Mierzyn, potozonej w pétnocnej czesci gminy Karlino.
Wg klasyfikacji Kondrackiego (1994) teren badan potozony jest terenie Rowniny
Biatogardzkiej (313.42) ktora rozcigga sie¢ w obrebie prawostronnej czesci dorzecza
dolnej Regi i w dorzeczu dolnej Parsety.
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Pod wzgledem geomorfologicznym rejon badan stanowi fragment
wysoczyzny morenowej zlodowacenia battyckiego. W miejscu wykonania otworu
badawczego teren jest ptaski, arzedna niwelacyjna wrejonie projektowanej
mikroturbiny wynosi ca 29,8 m. n.p.m.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe nasypow
i gleby o tgcznej migzszosci 0,9 m. W skiadzie nasypdw nawiercono piasek Sredni.

Plejstocen jest wyksztaicony w postaci utworéw akumulacji lodowcowej
i wodnolodowcowej. Utwory wodnolodowcowe nawiercono bezposrednio pod
warstwg gleby na gtebokosci 0,9 m p.p.t. a ich migzszos¢ wynosi 0,6 m. Pod
wzgledem litologicznym sg one wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych.
Podscielone sg one przez lodowcowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ktérych
strop znajduje sie na gtebokosci 1,5 m p.p.t. a migzszosc¢ nie jest znana poniewaz
do zbadanej gtebokosci utwordw tych nie przewiercono.

Wody gruntowej do zbadanej gtebokosci nie nawiercono. Stwierdzono
jedynie wystepowanie niewielkiego sgaczenia w obrebie utworow spoistych na
gtebokosci 3,7 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegad
okresowym zmianom w zaleznosci od opaddow atmosferycznych i pory roku.
Zaznacza sie ze po opadach ilo$¢ i intensywnos¢ sgczen moze sie zwiekszyc.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgczniku graficznym (zat.

nr1).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych, do
ktérych zaliczono gruntu o zblizonych parametrach cechach fizyko-mechanicznych.
Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy oraz glebe ze wzgledu na zmienny skiad
i chaotyczne utozenie czgstek.
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Warstwa geotechniczna | - obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

Sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci Ip™ = 0.40

Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:

dla piasku drobnego k=102-10"2cm/ sek.

Warstwa geotechniczna Il - obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste

wystepujace  w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I™ = 0,35.

Grunty warstwy Il naleza do grupy B wg PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosSci parametrow geotechnicznych ustalono metoda B

i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg Bi C

wg PN - 81/B - 03020
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Glina
Il piaszczysta, plastyczny -— (0,35 B | 21 2,05 [15,5]| 27 |27 000|14+0,1
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Wartosci obliczeniowe x® poszczegélnych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wg wzoru:
K = Xy
gdzie:
n)

x™ — warto$§é charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — wspotczynnik materiatowy

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i £acznosci
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Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika
materiatowego dla poszczegdlinych parametrow geotechnicznych gruntow

mineralnych nalezy przyjmowac w wysokosci y m= 1+0,1

V. WNIOSKI
1. W swietle rozporzadzenia Nr 839 Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia 8.10.1998 r.) na badanym
terenie wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

2. Wystepujagca w podiozu gleba charakteryzuje sie niskimi parametrami
geotechnicznymi i nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu.
Dlatego nalezy jg usunagé¢ z podioza projektowanych obiektéw (a wraz z nig
nadlegle utwory nasypowe). Pozostate grunty posiadajg dobre parametry
geotechniczne.

3. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowac bardziej niekorzystng wartos¢  wspéiczynnika
materiatowego vn tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczeristwo budowli.
Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspoétczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz warto$é¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

4. Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z wiw normg wyznaczono je dla poszczegdinych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katow tarcia
@ wynoszacych:

(I,u(r) = @u(n)  Ym
gdzie:
@, ~ warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym— Wwspolczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych
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Tabela 2. Wartosci wspofczynnikow nosnosci

Wspétczynniki no$nosci

Warstwa geotechniczna ®,"
Np Nc Ng

! 13,20 2394 4,66 27

I 359 10,37 0.48 14

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturainej struktury

gruntéw, co obnizytoby ich nos$no$é. Rozluznione partie gruntdéw nalezy

w przypadku piaskow dogescic,

a w pozostatych przypadkach usungc

z podioza izastgpi¢ materiatem nosnym. Wykopy nalezy chroni¢ przed

zalaniem wodg | przemarzaniem.

6. Glebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

G E oG

mgr Magc) enu Tyszecka
upr. Ministra Sfodowiska nr VIl-1340
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Zat. nr 2

WARUNKI WODNE:

r~ stabe saczenie wody

gtebokos¢ silnego saczenia wody

gtebokos¢ swobodnego zwierciadta
wody gruntowej

warstwy mokre

glebokoéé ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowe;

glebokosé napietego zwierciadia
wody gruntowej

warstwy nawodnione
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