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1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY MIKROTURBINY WIATROWEJ

CZESC NR 1 O MOCY 3 kW DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W SYRKOWICACH NA | KONSTRUKCYJNA
TURBINE O MOCY 5kW

CZESCNR2 |PROJEKT BUDOWLANY ZAMINENNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | ELEKTRYCZNA

Spis zawartosci opracowania — CZESC NR 1

Strona 1 — strona tytutowa

Strona 2 — zawartos¢ opracowania

Strona 3 — oswiadczenie o sporzadzeniu projektu

Strona 4,5,6,7 — zaswiadczenie z izby i stwierdzenie przygotowania zawodowego — Szyszko
Adam, Andrzej Wojciechowski

Strona 8,9,10,11,12 — opis techniczny

Strona 13,14 — czes¢ graficzna

Strona 15,16,17,18- informacja BiOZ

Spis zawartosci opracowania - CZESC NR 2:

Strona 1 — strona tytutowa

Strona 2 - spis zawartosci opracowania

Strona 3,4 — zaswiadczenie z izby i stwierdzenie przygotowania zawodowego — Tadeusz
Kmiec

Strona 5 — aneks do warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 8.11.2012r.

Strona 6— Opis techniczny wraz z czes$cia graficzng



Projekt budowiany zamienny
mikroturbiny wiatrowej
o mocy 3 kW dla swietlicy wiejskiej
w Syrkowicach na turbine o mocy 5kW

Adres: dz. nr 20/9 m. Syrkowice, Gm Karlino
Stadium: Projekt budowlany
Branza:  Konstrukcyjna
Inwestor: Gmina Karlino
Ul. Plac Jana Pawia Il 6
76-230 Karlino

Cze$é Nr 1

Projektowat: o
mgr inz. Adam Szyszko y -
Upr. Nr AN/5346/384/82

Sprawdzit: \
inz. Andrzej Wojciechowski
Upr. Nr A/PNB/8300/133/80

Konikowo, marzec 2013 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA
Il RYSUNKI:

1. lokalizacja mikroturbiny — mapa 1:1000 rys. nri

2. Rysunek zestawieniowy. Zbrojenie fundamentu rys. nr 2K/2



Koszalin 20.03.2013

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany Zamienny ,Mikroturbiny wiatrowej o mocy 5kW
dla swietlicy wiejskiej w Syrkowicach” zlokalizowanej w m. Syrkowice dz. Nr 20/9 ob.
Syrkowice zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wie-
dzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Adam Szyszko
upr. AN/5346/384/82 \
ZAP/BO/1664/01

Sprawdzajgey: —
inz. Andrzej Wojciechowski 7| °2
upr. A/PNB/8300/133/80 O ;
ZAP/BO/1111/01 P
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Pan Adam Eugeniusz SZYSZKO o numerze ewidencyinym ZAP/S0/1664/01

adres zamieszkania Stare Bielice 71 b-3 | 76039 BIESIEKIERZ

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Sudownicowa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnoscl opwilnej.

Miniejsze zaswisdozenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zagwiadcienie zostalo wygenarawane slekronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
warylikowanym przy pomocy wainegoe kwilifikowsnago certyfikatu w dniu 2013-01-16 roku przaz.

Zygmumt Meyer, Presvwodniczacy Rady Zachodniopomorsioe] Okrezows] izby Inynisndw Budownictwa.
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Pan Andrzej WCICIECHOWSKI o numerze ewidengyjnym ZAP/BO/1111/01

adres zamieszkania ul. Zubrzyckiego 138/4, 75-437 KOSZALIM

jest c2fenkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpisczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Taswiadczanie tostako wygenarawans slektronicInia i opatrione bezpiscznym podpisem slaktronicznym
warnyfikowanym przy pomocy wainego kbwalificowznego certyficatu w daiu 2012-12-11 roku przaz;

Zygmunt Maeyer, Preewedniczacy Rady Tachodninpomorsiis] Okragowe] kzby Indyniercw Sudownichwa.

{Zwodnia art. st 2 usteay £dris U5 wrzsinia 2001 ¢, O poapishe slektroniczeym (122, U, 2001 Nr 130 poL 1430} dane w pastad
aiskirins=ne] apatroons bazgimTnym padpivem miakbroniczaym werylikawsnym @roy pemacy wiinaga kesifkawannge certyfiah 53
PR il wgladam SoUtiTe ORI I2CTUMEATIm [S0ARTONYTE HIRISAT WREEAEIoTYmE.]

' Weryfikage poprawngia Aty W nininjeym Ixwiadizeniz modng sprewddc 28 pUmany mamere waryfiseoinegn oetwindcoenia ne
stromie Foiskisg by Ilwfmw-mw Bydowictwe . it ong.al Pub Kuntaxtujiys sie  oizem wr:s:mq Olrgguwe] [0y in.zymv:raw
SizdnwnicTen.



.

URIAG o: . fon g Kesolin, detx 2 prudaia g pgp

w RO3EALIZ g
1 /PRI 300/ 133/ 80

© STWIERDZENIE PRAYGOTOWANIA ZA WODOWEGO
do peloienle samodzielngelh funleli techniczapel w budowsnictwl e
k .
Fa podsiawie § 2“5_'? ,"3" 1l E 13 wsl ' pkt -___Z me———-= Tozporridzenis Minisiza Gospodark:
Tecenowe} I Ozhrony Srodowiska ¢ deiz 20 lutegn 1575 r. w sprawiz famoaziclnyeh funke)i md’“.lﬂ‘

+ mych w budownictwic (D U Nr 8, poz 46) stwlesdza slg, ie
L] L3

WHefreny N OJCIECRON SE T
Peymitcnld tmlex benlees [ nagwiaika)

iriyxier buiswmictva

fwpmientd drdnt gowedony)

nrodrony dnis o3 LCNERiz 1353 ro coew o JKesealiste

e b et 1 1 et ey ey

Obywaled

poalada przygolowanls zawedowe upowainiajaee do wykonywania samodzicine} funkeji
' Prajsktants .

- I-
% fokr wlli2 rodend puniegt ) ~

w rpechalnodal e .. __hemsirokeyias -~ budewlamsd L
Lah=edli? redin] arerlainedal lzznnicane -budawlzpsf luk Fprejalianril tan pdswil)

Anirre! WOJCIECHOWSETI

Obvwatel

I w e }050 upowsiniony do
Pirmdeciominnm § Fasmlakng -

-1 epecrsdrakis cpredekide_w o rakresie._n szwiznzad ,taintr;u}::y'f;na;huinuhzgéh-_A i
budyakéw #ratv lazyeh budewli, wyigcrexiam 1ixil, werldy. 4 stacji

koledwuyoh, dris sz latniskwuyel drénm £lactewych 4 wmanipulacyinyeh,

membdw, Luiswii hydrots ::b.:-_iu:rn}'c:h' 1 mwelisracii wedwych 5
zf_..ll_,.spnzmqiz.u;l_i c¥-Dbadnunlctule wcdb _firye eaysh-pradskidu s zakrasie— .

Teowlinzafi arch!iciiantc Exyeh: ¥ & o '

= budyakbn Ixvertirskich —ErEpadaroryek, xdipircii prajertébu bvpewysn .

[

L reniarialxych Ixwych butyakéw srac sperrnicania plandv ragsspedarevants
dxiedki rwigrsaych ¢ rezliraein tysh buiyakéw,
B/ DuisRlI R LA BFEREyTE BdyaKaml T
37 ¥ buiswuictvis eséb ficyerzysh — d» kisrewazia, azdrecevanis { keatrelewsnis
budews, kisrevania 1 Eontrelovanias wytwarzamin kexstrukcyjaych elezsxtsu
budavlaksch sraz sespicmfa § badazrix pigan techuicrnape sbiakibu budswlanysh

o o m m o e owe e -

X

Oterymuje: =
1/ Ob. hmdrres Asfclechessk] : T A
TUELT WEKRIwwER I eps 3020 T AT Tatatiatiegs,
Essralin ' a J .

/. /
L SV PRI
2/ e — L \: s E;?{“ =~ [ il 7 o -:_,L.--
; e e Lo g e

TRQ Bgsemlian 13.UBST Sareaper 4 -8 5 O



1.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Wytyczne technologiczne producenta mikroturbiny wiatrowej o osi pio-
nowej i mocy S5kW, dotyczgce obcigzenia fundamentu turbing na stupie

- Dokumentacja geotechniczna dla projektu mikroturbiny wiatrowej dla
Swietlicy wiejskiej w m. Syrkowice gm. Karlino — opracowana przez
Ustugi Geologiczne Magdaiena Tyszecka — lipiec 2010.

- Polskie Normy:
PN-B-02011:1977/Az1  Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
- Program analityczny ROBOT EXPERT 2011 — kalkulator fundamentow

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Pod warstwa gleby migzszosci 0,7m zalegajg grunty nosne w postaci piaskow
gliniastych i glin piaszczystych w stanie plastycznym I = 0,35. Woda gruntowa
do gtebokosci wiercen nie wystepuje.

LOKALIZACJA MIKROTURBINY — OPIS

Lokalizacja mikroturbiny wiatrowej o osi pionowej mocy 5kW w poblizu projek-
towanego budynku Swietlicy wiejskiej i znajduje sie w m. Syrkowice dz. Nr
20/9 ob. Syrkowie, gmina Karlino. Mikroturbina z generatorem pradotwérczym
zamontowana jest na stalowym stupie wysokosci 10,865m, ktéry zakotwiony
jest w zelbetowym fundamencie. Turbina, stup i zakotwienie stanowi komplet
dostarczone przez producenta. Urzgdzenie stuzy do wspomagania zasilania
pompy ciepta bedgcej czescig instalacji centrainego ogrzewania projektowa-
nego budynku.

Trzon stupa podiaczony do podziemnej instalacji odgromowej typu GALMAR.
Montaz mikroturbiny nastepuje przy uzycia dzwigu samojezdnego.

3.1.  Mikroturbiny usytuowana zostal na dziatce zgodnie z decyzjg o warun-
kach zabudowy nr 29/2010 z dnia 29 kwiecienn 2010 wydang przez
Burmistrza Gminy Karlino.

3.2.  Uktad komunikacyjny
Dojazd do dzialki nr 20/S z drogi gminnej nr Ew. 21.
3.3. Uzbrojenie terenu

Do stupa od ZK ustawionego na granicy nieruchomos$ci zgodnie z wa-
runkami energetycznymi planowany jest kabel energetyczny — wg tecz-
ki nr 3.

A0



3.4. Uksztattowanie terenu

Teren dziatki jest lekko zroznicowany wysokos$ciowo matym spadkiem
w Kierunku potudniowym zachodnim. Nie projektuje sie zmiany istnieja-
cego uksztattowania terenu.

3.5. Uksztattowanie zieleni

Na wycinku dziatki wydzielonym pod lokalizacje mikroturbiny objetym
zakresem mapy sytuacyjno — wysokosciowej nie wystepuje zielen niska
w postaci krzewow i wysoka w postaci drzew.

. FUNDAMENT ZEIL BETOWE — OPIS

Projektowany fundament stanowi posadowienie mikroturbiny wiatrowej z ge-
neratorem pradotworczym mocy SkW typu na stupie stalowym — elementy do-
starczone przez producenta plus zakotwienie.

Posadowienie zespotu prgdotworczego projektuje sie w formie zelbetowej mo-
nolitycznej stopy fundamentowej. Podbicie stopy betonem B7,5 grubosci min.
10cm.

Wymiary fundamentu:

Podstawa kwadratowa 490/490cm

Wysokosc¢ stopy 105¢cm

Postument 110/110cm wysokosci 45cm
Catkowita wysokos¢ stopy 150cm

Zbrojenie stopy pretami $rednicy #12mm ze stali A-ili gatunku 34GS. Otulenie
pretéw od spodu fundamentu 5cm, w pozostatych ptaszczyznach 3cm. Beton
klasy B25 zageszczac¢ mechanicznie.

W stopie zabetonowac stalowe zakotwienie stupa i przejscie kablowe z rury
PCW@80mm. Podbicie podstawy stupa betonem drobnoziarnistym B35.

. OPIS ZMIAN DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

Zmianie ulegty gabaryty fundamentu z powodu projektowanej instalacji turbiny
o mocy 5kW, a nie jak pierwotnie turbiny 3kW. Lokalizacja turbiny na dziatce
bez zmian.

Projektowat:

mT

mgr inz. Adam Szyszke' Hoaid

1
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5. OBLICZENIA FUNDAMENTU

Obliczenia fundamentu wykonano programem analitycznym ROBOT EXPERT
2011 - kalkulator fundamentéw

Dane wyjs$ciowe do obliczen:
Lokalizacja w strefie wiatrowej Il

Zestawienie charakterystycznych sit dziatajgcych na fundament wyznaczonych
przy pomocy kalkulatora Excel opracowanego przez producenta urzgdzenia:

Sita pionowa Fy = 25,41kN ve=1,35
Sita pozioma Fx = 36,29kN yi=1,5
Moment zginajacy M =317,27kNm yi=1,5
Obliczenia

1. Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: kiasa B25, cigzar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll, f 4 = 350,00 (MPa)

OPCJE:

e Obliczenia wg normy: PN-81/B-03020

e  Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspoiczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspolczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosé

Osiadanie
- Sqop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: A=1,00

Obrot

Poslizg

Przebicie / Scinanie

 (Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |l
- catkowitych w rdzeniu |l

2. Geometria

Fy

£y D :[ba I_I b
rLl ﬁ

L e N
A = 4,80 (m) a=1,00 (m)
B = 4,90 (m) b= 1,00 (m)
h=0,95 (m)

1
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1 =0,45(m)
ex =0,00 (m)
ey =0,00 (m) objetosc betonu fundamentu: V = 23,260 (m3)
otulina zbrojenia: (o = 0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,1(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,1 (m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ib Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek gliniasty 0,0 0,35 Cc -—
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszosc Spdjnosc Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPaj [deg] [kN/m3] [kPaj] [kPa]
1 Piasek gliniasty — 11,9 12,4 21,0 213197 35532,9
4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN*m] kNj [kNJ
1 L1 34,30 0,00 475,90 54,43 0,00 1,00
2 L2 25,41 0,00 317,27 36,20 0,00 1,00

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI/
 Rodzaj podloza pod fundamentem: jednorodne
 Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwala)
N=34,30kN My=47590kN"m Fx=54,43kN

e \Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 693,78 (kN)

e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=728,08kN Mx = -0,00kN*m My = 552,10kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A _=3,38(m) B_=490(m)

e Wspdiczynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 0,26 ip=0,76

Nc = 8,87 ic=0,83

Np =275 ip=10,87

e Graniczny op6r padioza gruntowego: Qf = 3437,80 (kN)
e \Wspoiczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr= 3,82

OSIADANIE

¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne

» Kombinacja wymiarujgca: L2

N=2541kN My=317,27kN*m Fx=36,29kN

o Charakterystyczna wartoS¢ cigzaru fundamentu i nadleglego gruntu: 630,71 (kN)

e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 27 (kPa)
« Migzszosc¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z= 1,0 (m)

» Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 4 (kPa)



12

- wywotane cigzarem gruntu: ozy = 44 (kPa)
o Osiadanie:

- pierwotne; s'=0,02 (cm)
- witbrme: s" = 0,06 (cm)
- CALKOWITE: S = 0,07 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)
OBROT
e Kombinacja wymiarujaca: L1 (dlugotrwala)
N=34,30kN My=47530kN*m Fx=54 43kN
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 567,64 (kN)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=601,94kN Mx=-0,00kN*m My = 552,10kN*m
« Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- Mix(stab) = 1474,75 (kN*m)
- My(stab) = 1474,75 (kN*m)
o Wspoiczynnik bezpieczenstwa: M(stab) *m /M= 1,982
POSLIZG
« Kombinacja wymiarujgca: L1 {dlugotrwala)
N=34,30kN My=47590kN*m Fx=54,43kN
e Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 567 64 (kN)
= Obcigzenie wymiarujgce: Nr=601,94kN Mx =-000kN*m My =552 10kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=490(m) B_=4,90(m)
e \Wspotczynnik tarcia:
- fundament grunt: 1 =0,16
e Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
o Wartosé sily poslizgu: F = 54,43 (kN)
e \WartoS¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- W poziomie posadowienia: F(stab) = 149,04 (kN)
« \Wspdlczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F = 1,87
SCINANIE

e Kombinacja wymiarujaca: L1 (dlugotrwala)

N=34,30kN My=475,90kN*m Fx=54,43kN

e Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 601,94kN Mx = -0,00kN*m My = 552, 10kN*m
= Wspdlczynnik bezpieczenstwa: Q/ Qr= 18,94
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