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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.

do projektu budowlanego mikroturbiny wiatrowej 5kW dla Swietlicy
Wiejskiej w m. Syrkowice

Obiekt : Fundament mikroturbiny wiatrowej 5KW
Adres : Syrkowice dz. Nr 20/9, gm. Karlino

Inwestor : Gmina Karlino
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. Dane obiektu;

Projektowany fundament stanowi posadowienie mikroturbiny wiatrowe;
z generatorem prgdotwérczym mocy SkW typu na stupie stalowym —
elementy dostarczone przez producenta.

Posadowienie zespolu pradotwoérczego projektuje sie w formie zelbetowej
monolitycznej stopy fundamentowej. Podbicie stopy betonem B7,5 grubosci
min. 10cm.

Wymiary fundamentu:

Podstawa kwadratowa 490/490cm

Wysokos¢ stopy 105cm

Postument 110/110cm wysokosci 45cm
Catkowita wysoko$¢ stopy 150cm

. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Podstawowy zakres robot jest nastepujacy :
Roboty ziemne, wykopy
Roboty budowlano montazowe

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zaden z elementéw zagospodarowania dziatki nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce | czas ich wystgpienia:

Podczas realizacji robot budowlanych omawianej inwestycji wystepuje
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonania robot.

- Roboty ziemne.
Wykonanie wykopu o gtebokosci ponad 2m. Wystepuje tu ryzyko
przysypania ziemig i upadku z wysokosci.

- Roboty budowlano - montazowe.
Wystepuje zagrozenie w zwigzku z pracg srodkéw transportu, montazu
dzwigiem i podawania betonu na odiegto$¢ pompa.

. Wskazanie sposobu powadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegoinie niebezpiecznych:

Przed przystagpieniem do pracy kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi obowigzkowo odbyC szkolenie wstepne na stanowisku pracy. Fakt
przeszkolenia nalezy odnotowac¢ w rejestrze szkolern stanowiskowych.
Rejestr przechowywany jest u kierownika budowy. Podczas wykonywania
robot szczegolnie niebezpiecznych, kierownik budowy okresla szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.
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instruktaz pracownikow, przed przystgpieniem do wykonywania prac
szczegoOlnie niebezpiecznych, obejmuje imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania zadania, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegodinych czynnosciach.

. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng sprawna komunikacje umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz przepisami bhp.

Wykop nie szalowany - stosowac nachylenie skarp bezpieczne zgodne
z wystepujgcymi  warunkami  gruntowymi. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopu zbadac czy nie wystepuja w tym miejscu sieci uzbrojenia
podziemnego. Wykop zabezpieczyC barierami ochronnymi 1,1m. Wykona¢
bezpieczne zejscia / wyjscia do wykopu

Materiaty budowlane nalezy sktada¢ w wyznaczonym miejscu w ilosci
nieprzekraczajacej kilkudniowe zapotrzebowanie. Nie wolno sktadowaé
materiatow na przejSciach, dojsciach i na drogach ewakuacyjnych.
Sktadowanie materiatow i urobku poza klinem odtamu skarpy wykopu.

W przypadku braku moziiwosci wiasciwego zabezpieczenia stanowiska
pracy, np. ze wzgledow technologicznych, do pracy na tych stanowiskach
nalezy stosowac sprzet ochrony osobistej przed upadkiem z wysokoSci.
Kazdy zatrudniony pracownik musi by¢é wyposazony w szelki
bezpieczenstwa z amortyzatorem oraz linkg bezpieczenstwa o dlugosci
odpowiedniej dla danego stanowiska. W zadnym przypadku nie wolno
zatrudnia¢ pracownikdw do prac na wysokosci bez odpowiednich
zabezpieczen. Wg normy PN EN 353/1 wolno stosowac urzgdzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci tylko w potgczeniu z szelkami
bezpieczenstwa. Uchwyt mocujgcy szelki bezpieczeristwa musi byé
potgczony bezposrednio, bez dodatkowych lin lub zatrzaskow. Systemy
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé z instrukcjg
producenta systemu. Instrukcja uzytkowania powinna znajdowad sie w
bezpiecznym i suchym miejscu tak, zeby uzytkownik mogt mie¢ do niej
dostep w kazdej chwili.

Ze wzgledu na prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego wyznaczyé
i oznakowac strefe niebezpieczna.

Ruch $rodkéw transportu winien odbywacé sie poza klinem odtamu wykopow.
Teren prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien byé
wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowacé inne $rodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Nalezy
zabezpieczyC bezposredni nadzor nad tymi pracami przez wyznaczenie w
tym celu odpowiednich oséb. Wyposazy¢ stanowiska pracy w sprzet i Srodki
zabezpieczajgce. Teren budowy nalezy zabezpieczyé¢ przed dostepem os6b
nieuprawnionych. Wejscie na plac budowy dia oséb tam zatrudnionych musi
si¢ odbywac przez wydzielone wejscie, przeznaczone wylgcznie dla ruchu
pieszego Teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjng budowy w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej na wysokosci nie mniejszej
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niz 2.0m wraz z danymi dotyczgcymi bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.

Wszystkie srodki techniczne oraz $rodki zabezpieczajgce prace szczegblnie
niebezpieczne musza, by¢ sprawne technicznie, posiadaé aktuaine badania i
atesty dopuszczajgce do stosowania i uzytku. Dopuszczone do eksploatacii
urzgdzenia podlegajgce nadzorowi technicznemu muszg byé odebrane i
dopuszczona do eksploatacji przez UDT.

Budowa powinna by¢ wyposazona w tablice informacyjna z numerami
telefondw alarmowych:

Pogotowie Ratunkowe 999
Straz Pozarna 998
Policja 997
Pogotowie wodno- kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac sie u kierownika budowy.
Apteczke nalezy wyposazy¢ w niezbedne $rodki. Obok apteczki wywiesié
instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz oséb upowaznionych do
jej udzielenia.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
muszg by¢é wyznaczone osoby imiennie. Kazda z tych oséb musi byé
poinstruowana przez kierownika budowy, jakie prace niebezpieczne bedag
wykonywane wraz z podaniem srodkow zabezpieczajgcych i ochronnych,
miejsce wykonywania tych prac, dokladng data oraz czas pracy, w jakim
beda one wykonywane wraz z okre$leniem przerw. Podac¢ nalezy wykaz
imienny oséb dopuszczonych do wykonywania prac niebezpiecznych oraz
spos6b porozumiewania sie. Przed wykonywaniem prac szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy spisa¢ odpowiedni protokdt z podpisami 0s6b
zapoznanych z zasadami nadzoru oraz bezpiecznego wykonywania prac.
Wszystkie dokumenty dotyczgce procesu budowy przechowywane sg w
biurze kierownika budowy tgcznie z pozostatg dokumentacjg niezbedna do
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szyszko



