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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Biura Inzynierskiego Budzisz
z siedzibg w Koszalinie przy ul. Pienieznego 6. Inwestorem jest Gmina Karlino
78-230 Karlino Plac Jana Pawla Il 6.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu instalacji mikroturbiny wiatrowej dla Swietlicy
wiejskie] w miejscowosci ZWARTOWO, gm. Karlino.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Nr 839 Min. Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126
zdnia 8.10.1998 r.).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano jeden otwér badawczy do gtebokosci
6,0 m w miejscu wskazanym przez Projektanta.

Otwor badawczy wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:1000, metodg domiaréw prostokgtnych dowigzanych do
punktow statych w terenie.

Przyblizong rzedna terenu w miejscu wykonania wiercenia przyjeto na
podstawie mapy.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mapeg dokumentacyjng w skali 1:1000, na ktérej zaznaczono miejsce
wykonanego otworu wraz z profilem litologicznym i podziatem na warstwy
geotechniczne,

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu,

— cze$C tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

ll. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren badan — S$wietlica wiejska znajduje sie w miejscowosci Karwin,
potozone] w potudniowo zachodniej czesci gminy Karlino, na potudnie od drogi

krajowej nr 6 Szczecin — Gdarisk.
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Wg Klasyfikacji Kondrackiego (1994) teren badan potozony jest terenie
Rowniny Biatogardzkiej (313.42) ktora rozciaga sie w obrebie prawostronnej czesci
dorzecza dolnej Regi i w dorzeczu dolnej Parsety.

Pod wzgledem geomorfologicznym rejon badan stanowi fragment lokalnego
zagiebienia bezodplywowego w obrebie wysoczyzny morenowej zlodowacenia
battyckiego. Teren badar jest ptaski, a rzedna niwelacyjna w rejonie projektowane;
mikroturbiny wynosi ca 35,4 m. n.p.m.

. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest od goéry warstwe antropogenicznych nasypow
o migzszosci 1,1 m. W sktadzie nasypow nawiercono zuzel, piasek drobny, gruz,
piasek gliniasty. Ponizej gruntéw nasypowych nawiercono piaski drobne oraz
namuty akumulacji aluwialno - bagiennej. £aczna migzszos¢ holocenu wynosi 2,0
m.

Plejstocen jest wyksztalcony w postaci utworéw akumulacji lodowcowe;j
reprezentowanych przez gliny. Do zbadanej gtebokosci utwordw plejstoceriskich nie
przewiercono.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w warstwie piaskéw na
gtebokosci 1,1 m.  Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulegac okresowym zmianom w zalezno$ci od opadow atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania w granicach +0,5 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano na
zatgczniku graficznym (zat. nr 1).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych, do
ktorych zaliczono gruntu o zblizonych parametrach cechach fizyko-mechanicznych.
Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy ze wzgledu na zmienny skiad
| chaotyczne utozenie czgstek.
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Warstwa geotechniczna | - obejmuje namuly organiczne wystepujgce

w stanie migkkoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci I = 0,60

Warstwa geotechniczna Il - obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci Ip™ = 0.40

Wsp6tczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:
dla piasku drobnego k=102-103cm/s

Warstwa geotechniczna Il - obejmuje gliny wystepujgce w stanie

plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci  przyjeto
w wysokosci ™ = 0,35.
Grunty warstwy Ill nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020.
Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodg B

I C wg w/iw normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C

wg PN - 81/B - 03020
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I Namut miekkoplastyczny | --- |060|--| 70 | 140 | 5 | 15 | 1000 |1+0,2
Il | Piasek drobny |Sredniozageszczony|0,40| --- [--—- [ naw* | 1,90 | 30 | --- |51 000 | 1+0,1
]l Glina plastyczny — (0,35 B | 21 | 2,056 |155| 27 |27 000|101

* - nawodniony

Wartosci obliczeniowe x poszczegdlnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i £acznosci
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X0 = 5@
gdzie:
x" — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspdtczynnika
materiatowego dla poszczegdlnych parametrow geotechnicznych gruntdéw
mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci y n= 1+0,1, natomiast dla gruntéw
organicznych proponuje sie wspotczynnik niejednorodnosci ustalony na podstawie

doswiadczen z rejonu w wysokosci y m= 1+0,2.

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Nr 839 Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia 8.10.1998 r.) na badanym
terenie wystepujg ztozone warunki gruntowo — wodne z uwagi na gtebsze
zaleganie gruntow o obnizonych parametrach geotechnicznych (warstwa )
I wysoki poziom wody gruntowej.

2. Wystepujgce w podiozu grunty nasypowe oraz namuly (warstwa |)
charakteryzujg sige niskimi parametrami geotechnicznymi i nalezy usungc je
z podioza projektowanego obiektu. Przegtebienia ponizej przyjetego poziomu
posadowienia nalezy uzupetni¢ materiatem no$nym (podsypka, chudy beton).
Stopien zageszczenia okresli projektant konstruktor. Grunty warstw 11 i Il sg
nosne.

3. Zwraca si¢ uwage na wysoki poziom woéd gruntowych mogacy utrudniac
prowadzenie prac ziemnych. W przypadku giebszego obnizenia zwierciadta
(powyzej 0,5 m) proponuje sie zastosowaé odwodnienie wgtebne (np. za
pomocg igtofiltrow), w pozostatych przypadkach wode mozna odpompowywaé
bezposrednio z dna wykopdw. Decyzje co do sposobu odwodnienia podejmie
projektant. Nieumiejetne odwodnienie wykopdw moze zagrozi¢ statecznosci

budynkdw, znajdujgcych sie bezposrednim sgsiedztwie wykopow.
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4. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréow geotechnicznych
nalezy  przyjmowa¢ bardziej niekorzystng warto§¢  wspoéiczynnika
materiatowego yn {j. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspoéiczynnika korekcyjnego m,

potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy

zmniejszy¢ mnozgc go przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

5. Potrzebne do obliczen statycznych wspotczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych kgtéw tarcia
®," wynoszacych:

O = o™ vy
gdzie:
®, "~ warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegoinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
Ym— Wspoiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych oraz

0,8 dla gruntéw organicznych (warstwa )

Tabela 2. Wartosci wspofczynnikéw nosnosci

Wspotczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna O
Np Nc Ng
' 1,43 6,19 0,02 4
1 13,20 23,94 4,66 27
I 3,59 10,37 0,48 14

6. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntdw, co obnizytoby ich nosno$é. Rozluznione partie
gruntow nalezy usung¢ z podioza izastgpi¢é materiatem nosnym. Wykopy
nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

7. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

O G

mgr Magdalgna Tyszecha
upr. Ministra Srodowiska nar VHI-1340
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