Oryginad dec O woev % b.

Dariusz Budzisz
75-367 Koszalin = ul. S. Pienieznego 6 = tel./fax 94 346 67 04 = 94 345 79 22 = hi.budzisz@plusnet.pl

Projekt budowlany
mikroturbiny wiatrowej
o mocy 3 kW dla swietlicy wiejskiej

w Zwartowie

Adres: dz. nr 45 m. Zwartowo, Gm Karlino
Stadium: Projekt budowlany
Branza:  Konstrukcyjna
Inwestor: Gmina Karlino
Ul. Plac Jana Pawta Il 6
76-230 Karlino

Teczka Nr 1

Projektowat:
mgr inz. Adam Szyszko
Upr. Nr AN/5346/384/82

Sprawdzit:
inz. Andrzej Wojciechowskj
Upr. Nr A/PNB/8300/133/80

Koszalin, lipiec 2010 .

NIP 669-242-14-35

Sad Rejonowy w Koszalinie

KRS Nr 0000256661

Kapitat spotki 70.000,00 zt

Konto bankowe PKO BP Oddziat 1 Koszalin nr 62 1020 2791 0000 7702 0094 9446



1. Wykaz opracowan:

TECZKA NR NAZWA OPRACOWANIA BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY MIKROTURBINY WIATROWEJ

TECZKANR1 |O MOCY 3 kW DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZWARTOWIE KONSTRUKCYJNA
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU INSTALACJI

TECZKANR 2 | MIKROTURBINY WIATROWEJ DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GEOLOGIA
ZWARTOWO, GM. KARLINO

TECZKANR 3 | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ELEKTRYCZNA

TECZKANR 4 | PRZEDMIAR ROBOT ELEKTRYCZNA

TECZKANR S5 | PRZEDMIAR ROBOT KONSTRUKCYJNA




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

b OPIS TECHNICZNY [ OBLICZENIA
I RYSUNKI:

1. lokalizacja mikroturbiny — mapa 1:1000 rys. nr1
2. Rysunek zestawieniowy. Zbrojenie fundamentu rys. nr 2K/2



Koszalin 20.07.2010

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,Mikroturbiny wiatrowej o mocy 3kW dla swietli-
cy wiejskiej w Zwartowo” zlokalizowanej w m. Zwartowo dz. Nr 45, gm. Karlino zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Adam Szyszko
upr. AN/5346/384/82
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

SZYSZKO Adam Eugeniusz
Stare Bielice 71 b-3

76-039 BIESIEKIERZ

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SZYSZKO Adam Eugeniusz. kod identvfikacyiny ZAPIBO/1664/01,
zamieszkaly(a) 76-039 BIESIEKIERZ Stare Bielice 71 b-3, jest czlonkiem Zachodniopomorskigj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
2010-12-31

Zachounmogomorska Okrggowa
lzba Inzynieréw Budownictwa
Przewgtnicgacy Rady Okrggowe)

Szczecin, dnia 2010-01-19/- -

L a2
mgr inz. Migczystaw Oltarzewsgi

Za zgodnos$¢ z oryginatem
mgr inz. Adam Szyszko Adam




:-mwownmm rnzmnzan.a—:&o Stupsk, dnin 27408, 1785,
! W SEUPSKU

) L]
[ oo we 85346 (284 a2
N, AN I St es 8

TVWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

o pelnienin somadzicinyeh Tuskeji leehnicrnyeh  w Duadownictwic

Ha podstawic § _ikli‘?_“-_:‘z“ :{l § I3 ust. | pkt. 256 u"‘:”

rozporzqdzema Minisira  Gospodaria
Terenowey i Ochrnny'Smduwmka = dnia 20 lulego 1875 v, w sprowic samodzivlnyend funkey  tech-
meznyeh w budownictwic (Dz. U, Nr 8, poz. 6} stwicrdza sig, ie

ADAM 3 E ¥ 5 4

= A s W

Oy watel

(wy-"ll::-;ia. ..mr.':- -ww.si.r:l B

L n\.[‘" o oaiin
In vamieme Vytal mwnduw} ]

T8 kwietpnia 1951 >, - Koszalinie

iredaony daip

posiadi przygolowanie zawadowe upewaznisjgee do wykonywania samodzielnej funkeoijl

3 ., monstrulieyine - sudowlonej
cn . w  speejalinosc 5
loksedlid rodzisy lunle)i)

vnareshie aedan) spetjuinesnt techoiceno-budewtane;  belr spicieinoiti  sawodowe |l

i rysalic :
. Giay gl \dam Szyszla - e e jest uwpowazniony cdo:
y i i e Naial g i ¥
, .

{imtig = imicnu | nazwitka)
- swe onorzaduania aw
wdyulow araz inn NG

wie jowyeh, drdg ioiniskowych drdg startowych i manipulacyinyck
wlow, budawli hydr stechinicznych i meliloracji wednych.

ektdw w zakresle rozwizzal Konstrukeyino- Buc s

3
_'Ia
iven bwtowll, o wyZoesenien linii, wesIow 1 sias
oraz

Letiy

"o wa suyorsadzania w o budowniciwioc osdb Lizyecznych projektdv w zakroesie
veuwinzad architektonicanyah :

i/ vutynzdw inwentarskich % Sosnodarvzych, adaptacji projektdw cyrnous i,
2 i powtarzalnych innych budynkdw orayp Snorzadzania plandw zagouimndot .-
wania dzialki zwiazanych z realizacia tyeh bud:.rnl..

b/ budowii nie brdacych oudynkami.

DL W oudovnictwie nadh fizyeunyeh - do lierowania, nadzorowania i konurelo-

) w:mi‘a budow ¥ierowania i kontrelowania wWirtwarzania konstrukeyjnyeh
Chemen b ow T’“!dD planyech aras n--rrin-un i badania stanu techniczners
tehekLow bulowlanyolio- e 1A

\‘JO"‘ [V BV

VIV ST r g ) [T Ird
F-‘ll\o‘:“hr;-il -W..—r.n“ .

L p- B STR Tieiin b taiebiowte” L.
Cijawny mirn et W oreeral ety

vy minfo;

"\l

yurke

aleuna)

GLT Leberx Ny 20z OfT8 A1 2%a0

: Za zgodnos¢ z oryginatem g ind. Acfl szvszae

[ mgr inz. Adam Szyszko Adam wpr. konstrubtiloudonlang
UPL;;_L, pk NN AL ust,

( AN/SaYTIBE4/82

!



/
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA {7
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA o
70-656 Szczecin, ul. Energetykdw 9
tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12 38
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl
Sz, P.
WOJCIECHOWSKI Andrzej
ul.Zwyciestwa 148/405
75-613 KOSZALIN
ZASWIADCZENIE

— - Pan() WOJCIECHOWSKI Andrzej, kod identyfikacyiny ZAP/BO/1111/01,
zamieszkaly(a) 75-437 KOSZALIN ul.Zubrzyckiego 13B/4, jest czionkiem Zachodniopomorskiej
Okrego?vej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia: 2010-12-31

Zacncumopomorska Okregowa
Izba Inzynierdw Budowniciwa
Prze{votiggzacy Rady Okregowe]

i L

mgr inz. Mieczystaw Offarzewski

Szczecin, dnia 2010-01-13

Za zgodnos¢ z oryginatem mgr inz. ABAM SZYSZKC
mgr inz. Adam Szyszko Adam 7} Fons N ge budovlane
1 pff2, §6 t. 3
AN/53 {3/3?;4?852
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Whytyczne technologiczne producenta mikroturbiny wiatrowej o osi pio-
nowej i mocy 3kW, dotyczace obcigzenia fundamentu turbing na stupie

- Dokumentacja geotechniczna dla projekiu mikroturbiny wiatrowej dla
Swietlicy wiejskiej w m. Zwartowo gm. Karlino — opracowana przez
Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka — lipiec 2010.

- Polskie Normy:
PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenie wiatrem
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
- Program analityczny ROBOT EXPERT 2010 — kalkulator fundamentow

. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Pod warstwg nienosnych nasypow niekontrolowanych 1,1m zalegajg piaski
drobne migzszosci 0,2m w stanie Sredniozageszczonym |p = 0,40, ponizej
warstwa namutow miekkoplastycznych 0,7m, ponizej glina w stanie plastycz-
nym I = 0,35. Woda gruntowa na gtebokosci 1,1m ppt.

UWAGA. DO GLEBOKOSCI 2,0m PONIZEJ TERENU NALEZY WYKONAC
WYMIANE GRUNTU Z NASYPOW, PIASKOW DROBNYCH | NAMULOW NA
PIASEK SREDNI ZAGESZCZONY DO STOPNIA I =0,7.

LOKALIZACJA MIKROTURBINY — OPIS

Lokalizacja mikroturbiny wiatrowej o osi pionowej mocy 3kW w poblizu projek-
towanego budynku swietlicy wiejskiej i znajduje sie w m. Zwartowo dz. Nr 45,
gm. Karlino. Mikroturbina z generatorem pradotworczym zamontowana jest na
stalowym stupie wysokos$ci 10,865m, ktory zakotwiony jest w zelbetowym fun-
damencie. Turbina ze stupem stanowi komplet dostarczone przez producenta.
Urzadzenie stuzy do wspomagania zasilania pompy ciepta bedacej czescig in-
stalacji centralnego ogrzewania istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej.

Trzon stupa podfgczony do podziemnej instalacji odgromowej typu GALMAR.
Montaz mikroturbiny nastepuje przy uzycia dzwigu samojezdnego.

3.1.  Mikroturbiny usytuowana zostat na dzialce zgodnie z decyzjg o warun-
kach zabudowy nr 28/2010 z dnia 5 maja 2010 wydang przez Burmi-
strza Gminy Karlino.

3.2. Uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki nr 45 z drogi gminnej nr Ew. 66.
3.3. Uzbrojenie terenu



Do stupa od ZK ustawionego na granicy nieruchomosci zgodnie z wa-
runkami energetycznymi planowany jest kabel energetyczny — wg tecz-
ki nr 3.

3.4. Uksztattowanie terenu
Teren dziatki jest lekko zroéznicowany wysokosciowo matym spadkiem

w kierunku pétnocno — zachodnim. Nie projektuje sie zmiany istniejgce-
go uksztattowania terenu.

3.5. Uksztaltowanie zieleni

Na wycinku dziatki wydzielonym pod lokalizacje mikroturbiny objetym
zakresem mapy sytuacyjno — wysokos$ciowej nie wystepuje zielen niska
w postaci krzewow | wysoka w postaci drzew.

. FUNDAMENT ZEL BETOWE — OPIS

Projektowany fundament stanowi posadowienie mikroturbiny wiatrowej z ge-
neratorem prgdotwérczym mocy 3kW typu na stupie stalowym — elementy do-
starczone przez producenta.

Posadowienie zespotu pradotwoérczego projektuje sie w formie zelbetowej mo-
nolitycznej stopy fundamentowej. Podbicie stopy betonem B7,5 grubosci min.
10cm.

Wymiary fundamentu:
Podstawa kwadratowa 440/440cm
WysokosS¢ stopy 100cm
Postument 100/100cm wysokosci 40cm
Catkowita wysokosc¢ stopy 140cm

Zbrojenie stopy pretami Srednicy #12mm ze stali A-lll gatunku 34GS. Otulenie
pretow od spodu fundamentu 5cm, w pozostatych ptaszczyznach 3cm. Beton
klasy B20.

W stopie zabetonowac stalowe zakotwienie stupa skladajgce sie z dziesieciu
kotew @30mm diugosci 1300mm. Zakotwienie stupa dostarczane jest przez
producenta turbiny. Klasa potgczenia srubowego kotew ze stupem 8.8(8). Za-
stosowac po dwie nakretki M30 na podkiadce, gdzie gorna jest nakretkg kon-
trujgca. Pod blachg stopy stupa zastosowac nakretki rektyfikacyjne. Podbicie
stopy stupa betonem drobnoziarnistym B30.

Projektowat:

mgr inz. Adam Szyszko




10

5. OBLICZENIA FUNDAMENTU

Obliczenia nadproza wykonano programem analitycznym ROBOT EXPERT
2010 — kalkulator fundamentéw

Dane wyjsciowe do obliczen:
Lokalizacja w strefie wiatrowej ||
Zestawienie sit dziatajgcych na fundament:

Sita pionowa Fy=13,8 kN yi= 1,1

Sita pozioma Fx=20,6 kN yi= 15

Moment zginajgcy M =176,4kNm vi= 1,5
Obliczenia

1. Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B20, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A, f ;4 = 350,00 (MPa)

OPCJE:

° Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
»  Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosé
Osiadanie
- Sdop = 5,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspbtczynnik odprezenia: *=1,00
Obrdét
Poslizg
Przebicie / Scinanie
= Graniczne polozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu |

2. Geometria

esl__IZI %:[" B : = L

el _/ | 1.
7 | « ol
e k| R —

A =440 (m) a=1,00(m)

B = 4,40 (m) b=1.00 (m)

h = 0,95 (m)

h1 = 0,45 (m)

ex = 0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 18,842 (m3)
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otulina zbrojenia: c =0,05(m)

poziom posadowienia: D =1,1(m)

minimalny poziom posadowieniaz.  Dmin =1,1 (m)

3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbeol Typ wilgotnosci
[mj konsolidacji
1 Piasek sredni 0.0 0,70 e wilgotne
2 Glina 2,0 0,35 B —
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszosc Spojnosé Kat tarcia Cigzar obj. Mo M
{m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPaj
1 Piasek sredni 2,0 0,0 34,2 19,0 1332685 148076,1
2 Glina — 26,3 15,5 20,5 26138,4 34851,2
4. Obcigzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN] [kN*m] [kN"m] {kNJ {kNT

1 L1 15,20 0,00 264,60 30,90 0,00 1,00
2 L2 13,80 0,00 176,40 20,60 0,00 1,00

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

* Rodzaj podioza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)
N=15,20kN My=264,60kN*m Fx=30,90kN

e Wyniki obliczeri na poziomie: stropu warstwy 2
» Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 970,50 (kN)
= ObcigZzenie wymiarujgce: Nr=985,70kN Mx=-0,00kN*m My = 335,67kN*m
o Zastepcze wymiary fundamentu: A _=4,02(m) B_=4,70(m)
e WSspotczynniki nosnosci oraz wplywu nachylenia obcigzenia:
Ng =0,48 ig =0,91
Ng =10,32 ic=0,92
Np = 3,56 ip=0,97

e Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 10951,58 (kN)
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr= 9,00

OSIADANIE
» Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
e« Kombinacja wymiarujgca: L2

N=13,80kN My=176,40kN*m Fx=20,60kN

Charakterystyczna wartos¢ cigzaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 504,53 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 27 (kPa)
Migzszo&¢ podfoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 0,9 (m)

Naprezenie na poziomie z:
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- dodatkowe: czd = 5 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 38 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s' = 0,00 (cm)
- wtorne: s"=0,01 (cm)
- CALKOWITE: S =0,01 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

OBROT

e Kombinacja wymiarujgca: L1 (diugotrwata)
N=15,20kN My=264,60kN*m Fx=30,90kN
Obliczeniowy cigzar fundamentu | nadlegtego gruntu: Gr = 454,08 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=469,28kN Mx=-0,00kN*m My = 307,86kN*m
Moment zapobiegajgcy obrotowi fundamentu:
- Mx(stab) = 1032,42 (kN*m)
- My(stab) = 1032,42 (kN*m)

e Wspdtczynnik bezpieczernistwa: M(stab)* m/M = 2,41

POSLIZG

s Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=15,20kN My=264,60kN*m Fx=30,90kN

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 454,08 (kN)
¢ Obcigzenie wymiarujgce: Nr=469,28kN Mx =-0,00kN*m My = 307,86kN*m
e Zastepcze wymiary fundamentu: A_=440(m) B_=4,40(m)
e Wspotczynnik tarcia:
- fundament grunt: p= 0,47
e Wspoétczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20
» \Wartos¢ sity poslizgu: F = 30,90 (kN)
Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 220,63 (kN)

= Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab)*m /F =514
SCINANIE
e Kombinacja wymiarujgea: L1 (diugotrwata)
N=15,20kN My=264,60kN*m Fx=30,90kN

e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=469,28kN Mx =-0,00kN*m My = 307,86kN*m
e Wspdtczynnik bezpieczeristwa: Q / Qr = 27,18

Projektowat:

mgr inz. Adam Szyszko




