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Numer 12/P51/03327 Miejscowo$¢ Koszalin Data 09-11-2012
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

% Przytaczany obiekt:
Nazwa: Elektrownia Stoneczna Karlino - Ko$ciuszki

Adres (Nr dziatki):  Karlino, ul. Ko$ciuszki 30
; gm. Karlino , dziatka numer --47/45
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 6 kW
Miejsce przytaczenia:

GPZ - Bialogard [1010]

Linia 15 kV GPZ Biatogard - Karlino [150]

Stacja SN/nn Karlino Kosciuszki [10548]

Obiekt Stacja SN/nn [SN] Karlino Kosciuszki [10548]
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5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
Jii & Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Brak
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Brak
7.1.3. Urzadzenia nn:
1. Wistniejacym ziaczu na zewnatrz budynku, dedykowanym dla Inwestora, nalezy wymienié licznik na licznik
okreslony w pkt. 9 niniejszych warunkow.
2. Zigcze do kiorego zostanie przytaczony panel fotowoltaiczny nalezy oznakowat zgodnie z zalacznikami do
niniejszych warunkow.
- od strony zewnetrznej stosujac tabliczke ostrzegawcza - zalgcznik nr 2
- od strony wewnetrznej ziacza stosujac tabliczke ostrzegawcza - zatacznik nr 3
3. W przypadku koniecznosci dostosowanie (wymiana) istniejacej szafki pomiarowej do mozliwosci zamontowania w
niej nowego uktadu pomiarowego.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Brak
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Brak
7.16.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Brak
7.1.7. Demontaze:
Brak
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

1. Budowa paneli fotowoltaicznych wraz z powiazaniem instalacji ogniw z miejscem przylaczenia ( abonencka
rozdzielnia nn wewnatrz budynku).

2. Wykonanie ukiadow zabezpieczer zgodnie z warunkami przylaczenia oraz IRIESD.

3. Dodatkowo Podmiot Przytaczany moze wykonat uktad pomiarowy energii elekirycznej zainstalowany przy

panelach, ktéry moze by¢ wykorzystany do uzyskania $wiadectw pochodzenia.

Inwestycje ktore wynikng z wykonanego przez Inwestora projektu technicznego.

Informacja dla Odbiorcy:
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Po otrzymaniu od Przedsigbiorstwa Energetycznego o$wiadczenia o wykonaniu przytaczenia Inwestor powinien
podpisaé nastepujace umowy:
- umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elekirycznej z Przedsigbiorstwem
Energetycznym oraz dostarczeniu zgloszenia zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej
potwierdzonego przez wybrane przedsiebiorstwo obrotu energig elektryczng, lub
- umowy kompleksowej z przedsigbiorstwem obrotu energig elekiryczna.

W przypadku koniecznosci odlaczenia paneli fotowoltaicznych przez Przedsigbiorstwo Energetyczne wnioskodawca bedzie
pozbawiony réwniez energii jako odbiorca.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe na zewnatrz budynku;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

o pradzie znamionowym A, zainstalowane

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki:

4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej z synchronizacjq czasu oraz transmisja danych do
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukltadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza prqektant

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

wstacji 110/15 kV GPZ Biatogard
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |
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Panele fotowoltaiczne 6

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt instalacji ogniwa fotowoltaicznego oraz sposéb potaczenia podlega uzgodnieniu w ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Koszalinie

Dotyczy wspéipracy ruchowe;:

Inwestor zobowigzany jest uzgodni¢ instrukcje wspbtpracy paneli fotowoltaicznych w RDM w Koszalinie.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:
Podmiot przytaczany zobowiazany jest do zastosowania zabezpieczen okreslonych w IRIESD oraz w procedurze
trybu postpowania przy okreslaniu warunkéw przytaczenia mikrozrédet do sieci nn.

Jednostki wytwércze nalezy wyposazyé w zabezpieczenia od pracy wyspowej w oparciu o kryterium df/dt
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekrycznej mozna
Zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego: ;
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. : 3

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawg
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DPRACOWAL " ATWIERDZIL

tel. (94) 348 33 95

Otrzymujg; 1. GMINA KARLINO

KARLINO ul. Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 KARLINO
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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