OCHRONA ODGROMOWA

Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku przedszkola miejskiego
Adres: Karlino, ul. Moniuszki, dz. nr 121/4, obr. 004 Karlino
Inwestor: Gmina Karlino, Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino

1. Opis stanu istniejacego
Budynek pietrowy z dachem ptaskim. Wysokos¢ — 7,35m.
Budynek posiada instalacje odgromowg z wykorzystaniem naturalnych LPS oraz w uktadzie
zwoddéw poziomych i pionowych oraz przewodéw odprowadzajgcych (czesciowo pod
elewacjq).

2. Opis rozwigzan dot. ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej
Zgodnie z normg PN-EN 62305, w celu ochrony przed bezposrednim oddziatywaniem pradu
piorunowego, wszystkie urzgdzenia dachowe, ktore zawierajg wyposazenie elektryczne
powinny znajdowacC sie w przestrzeni chronionej przez urzgdzenia ochrony odgromowej
(LPS). Dla budynku przyjeto wymagania IV klasy LPS wg PN-EN 62305.

Aby objgé obszarem chronionym projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy istniejgca
instalacje odgromowg uzupetni¢ o dodatkowe zwody przy spetnieniu ponizszych warunkow:
— zwody pionowe z pretéw stalowych ocynkowanych min. @16mm

— ilos¢ zwodow pionowych — 8 szt. przy krawedziach dachu, pomiedzy rzedami

— wysokos$¢ zwodow pionowych (liczona od pow. dachu) — min. 1,7m

— odstep pomiedzy zwodami <10m

— min. odstep izolacyjny — 52cm

— min. odstep zwoddéw od modutéw fotowoltaicznych od str. stohca — 1,8m

Nowe zwody potgczy¢ z istniejgcg instalacjg odgromowsg.

W  przypadku braku mozliwosci zachowania odstepow izolacyjnych nalezy wykonacé
potgczenia wyrownawcze pomiedzy konstrukcjami wsporczymi modutdw a instalacjg
odgromowg. W tej sytuacji mozna zastosowa¢ zwody pionowe montowane do konstrukcji
modutow fotowoltaicznych (przy spetnieniu pozostatych wymagan).

Materiaty stosowane do budowy LPS muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50164.
Mocowania i elementy ztgczne powinny posiadaé stosowne certyfikaty potwierdzajgce
spetnianie wymogow w/w normy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac biezgcej oceny stanu technicznego instalacii,
oceni¢ stopien korozji i dokonaé ew. prac konserwacyjnych. Po wykonaniu instalacji zbadac¢
ciggtos¢ przewoddéw instalacji odgromowej oraz pomierzyé rezystancje uziemienia na
ztgczach kontrolnych. Zalecana rezystancja R<10Q. W razie potrzeby uzupetni¢ system
uziemien o uziomy pionowe.
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