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EKSPERTYZA

TECHNICZNO-BUDOWLANA

1.0. Dane ogélne

Podstawa: § 203 i § 204 ust.1- warunkdéw technicznych (Rozp. M.J z dn. 12.04.2002
- Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690).

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca zakresu montazu
ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku biblioteki publicznej w Karlinie w gminie
Karlino, powiat biatogardzki, wojewddztwo zachodniopomorskie. Potozony jest w
zabudowanej strefie miasta na dziatce o numerze ewidencyjnym 159 obreb 004.
Obiekt nie jest potozony na terenie objetym ochrong dziedzictwa kulturowego, ani
strefie zainteresowania konserwatorskiego.

Teren dziatki nie znajduje sie w obrebie parkow narodowych, rezerwatéw
przyrody i parkéw krajobrazowych.

Na terenie dziatki nie wystepujg szkody gornicze ani osuwiska.

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko naturalne
i zdrowie ludzi oraz bezpieczenstwo ich mienia.

Inwestycja jest dziataniem proekologicznym.

Inwestycja tak w trakcie jej realizacji jak i uzytkowania nie stwarza ucigzliwosci

dla srodowiska jak i wtascicieli dziatek sasiednich.

3.0. Cel opracowania

Celem opinii technicznej jest stwierdzenie mozliwosci oraz zakresu prac do wykonania

przy montazu ogniw fotowoltaicznych ( § 203 i § 204 ust.1 warunkow technicznych)

4.0. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:

inwentaryzacja elementow (Scian zewnetrznych, $cian nosnych, potaci dachowych
istniejgcego obiektu,
ogledziny elementéw konstrukcyjnych istniejagcego budynku majacych wptyw na

mozliwosci montazu ogniw fotowoltaicznych,
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- zlecenie Zamawiajqcego,
- warunki zabudowy obiektu,
- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Zamawiajacym.

5.0. Opis ogdlny stanu istniejacego

Budynek potaczony z osrodkiem MOP. Biblioteka jest budynkiem podpiwniczonym,
parterowym, z zadaszeniem wykonanym ze stropodachu. Drugi obiekt jest
podpiwniczony, pietrowy z wiezbg dachowa.

- Fundamenty - brak oznak osiadania - stan dobry,

- Mury zewnetrzne i wewnetrzne z cegty petnej - stan dobry,

- Nad piwnica strop Kleina. Nad innymi kondygnacjami strop zelbetowy- stan dobry,

- Pokrycie dachu - stan dostateczny.

6.0. Opis rozwiazan montazowych

Do wykonania montazu 70 paneli fotowoltaicznych na ptaskim dachu, nalezy uzy¢
systemowych konstrukcji wsporczych aluminiowych mocowanych bezposrednio do

dachu.




Biblioteka Publiczna w Karlinie, 78-230 Karlino, ul. Traugutta 6

Do wykonania montazu 25 paneli fotowoltaicznych na dachu dwuspadowym
pokrytym dachdéwka ceramiczng, nalezy uzy¢ systemoéw profili  aluminiowych
mocowanych do czesci konstrukcyjnej dachu, rysunek ponizej.
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Hak dachowy

Zacisk srodkowy

Zacisk zewnetrznv

Max 400 mm

Max mocowania zakresu X
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6.1.
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Opis prac budowlanych do wykonania

- Dach ptaski
Przygotowanie, oczyszczenie istniejgcego pokrycia dachowego
Naniesienie na dach punktéw charakterystycznych zgodnie z projektem
pomadowania paneli,
Wywiercenie otworéw w pokryciu dachowym,
Posadowienie metalowych kotkow rozporowych w otworach dachowych,
Skrecenie aluminiowej, tréjkatnej konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,
Posadowienie konstrukcji wsporczej pod panele,
Posadowienie paneli fotowoltaicznych,
Posadowienie klamer zabezpieczajacych moduty,
Wykonanie potaczen elektrycznych miedzy modutami,
Wykonanie tras kablowych miedzy instalacjg paneli oraz miejscem
posadowienia falownika, przewody prowadzone w metalowych korytach,
Wykonanie potaczen elektrycznych miedzy panelami a falownikiem,
Montaz instalacji odgromowej,
Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 100 kg z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworédw mocujacych do 4) -
montaz inwertera,
Montaz urzadzenia do monitoringu,
Posadowienie skrzynki zabezpieczajacej inwerter,
Montaz okablowania po stronie AC
Podtaczenie falownika do sieci wewnetrznej budynku,
Ustawienia konfiguracyjne,
Pomiary odbiorcze instalacji fotowoltaicznej,
Proby rozruchowe uktadu,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Mocowanie ogniw fotowoltaicznych do dachu ptaskiego

Panele majg by¢ zamontowane pod katem 35° do ptaszczyzny poziomej.

Wykonujemy ,platforme kratowg” wspartg osiowo nad $cianami konstrukcyjnymi

budynku. Platforme kratowa wykonujemy w poziomie z profili zamknietych

prostokatnych

- Dach dwuspadowy
Przygotowanie, oczyszczenie istniejacego pokrycia dachowego,
Naniesienie na dach punktéw charakterystycznych zgodnie z projektem

pomadowania paneli,
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- Demontaz dachdwki pokrywajacej krokiew w punkcie umiejscowienia kotka
instalacji,

- Przytwierdzenie do krokwi haka mocujacego,

- Przytwierdzenie profili systemowych do hakéw,

- Posadowienie konstrukcji wsporczej pod panele,

- Posadowienie paneli fotowoltaicznych,

- Posadowienie klamer zabezpieczajacych moduty,

- Wykonanie potaczen elektrycznych miedzy modutami,

-  Wykonanie tras kablowych miedzy instalacjq paneli oraz miejscem
posadowienia falownika, przewody prowadzone w metalowych korytach,

- Wykonanie potaczen elektrycznych miedzy panelami a falownikiem,

- Montaz instalacji odgromowej,

- Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 100 kg z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworéw mocujacych do 4) -
montaz inwertera,

- Posadowienie skrzynki zabezpieczajgcej inwerter,

- Montaz okablowania po stronie AC,

- Podtaczenie falownika do sieci wewnetrznej budynku,

- Ustawienia konfiguracyjne,

- Pomiary odbiorcze instalacji fotowoltaicznej,

- Préby rozruchowe uktadu,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

-  Mocowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu dwuspadowym

Mocowanie wykonuje sie bezposrednio do krokwi przy pomocy hakéw dachowych do
ktérych mocowany jest profil systemowy na ktérym bezposrednio za pomoca klamer
systemowych montowane sg ogniwa fotowoltaiczne. Hak dachowy przenosi obcigzenia
z konstrukcji solarnej bezposrednio na czes$¢ konstrukcyjng dachu pomijajac w tym
wypadku ceramiczne pokrycie(dachéwka),nie ingerujac w nie. Szczelnos$¢ pokrycia
dachowego pozostaje bez zmian i nie jest narazona na przenoszenie jakichkolwiek

dodatkowych obcigzen.
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Wnioski:

1).

2).

3).

Cata konstrukcja zapewnia optymalny rozktad obcigzen catego systemu, nie
powodujac koniecznosci dodatkowego wzmacniania konstrukcji dachu.

Wykonanie montazu zgodnie ze sztukg budowlana oraz z uzyciem witasciwych
materiatdw zapewni szczelnos$¢ powierzchni dachu oraz nieprzekroczenie nosnosci
elementdéw konstrukcyjnych budynku.

Projektowane rozwigzanie spetnia wymogi Polskich i Europejskich Norm
Budowlanych, miesci sie w kategorii instalowania urzadzen na istniejgcych
obiektach budowlanych i jest w petni bezpieczne tak dla konstrukcji, jak i zycia

i zdrowia ludzi.

4). Na_istniejacym dachu zgodnie z opisang technologia mozna zamontowacd

ogniwa fotowoltaiczne.

Pawet Szacitowski

upr. nr 214/81/WML



