CZF - przekaznik napieciowy (czujnik zaniku fazy)
SPD T1 - ogranicznik przepiec typ 1
SPD T2 - ogranicznik przepie¢ typ 2
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Progi zadziatania zabezpieczenh:
AC AC AC Umin = 0,8Uf = 184V
Umax = 1,1 Uf = 253V
fmin = 47,5Hz
DC DC DC fmax = 51,5Hz
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— nazwa i adres obiektu budowlanego

Montaz systemu fotowoltaicznego
na dachu Biblioteki Publicznej w Karlinie
Karlino, dz. nr 159, obr. 004 Karlino

PROJEKT BUDOWLANY

branza: elektryczna

— przedmiot i skala rysunku

ul. Powstancéw Wikp. 28/5, Koszalin dynamis-projekty@wp.pl

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej B/S
imie i nazwisko nr upr. budowlanych, nr. izby specjalnosé podpis
projektowat: | mgr inz. Tadeusz Kmie¢ A/PB/8300/208/84, ZAP/IE/2537/01 | instalacje elektryczne
opracowat: | mgr inz. Sebastian Zielinski instalacje elektryczne
data nrrys.
DYNAMIS KAMILA ZIELINSKA
08.2013 E1




