OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

— Zzlecenie Inwestora;

— Inwentaryzacja budowlana

— Ekspertyza techniczno-budowlana

— Decyzja o warunkach zabudowy

— Warunki przytgczenia do sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
— Uzgodnienia

— Obliczenia techniczne;

— Obowigzujgce przepisy i hormy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania techniczne w zakresie montazu instalac;ji
fotowoltaicznej na terenie Gimnazjum i Liceum w Karlinie powigzanej z instalacjg
elektryczng przytgczong do sieci ENERGA-OPERATOR S.A. a w szczegdlno$ci:

montaz i potgczenie modutéow fotowoltaicznych na dachu budynku;
montaz i podtgczenie inwerteréw sieciowych w budynku;

potgczenie z instalacjg wewnetrzng oraz siecig ENERGA-OPERATOR,;
ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja wykorzystywana bedzie do produkcji energii elektrycznej w celu
zaspokojenia potrzeb wlasnych obiektu, co wynika z przeprowadzonej analizy produkciji
i zuzycia energii elektryczne,j.

Niniejsze opracowanie zawiera szczegOly zwigzane przede wszystkim z przytgczeniem
instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia.

3. Dane ogodlne

Budynek zasilany jest z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia (NN 0,4kV) ENERGA-
OPERATOR S.A. Zgodnie z warunkami ENERGA-OPERATOR przytgczenie
projektowanego systemu nie wymaga rozbudowy sieci. Miejsce przylgczenia wraz
z pomiarem energii catej instalacji budynku pozostaje bez zmian — istniejgce ztgcze kablowo-
pomiarowe usytuowane przy zewnetrznej scianie przy wejsciu do Gimnazjum, cz. A.

Dane projektowanego systemu:
e Rodzaj generatora — moduty fotowoltaiczne 250W — 160szt.
e Moc operacyjna generatora — 40kW
e Napiecie na wyjsciu generatora — 230/400V AC (3~)
e Rodzaj potgczenia z siecig — on-grid (praca w sieci)
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