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Projekt Ochrony Drzew
Projekt ochrony zieleni obejmuje wykaz dziatan zabezpieczajacych przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, ro$lin rosngcych na terenie przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania.
Gospodarka drzewostanem opracowana zostata na podstawie aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej,
wizji lokalnej w terenie oraz aktualnego projektu zagospodarowania do projektu budowlanego, w oparciu
o co zidentyfikowano kolizje stref ochrony drzew z planowang inwestycjgq oraz wycinke drzew ze

wzgledu na zty stan fitosanitarny.
1. Zalozenia i rozwigzania projektowe

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujace zatozenia:

wykonanie jezdni dwukierunkowej z zelbetowych ptyt drogowych o wymiarach 3x1,5 m oraz
bruku kamiennego (kamien polny) o szer. 1,0 m, catkowita szerokos¢ jezdni — 4 m,

— jezdnia nieograniczona kraweznikiem,

— Zzjazdy: z zelbetowych ptyt drogowych o wym. 3,0x1,5 m,

— pobocze: z kruszywa famanego 0-31,5 o szeroko$ci — 0,70 m,

— catkowita dtugos¢ odcinka: 666,0 m,

— odwodnienie: powierzchniowo na tereny zielone,

— spadek poprzeczny daszkowy 2%, na tukach jednostronny,

— spadek podtuzny dostosowany do terenu,

— miejsce sktadowania materiatdw budowlanych poza terenem zabytkowego parku i poza alejq

dojazdowa.

Projekt zagospodarowania zaktada nastepujacy uktad jezdni: zelbetowe ptyty drogowe o szerokosci 1,5
m, nastepnie bruk kamienny o szeroko$ci 1 m i zelbetowe ptyty drogowe o szerokosci 1,5 m. Piyty dro-
gowe beda utozone wzdtuz trasy tak, aby dtuzsze boki przylegaty do osi jezdni. Nawierzchnia zjazdow
oraz doj$¢ do posesji zostanie wykonana z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Przestrzen miedzy plyta-

mi w miejscu regulacji urzadzen zostanie wykonana z kostki betonowej i kruszywa tamanego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

a) jezdnia:
15 cm - Zelbetowe ptyty drogowe o wym. 3,0 x 1,5m,
15 cm - warstwa odsaczajaca z piasku;

oraz



10-16 cm - bruk kamienny,

10 cm - podsypka cementowo — piaskowa,

10 cm — warstwa wzmacniajgca z pospoki.
b) zjazdy:

15 cm - Zelbetowe ptyty drogowe o wym. 3,0 x 1,5m,

10 cm — warstwa odsaczajgca z piasku.

oraz

12 cm — plyty jumbo o wym. 1,0 x 0,75 cm

5 cm — warstwa odsaczajgca z piasku,

10 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
C) pobocza:

15 cm — kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie
Szczegoty i konstrukcje zostaty szczegotowe przedstawione w projekcie budowlanym do niniej-

szej inwestycji.
2. Spos6b postepowania z drzewami i krzewami podczas inwestycji

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody — zwanej dalej uop (Dz.
U. z 2021 r.,, poz. 1098) - ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢é wykonywane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”. Kio wykonuje prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych w obrebie bryty korzeniowej drzew
lub krzewdw na zieleni lub zadrzewieniach w sposob znaczaco szkodzacy drzewom lub krzewom —
podlega karze aresztu albo grzywny (art. 130 pkt 6) uop). Orzekanie w ww. sprawach nastepuje na

podstawie przepisow Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia. (art. 132 uop).
3. Wytyczne dotyczace zabezpieczen roslin

W zwigzku z potrzebg ochrony drzew w ramach inwestycji, wprowadzono nastepujace pojecia:

e Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa w obrebie ktorego ochronie podle-
ga cate drzewo (w szczegdlnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmu-
je:

o Strefe rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju,

o Strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju,



o Strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegdlnych stanowisk (w przypadku
drzew o koronie asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej).
Zasady dotyczace SOD:
1. Nie zmienia¢ poziomu gruntu
2. Nie skltadowaé materiatéw
3. Nie przestawia¢ ogrodzenia
e Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokot drzewa, w ktoérym niedopusz-
czalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. W niniejszych standardach
przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od osi jego pnia) o promieniu réwnym 3-
krotnoci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie jako 2-krotno$¢ obwodu pnia.

Na czas prowadzenia robdt niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew i
krzewoéw rosnacych na placu budowy, a przewidzianych w inwentaryzacji dendrologicznej do
pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron, a preferowanym
dziataniem jest ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa, tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci
min. 1,5 m

i wylaczenie tej strefy z obszaru budowy.

Zabezpieczenia te obejmuja;
a. W zakresie systemu korzeniowego:

— wygrodzenie strefy ochrony drzewa (SOD) (wg ww. wskazan), a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci -wygrodzenie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa (NSOD),

— odciecie strefy robét ziemnych od systemu korzeniowego $ciang szczelna, zabitg do
gtebokosci zalegania warstw nieprzepuszczalnych, dajacg ochrone korzeni przed: dalszg
ingerencjg ze strony wykopu, przesychaniem, obnizaniem poziomu zwierciadta wod
gruntowych,

— w przypadku koniecznosci poruszania si¢ sprzetu, maszyn i $rodkdw transportu w obszarze
strefy ochrony drzewa, nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem,

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad
punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wigkszg powierzchnie, zmniejszajac

jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni,
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nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wytacznie do warstwy darni,

droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa. Zaleca sie uzycie piasku lub

pospdtki, nie moze byc stabilizowana cementem, ani zadnymi $rodkami chemicznymi.

b. W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony

drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy

pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki,

dzwigi, itp.):

ostong pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 — 3 m),
odeskowanie powinno spetnia¢ nastepujace zasady:

ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,

grubo$¢ desek min. 2 cm,

zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatbw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtdkniny o
gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.),

zakaz opierania dolnej czesci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szerokq
taSmg z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek |
zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby postronne,
oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢
szczelne),aby nie doszio do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na
korze,

zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej,

ani desek opartych o szyje korzeniowa.

c. W zakresie korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy

ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposodb

wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie

sprzet (koparki, fadowarki, dzwigi, itp.):

profilaktyczne podwigzanie konardw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich
ztamania), wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw

transportu i skierowanie ich poza te strefe,



w przypadku braku mozliwosci podwigzania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy nie
bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

ciecia nie powinnyprzekraczat10% i nie moga przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,
miejsca i sposob wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzor
dendrologiczny na budowie,

ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doSwiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i
arborystyczna,

w przypadku wystapienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku
prac budowlanych, zaleca sie ekrany przeciwpylowe dla roslin, ustawione na granicy strefy
ochrony drzewa (mogq by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

lokalizacja i wysoko$¢ ekranu musi zabezpieczaC korone drzewa lub krzewu przed
nadmiernym zapyleniem,

ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca si¢ specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,

pozwalajacych przenika¢ powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyly).

Strefy Ochrony Drzew nalezy odgrodzi¢ i oznaczy¢ odpowiednia tablica.

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:

wszystkich roslin znajdujacych sie na placu budowy,

roslin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja;

podlewanie w okresach posuchy i suszy,

regularmne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych - co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wg wskazan zamawiajacego lub
nadzoru,

w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych,

korekta i naprawa zabezpieczen ro$lin na placu budowy,

usuwanie suchych gatezi i konardw,



odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym),

ochrona przed szkodnikami i chorobami roslin (pod nadzorem dendrologicznym).

Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakornczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz

rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zalezno$ci od potrzeb):

usuniecie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen,

zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi,

rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem. W
przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony
drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu
sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby,

w razie koniecznosci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiane
gleby wykonac w sposob bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza,
w przypadku watpliwosci co do wptywu budowy na istniejacq zielen, nalezy opracowaé
ekspertyze specjalistyczng — okreslajacq  wieloaspektowy wplyw budowy na zielen, w

odniesieniu do kondycji drzew i krzewdw, stanu trawnikéw i rabat, warunkéw siedliskowych, itp.

Technologie minimalizujace kolizje z roslinami

Dla wszelkich inwestycji nalezy wdraza¢ metody minimalizowania kolizji z ro$linami podczas

prac wykonawczych, ktérymi sg dziatania inzynieryjne i modyfikacje procesow wykonawczych

zmierzajace do ograniczenia negatywnego oddziatywania na rosliny. Kluczowe jest aby wskazane

ponizej rozwigzania przewidzieC na wczesnym etapie inwestycji — w szczegdlnoSci na etapie

projektowym oraz w kosztorysach.

A. Rozwiazania projektowe

W ramach prac projektowych nalezy wdrazaC nastepujgce rozwigzania techniczne

minimalizujgce kolizje z zastanymi drzewami:

podfoza strukturalne,

krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym),
kanaty technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaty teletechniczne),

kanaty umozliwiajgce zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i
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wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiecia i zasilanie o$wietlenia).

B. Technologie bezrozkopowe

W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z systemem korzeniowym, nalezy preferowac
realizacje robdt z wykorzystaniem technologii bezrozkopowych, takich jak:
— przewiert sterowany;
—  przecisk;

— bezrozkopowe technologie naprawy sieci.

Zabezpieczenie korzeni pod nawierzchniami

W ramach realizacji nawierzchni ciggow pieszych i rowerowych w strefie ochrony drzewa (SOD)
na etapie projektowym zaleca sie:

— rozpoznanie zasiegu systemu korzeniowego na etapie projektowym za pomocg wydmuchiwania
gruntu sprezonym powietrzem, w celu zaprojektowania technologii minimalizowania kolizji z
roslinami podczas prac wykonawczych;

— zaprojektowanie rozwigzan ograniczajacych kolizje z korzeniami oraz umozliwiajacych infiltracje
wéd opadowych w strefy korzeni drzew.

Na etapie realizacji prac, zabezpieczenie zastanych korzeni pod nawierzchniami obejmuje nastepujace
prace:

— odstoniecie korzeni za pomocg technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem i
zabezpieczenie odstonietych korzeni;

— wybor sposobu zachowania korzeni: korekta konstrukcji nawierzchni, np. poprzez miejscowq
rezygnacie z obrzezy, zamiane fundamentowania kraweznikébw z tawy na fundamenty
punktowe, wyptycenie lub wyniesienie do gory warstw nawierzchni, itp. (po uzgodnieniu tych
rozwigzan z projektantem, nadzorem i zamawiajgcym);

— przegtebienie terenu w celu zachowania korzeni pod podbudowg ciggu komunikacyjnego lub
odginanie elastycznych korzeni poza przebieg ciggu komunikacyjnego;

— stworzenie warunkow dla prawidtowego rozwoju systemu korzeniowego:

— pod podbudowg ciggu komunikacyjnego poprzez wypetnienie ziemig urodzajna/substratem i/lub
nawozenie i zabezpieczenie korzeni agrowtokning,

— w obrebie podbudowy ciggu komunikacyjnego - stosowanie podtozy strukturalnych,

— W sasiedztwie ciggu komunikacyjnego poprzez poprawe warunkow siedliskowych roslin,

nawozenie i zachowanie zastanego poziomu gruntu;
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zapewnienie infiltracji wod opadowych w kierunku korzeni drzew.

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Ze wzgledu na czas pozostawiania nie zasypanego wykopu, rozrdznia si¢ nastepujace sposoby

zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do
tego celu uzy¢: grubej agrowtokniny (o gramaturze min. 100 g/m2), maty kokosowej (lub
podobnej), lub materiatu o podobnych wiasciwosciach. Niezaleznie od uzytego materiatu,
powinien on by¢ przymocowany do Scian wykopu za pomocg odpowiednich kotkow lub szpilek,

Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujagcym wilgo¢ nalezy regularnie zrasza¢
wodg w okresach posuchy i suszy, celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
korzeni;

b. dla wykopéw ditugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

zaleca sie¢ zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe:
tymczasowej $ciany z desek, a przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych
do zabezpieczenia gtebokich wykopdw (tzw. ,Sciany berlinskie”, Sciany szczelne, $ciany
rozporowe,itp.), ktére zwykle sg wystarczajace do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajq je takze
przed przesychaniem,

w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu, zaleca sie zastosowanie dodatkowej
warstwy umozliwiajacej regeneracje obcigtych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-
piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.)w wykopach liniowych pod uktadanie sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy w miare mozliwosci zachowa¢ nienaruszone wszystkie
korzenie o Srednicy powyzej 3cm, odpowiednio je zabezpieczajac przed przesychaniem lub
przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze min. 100g/m2, sie¢

uktadac pod korzeniami.

Sposoby poprawy warunkow siedliskowych

Wiele stanowisk dla roslin w terenach zurbanizowanych jest silnie przeksztatconych — posiada

zageszczone i zanieczyszczone podioze, pozbawione warstwy organicznej. W efekcie pogarsza sie

witalnos¢ roslin, a wprowadzenie nowych nasadzen jest praktycznie niemozliwe. W takich przypadkach



konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu rekultywacji i ochrony powierzchni biologicznie
czynnych. Poprawa warunkow siedliskowych roslin obejmuje kompleksowe dziatania, dostosowane do
danego stanowiska, poprawiajace dostepnos¢: wody, powietrza i sktadnikéw odzywczych dla ro$lin oraz
dziatania ochronne minimalizujace antropopresje na siedlisko. Dziatania z zakresu poprawy warunkow
siedliskowych nalezy przewidzie¢ na etapie projektowym. Poprawe warunkow siedliskowych powinna
poprzedzaC procedura analizy zanieczyszczenia gleby - badania fizyczno - chemiczne gleby
wskazujgce zakres nawozenia oraz potencjalng chtonno$¢ dla wody. Poprawa warunkow siedliskowych

obejmuje trzy rodzaje dziatan:

a. Podstawowe zabiegi pielegnacyjne to: wymiana wierzchniej warstwy gleby z wyko-
rzystaniem technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem; aeracja; nawo-

zenie; Scidtkowanie mikoryzacja i podlewanie.

b. Pozyskanie i retencja wod opadowych:
— poprawa struktury gruntu (do gtebokosci ok. 80 cm);-uksztattowanie terenu w celu poprawy
sptywu wod opadowych,

— pozyskiwanie i zagospodarowanie wod opadowych z dachéw oraz ciggéw komunikacyjnych.

c. Minimalizowanie antropopresiji:
— ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami wysoko$ci okoto 40 cm, ktére ograni-
czajq zadeptywanie zielericow, ale nie stanowig bariery dla matych ssakéw),
— stosowanie miejscowych zwezen ciggéw komunikacyjnych potgczonych z wyraznym oznako-
waniem, w celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sasiedztwie drzew,
— porzadkowanie ruchu kotowego i parkowania w sgsiedztwie terendw zieleni. Wskazane sposo-
by poprawy warunkow siedliskowych, stanowig zalecane rekompensaty za: usuwanie drzew,

uszkodzenia roslin, zniszczenia terendw zieleni, itp.

4. Zalecenia do przedmiotowej inwestycji

Ze wzgledu na prowadzenie inwestycji po tej samej trasie co istniejgca droga mimo dziatania
inwestycji w obrebie stref korzeniowych — ingerencja w ich strukture nie bedzie miata istotnego wptywu
na system korzeniowy drzew, ktére ze wzgledu na obecno$¢ starej drogi nie wyksztatcity w strefie
przypowierzchniowej w obrebie drogi rozwinietego systemu korzeniowego.

Wybrana technologia budowy drogi tj. ptyt betonowych drogowych i kostki brukowej oraz brak
kraweznikow ogranicza do minimum strefe korytowania.

Prace ziemne powinny przebiega¢ etapowo aby ograniczy¢ okresy odstoniecia stref korzeniowych.
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obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy
ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnig lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng jutg. Prace powinny przebiega¢ w okresie od listopada do marca.

Prace w Nienaruszalnej Strefie Ochrony Drzew nalezy przeprowadzac recznie.

Wszystkie drzewa nalezy zabezpieczy¢ a w ich poblizu, w szczegdlno$ci na terenach zieleni, nalezy
wprowadzi¢ absolutny zakaz sktadowania materiatbw budowlanych oraz ruchu maszyn, a takze
wylewania $rodkdéw chemicznych, pozostatosci cementu i innych sztucznych substancji. Nalezy
prowadzi¢ dokumentacije i raporty w zakresie ochrony drzew na terenie budowy.

Likwidacja starej drogi zobowigze wykonawce do wykonania drogi tymczasowej aby ograniczy¢
zageszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowych. Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywrdci¢ do
stanu sprzed budowy.

Konieczno§¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni — niezbednym podczas
prowadzenia inwestycji, w ktéorym okreslone zostang indywidualne zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew.
W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci
minimalizujace negatywny wplyw wyzej wymienionych czynnikow.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy drzewa obja¢ nadzorem poinwestycyjnym majacym na

celu monitorowanie stanu zdrowotnego drzew przez okres min. trzech lat.

Zatozenia programu zawierajg rysunki nr 3a i 3b w czesci graficznej opracowania.
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