Bialogard, 31.01.2019 r.

o 74 ’
- ONfSygy%}%ﬁwnstmmtﬂjlijl:’sflt‘K? O )
I(Iﬁ .ij 1{}5

x 84 312 04 24 , INWESTOR_
anto: Bank FKO BP S.A. ROK w Szczecinie CKw K(J;zaimi{- Aog(’)d / P/ [
i

Nr 5710202791 0000 7102 0163 2710+
REGON 330897173 NIP 672-000-62-884czniki...........

i v il
p Mgt - § i

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO
SIECI WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ

Dla obiektu: Smetllca'ww_]ska
Polozonego: Karlinko, dziatka nr 630/19, obr. 0007 Daszewo gmina Katlino;

I. Szczegolowe warunki przylaczeniowe do sieci:
1. Miejsce wlgczenia:

1.1. Wedeeciag a)istnicjacy biprojektowany
@ Emm, ér. cisn. E MPa, wykonany z i wul K

1.2. Kanat sanitarny a) istniejgey b)-projektowany

3. Pobor wady‘z“si"eci wodociagowej:

Qs 0 1! m /d ppoz. zew. max E I/s
4. Warunk' dot jakosci sciekow i ich zrzutu do sieci kanalizacji sanitarnej:

II. Pozostale warunki dotyczqce pro;ektowama i wykonama zewnetrznych sieci i przylaczen do sieci
wodociggowo-kanalizacyjnych:

1. Trasy projektowanych przylgczy i sieci zewngtrznych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami innego uzbrojenia
podziemnego.

2. Przylacza i sieci nalezy projektowaé z materialéw z atestem.

3. Przykrycie sieci i przylaczy wodociggowych powinno wynosi¢ minimum 1,30 m, a sieci i przylgczy
kanalizacyjnych minimum 1,20 m.

4. Wodomierz gléwny, klasy B, (preferowany producent: Itron), powinien by¢ umieszczony w piwnicy
budynku za pierwsza S$ciang lub w przypadku budynku niepodpiwniczonego, w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze, oraz powinien by¢ zabezpieczony zaworem zwrotnym i przeciwskazeniowym
od strony instalacji wewnetrzne;.

5. W przypadku przylacza dluzszego niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé do wejécia do budynku
wodomierz nalezy umiesci¢é w studzience wodomierzowej, szczelnej wykonanej jako monolitycznej

(z tworzyw sztucznych, polimerobetonow itp.)

6. Eksploatacja, konserwacja i zabezpieczenia studzienki wodomierzowej jak i wodomierza nalezy do
obowigzku odbiorcy wody.

7. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do przewodoéw kanalizacji sanitarne;.

8. Szczegdtowe warunki odprowadzania $ciekow:

e bytowo-gospodarcze z obiektéw mieszkalnych, handlowych i uzytecznosci publicznej — bez
dodatkowych warunkow,

e 7z obiektéw ustugowych i gastronomicznych, zawierajgce tluszeze i/lub substancje ropopochodne —
wymagaja podczyszezenia przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej,

e przemystowe — warunki ustala si¢ indywidualnie na etapie  projektowania,
z zastrzezeniem, iz jakos$¢ Sciekdw musi by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa (Dz.U.
Nr 136, poz. 964 z 2006r., z p6z.zm.)

9. Przylacze kanalizacji sanitarnej po wyjsciu z budynku powinno posiada¢ studzienkg rewizyjna, o ile to
mozliwe na granicy nieruchomosci gruntowej, w celu umozliwienia prac konserwacyjnych. Sciany i dna
studzienek powinny by¢ szczelne i wykonane z materialdbw odpornych na dziatanie $ciekéw i wod
eruntowych.



10. Do studzienek kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego (WUKO)
dla wykonywania prac konserwacyjnych.

11. Projekt techniczny wymaga uzgodnien branzowych przez RWiK Sp. z 0.0. w Biatogardzie.

12, Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego
RWiK przedstawiajgc do wgladu uzgodniony branzowo projekt techniczny.

13. Wlaczenie do sieci wodociggowej wykonuje wytacznie RWiK.

14. Odbior techniczny sieci, przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych w zakresie robot
ulegajacych zakryciu nalezy zgtosi¢ do kierownika danego Rejonu Eksploatacyjnego RWiK.

15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wytacznie RWiK.

16. Wlgczenia przytaczy/sieci do eksploatacji dokonuje wylgcznie RWiK.

e w przypadku sieci/przylaczy wodociagowych po:
- wykonaniu préby cisnienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru robét ulggajgcych
zakryciu,
- odbiorze robot ulegajacych zakryciu,
- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
- wykonaniu badan bakteriologicznych wody z przylgcza,
- zawarciu umowy na dostawe wody.
e w przypadku sieci/przylaczy kanalizacyjnych po:
- odbiorze robot ulegajacych zakryciu,
- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna),
- przedstawieniu kasety z inspekcji TV (sieci kanalizacyjne),
- zawarciu umowy na odbidr $ciekow.
17. W przypadku nie zawarcia przez inwestora umowy na dostawe wody i/lub odbior Sciekow
naliczane beda kary wg aktualnie obowigzujacych przepisow, co nie wyklucza odcigcia dostawy wody
i odbioru $ciekow.

18. W przypadku wykonania weinki bez uzgodnionego projektu, bez odbioru, bez pozwolenia na budowe lub
samowolnego manipulowania na sieci bgdacej w posiadaniu RWiK, zostanie wszczgta procedura karna
przewidziana obowigzujgcymi przepisami oraz nastapi zgloszenie do nadzoru budowlanego o samowoli
budowlanej.

III.  Uwagi:

1. Warunki techniczne traca wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

2. W pozostalych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
aktualnie obowiazujace.

3. Ustalenia dodatkowe:
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