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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WQDOCIAGOWEJ
BEDACEJ W POSIADANIU REGIONALNYCH WODOCIAGOW I KANALIZACII
SPOLKA Z O. 0. W BIALOGARDZIE

Dla obiektu: budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Karlinko, dz. nr 630/19
obreb Daszewo

Przylacze wodociggowe

1. Przylaczenie do istniejacej sieci wodociagowej @ 90 mm, o $rednim cisnieniu 0,2MPa
wykonanej z PCV potozonej na dz. nr 630/19.

2. Przylaczenie do sieci wodociggowej poprzez nawiertk¢ montowang pod cisnieniem.

Pobér wody na cele socjalno-bytowe w ilosci do 1m*d i max 0,5m’/h.

4. Trase projektowanego przytacza wodociagowego nalezy uzgodni¢ z wiascicielami

innego uzbrojenia podziemnego ( ZUDP).

Przylacze wodociagowe nalezy projektowaé z materialow z atestem PZH na cis. IMPa.

Przykrycie przylacza wodociagowego powinno wynosi¢ minimum 1,3m.

Wybudowa¢ studni¢ wodomierzowa usytuowang w poblizu sieci wodociagowej do

ktorej nalezy zapewni¢ fatwy dostep w celu dokonania okresowych odczytow

wodomierza lub jego wymiany.

8. Studnia wodomierzowa powinna by¢ szczelna z zabezpieczeniem przed mrozem i
dostgpem os6b niepowolanych.

9. W studni zaprojektowaé konsole wodomierzowa w celu zamontowania wodomierza
gldéwnego ktdry jest montowany nieodplatnie przez RWiK wraz z jego oplombowaniem.
7a wodomierzem zamontowaé zawor odcinajacy. Za zaworem odcinajgcym , od strony
instalacji wewnetrznej zamontowac zawOr natyskazeniowy uniemozliwiajacy wtorne
zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych.
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’ Przylacze kanalizacji sanitarnej

10. Scieki odprowadzaé do zbiornika bezodplywowego usytuowanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi projektowania zbiornikow na nieczystosci
ciekle.

Ustalenia ogélne
11. Projekt budowlany-branzowy wymaga uzgodnienia przez RWiK.
12. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy powiadomié RWiK oraz dotaczy¢:
- kserokopig¢ pozwolenia budowlanego / zgloszenia na budowe,
- egzemplarz projektu budowlanego- branzowego uzgodnionego przez RWiK
I w ZUDP.
13. Wiaczenie do sieci wykonuje odplatnie wylacznie RWiK po otrzymaniu zlecenia.
14. Odbior przylacza wodociggowego W zakresie robot ulegajacych zakryciu nalezy zglosié
do RWiK.
15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wytacznie RWiK.
16. Wiaczenie przylacza do eksploatacji dokonuja wylacznie pracownicy RWiK:
- wykonaniu prob ciénienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru- robot
ulegajacych
zakryciu,
- odbiorze-robét ulegajacych zakryciu,
- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej,
- wykonania badan bakteriologicznych wody z prziacza,
- zawarciu umowy na dostawg wody ( na czas budowy ).
17. W przypadku wykonania wlaczenia bez uzgodnionego projektu, bez odbioru,
bez pozwolenia na budowg lub samowolnego manipulowania na sieci bedacej
w posiadaniu RWiK, zostanie wszczeta procedura karna przewidziana ustawa oraz
nastapi zgloszenie do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej.
18. Wydane warunki techniczne przylacza traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty
ich wystawienia.
19. W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja

Przepisy ogélnie obowiazujace (prawo budowlane ).
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