Projektowanie i Obstuga Inwestycji Drogowych
WB p— D R O ‘ / Dorota Wojtkiewicz — Bakowska
ul. Dzieci Wrzesinskich 25/11 75 — 034 Koszalin
email: biuro@wb-drogi.pl tel. 510 133 212

NIP 669-240-94-05 REGON 320169636

Tom 4, Egzemplarz nr 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY ELEKTRYCZNE]

Inwestycja: Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X oraz drég wewnetrznych przy ulicy
Koszaliniskiej 62 1 83 w Karlinie, wraz z budowa i przebudowa infrastruktury techniczne;.
Etap 1.

Branza: eclektrycznej

Obiekt: przebudowa oswietlenia drogowego w zakresie ulicy Krétkiej oraz ulicy Okrzei na odcinku
od ulicy Konopnickiej do ulicy Krotkiej
Kategoria

obiektu: XXV

Adres: droga gminna - ul. Krétka, dz. nr 80 obr. nr 005 Karlino; droga gminna - ul. Stefana Okrzei
od ul. Marii Konopnickiej i Koszalinskiej do ul. Krétkiej, dz. ar 251/2 obr. nr 005 w
Karlinie

Inwestor: Gmina Karlino, Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Katlino

Imig i nazwisko Specjalno$é i numer uprawniens budowlanych Podpis
Projektant do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

branza elektryczna: zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczaych i elektroenergetycznych bez ograniczeni

mgr inz. Grzegorz - nr ZAP/0164/PWOE/06

Pawltowski

Sprawdzajacy do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

branza elektryczna: zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. Piotr - nr ZAP/0245/PWBE/15

Szmaro

Koszalin, sierpien 2017 r.



ZAWARTOSC PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

—_

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.

Uprawnienia budowlane.

Warunki przytaczenia Energa-Operator S.A. Oddziat w Koszalinie.
Warunki rozbiérki o$wietlenia ENERGA-OSWIETLENIE Sp. z 0.0.
Opis techniczny.

Informacje BIOZ.

Obliczenia techniczne.

© © N o g k~ w D>

Karty katalogowe.
10. Projekt zagospodarowania terenu -skala 1:500. -nrrys. 1.
11. Schemat ideowy zasilania. -nrrys. 2.

12. Schemat ideowy rozbiorki. -nrrys. 3.



Podpis jest prayjidiowy

POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VQJ-GSM-P8N *

Pan Grzegorz Jan PAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0323/06

adres zamieszkania ul. Energetykdéw 12, 75-222 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-H6K-BBJ-UHD *

Pan Piotr SZMARO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0016/16

adres zamieszkania ul. Partyzantow 2a, 75-411 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



A ZACHODNIOPOMORSKA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132/171e/06 - Szezecin, dnia 15 grudnia 2006r.

\' RV

i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nir 207, poz. 2016 z pézn. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Grzegorzowi Janowi Pawlowskiemu

ur. dnia 09 marca 1973 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski .......\ i St

2. Krzysztof Motylak ...... 24 /‘?

3. Daria Kozakowska Aﬁ/ W




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objegtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawiec § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu iBudownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Pawlowski
ul. Energetykéw 12
75-222 Koszalin
Okregowa Rada [zby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

B 1



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

i',{ Szczecin, dnia /]Ll grudnia 2015 .

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0044(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Szmaro
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 10 lipca 1975 r. w Koszalinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0245/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Szmaro

ul. Partyzantow 2A, 75-411 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Szmaro
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 10 lipca 1975 r. w Koszalinie

numer ewidencyjny ZAP/0245/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1Y)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej




Energa

operator
Numer P/17/033301 Miejscowos¢ Biatogard Data 28-06-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1, Przytaczany obiekt:

7.1
7.1.1.

1.2,

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2.

Nazwa: o$wietlenie drogowe

Adres (Nr dzialki): Karlino, ul. Okrzei
gm. Karlino , dziatka numer 251/2; 251/1; 70/1

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 3kw

Miejsce przytgczenia:

GPZ - Bialogard [1010]

Linia 15 kV GPZ Biatogard - Karlino [150]
Stacja SN/nn Karlino Okrzei [10844]

Obwad nn rezerwa [8]
Obiekt Obwod [nN] rezerwa [8]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen glownych w ztgczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Bez zmian w uktadzie pracy linii kablowej 0,4kV ENERGA-OPERATOR S.A.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Przy istniejacej stacji transformatorowej "Karlino Okrzei" zainstalowa¢ szafke o$wietleniowag P1-Rs z tablice licznikowg 3-
fazowa oraz zabezpieczeniem przedlicznikowym 6A. Szafke zasili¢ z wolnego pola stacji transformatorowej "Karlino Okrzei"
przewodem o przekroju zyt wg. obliczen. Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy,
od miejsca rozgraniczenia wasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o
gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopieni skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1.

9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

Energa

operator

Miejsce zainstalowania:
szafka o$wietleniowa
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltéwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napiecia.
b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d) Ciés'wquczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Biatogard
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:




12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

) Energa

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadcze iem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

YV zastepstyd

Rajont Diystoghlel

Kucinski Marek

OPRACOWAL
tel. icimninasan

Otrzymujg; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bialogardzie
ul. Kotobrzeska 32, 78-200 Biatogard
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WB - DROGI Projektowanie i Obstuga
Inwestycji Drogowych

ul. Dzieci Wrzesinskich 25/11

75-034 Koszalin

EOS- 2202 /UK-K /AF/2017
Karlino 05-05-2017[-

Warunki nr 40-UK-K /2016

Dotyczy : Opracowania dokumentacji projektowej Przebudowa ulic Okrzei, Krotkiej i Bogustawa X

oraz drég wewnetrznych pryz ul. Koszalinskiej 62-83 w Karlinie

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy likwidacji sieci o§wietleniowej uprzejmie informujemy, ze
Energa O$wietlenie Spzo.o wyraza zgode na demontaz istniejgcej sieci po zrealizowaniu nizej

wymienionych prac :

1. Dokona¢ likwidacji sieci oswietleniowej kablowe] z Tablicy o$wietleniowej T-10843
» Karlino Konopnickiej”  kier. ul. Okrzei — obwdd oswietleniowy kier. Okrzei odtgczyé
w tablicy oswietleniowej i obwdd oswietleniowy trwale zlikwidowaé

2. Dokonaé likwidacji sieci oswietleniowej kablowe] z Tablicy o$wietleniowej T-10844
» Karlino Okrzei 23 A ”  obwdd oswietleniowy kier. Bogustawa X - odtgczy¢ kabel
w tablicy oswietleniowej o obwdd oswietleniowy trwale zlikwidowaé

3. Materiat zdemontazu rozliczy¢ z Dziatem Realizacji Ustug w Karlinie ul. Moniuszki 8 A
tel. 94 311 95 65 lub 691 040 890

4. Roboty wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona inwestor.
Integralng czes¢ powyzszych warunkéw stanowig obowigzujgce przepisy i normy oraz
uzgodnienia ZUDP — Starostwo Biatogard

5. Zamiar przystapienia do robdét na sieci o$wietlenia drogowego zgtosi¢ do  DRU Karlino
tel.691 040 890 ;94 3119565 lub e-mail: andrzej.filipski@energa.pl

6. Dopuszczenia do robdt na czynnej sieci oswietlenia, a takze czynnosci zwigzane
z zakoczeniem prac na sieci o$wietlenia drogowego dokona pracownik Energa O$wietlenie

Sp. z 0.0.

7. Prace przy budowie urzadzern moga wykonywac tylko osoby uprawnione. Po wykonaniu
prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do Energa Oswietlenie obiekt celem
dokonania sprawdzenia i odbioru.

Niniejsze warunki zachowujq wazno$¢ przez okres 2 lat od daty wystawienia .
Pe?om/

ni Kowalczyk

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk — Poinoc w Gdarisku Zarzad:
ul. Rzemieslnicza 17/19 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS Piotr Meler - Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz - Wiceprezes Zarzadu

kancelaria.oswietlenie@energa.pl
www.energa-oswietlenie.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Regon 191251580 Kapitat zaktadowy: 191.621.500,00 zt



Koszalin 08.09.2017 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oSwiadczamy, ze projekt pn. : Przebudowa ulic
Okrzei, Krotkiej i Bogustawa X oraz drég wewnetrznych przy ulicy Koszalinskiej 62 i 83 w Karlinie,
wraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Etap 1. zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Pawtowski
ZAP/0164/PWOE/06
ZAP/|E/0323/06

Sprawdzajacy:  mgr inz. Piotr Szmaro
ZAP/0245/PWBE/15
ZAP/IE/0016/16

Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie Ilub inne
Szczegotowe dane podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych i
okre$lajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym oraz uzycie innych materiatow rownowaznych, ktore odpowiadajg standardowi okreSlonemu w
projekcie lub tez standard ten podwyZszajg oraz spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane
materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

W przypadku gdy zastosowanie materiatow, urzgdzen lub rozwigzan rownowaznych wymagac bedzie
zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie
akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.



Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa infrastruktury technicznej elekiroenergetycznej w postaci sieci
oSwietlenia drogowego dla zamierzenia "Przebudowa ulic Okrzei, Krotkiej i Bogustawa X oraz drog
wewnetrznych przy ulicy Koszalinskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budowg i przebudowa infrastruktury techniczne;.
Etap 1.".

Obiekt przebudowa os$wietlenia drogowego, budowa przytacza do szafki o$wietleniowej w zakresie ulicy Krotkie;
oraz ulicy Okrzei na odcinku od ulicy Konopnickiej do ulicy Krétkiej.

Droga gminna - ul. Krétka, dz. nr 80, 81/2 obr. nr 005 Karlino; droga gminna - ul. Stefana Okrzei od ul. Marii

Konopnickiej i Koszalinskiej do ul. Krétkiej, dz. nr 251/2 obr. nr 005 w Karlinie

2. Podstawa opracowania

o formalne
-Zlecenie inwestora
e merytoryczne
e mapa geodezyjna sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500,
e inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,
e  pomiary uzupetniajace w terenie wykonane dla celow projektowych,

e obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe o$wietlenia droga gminna - ul. Krétka, dz. nr 80, 81/2 obr. nr 005
Karlino; droga gminna - ul. Stefana Okrzei od ul. Marii Konopnickiej i Koszalifskiej do ul. Krotkiej, dz. nr 251/2 obr. nr
005 w Karlinie.

4. Cze$¢ Techniczna

4.1.Stan istniejacy

Celem niniejszego opracowania jest budowa os$wietlenia drogowego drég gminnych w zwigzku
z realizacjg zadania pod nazwg " Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X oraz drog
wewnetrznych przy ulicy Koszalinskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej. Etap 1". W zwiazku z przystapieniem do projektu budowy drég powiatowych i
gminnych zarzadca terenu zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa oraz spetnienia parametrow
oSwietlenia. Podczas przebudowy drég zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacego oswietlenia
drogowego kolidujgcego z projektowang drogg oraz wybudowanie nowego oSwietlenia projektowanych

drég gminnych, powiatowych.



4.2.Budowa o$wietlenia

4.21.  Zakres montazu
Zakres montazu obejmuje:

e stup o$wietleniowy h=8m z wysiegnikiem 1,0 m montowany na fundamencie
z pojedynczg oprawg typu LED 8 kpl,

e projektowany stup oswietleniowy stylizowany, stalowy lub zeliwny h=6,5 m w kolorze czarnym z
herbem miasta Karlino, nawigzujagcy do istn. latarni zamontowanych na ul. Konopnickiej
montowany na fundamencie, oprawa latarni z diodami LED 50 W, barwa Swiatta naturalna, biafa
4000K, lampion przeszklony szktem mlecznym 4 kpl,

e b) linia kablowa o$wietleniowa YAKXs 4x25mm? wraz z bednarka uziemiajacg 25x4mm  |= 486 m,

o szafka o$wietleniowa SO 1 kpl,

e linia kablowa zasilanie szafki o$wietleniowej YAKXs 4x35mm2 wraz z bednarkg uziemiajacq
25x4mm [=35 m

4.2.2.  Budowa zasilenia- pomiar enerqii elektrycznej
Zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA

Oddziat w Koszalinie P/17/033301 projektuje sie pomiar bezposredni licznikiem trojfazowym energii
czynnej w szafce oswietleniowej. Uktad pomiarowy powinien by¢ przystosowany do zdalnego odczytu
danych pomiarowych. Zasilanie szafki wykonac ze istniejacego pola nr 8 stacji transformatorowej ,Karlino

Okrzei” nr 10844 zasilanie wykona¢ kablem typu YAKXs 4x35mm? o dtugosci [=35m.

4.2.3. Montaz szafki oSwietleniowej
W celu zasilenia projektowanego oswietlenia projektuje sie montaz szafki oswietleniowej SO na

dziatce na dz. 80 obreb 005 Karlino ul. Stefana Okrzei i Krétkiej w Karlinie zgodnie z warunkami Energa-
Operator SA Oddziat w Koszalinie WP P/17/033301.

Lokalizacje szafki o$wietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania. Projektuje sie
szafke dwukomorowg z wyodrebniong cze$cig na licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe, druga czes¢
uG
z zabezpieczeniami instalacji oSwietleniowej oraz zamontowanym zegar astronomiczny typu stosowanego
na terenie gminy Karlino. Szafke wyposazyé w czujke zmierzchowa i przetacznik czteropozycyjny dla
wyboru sterowania 0-1-2-3. W czesci przedlicznikowej zgodnie z warunkami przytaczenia nalezy
zamontowa¢ wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o
pradzie znamionowym 16A. Szafke nalezy oznakowa¢ napisem z szablonu koloru czarnego wysoko$¢ 6¢cm

z przodu szafki.



4.2.4.  QOpis prac montazowych
Oswietlenie nalezy zasili¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej miejsce przedstawiono na

projekcie zagospodarowania terenu. Projektowane linie kablowe o$wietleniowe nalezy wykona¢ kablem
YAKXs 4x25mm?2. Wraz z kablem w wykopie pod podsypka uktada¢ bednarke Fe/Cu 25x4mm i faczyc¢ jg z
drutem fi 8mm przy wyjsciu na stupy o$wietleniowe. Kabel zsypa¢ 10cm podsypka i zasypka piasku,
warstwy w wykopie zagesci¢ pospotkg wraz z gruntem rodzimym. Na wysokosci 25¢cm nad powierzchnig
utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego grubosci 0,5mm i szerokosci 20cm. Na kablu na wyjsciu i
wejsciu z stupa oraz co 10,0 m umie$ci¢ oznacznik zawierajacy: typ, przekroj, kierunek, wiasciciel. Wykop
nalezy zagesci¢ w terenie zieleni do W = 0,95, pod chodnikami W=1,0. Zasilanie nowo projektowanego

o$wietlenia przedstawiono na schemacie ideowym.

4.2.5.  Oswietlenie drogowe
Prace montazowe/demontazowe na czynnej linii energetycznej/o$wietleniowej nalezy wykonaé

kazdorazowo po uzyskaniu dopuszczenia do ich wykonania przez obecnego eksploatatora sieci Gmina
Karlino, Energa-O$wietlenie Sp. z 0. 0. RUO Koszalin lub w przypadku podigczenia szafki do ztacza/stacii
ENERGA - Operator Dziat Przytaczen.

Prace montazowe nalezy ponadto prowadzi¢ w sposdb umoZliwiajacy codzienne zataczenie sieci
pod napiecie. Nowo projektowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Karlino.

Opis stupéw oraz fundamentow.
Przewidziano montaz punktow Swietinych zrealizowanych za pomocg opraw ledowych,

zawieszonych na stupach aluminiowych lub inny wskazany przez inwestora na etapie realizacji inwestyciji.

Zamontowac stupy h=8,0 m. Zaleca si¢ w celu zachowania jednorodnosci istniejagcego oSwietlenia
tego samego typu co istniejgce w obszarze miejscowosci Karlino lub o stylistyce zblizonej o parametrach
nie gorszych od projektowanych.

Posadowienie  stupdw przewidziano na prefabrykowanych fundamentach betonowych
przystosowanych do ich montazu w gruncie piaszczystym zamawia¢ w komplecie ze stupami.

W stupach montowac izolowane ztgcze kablowe 1ZK z bezpiecznikami topikowymi 4A. Do stupow
o$wietleniowych zaméwi¢ kluczyk do wneki stupa - imbusowy, jako komplet ze stupami. Stupy
o$wietleniowe przystosowane do Il strefy wiatrowej, grubos¢ Scianki min 3mm. Wszystkie zastosowane
stupy o$wietleniowe powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE, certyfikat bezpieczenstwa biernego Klasa
0. W celu przytaczenia oprawy o$wietleniowej, wewnatrz stupa prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm? (750V).
Oprawy w stupach zasila¢ naprzemiennie z roznych faz opisanych na schematach. Koncéwki kabli we
wnekach stupowych oznaczy¢ koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz zgodnie ze schematem. Na
wnekach stupowych umieécié tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: "NIE DOTYKAC!

URZADZENIA ELEKTRYCZNE" powyzej numeracje wg schematu z szablonu koloru czarnego i informacje



0 zakazie plakatowania. Na stupach wykona¢ numeracje, wysokosc¢ cyfr 6em.

taczenie stupa o$wietleniowego wykona¢ nakretkami z tbami kulistymi plastikowymi -
nakrecanymi. Fundament nalezy zabezpieczy¢ jutq asfaltowg lub lepikiem hydroizolacyjnym. Stupy
o$wietleniowe montowa¢ na réwno z chodnikiem lub obrzezem betonowym, terenem zieleni. Stupy
o$wietleniowe montowa¢ tak, aby drzwiczki wneki byty odwrdcone od jezdni (zabezpieczenie przed
ochlapywaniem wodg przez poruszajace si¢ pojazdy).

Dla zastosowanych stupow, nalezy zabezpieczy¢ stup od podstawy na wysoko$¢ 50cm warstwg
ochronna. Zageszczenie gruntu przy podstawach stupa wynosi¢ powinno W=1. Zageszczenie przy stupach
nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym. Przyktadowy wyglad, sylwetke i wysoko$¢ stupdw zatgczono

do projektu.
Opis opraw o$wietleniowych.
. Korpus oprawy wykonany z anodowanego stopu aluminium.
. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie.
. Oprawa powinna by¢ wykonana w Il klasie izolacji o stopniu szczelno$ci minimum IP66

dla uktadu optycznego i ztacz.

. Moc catkowita oprawy od 24 W do max 72 W.

. Oprawa musi posiada¢ programowalny zasilacz z profilami czasowymi.

Zywotno$é diod LED w oprawach min. 50000 godzin. Oprawy musza by¢ przystosowane do pracy
w temperaturach od -40 do 40°C. Soczewki muszg by¢ wykonane z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych. Zasilacze opraw musza by¢ wyposazone w niezbedne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawach przed
przegrzaniem. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i byé
gotowe do dziatania i montazu. Gwarancja producenta na oprawy min. 5 lat z mozliwoscig przedtuzenia do
10 lat.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie
powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu
optycznego i zasilacza.

Zaproponowane oprawy majg spetnia¢ wymagania Inwestora. Zaprojektowane oprawy drogowe
LED powinny mie¢ mozliwos¢ zmiany strumienia $wietlhego w czasie (profil czasowy), realizowany za
pomocyg dedykowanego programowalnego zasilacza umozliwiajacego ustawienie poziomdéw natezenia
o$wietlenia w trakcie cyklu Swiecenia oprawy ;.

od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%,

od 21:30 do 23:00 — 80%,

od 23:00 do 03:00 — 50%,



od 03:00 do 05:00 - 80%,

od 05:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%.

Ksztalt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej lub wymagan inwestora. Oprawy muszg
posiadac deklaracje zgodnos$ci CE producenta.

Kolorystyka oprawy dobrana wg wymagan Inwestora w standardowej palecie barw RAL w

pozostatych przypadkach w kolorze stupa. Oprawa o$wietleniowa powinna spetnia¢ wymagania natezenia
oswietlenia wg normy PN-EN 13201-2:2007.
Obliczenia przykladowe ze wzgledu na dobér wymaganego natezenia o$wietlenia zostaty wykonane
dla oprawy przedstawionej i opisanej powyzej, spetniajagca wymagane kryteria dla inwestora do
obliczen przyjeto jako przyklad oprawy, ktérych karty katalogowe zalaczono do projektu. Wyniki
obliczen dotaczono do czesci wykonawczej projektu.

4.2.6.  Opis prac demontazowych istniejgcego oswietlenia
Istniejace osSwietlenie drogowe zostanie zdemontowane zgodnie z warunkami na rozbiérke

oéwietlenia wydane ENERGA-OSWIETLENIE Sp. z 0.0. obwody kablowe unieczynnié w stacjach
transformatorowych tablicy o$wietleniowej "Karlino Okrzei" nr 10844 i "Karlino Konopnickiej" nr 10843,
nalezacych do Energa-Operator S.A.. Wybudowana zostanie nowa linia kablowa zasilajaca projektowane
oSwietlenie  drogowe. Ustawione  zostang nowe stupy oSwietleniowe z  oprawami

w technologii LED.

4.3.Linia kablowa oswietleniowa

Projektowane linie kablowe YAKXS 4x25mm?, nalezy uktada¢ w wykopie kablowym w wykopie o
szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,8m w terenie zieleni, pod chodnikami na gteboko$ci 0,6m, a pod drogami na
gtebokosci 1,1m od goérnej powierzchni nawierzchni w rurze ochronnej sztywnej koloru czarnego do
uktadania pod drogami. Linie kablowg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Takg samg
warstwg piasku kabel zasypa¢, nastepnie nasypa¢ 15 cm pospotki z warstwg gruntu rodzimego, nastepnie
tozyc¢ folie ostrzegawczg polietylenowa o grubosci 0,5 mm i szer. 0,2m (niebieska) i zasypa¢ wykop ziemig
ubijajac jq warstwami. Wspdtczynnik zageszczenia gruntu w terenach zieleni W=0,98, pod chodnikami i
drogami W=1,0. Na dnie wykopu uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm. Przy fundamencie pozostawi¢ 1,0m
zapasu kabla. Kable uktada¢ gtownie w kanale technologicznym (rura ochronna z zewnafrz karbowanych
wewnaftrz gtadkosciennych fi 50) uktadanym na catej dlugosci trasy. Z uwagi na uzbrojenie podziemne w
obrebie istniejacych sieci, wykopy nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. W
miejscach zblizenia i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym utozy¢ w ostonie z rur uzywanych do
ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o przekroju fi 75mm w wykopie otwartym lub z rur o

$rednicy fi 110mm, fi 160mm. Konce rur uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Kable oznakowa¢ co 10 m



oznacznikiem odpornym na wilgo¢ z danymi: przekrdj kabla, rok utozenia, wiasciciel, kierunek stupa.
Oznaczniki montowa¢ na wyjsciach z podstaw fundamentowych. Miejsca wykopu nalezy odtworzy¢ z
godnie z przeznaczeniem terenu.

Na istniejgcych kablach przedstawionych na podkiadzie geodezyjnym dokona¢ ostonigcia rurami
dwudzielnymi z uwagi na projektowang droge. Ostony nalezy wykona¢ w rurami gtadkimi grubo$ciennymi
dwudzielnymi: A 83 mm PS dla kabli o$w., A 110mm PS dla kabli 0,4 kV i A 160mm PS dla kabli 15 kV.
Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi liniami elektroenergetycznymi wykonac
nalezy pod nadzorem przedstawiciela Energa - Operator S.A. Rejon Dystrybucji Koszalin.

Uwaga! W przypadku natrafienia na kable niezidentyfikowane lub utozone w inny sposéb niz
przedstawiono to na podktadzie geodezyjnym w sytuacji skrzyzowan z projektowanymi obiektami
uzbrojenia podziemnego, nawierzchniami jezdni, wjazdéw, nalezy w porozumienie z inwestorem i
ENERGA-OPERATOR S.A. dokona¢ ich ostonigcia rurami dwudzielnymi lub przetozenia zgodnie z N SEP-
E-004. Przebudowane odcinki kabli, nalezy zgtosi¢ do odbioru przed ich zakryciem Inwestorowi, aby
sporzadzi¢ protokot odbioru przed zasypaniem kabla.

5. Ochrona od porazen.

W istniejagcym ukfadzie zasilania sieci o$wietlenia 0,4kV jako system ochrony od porazen
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C. Dostepne elementy (cze$ci metalowe)
stupdw oswietleniowych podlegajg ochronie dodatkowej, poprzez dostatecznie szybkie samoczynne
wytaczenie zasilania, w tym celu nalezy je potaczy¢ do przewodu ochronno-neutralnego PEN sieci.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienia w miejscu wskazanym na schemacie ideowym. Rezystancja
pojedynczego uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. Na koncu kazdego obwodu rezystancja uziomu
nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q. Dla osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia przewidziano
utozenie w wykopie kablowym, uziomu powierzchniowego z bednarki Fe/Zn 25x4mm oraz wykonanie
uziomu gtebinowego, ktory nalezy wykonac z preta stalowego miedziowanego ¢17,2 mm [=6 m na koncu
kazdego obwodu.

Zacisk uziemiajacy opraw taczy¢ z przewodem ochronnym i uziemieniem stupéw. Przed oddaniem
eksploatacji o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci szybkiego wytgczenia dla czasu ponizej 5
sek.

6. Pomiary.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw pomontazowych zgodnie z arkuszami
normy PN-HD 60364
e wykonac pomiary natezenia o$wietlenia,

e wykona¢ pomiar rezystanciji izolacji,
e wykonac pomiar ciggtosci zyty,
e wykonac¢ pomiar rezystancji uziomoéw,

e wykonac¢ pomiar zageszczenia gruntu przy fundamentach,



e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.
7. Aspekty Srodowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia uzasadnionych intereséw os6b
trzecich w obszarze oddziatywania obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu
srodowiska lub stanu zachowania zabytkow; pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych;
wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich — art. 5

ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

8. Obszar oddziatywania.

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.
1409) obszar oddziatywania obiektu i prace zwigzane z realizacjg inwestycji, zamkng si¢ na obszarze
dziatek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejscia z pracami budowlanymi na dziatki
inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie
realizacji wykopéw moze byC sktadowany jedynie na terenie dziatek wymienionych w projekcie
budowlanym, dla kt6rych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomoéci
znajdujacych sie na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci
innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”, PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”, PN-92/E-
05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”. Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia niskiego napiecia
nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujq sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne 0sob trzecich, ani nie
zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do

drogi publicznej oraz dostepu do medidw.

9. Uwagi konnicowe

Wszystkie prowadzone prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie
normami, przepisami i sztukg budowlang. Ze wzgledu na uzbrojenie techniczne ciggu pieszego nalezy
zwroci¢ uwage na bezpieczefistwo przy wykonywaniu wszystkich prac. Prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie ze "Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t".
Urzadzenia wbudowywane oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Zastrzega sie

obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie, w stosunku



do niniejszego projektu, zastosowanych materiatow.
- Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi wykonaé
nalezy pod nadzorem przedstawiciela Energa - Operator S.A. Rejon Dystrybucji Koszalin.
- Prace ziemne przy zblizeniach z siecig gazowg wykonac¢ nalezy pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu
Gazowniczego.
- Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacymi wodociggami, kanalizacjg sanitarng i deszczowq
wykonywac nalezy pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela sieci.
- W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci, Inwestora w
celu usuniecia kolizji przez wtasciciela sieci.
Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoty z przeprowadzonych pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.
Zaprojektowane materiaty i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych spetniajacych identyczne parametry
techniczne. Na podstawowe materialy i urzadzenia dostarczy¢ Inwestorowi adekwatne deklaracje CE. W
przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych wykonawca ma obowigzek przed wykonaniem
o$wietlenia dostarczenia Inwestorowi potwierdzajacych obliczen i po wykonaniu oSwietlenia dokonanie
pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajacych zgodno$¢ o$wietlenia z normami CEN/TR 13 201-1:2004, EN
13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.
Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi uzbrojeniami odlegto$ci zgodne z
obowigzujacymi normami i zarzadzeniami, a takze zgodne z warunkami uzgodnien.
Podczas prowadzenia prace zwigzanych z budowg o$wietlenia nalezy:

e zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracach demontazowych i montazowych,

e prace budowlane oraz instalacyjne moze wykonac¢ jedynie firma (osoba) posiadajgca odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia oraz dysponujgca odpowiednim sprzetem i narzedziami,
e prace budowlane prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa osob i mienia oraz prawidtowego
funkcjonowania budowanej sieci energetycznej,
o wszystkie czesci metalowe stupéw winny posiada¢ ochrone antykorozyjna, ponadto odcinek stupa

na styku z ziemig oraz fundament zabezpieczy¢ dodatkowo farbg na bazie lepiku smotowanego.

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
OpraCOWGJ( Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Branza : ELEKTRYCZNA

1. OBIEKT BUDOWLANY

Przebudowa ulic Okrzei, Krotkiej i Bogustawa X oraz drég wewnetrznych przy ulicy
Koszalinskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budowgq i przebudowq infrastruktury

technicznej.

Etap 1.

Droga gminna - ul. Krétka, dz. nr 80, 81/2 obr. nr 005 Karlino; droga gminna -
ul. Stefana Okrzei od ul. Marii Konopnickiej i Koszalinskiej do ul. Krotkiej, dz. nr
251/2 obr. nr 005 w Karlinie.

INWESTOR

Nazwa

Gmina Karlino, Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino

2. PROJEKTANT

: NR UPRAWNIEN
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR [ZBY ZAWODOWE PODPIS
i Projektowat: ZAP/0164/PWOE/06
ektryczna . . .
mgr inz. Grzegorz Pawtowski

Koszalin, sierpien 2017 r.



N o g kLN

1. Zakres rohét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

— utozenie linii kablowej oSwietleniowej i zasilajacej,
— montaz stupdw i opraw o$wietleniowych,

— montaz szafki oSwietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych (podlegajacych adaptacji lub rozbiérce -

demontazowi).

a) linia kablowa o$wietleniowa,
b) oprawy,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

istniejgce sieci kablowe 0,4i15KkV,
stacja transformatorowa 15/0,4 kV,
istniejace sieci gazowe,

istniejgce sieci kanalizacyjne,
istniejace oswietlenie,

pas drogowy,

uksztattowanie terenu np. gtebokie rowy,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Specyfikacja robét Mieisce
budowlanych stwarzajgcych . Skala S8 -
. : Rodzaje . .| wystgpieni | Czas wystgpienia
wysokie ryzyko powstania o zagrozeni -
et : . . zagrozen a zagrozenia
zagrozenia bezpieczenstwa i a saarozenia
zdrowia ludzi d
Wykonywanie wykopow o
Scianach pionowych bez przysypanie ziemia, W trakcie
rozparcia o gtebokosci przygniecenie w strefie wvkonvwania
1 wiekszej niz 1,5m oraz sprzgtem, D wykonywa )r/obé%/\-N do
wykopow o bezpiecznym wpadnigcie do niarobot | o acvoani
nachyleniu écian o gtebokosci wykopu yP
wiekszej niz 3m




upadek z
Roboty, przy ktérych V:?éi?:gz;z’ w strefie w trakcie
wystepuje ryzyko upadku z spadajacym wykonywa |  wykonywania
wysokosci ponad 5m czynnikiem nia robot robot
materialnym
w strefie
Roboty wykonywane przy przygniecenie, wykonywa w trakcie
uzyciu sprzetu ( dzwigéw, uderzenie nia rob6t—|  wykonywania
podno$nikow PMH, koparek czynnikiem w zasiegu | robot przy uzyciu
samojezdnych itp.) materialnym pracy dzwigu
dzwigu
Roboty wykonywane pod lub
w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w porazenie ,
odlegtosci liczonej poziomo od pradem, WW ks;;eﬁvcja w \ﬁ;;akc:;ia
skrajnych przewodow, poparzenie n)ila ro)t;ét y rotm
mniejszej niz: -3,0m dla linii 0 tukiem
napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 1kV
R . | spowodowanie w strefie w trakcie
oboty wykonywane w poblizu :
drog kotowych wypadku wykonyvya wykony\fvanla
drogowego nia robot robdt
Roboty budowlane
prowadzone przy montazu i przygniecenie, ,
demontazu ciezkich uderzenie lefgfﬁea " vlv(;:]akc;ia
elementow prefabrykowanych czynnikiem n)i/a ro)l;\(l)'vt y rot}),(\gvt
- roboty, ktorych masa materialnym
przekracza 1,0t

1. Mata - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapic niezdolnosc do pracy do 6 m-cy,
2. Srednia - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
3. Duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ smier¢ lub kalectwo.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw wiasnych oraz
podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego :

— zapoznanie pracownikow z harmonogramem i zakresem robot,

— zagadnienia BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i budowlano - montazowych,

— zapoznanie z planowanymi do uzycia maszynami, urzadzeniami i sprzetem,

— rodzaje mozliwych do wystapienia zagrozen bezpieczenstwa,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualne;.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych szczegdlnie prowadzonych w
poblizu urzadzer energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegGtowemu



nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na
wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz ~ stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra  Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa [ higieny pracy. Wskazanie srodkow technicznych
i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

1. zakresem robdt budowlanych,

2. technologiami rob6t budowlanych,

3. harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

4. przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z podaniem ich rodzaju
i skali czasu oraz miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia a takze oznakowania miejsca prowadzenia
robét,

5. "Instrukcje bezpiecznego wykonywania robét"

Zapewnienie tgcznoéci telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego

- policja 997 - pogotowie energetyczne 991
- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wodno - kanalizacyjne 994

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. zagospodarowanie terenu budowy lub rob6t oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

2. taczno$¢ telefoniczna lub radiowa i stosowanie sie do polecen oséb koordynujacych,

3. rozmieszczenie pojazddow tak, aby nie blokowaty dojazdu do stanowisk pracy,

4, zastosowanie tadm, barier, znakdw w celu wiasciwego zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

5. stosowanie sprzetu ochronnego, i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

6. stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

7. stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

8. prace zwigzane z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi moga by¢ rozpoczete i kontynuowane

po uzyskaniu zgody na ich wykonanie od wta$ciciela urzadzen a ich realizacja powinna sie odbywac z
zachowaniem postawien Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych obowigzujacej w Gminie Karlino, ENERGA- OPERATOR S. A. Oddziat w Koszalinie i
ENERGA-OSWIETLENIE Sp. z 0.0..

mgr inz. Grzegorz Pawtowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. ZAP/0164/PWOE/06
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Karlino

5 llos¢

3 llos¢

10 llos¢

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

LED 48W
4000K z kloszem przezroczystym (Typ 1)
Numer artykutu: .
Strumien swietlny (Oprawa): 3300 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3300 Im
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 38 72 96 99 100
Wyposazenie: 1 x Zdefiniowany przez
uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

| LED 24W
4000K
Numer artykutu: _ . ____. . _ .
Strumien swietlny (Oprawa): 3701 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3700 Im
Moc opraw: 41.0 W
Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100
Wyposazenie: 1 x 3500K OS-1L
(Czynnik korekcyjny 1.000).

+ 48W 4000K

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x )} 48W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

faks
e-Mail

Karlino / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED 48W 4000K I z kloszem przezroczystym / Karta
danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 105 105°
oswietlen.
90° 900
5% 75°
60 60
300
45° 400 45°
500
600
30° i5° 0° 15%: 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 72 96 99 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
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Karlino

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED 24W 4000K

Wylot sSwiatta 1:

I | Karta danych oprawy

105°

90°

75°

60°

105°

90°

757
60°
300

450 400 450
500
600
30° 15° 0° 15%: 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
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Karlino

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail

48W 4000K !/ Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105°

90°

#5°

60°

45°

30°

105°

90°

752

60°

320

45°
480

640

152 0° 15° 30°

cd/kim

n = 100%

C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
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Karlino

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / Dane planowania

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé: 2.000 m)

11

T T-201m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

42.00 m

6799 Im

6800 Im

55.0 W
jednostronnie na dole
42.000 m

8.578 m

8.500 m

-2.000 m

50°

1.000 m

4
(3) e
N
(1)
h
(2)
48W 4000k !
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 841 cd/kim
przy 80°: 59 cd/kim
przy 90°: 3.18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja

y 48W 4000K llustracje o$wietlen
o znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x - 48W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LED / Lista opraw

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / Wyniki szczego6towe

@ T7.00m

N 5.00
—
@ T0.00
=200
0.00 42.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:344
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 42.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.69 0.47 0.41 14 0.62
Wartos$ci zadane wedtug klasy: =>0.50 20.35 20.40 <15 >0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
r .
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Karlino

Okrzei symulacja

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 42.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 42.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X]

10.44
>7.50

v

Emin [Ix]
2.97
=21.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X]

6.08
=25.00

v

Emin [Ix]
3.51
=21.00

v

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / 3D Rendering

e
Strona 12



Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie
wynikow

—
—

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

42.00 m

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.69 0.47 0.41
Warto$ci zadane wedtug klasy: =20.50 20.35 20.40
Spetnione/nie spetnione: v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.69 0.50
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.74 0.47

T5.00m

[ 0.00

Skala 1:344

TI [%]
14
<15

v

ul
0.41
0.56

SR
0.62
2 0.50

v

TI [%]
14
11

il
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

= = T5.00m
‘\15\ 10 15—
\ 20 10 20 25
15 N\ 7 1
0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty

E,, [IX] E i [IX]
12 4.32

Emax [IX]
29

42.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

IE E. . /E

min m min max

0.353 0.150

E

Strona
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stopnie szarosci (E)

0.00
I I I I I I |
10 15 20 25 30 Ix
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [1X] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
12 4.32 29 0.353

[ 0.00

T5.00m

Skala 1: 344

E. . /E

min max

0.150

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

T5.00m

1917 1512 963 _7.16_6.41_6.41 716 963_12 15 17 19
26 22 16 12 9.05 6.32 508 508 632 9.05 12 16 22 26

[ 0.00

42.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 14 x 6 Punkty
E [E

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min max
12 4.32 29 0.353 0.150

il
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks

e-Mail

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

4.583 13 12 10 9.34 7.94 6.40
3.750 15 14 14 11 8.89 6.97
2.917 19 17 15 12 9.63 7.16
2.083 23 20 16 13 9.70 6.90
1.250 26 22 16 12 9.05 6.32
0.417 29 24 16 11 7.90 5.25
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyZej. Wartosci Lux.
Siatka: 14 x 6 Punkty
E,, [IX] Eminy [IX] Emax [X]
12 4.32 29

5.99
6.31
6.41
6.10
5.08
4.32

19.500

5.99
6.31
6.41
6.10
5.08
4.32

6.40
6.97
7.16
6.90
6.32
5.25

22.500 25.500

E. /E

min m

0.353

7.94
8.89
9.63
9.70
9.05
7.90
28.500

E

. LED / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

/E

min max

0.150

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

4.583 9.34 10 12 13
3.750 11 14 14 15
2917 12 15 17 19
2.083 13 16 20 23
1.250 12 16 22 26
0.417 11 16 24 29

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 14 x 6 Punkty
/E E

E, [IX] E,in [IX] E max [IX] Emin/ Em
12 4.32 29 0.353

/E

min max

0.150

il
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks

e-Mail

LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie

(L)

[O-60=— 0.60

———————0.40 060 ~..____——0.60

/ : 100 -
- 0.60 Fa 080" 100" 120 1,00

~ T5.00m

[ 0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME5:

Spetnione/nie spetnione:

42.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
0.69 0.50 0.41 14
2 0.50 20.35 > 0.40 <15
v v v v
r .
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja 'LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie
(L)
0.66 —— 15.00m
— 044 0.66— 0.66
/ \
0.66—_ 0.66 110— 110 0.88
0.66 ,~ 088
T0.00
0.00 42.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.74 0.47 0.56 11

Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =20.50 20.35 >0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
r .
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

Okrzei symulacja
wynikow

R

To.00m
*.200

42.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.44 2.97

Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =>1.50

Spetnione/nie spetnione: o v
r .
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / 1zolinie (E)

— 4
| 157 _10 g & 10>15\20__ “o.oo m
—-2.00
0.00 42.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 2.97 27 0.284 0.111
r .

Strona 22



Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja » LED / Pole oszacowania Chodnik 1/ Stopnie szarosci (E)
T0.00m
=-2.00
I I0 00 I42.00Im
I I I I I I I |
b 10 15 20 25 30 Ix
Skala 1: 344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 2.97 27 0.284 0.111

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

23 To0.00m
*.2.00

23 18 12 8.07 6.06 4.00 3.33 3.33 4.00 6.06 807 12 18

42.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 14 x 3 Punkty
E [E

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min max
10 2.97 27 0.284 0.111

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie

Okrzei symulacja
wynikow

T7.00m
T5.00

R

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.08 3.51

Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 >1.00

Spetnione/nie spetnione: o v
r .
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

'LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

§\“'~'§~\'6
\ S \

———————] | J7om

[ 5.00

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [IX] E i [IX]
6.08 3.51

42.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

IE E. . /E

Emax [IX] Emin m min max

11 0.578 0.333

il
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / Stopnie szarosci (E)

0.00
I I I I I I |
4 6 8 10 12 Ix
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
6.08 3.51 11 0.578

T7.00m
[ 5.00

Ska

E

la1:344

| E

min max

0.333

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / Grafika wartosci (E)

T7.00m
[ 5.00

8.61 7.20 575 5.09 512 513 525 525 513 512 509 575 7.20 8.61

42.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Siatka: 14 x 3 Punkty
E [E

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em min max
6.08 3.51 11 0.578 0.333

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja LED / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o . -251m
0.00 41.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im

Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im

Moc opraw: 55.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 41.000 m

Wysoko$¢ montazu (1): 8.578 m

Wysokos¢ punktu swietlnego:  8.500 m

Nawis (2): -2.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 50°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

)
@3) -

(1)

Y

(2)

48W 4000K
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 841 cd/kim
przy 80°: 59 cd/kim
przy 90°: 3.18 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja

48W 4000K llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
Numer artykutu: . _ katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 6799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6800 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 75 97 100 100
Wyposazenie: 1 x )} 48W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LED / Lista opraw

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja LED / Wyniki szczeg6towe
— 5.00 m
—
@ 0.00
-2.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos$c¢: 41.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartos$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

41.00 m

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.66 0.42 0.42 15 0.67
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja LED / Wyniki szczeg6towe
Lista pol oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.11 3.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v
r .
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / 3D Rendering

Ll
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

» LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie
wynikow

||

5.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.66 0.42 0.42 15 0.67
>0.50 >0.35 > 0.40 <15 >0.50

v v v v v

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.66 0.45 0.42 15
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.71 0.42 0.55 10

il
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

' LED / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

\10\ 10— 500m
=15 10 ="
, ca J—
20 15 Z AN L Z
0.00
0.00 41.00 m

Siatka: 14 x 6 Punkty

E,, [IX] E i [IX]
12 5.14

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

IE E. . /E

Emax [IX] Emin m min max

28 0.429 0.186

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja . LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)
500m
0.00
l I0 00 I41.OO lm
I I I I I I |
10 15 20 25 30 Ix
Skala 1: 337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 5.14 28 0.429 0.186

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei symulacja LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

5.00 m

17151512 9.68_7.60_6.78_6.78 7.60 968 12 15 15 17
24 219 16 13 10 721 630 630 721 10 13 16 21 24

41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

E,, [IX] Ein [IX]
28 0.429 0.186

12 5.14

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja 'LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / I1zolinie
(L)
\ ,
0.42_—_._—0.42——’/,O oy —063 0.63 0.42— 5.00m
- — 063 e 1-05/1.05 ~— 054
0.00
0.00 41.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.66 0.45 0.42 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: o v o v

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja 'LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie
(L)
_ — _
— __,_0_46—///10_69/_0.69—\0_69 0.46—] B
0.92
— 0897 oo~ 1157445 0694
0.69 _
0.00
0.00 41.00 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.71
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50
Spetnione/nie spetnione: o

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

uo ul T1 [%]
0.42 0.55 10
2 0.35 2 0.40 <15
Ve v Ve

r .
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie

Okrzei symulacja
wynikow

0.00 m
-2.00

41.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E min [IX]
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 12.11 3.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 > 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

» LED / Pole oszacowania Chodnik 1/ I1zolinie (E)

\10 \20 0.00m
-2.00

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [IX] E,.., [X]
12 3.49

41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

IE E. . /E

Emax [IX] Emin m min max

29 0.288 0.122

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Okrzei symulacja LED / Pole oszacowania Chodnik 1/ Stopnie szarosci
(E)
0.00m
-2.00
l I0 00 I41.OO lm
| I | [ |
10 20 30 Ix
Skala 1: 337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 3.49 29 0.288 0.122
.
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Karlino

Okrzei symulacja

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail

LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

26 21 14 912 7.08 473 394 394 473 7.08 912 14 21 26 0.00m
-2.00
0.00 41.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 337
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 3.49 29 0.288 0.122
.
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Symulacje oprawy | montowane bezposgrednio na stupie / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

o . -0.50m
0.00 32.00m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa): 3701 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3700 Im

Moc opraw: 41.0W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 32.000 m

Wysokos$¢ montazu (1): 5.066 m

Wysokos$¢ punktu swietlnego:  5.000 m

Nawis (2): -0.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

(2)

24W 4000K
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 460 cd/kim
przy 80°: 126 cd/kim
przy 90°: 12 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje oprawy montowane bezposgrednio na stupie / Lista opraw

| LED 24W llustracje oswietlen

4000K _ znajdziesz w naszym
Numer artykutu: . katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 3701 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3700 Im
Moc opraw: 41.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100
Wyposazenie: 1 x 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Symulacje oprawy montowane bezposgrednio na stupie / Wyniki szczegoétowe
4.00m
0.00
0.00 32.00m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 32.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.38 2.07
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje oprawy montowane bezposgrednio na stupie / 3D Rendering
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje oprawy montowane bezposgrednio na stupie / Pole oszacowania
Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

4.00m
0.00
0.00 32.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.38 2.07
Wartosci zadane wedtug klasy: >7.50 =>1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Symulacje oprawy | montowane bezposgrednio na stupie / Pole oszacowania
Jezdnia 1/ 1zolinie (E)
Vd
oo 10 10 20" 4.00m
N \ / /30
30 2o 10 10 20
0.00
0.00 32.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 2.07 32 0.199 0.066

il
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Karlino

Symulacje oprawy

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

| montowane bezposgrednio na stupie / Pole oszacowania
Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

4.00m
0.00
0.00 32.00 m
I I I I |
10 20 30 40 Ix
Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
10 2.07 32 0.199 0.066
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Symulacje oprawy | montowane bezposgrednio na stupie / Pole oszacowania
Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)
20 13 718 435 267 207 261 429 7143 13 20 400m

27 16 =8.38-=—4.65-—2.75 2.08 2.67-—4.55-—-8.41 16 27
32 16 836 456 275 209 261 437 833 16 32

0.00

0.00 32.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 272

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 2.07 32 0.199 0.066
il
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Karlino

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

pare
s,
-0.50m
0.00 30.00 m
Oprawa:
przezroczystym
Strumien swietlny (Oprawa): 3300 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3300 Im
Moc opraw: 28.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 30.000 m

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

6.300 m
6.000 m
-0.500 m
00°

1.295m

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei 'LED/Dane planowania

(Szerokosé: 3.600 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

4
(3) e
N
(1)
h
(2)
LED 48W 4000k 'z kloszem
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 363 cd/kim
przy 80°: 36 cd/klm
przy 90°: 10 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.
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Strona 52



Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei [LED/ Lista opraw

LED 48W llustracje oswietlen
4000K z kloszem przezroczystym (Typ 1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: .~ _ _ N katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 3300 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3300 Im
Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 38 72 96 99 100
Wyposazenie: 1 x Zdefiniowany przez
uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei LED / Wyniki szczegb6towe

T560m

[ 3.60

—
—

Ol P |©

[ 0.00

~.2.00

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 3.600 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

0.52 0.42 0.45 12 0.76
= 0.50 20.35 =20.40 <15 2 0.50

v v Y v v

il
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Karlino

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé: 30.000 m, Szerokos$é: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei 'LED / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X]

6.84
25.00

v

Emin [Ix]
2.49
=21.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X]

6.26
25.00

v

Emin [Ix]
2.49
=21.00

v

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei LED / 3D Rendering

Ll
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei LED / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

—
—

0.00

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80

Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

30.00 m

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.42 0.45
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 >0.40
Spetnione/nie spetnione: v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo
1  Obserwator 1 (-60.000, 0.900, 1.500) 0.52 0.42
2  Obserwator 2 (-60.000, 2.700, 1.500) 0.54 0.42

T360m

[ 0.00

Skala 1:258

Tl [%]
12
<15

v

ul
0.46
0.45

SR

0.76
=20.50

v

TI [%]
12
8

il
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Karlino

Stara Okrzei

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail

I LED / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

~ i 9 15 1360m
15 \ 5 [ 10
\ \ 10 ) 5 { 1? 20/
20 15 5 \ 10 - 1
0.00
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.80 2.86 21 0.326 0.135
il
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Karlino

Stara Okrzei

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail

'LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)

0.00
I I I I I |
5 10 15 20 25 Ix
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
8.80 2.86 21 0.326

[ 0.00

T360m

Skala 1: 258

E. . /E

min max

0.135

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

T360m

20 12 6.43_ 390 297 297 390 643 12 20

21 12 608 385 294 294 385 608 12 i
[ 0.00

30.00 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] min / Em Emin / Emax

8.80 2.86 21 0.326 0.135

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Stara Okrzei ' LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)
\0_42 0.28 0.42 0.56— T360m
Sy W 0.70
0.42 : 0.70— ~¥
—> | o5 02— 0.84 1
0.00
0.00 30.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 0.900 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.42 0.46 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 20.50 >0.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
r .
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Stara Okrzei ' LED / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)
—] 1360m
—3 056 N\ 0 55— 056
N 0.42%0_42 056——— 0.704
) o056 % 0.84 1
0.00
0.00 30.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.700 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.42 0.45 8
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 20.50 >0.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Stara Okrzei LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikéw
—>
—
T0.00m
L i i i B _200
0.00 30.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.84 2.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =>5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: " 5 v

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei 'LED / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

To.oom

~.2.00

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

6.84 2.49 18 0.364 0.138

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / Stopnie szarosci (E)

To.00m
! Il Il i -_-2'00
0.00 30.00 m
I I I I |
5 10 15 20 Ix
Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.84 2.49 18 0.364 0.138

il
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Karlino

Stara Okrzei

Telefon

faks
e-Mail

Edytor Grzegorz Pawtowski

LED / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartosci (E)

15 851 483 343 262 262 343 483 851 15 B.00
L 1 1 1 - _200
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.84 2.49 18 0.364 0.138

.
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Stara Okrzei 'LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T5.60m
S 3.60
—
0.00 30.00 m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E min [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.26 2.49
Wartosci zadane wedtug klasy: =>5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: " 5 v
r .
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Karlino

Stara Okrzei

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

' LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

10 \

5 pp— 5.60 m

L = 1

3.60

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,. [IX] E,. [X]
6.26 2.49

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

14 0.398 0.173

il
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Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara Okrzei LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / Stopnie szarosci (E)

T560m
13.60
0.00 30.00 m
I I | |
5 10 15 Ix
Skala 1: 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.26 2.49 14 0.398 0.173

il
Strona 69



Karlino

Edytor Grzegorz Pawtowski

Telefon
faks
e-Mail
Stara Okrzei LED / Pole oszacowania Chodnik 2 / Grafika wartosci (E)
12 845 547 340 265 265 340 547 845 12 5.60m
T3.60

30.00 m

0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zosta¢ przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

6.26 2.49 14 0.398 0.173

il
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ul.Okrzei

Zastosowana latarnia

z oprawa 50W (barwa $wiatta neutralna , biata -4000K)

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:



ul.Okrzei

50W 01 .LED 50W / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1050
odwietlen.
90° 900
60° 400 60°
600
450 450
800
1000
30° 15° 0° 15 30°
cd/kim n=97%
C0 - C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 62 93 100 97 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
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