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Karlino�/�Lista�opraw

5�Ilość� ZPSO�ROSA�2109033/4/DW�OW�LED�48W�
4000K�DW�z�kloszem�przezroczystym�(Typ�1)�
Numer�artykułu:�2109033/4/DW
Strumień�świetlny�(Oprawa):�3300�lm
Strumień�świetlny�(Lampy):�3300�lm
Moc�opraw:�28.0�W
Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�99
Kod�Flux�CIE:�38��72��96��99��100
Wyposażenie:�1�x�Zdefiniowany�przez�
użytkownika�(Czynnik�korekcyjny�1.000).

Ilustracje�oświetleń�
znajdziesz�w�naszym�
katalogu�oświetleń.�

3�Ilość� ZPSO�ROSA�213230/4/DW�Iskra�LED�24W�
4000K�DW
Numer�artykułu:�213230/4/DW
Strumień�świetlny�(Oprawa):�3701�lm
Strumień�świetlny�(Lampy):�3700�lm
Moc�opraw:�41.0�W
Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�100
Kod�Flux�CIE:�37��69��94��100��100
Wyposażenie:�1�x�Cree�XP-G3�3500K�OS-1�L�
(Czynnik�korekcyjny�1.000).

Ilustracje�oświetleń�
znajdziesz�w�naszym�
katalogu�oświetleń.�

10�Ilość� ZPSO�ROSA�222333/4/T2�Cuddle�48W�4000K�
T2
Numer�artykułu:�222333/4/T2
Strumień�świetlny�(Oprawa):�6799�lm
Strumień�świetlny�(Lampy):�6800�lm
Moc�opraw:�55.0�W
Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�100
Kod�Flux�CIE:�41��75��97��100��100
Wyposażenie:�1�x�Cree�XP-G3�48W�4000K�
(Czynnik�korekcyjny�1.000).

Ilustracje�oświetleń�
znajdziesz�w�naszym�
katalogu�oświetleń.�
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Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO�ROSA�2109033/4/DW�OW�LED�48W�4000K�DW�z�kloszem�przezroczystym�/�Karta�
danych�oprawy

Ilustracje�oświetleń�znajdziesz�w�naszym�katalogu�
oświetleń.�

Wylot�światła�1:�

Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�99
Kod�Flux�CIE:�38��72��96��99��100

powodu�braku�właściwości�symetrycznych�nie�można�
przedstawić�tabeli�UGR�dla�tego�oprawa.
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO�ROSA�213230/4/DW�Iskra�LED�24W�4000K�DW�/�Karta�danych�oprawy

Ilustracje�oświetleń�znajdziesz�w�naszym�katalogu�
oświetleń.�

Wylot�światła�1:�

Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�100
Kod�Flux�CIE:�37��69��94��100��100

powodu�braku�właściwości�symetrycznych�nie�można�
przedstawić�tabeli�UGR�dla�tego�oprawa.
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Karlino
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Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO�ROSA�222333/4/T2�Cuddle�48W�4000K�T2�/�Karta�danych�oprawy

Ilustracje�oświetleń�znajdziesz�w�naszym�katalogu�
oświetleń.�

Wylot�światła�1:�

Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�100
Kod�Flux�CIE:�41��75��97��100��100

powodu�braku�właściwości�symetrycznych�nie�można�
przedstawić�tabeli�UGR�dla�tego�oprawa.
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Karlino
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Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Dane�planowania

Profil�ulicy

Współczynnik�konserwacji:�0.80

Chodnik�2 (Szerokość:�2.000�m)�
Jezdnia�1 (Szerokość:�5.000�m,�Liczba�pasów�jezdni:�2,�Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070)�
Chodnik�1 (Szerokość:�2.000�m)�

Rozmieszczenia�opraw

Oprawa: ZPSO�ROSA�222333/4/T2�Cuddle�48W�4000K�T2
Strumień�świetlny�(Oprawa):� 6799�lm Wartości�maksymalne�mocy�oświetleniowej

przy�70°: 841�cd/klm
przy�80°: 59�cd/klm
przy�90°: 3.18�cd/klm
W�każdym�kierunku�tworzącym�podany�kąt�z�dolną�linią�pionową�przy�
zainstalowanym�i�gotowym�do�użytku�oświetleniu.

Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�mocy�
oświetleniowej�G3.�
Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�indeksu�
oślepiania�D.4.�

Strumień�świetlny�(Lampy):� 6800�lm
Moc�opraw:� 55.0�W
Rozmieszczenie: jednostronnie�na�dole
Odstęp�słupa: 42.000�m
Wysokość�montażu�(1): 8.578�m
Wysokość�punktu�świetlnego: 8.500�m
Nawis�(2): -2.000�m
Nachylenie�wysięgnika�(3): 5.0�°
Długość�wysięgnika�(4): 1.000�m
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Lista�opraw

ZPSO�ROSA�222333/4/T2�Cuddle�48W�4000K�
T2
Numer�artykułu:�222333/4/T2
Strumień�świetlny�(Oprawa):�6799�lm
Strumień�świetlny�(Lampy):�6800�lm
Moc�opraw:�55.0�W
Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�100
Kod�Flux�CIE:�41��75��97��100��100
Wyposażenie:�1�x�Cree�XP-G3�48W�4000K�
(Czynnik�korekcyjny�1.000).

Ilustracje�oświetleń�
znajdziesz�w�naszym�
katalogu�oświetleń.�
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Wyniki�szczegółowe

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:344

Lista�pól�oszacowania

1 Pole�oszacowania�Jezdnia�1
Długość:�42.000�m,�Szerokość:�5.000�m
Siatka:�14�x�6�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.��
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�ME5 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%] SR
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.69 0.47 0.41 14 0.62
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15 ≥�0.50
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Wyniki�szczegółowe

Lista�pól�oszacowania

2 Pole�oszacowania�Chodnik�1
Długość:�42.000�m,�Szerokość:�2.000�m
Siatka:�14�x�3�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�1.��
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S3 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 10.44 2.97
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�7.50 ≥�1.50
Spełnione/nie�spełnione:

3 Pole�oszacowania�Chodnik�2
Długość:�42.000�m,�Szerokość:�2.000�m
Siatka:�14�x�3�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�2.��
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S4 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 6.08 3.51
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�5.00 ≥�1.00
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�3D�Rendering
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Zestawienie�
wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:344

Siatka:�14�x�6�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�ME5 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%] SR
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.69 0.47 0.41 14 0.62
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15 ≥�0.50
Spełnione/nie�spełnione:

Przynależni�obserwatorzy�(2�Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja�[m] Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
1 Obserwator�1 (-60.000,�1.250,�1.500)� 0.69 0.50 0.41 14
2 Obserwator�2 (-60.000,�3.750,�1.500)� 0.74 0.47 0.56 11
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 4.32 29 0.353 0.150
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 4.32 29 0.353 0.150
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�344
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 4.32 29 0.353 0.150
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Tabela�(E)

4.583 13 12 10 9.34 7.94 6.40 5.99 5.99 6.40 7.94

3.750 15 14 14 11 8.89 6.97 6.31 6.31 6.97 8.89

2.917 19 17 15 12 9.63 7.16 6.41 6.41 7.16 9.63

2.083 23 20 16 13 9.70 6.90 6.10 6.10 6.90 9.70

1.250 26 22 16 12 9.05 6.32 5.08 5.08 6.32 9.05

0.417 29 24 16 11 7.90 5.25 4.32 4.32 5.25 7.90

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga:�Współrzędne�odnoszą�się�do�diagramu�powyżej.�Wartości�Lux.�

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 4.32 29 0.353 0.150

DIALux�4.13�by�DIAL�GmbH Strona�17



Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Tabela�(E)

4.583 9.34 10 12 13

3.750 11 14 14 15

2.917 12 15 17 19

2.083 13 16 20 23

1.250 12 16 22 26

0.417 11 16 24 29

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga:�Współrzędne�odnoszą�się�do�diagramu�powyżej.�Wartości�Lux.�

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 4.32 29 0.353 0.150
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Obserwator�1�/�Izolinie�
(L)

Wartości�Candela/m²,�Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�6�Punkty�
Pozycja�obserwatora:�(-60.000�m,�1.250�m,�1.500�m)�
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.69 0.50 0.41 14

Wartości�zadane�według�klasy�ME5: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15

Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Obserwator�2�/�Izolinie�
(L)

Wartości�Candela/m²,�Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�6�Punkty�
Pozycja�obserwatora:�(-60.000�m,�3.750�m,�1.500�m)�
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.74 0.47 0.56 11

Wartości�zadane�według�klasy�ME5: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15

Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Zestawienie�
wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:344

Siatka:�14�x�3�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�1.
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S3 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 10.44 2.97
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�7.50 ≥�1.50
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
10 2.97 27 0.284 0.111
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
10 2.97 27 0.284 0.111
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�344
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
10 2.97 27 0.284 0.111
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Zestawienie�
wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:344

Siatka:�14�x�3�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�2.
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S4 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 6.08 3.51
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�5.00 ≥�1.00
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.08 3.51 11 0.578 0.333
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�344

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.08 3.51 11 0.578 0.333
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�I�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�344
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.08 3.51 11 0.578 0.333
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Dane�planowania

Profil�ulicy

Współczynnik�konserwacji:�0.80

Jezdnia�1 (Szerokość:�5.000�m,�Liczba�pasów�jezdni:�2,�Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070)�
Chodnik�1 (Szerokość:�2.000�m)�

Rozmieszczenia�opraw

Oprawa: ZPSO�ROSA�222333/4/T2�Cuddle�48W�4000K�T2
Strumień�świetlny�(Oprawa):� 6799�lm Wartości�maksymalne�mocy�oświetleniowej

przy�70°: 841�cd/klm
przy�80°: 59�cd/klm
przy�90°: 3.18�cd/klm
W�każdym�kierunku�tworzącym�podany�kąt�z�dolną�linią�pionową�przy�
zainstalowanym�i�gotowym�do�użytku�oświetleniu.

Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�mocy�
oświetleniowej�G3.�
Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�indeksu�
oślepiania�D.4.�

Strumień�świetlny�(Lampy):� 6800�lm
Moc�opraw:� 55.0�W
Rozmieszczenie: jednostronnie�na�dole
Odstęp�słupa: 41.000�m
Wysokość�montażu�(1): 8.578�m
Wysokość�punktu�świetlnego: 8.500�m
Nawis�(2): -2.500�m
Nachylenie�wysięgnika�(3): 5.0�°
Długość�wysięgnika�(4): 1.000�m
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Lista�opraw

ZPSO�ROSA�222333/4/T2�Cuddle�48W�4000K�
T2
Numer�artykułu:�222333/4/T2
Strumień�świetlny�(Oprawa):�6799�lm
Strumień�świetlny�(Lampy):�6800�lm
Moc�opraw:�55.0�W
Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�100
Kod�Flux�CIE:�41��75��97��100��100
Wyposażenie:�1�x�Cree�XP-G3�48W�4000K�
(Czynnik�korekcyjny�1.000).

Ilustracje�oświetleń�
znajdziesz�w�naszym�
katalogu�oświetleń.�
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Wyniki�szczegółowe

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:337

Lista�pól�oszacowania

1 Pole�oszacowania�Jezdnia�1
Długość:�41.000�m,�Szerokość:�5.000�m
Siatka:�14�x�6�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.��
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�ME5 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%] SR
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.66 0.42 0.42 15 0.67
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15 ≥�0.50
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Wyniki�szczegółowe

Lista�pól�oszacowania

2 Pole�oszacowania�Chodnik�1
Długość:�41.000�m,�Szerokość:�2.000�m
Siatka:�14�x�3�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�1.��
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S2 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 12.11 3.49
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�10.00 ≥�3.00
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�3D�Rendering
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Zestawienie�
wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:337

Siatka:�14�x�6�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�ME5 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%] SR
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.66 0.42 0.42 15 0.67
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15 ≥�0.50
Spełnione/nie�spełnione:

Przynależni�obserwatorzy�(2�Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja�[m] Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
1 Obserwator�1 (-60.000,�1.250,�1.500)� 0.66 0.45 0.42 15
2 Obserwator�2 (-60.000,�3.750,�1.500)� 0.71 0.42 0.55 10
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�337

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 5.14 28 0.429 0.186
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�337

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 5.14 28 0.429 0.186

DIALux�4.13�by�DIAL�GmbH Strona�36



Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�337
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�14�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 5.14 28 0.429 0.186
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Obserwator�1�/�Izolinie�
(L)

Wartości�Candela/m²,�Skala�1�:�337

Siatka:�14�x�6�Punkty�
Pozycja�obserwatora:�(-60.000�m,�1.250�m,�1.500�m)�
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.66 0.45 0.42 15

Wartości�zadane�według�klasy�ME5: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15

Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Obserwator�2�/�Izolinie�
(L)

Wartości�Candela/m²,�Skala�1�:�337

Siatka:�14�x�6�Punkty�
Pozycja�obserwatora:�(-60.000�m,�3.750�m,�1.500�m)�
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.71 0.42 0.55 10

Wartości�zadane�według�klasy�ME5: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15

Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Zestawienie�
wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:337

Siatka:�14�x�3�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�1.
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S2 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 12.11 3.49
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�10.00 ≥�3.00
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�337

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 3.49 29 0.288 0.122
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Stopnie�szarości�
(E)

Skala�1�:�337

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 3.49 29 0.288 0.122

DIALux�4.13�by�DIAL�GmbH Strona�42



Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Okrzei�symulacja�II�Cuddle�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�337
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�14�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
12 3.49 29 0.288 0.122
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�Dane�planowania

Profil�ulicy

Współczynnik�konserwacji:�0.80

Jezdnia�1 (Szerokość:�4.000�m,�Liczba�pasów�jezdni:�2,�Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070)�

Rozmieszczenia�opraw

Oprawa: ZPSO�ROSA�213230/4/DW�Iskra�LED�24W�4000K�DW
Strumień�świetlny�(Oprawa):� 3701�lm Wartości�maksymalne�mocy�oświetleniowej

przy�70°: 460�cd/klm
przy�80°: 126�cd/klm
przy�90°: 12�cd/klm
W�każdym�kierunku�tworzącym�podany�kąt�z�dolną�linią�pionową�przy�
zainstalowanym�i�gotowym�do�użytku�oświetleniu.

Żadna�moc�oświetleniowa�powyżej�95°.�
Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�mocy�
oświetleniowej�G2.�
Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�indeksu�
oślepiania�D.3.�

Strumień�świetlny�(Lampy):� 3700�lm
Moc�opraw:� 41.0�W
Rozmieszczenie: jednostronnie�na�dole
Odstęp�słupa: 32.000�m
Wysokość�montażu�(1): 5.066�m
Wysokość�punktu�świetlnego: 5.000�m
Nawis�(2): -0.500�m
Nachylenie�wysięgnika�(3): 0.0�°
Długość�wysięgnika�(4): 1.000�m
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�Lista�opraw

ZPSO�ROSA�213230/4/DW�Iskra�LED�24W�
4000K�DW
Numer�artykułu:�213230/4/DW
Strumień�świetlny�(Oprawa):�3701�lm
Strumień�świetlny�(Lampy):�3700�lm
Moc�opraw:�41.0�W
Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�100
Kod�Flux�CIE:�37��69��94��100��100
Wyposażenie:�1�x�Cree�XP-G3�3500K�OS-1�L�
(Czynnik�korekcyjny�1.000).

Ilustracje�oświetleń�
znajdziesz�w�naszym�
katalogu�oświetleń.�
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�Wyniki�szczegółowe

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:272

Lista�pól�oszacowania

1 Pole�oszacowania�Jezdnia�1
Długość:�32.000�m,�Szerokość:�4.000�m
Siatka:�11�x�3�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.��
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S3 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 10.38 2.07
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�7.50 ≥�1.50
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�3D�Rendering
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�Pole�oszacowania�
Jezdnia�1�/�Zestawienie�wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:272

Siatka:�11�x�3�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S3 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 10.38 2.07
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�7.50 ≥�1.50
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�Pole�oszacowania�
Jezdnia�1�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�272

Siatka:�11�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
10 2.07 32 0.199 0.066

DIALux�4.13�by�DIAL�GmbH Strona�49



Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�Pole�oszacowania�
Jezdnia�1�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�272

Siatka:�11�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
10 2.07 32 0.199 0.066
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Symulacje�oprawy�Iskra�montowane�bezposgrednio�na�słupie�/�Pole�oszacowania�
Jezdnia�1�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�272

Siatka:�11�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
10 2.07 32 0.199 0.066
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Dane�planowania

Profil�ulicy

Współczynnik�konserwacji:�0.80

Chodnik�2 (Szerokość:�2.000�m)�
Jezdnia�1 (Szerokość:�3.600�m,�Liczba�pasów�jezdni:�2,�Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070)�
Chodnik�1 (Szerokość:�2.000�m)�

Rozmieszczenia�opraw

Oprawa: ZPSO�ROSA�2109033/4/DW�OW�LED�48W�4000K�DW�z�kloszem�
przezroczystym

Strumień�świetlny�(Oprawa):� 3300�lm Wartości�maksymalne�mocy�oświetleniowej
przy�70°: 363�cd/klm
przy�80°: 36�cd/klm
przy�90°: 10�cd/klm
W�każdym�kierunku�tworzącym�podany�kąt�z�dolną�linią�pionową�przy�
zainstalowanym�i�gotowym�do�użytku�oświetleniu.

Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�mocy�
oświetleniowej�G3.�
Rozmieszczenie�spełnia�wymagania�klasy�indeksu�
oślepiania�D.5.�

Strumień�świetlny�(Lampy):� 3300�lm
Moc�opraw:� 28.0�W
Rozmieszczenie: jednostronnie�na�dole
Odstęp�słupa: 30.000�m
Wysokość�montażu�(1): 6.300�m
Wysokość�punktu�świetlnego: 6.000�m
Nawis�(2): -0.500�m
Nachylenie�wysięgnika�(3): 0.0�°
Długość�wysięgnika�(4): 1.295�m
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Lista�opraw

ZPSO�ROSA�2109033/4/DW�OW�LED�48W�
4000K�DW�z�kloszem�przezroczystym�(Typ�1)�
Numer�artykułu:�2109033/4/DW
Strumień�świetlny�(Oprawa):�3300�lm
Strumień�świetlny�(Lampy):�3300�lm
Moc�opraw:�28.0�W
Klasyfikacja�oświetleń�CIE:�99
Kod�Flux�CIE:�38��72��96��99��100
Wyposażenie:�1�x�Zdefiniowany�przez�
użytkownika�(Czynnik�korekcyjny�1.000).

Ilustracje�oświetleń�
znajdziesz�w�naszym�
katalogu�oświetleń.�
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Wyniki�szczegółowe

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:258

Lista�pól�oszacowania

1 Pole�oszacowania�Jezdnia�1
Długość:�30.000�m,�Szerokość:�3.600�m
Siatka:�10�x�6�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.��
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�ME5 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%] SR
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.52 0.42 0.45 12 0.76
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15 ≥�0.50
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Wyniki�szczegółowe

Lista�pól�oszacowania

2 Pole�oszacowania�Chodnik�1
Długość:�30.000�m,�Szerokość:�2.000�m
Siatka:�10�x�3�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�1.��
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S4 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 6.84 2.49
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�5.00 ≥�1.00
Spełnione/nie�spełnione:

3 Pole�oszacowania�Chodnik�2
Długość:�30.000�m,�Szerokość:�2.000�m
Siatka:�10�x�3�Punkty
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�2.��
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S4 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 6.26 2.49
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�5.00 ≥�1.00
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�3D�Rendering
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Zestawienie�wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:258

Siatka:�10�x�6�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Jezdnia�1.
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�ME5 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%] SR
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.52 0.42 0.45 12 0.76
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15 ≥�0.50
Spełnione/nie�spełnione:

Przynależni�obserwatorzy�(2�Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja�[m] Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
1 Obserwator�1 (-60.000,�0.900,�1.500)� 0.52 0.42 0.46 12
2 Obserwator�2 (-60.000,�2.700,�1.500)� 0.54 0.42 0.45 8
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
8.80 2.86 21 0.326 0.135
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
8.80 2.86 21 0.326 0.135
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�258
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�10�x�6�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
8.80 2.86 21 0.326 0.135
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Obserwator�1�/�Izolinie�(L)

Wartości�Candela/m²,�Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�6�Punkty�
Pozycja�obserwatora:�(-60.000�m,�0.900�m,�1.500�m)�
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.52 0.42 0.46 12

Wartości�zadane�według�klasy�ME5: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15

Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Jezdnia�1�/�Obserwator�2�/�Izolinie�(L)

Wartości�Candela/m²,�Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�6�Punkty�
Pozycja�obserwatora:�(-60.000�m,�2.700�m,�1.500�m)�
Nawierzchnia:�R3,�q0:�0.070

Lm�[cd/m²] U0 Ul TI�[%]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 0.54 0.42 0.45 8

Wartości�zadane�według�klasy�ME5: ≥�0.50 ≥�0.35 ≥�0.40 ≤�15

Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Zestawienie�wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:258

Siatka:�10�x�3�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�1.
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S4 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 6.84 2.49
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�5.00 ≥�1.00
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.84 2.49 18 0.364 0.138
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.84 2.49 18 0.364 0.138
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�1�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�258
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�10�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.84 2.49 18 0.364 0.138
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Zestawienie�wyników

Współczynnik�konserwacji:�0.80 Skala�1:258

Siatka:�10�x�3�Punkty�
Przynależne�elementy�uliczne:�Chodnik�2.
Wybrana�klasa�oświetleniowa:�S4 (Wszystkie�wymagania�fotometryczne�zostały�spełnione.)

Em�[lx] Emin�[lx]
Wartości�rzeczywiste�według�obliczenia: 6.26 2.49
Wartości�zadane�według�klasy: ≥�5.00 ≥�1.00
Spełnione/nie�spełnione:
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Izolinie�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.26 2.49 14 0.398 0.173
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Stopnie�szarości�(E)

Skala�1�:�258

Siatka:�10�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.26 2.49 14 0.398 0.173
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Karlino
28.08.2017

Edytor Grzegorz�Pawłowski
Telefon

faks
e-Mail

Stara�Okrzei�OW�LED�/�Pole�oszacowania�Chodnik�2�/�Grafika�wartości�(E)

Wartości�Lux,�Skala�1�:�258
Nie�wszystkie�obliczone�wartości�mogą�zostać�przedstawione.�

Siatka:�10�x�3�Punkty�

Em�[lx] Emin�[lx] Emax�[lx] Emin�/�Em Emin�/�Emax
6.26 2.49 14 0.398 0.173
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ul.Okrzei

Zastosowana latarnia 
D6A/1x01G hc=7625 
z oprawą 01 L-50W (barwa światła neutralna , biała -4000K)

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 28.08.2017
Edytor: Ł.B.



ul.Okrzei
28.08.2017

Art Metal

ul.Jabłoniowa 124
83-331 Łapino Kartuskie

Edytor Ł.B.
Telefon

faks
e-Mail lukasz@art-metal.pl

ART-METAL 01 L-50W 01 VERA LED 50W / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu 
oświetleń. 

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 31  62  93  100  97

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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