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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kanalizacji kablowej wraz z przytaczami wzdtuz ulicy Okrzei, Koszalinskiej i
Bogustawa X w Karlinie

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty omowione w SST majg zastosowanie do budowy kanalizacji kablowej wraz z przylaczami w
Karlinie

Budowa obejmuje:

- budowa kanalizacji 1 otworowej L - 338m
- wlozenie rur ostonowych HDPE 40/3,7 (dla przytaczy) L-75m
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. -7

- budowa studni kablowych SK-1 szt. - 3

1.3. Okreslenia podstawowe

e Kanalizacja kablowa - zespot ciagow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

o Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac¢ potrzebng liczbe otworow kanalizacji.

¢ Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi¢dzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

e Rurociag kablowy — rura lub zespo6t rur stuzacych do zaciggnigcia kabli telekomunikacyjnych

e Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, STS i poleceniami kierownika robo6t drogowych. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
Materialty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce u wytworcoOw.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane
Do ustawienia prefabrykowanych studni zastosowaé cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000,
wode wg PN-88/B-32250 oraz piasek wg BN-87/6774-04. Taki sam piasek stosowac przy uktadaniu kabli.

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach speniajacych
wymagania BN-88/6731-08 [50] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane
Do budowy zastosowaé kompletne studnie kablowe prefabrykowane typu SKR-1 i SK-1 wg ZN-96/TP
S.A.-023 z pokrywa z wywietrznikami.

2.4. Materialy gotowe

2.4.1 Rury kanalizacyjne

Kanalizacj¢ pierwotng wykona¢ z rur PP 110/5 i DVR110 wg ZN-96/TP S.A.-015.
Rury kanalizacji taczy¢ ztaczkami dwukielichowymi F110 wg ZN-96/TP S.A.-020. Rury kanalizacji wtornej
HDPE taczy¢ ztaczkami skretnymi ZRs32. Na rury ostonowe zastosowa¢ rury HDPE 40/3,7. Rury HDPE faczy¢
ztaczkami skretnymi ZRs40

2.4.2 Przylacza
Przylacza do budynkow wykona¢ jako rurociggi kablowe z rur HDPE 40/3,7.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Ilo§¢ i wydajnos$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot
zgodnie z zasadami budowy kanalizacji kablowej.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji kablowej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujacych
wlasciwg jakos¢ robot:
- koparka jednonaczyniowa do rowow,
- sprezarka powietrzna spalinowa przewozna,
- ubijak spalinowy,
- zurawik hydrauliczny,
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowcezy,
Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1 Kanalizacja telefoniczna

W ramach remontu ulicy Okrzei i Bogustawa X nalezy wybudowaé kanalizacj¢ kablowej z rur
RPP110/5 ze studniami SKR-1 i SK-1. Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na glebokosci 0,8m z mozliwoscig
wyptacen w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami.
Studnie kablowe SKR-1 i SK-1 posadowi¢ w miejscach wyznaczonych na planie zagospodarowania.
Dla przej$¢ pod drogami wykopem otwartym zastosowac rury RPP 110/5.
Przejscie pod ul. Koszalinska wykonaé¢ metoda przecisku rura HDPE110/6,3.

5.2.2 Przylacza

Do budowy przylaczy zastosowa¢ rury HDPE 40/3,7 ktoére uktada¢ wg planu zagospodarowania i
schematu. Rury przytaczy uktada¢ na glgbokosci 0,7m z mozliwosciag wyplacen w miejscach skrzyzowan z
innymi urzadzeniami. Z jednej strony rury wprowadza¢ do studni kablowych a drugiej zakanczaé na granicach
posesji zatyczka URw 40. Dla przejs¢ pod drogami wykopem otwartym zastosowac rury HDPE 40/3,7.

5.2.3 Wykonanie izasypywanie wykopéw

Przyjeto 50% wykopow wykonywanych recznie i 50% wykonywanych mechanicznie. Studnie ustawié
na podsypce z pospotki o grubosci Scm. Wykop przy studniach zasypac¢ pospdtka co 20 cm ze wskaznikiem
zageszczenia W = 1,0. Pokrywy studni wyrownaé¢ do poziomu otoczenia uzgodnionego z kierownikiem robot
drogowych. Analogicznie zasypa¢ rury kanalizacji zagesci¢ do wskaznika = 1.
Teren przekaza¢ kierownikowi rob6t drogowych.

5.2.4 Umocowanie wykopow
Z uwagi na wykopy do 1,5m w gruncie II-III nie przewiduje sie zabezpieczania wykopu.

5.2.5 Wymiana gruntu

Zagospodarowanie gruntu z wykopoéw pod rury uzgodni¢ z kierownikiem budowy drogi.
Do zasypywania wykopow dla rur i studni korzysta¢ z pospotki wykorzystywanej do rob6t drogowych.

5.2.6 Zrywanie i naprawa istniejacych nawierzchni drogowych i chodnikowych

W trakcie wykonywania robdt drogowych przewidywane jest zerwanie istniejagcych nawierzchni i
wykonanie nowych.

W ramach robdt towarzyszacych budowie kanalizacji koniecznym mozliwe bedzie czastkowe
rozebranie nawierzchni. Po wykonaniu robot wykopy zasypa¢ i zagesci¢ w celu umozliwienia mieszkancom
swobodnego dojazdu do posesji.

Nieuszkodzone, cate elementy nawierzchni (plyty chodnikowe betonowe 35x35 i kostke betonowa polbruk)
sktadowac¢ na placu budowy lub w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5.2.7 Uszczelnienie rur
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Konce rur ostonowych H40 uszczelni¢ uszczelkami URw 40.
Rury kanalizacji pierwotnej RPP 110 uszczelniaé takze polietylenowymi uszczelkami URw 110.

5.2.8 Studnie kablowe
Do budowy kanalizacji kablowej zastosowaé studnie prefabrykowane SKR1 i SK-1 wg ZN-96/TP S.A.-023.
Studnie wyposazy¢ w pokrywy z wywietrznikami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot przy przebudowy telefonicznej kanalizacji kablowej oraz budowy
przytacza telekomunikacyjnego podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakosci rob6t powinna
odby¢ si¢ w obecnosci przysztego wlascicieli sieci telefonicznej i uzyskac jego akceptacje.

6.2. Kanalizacja teletechniczna i przylacza
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji i rurociaggdéw, jej zgodnosci z dokumentacja, uporzadkowanie terenu, szczegolnie przy
studni,

—  sprawdzenie droznosci kanalizacji,

—  prawidlowo$¢ ustawienia studni.

6.5. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru przebudowy telefonicznej kanalizacji kablowej oraz budowy przylacza
nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymogami normy jezeli sprawdzenia i pomiary dajg wynik pozytywny.
Elementy budowy, ktore majg zanizone parametry powinny by¢ poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarows jest:
- dla kanalizacji kablowej i rurociagow — m (metr)
- dla studni — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Po wybudowaniu kanalizacji i przytaczy, wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu
nizej wymienione dokumenty:
aktualng dokumentacje powykonawcza,
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokoty odbioru robot podpisane przez inspektora nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie atestow producenta urzadzen, oglgdzin i pomiarow sprawdzajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4.  BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

5. ZN-96/TPSA-014-016 Rury polipropylenu (RPP i HDPE)

6. ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe

7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania. + ZN-96/TPSA-011
8. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe

9. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczane pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne)
10.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministroéw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2000/2003 z
9XI112003 poz. 1953.



