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Imi¢ i nazwisko

BRANZY SANITARNE]

Przebudowa drogi gminnej, ulicy Stefana Okrzei - od km 0+000,00 do km 0+025,50 i drég
wewnetrznych, ulicy Koszalinskiej 62 i ulicy Koszalinskiej 83 wraz z budowa infrastruktury
technicznej w m. Karlino

sanitarna

budowa kanalizacji deszczowej w zakresie ulicy Okrzei, Koszaliniskiej 62 1 83
XXVI

ul. Stefana Okrzei - od km 0+000,00 do km 0+025,50, ul. Koszalifiska 62 i 83 w Karlinie,
dz. nr 37/3 obr. nr 003 oraz 87/1,91/1, 94/4,96/6, 251 /2 obt. nr 005 Karlino

Gmina Karlino, Plac Jana Pawta IT 6, 78-230 Katrlino

Specjalnoéé i numer uprawniei budowlanych Podpis

Projektant

branza sanitarna:
mgr inz. Grzegorz
Daraszkiewicz

Sprawdzajacy
branza sanitarna:
mgr inz. Monika
Machniewska

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri - nr ZAP/0186/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri - nr ZAP/0103/PWOS/12

Koszalin, luty 2018 1.
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Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa cz.1 Skala 1:500

Rys. 1.2 Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacja deszczowa cz.2 Skala 1:500

Rys. 2 Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej cz.1 Skala 1:100/500

Rys. 3 Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej cz.1 Skala 1:100/500

Rys. 4 Studnia chtonna DN1200 Skala 1:25

Rys. 5 Studnia betonowa DN1200 Skala 1:25

Rys. 6 Wpust uliczny betonowy z kratg uchylng Skala 1:25

Rys. 7 Wpust uliczny betonowy kraweznikowo-jezdniowy Skala 1:25



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach przebudowy ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie -
etap 3.

1. Podstawa opracowania

—  projekt branzy drogowej,

- wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z Inwestorem,
— katalogi producentéw.

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania kanalizacji deszczowej
realizowanej w ramach przebudowy ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie - etap 3.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej:
— od studni D54 do wpustu WD43 i WD44
— od studni D37 do studni D47
— od studni D38 do wpustu WD36
— od wpustu WD1 - o studni chtonnej S-CH
W projekcie okreslono trasy przewodow, rzedne ich utoZenia, opis elementéw uzbrojenia kanalizacji oraz opracowanie
zalecen dla wykonana robét ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogélny

W ramach przebudowy ulicy Okrzei i Bogustawa X przewidziano wykonanie odwodnienia terendw utwardzonych w
obrebia pasa drogowego (drogi, chodniki). Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 200-315
mm. Wody opadowe przechwytywane bedaq poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami. Odptyw $ciekéw odbywac sie
bedzie do projektowanej w Il etapie studni D19 skad kierowane bedg do rowu melioracyjnego poprzez wylot WL2. Wody
opadowe z wpustu WD1 zlokalizowanego na dziatce nr 37/3 odprowadzane beda do studni chtonnej (S-CH).
Zakres robét obejmuje wybudowanie:

— rura PVC DN/OD 200 SN12 SDR 31 (lita) - L=426m
- rura PVC DN/OD 315 SN12 SDR 31 (lita) - L=59,0m
- rura PVC DN/OD 250 SN12 SDR 31 (lita) - L=64,8m
- studnia bet. DN/ID 1200 - 5 szt.
- studzienka PP / PVC DN/OD 400 - 6 szt.
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 4 szt.
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=0,5 m i kratg typu

kraweznikowo-jezdniowego - 2 szt.
- Separator koalescencyjny z osadnikiem DN1000 - 1 szt.
- Studnia chtonna DN1200 - 1 szt.

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
4.1 Kanaly

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy SN12 SDR 31 o
sztywno$ci obwodowej 12 KN/m2. Rury powinny posiada¢ uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu
produkcyjnego. Stosowac rury lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

4.2 Studnie betonowe wlazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych DN/ID1200 tgczonych
na uszczelke gumowa. Studnia wykonana bedzie z elementéw prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego
dna z kinetg przeznaczong do przeptywu $ciekéw, kregdbw z zamontowanymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dla
przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz plyty nastudziennej z otworem pod wlaz. W celu zapobiegnigcia
zapadania si¢ wlazu, zastosowac zelbetowe pierécienie odcigzajace. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu Zeliwnego
zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego taczone na masy polimerowe. Szczelno$¢ przejscia krdécow
przytaczeniowych przez Sciany betonowe studni zapewniaC bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Wiazy do studni zeliwne z wentylacjq klasy D-400 z pokrywa wypetniong betonem oraz wktadkg gumowaq i
zabezpieczeniem przed obrotem.

Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajace atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajace na niestosowanie
dodatkowych powtok uszczelniajacych.



4.3 Studzienki rewizyjne niewtazowe PP / PVC

Studzienki niewtazowe zaprojektowano z tworzyw sztucznych DN400 PP/PVC z kinetami przelotowymi. Wiazy
zeliwne klasy D-400 osadzone na stozku betonowym. Elementy studzienki zgodnie z SST-S01.

4.4 Wpusty uliczne

Wopust uliczny wykonaé z elementdéw betonowych DN/ID 500mm z osadnikami o wysokosci H=0,5 m. Wpusty
instalowac z piercieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wod opadowych
do studzienki w zalezno$ci od lokalizacji wpustu bedg wpusty $ciekowe jezdniowe z kratg uchylng, zatrzaskowg (WD) oraz
wpusty typu kraweznikowo-jezdniowego (Wd). Wszystkie wpusty wykonac¢ w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktorymi $cieki
naptywajq do studni wykona¢ z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegoine elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pioro-
wpust na zaprawe wodoszczelna. Elementy wpustéw zgodnie z rys. 6-7.

4.5 Studnia chtonna

Odprowadzenie wod opadowych z wpustu WD1 odbywaé sie bedzie poprzez studnie chtonng wykonang z
prefabrykowanych kregdéw betonowych DN1200 zlokalizowang na dziatce nr 37/3 obr. 003 Karlino. Wokét studni wykonana
zostanie obsypka ze zwiru sortowanego o granulacji 8-16 mm, gr. 0,3 m zabezpieczona geowtokning PP (szczeg6t studni
zgodnie z rys. 4).

4.6 Separator koalescencyjny z osadnikiem

W celu podczyszczenia wdd opadowych z substancji ropopochodnych oraz piaskéw dla zlewni wpustu WD1
dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem klasy | oczyszczania. Parametry techniczne urzadzenia do oczyszczania
Sciekow:

separator koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem o parametrach:

Materiat — beton zbrojony min. C40/50 zgodnie z PN-EN 1917:2004 o wtasciwosciach:
> wodoszczelno$é W8,
» nasigkliwo$¢ do 5%
»mrozoodporno$¢ F-150

- Srednica wew. zbiomika - 1000 mm
- Krociec przytaczeniowy - 200 mm
- Przeptyw nominalny - 6,01/s

- Przeptyw hydrauliczny - 6,0l/s

- Pojemnos¢ separatora - 550 dm3
- Pojemno$¢ osadnika - 600 dm3

Separator olejow i substancji ropopochodnych ze wzgledow eksploatacje urzadzen powinny spetniaé warunki:
0 Wilot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem,
0 Wiaz klasy C-250,
o0 Wkiad koalescencyjny z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie separatora,
0 Automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci
zamkniecia ptywakowego,
0 Wewnetrzny by-pass umozliwiajacy odprowadzenie sciekow o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego od
nominalnego
0 Skutecznos¢ usuwania substanciji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym — 99,88%.
0 Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800):
» zawiesina ogélna < 100 mg/dm3
» weglowodory ropopochodne < 5 mg/dm3 (separator 1 klasy)

5. Zalecenia montazowe i proby ci$nieniowe

Sposob montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg
techniczna. Przewody montowa¢ odcinkami miedzy studniami. Rury opuszcza¢ do wykopu recznie i mechanicznie. Nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, a bosy koniec rury wszedt az do osiggniecia
przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na
szczelno$¢ przewodu. Kanaty betonowe i PVC montowaé na podsypce gr. 10 cm. Cato$¢ wykopu po osadzeniu rur zasypaé
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piaskiem.

Badania szczelnosci wykonaé metodg "mokrg" poprzez zamkniecie jednego korica korkiem bez przeptywu a z
drugiej strony korkiem przeptywowym z manometrem. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Dopuszcza sig wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wedtug PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”.

6. Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana wykopem otwartym. Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i
montazem rur nalezy wykonaé zgodnie instrukcjami opracowanymi przez producenta rur a w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie z
wywozem urobku. Rurociagi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami
stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektowej oraz
bezpieczenstwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospotke dobrze zageszczalna.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka dla rur kanalizacyjnych musi byé luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na podsypce gr. 10cm. Przewody uktadaé
na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Rurociagi obsypaé
warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggéw kanalizacyjnych musi zagwarantowaé
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm i zageszczac za
pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca plytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu
(Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Teren gdzie bedg prowadzone prace ziemne posiada istniejgce uzbrojenie podziemne:

. wodociag
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
. gazociag
W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggow z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie na odktad oraz z wywozem urobku. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem zachowa¢ warunki okreslone w normach i przepisach branzowych. O
terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

8. Uwagi dla wykonawcy

prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i warunkami

technicznymi,

- po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co
jest warunkiem odbioru koncowego,

- materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie

- Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9,
2003 r.

- Stosowac si¢ do instrukciji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz



9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:

Przebudowa ulic Okrzei i Bogustawa X w Karlinie - Etap 3.

Temat:

Kanalizacja deszczowa.

Adres:

ulica Okrzei i Bogustawa X, Karlino

Inwestor:

Gmina Karlino

Plac Jana Pawfa Il 6
78-230 Karlino

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i numer uprawnien

Podpis

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

nr upr. ZAP/0186/PWOS/08
nr ewid. ZAP/IS/0046/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Koszalin, luty 2018 r.




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W poblizu prowadzonych robot wystepuja budynki mieszkalne oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robét w ich poblizu lub ciagu jezdnym;
- chodniki — zagrozenie j.w.;
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istnigjacych przewodoéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociggowych (zagrozenie
zalaniem wykopow woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnier wykopu).

4.  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarza¢ nastepujace elementy:
- porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,
- transport urzadzen technologicznych.
- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,
- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzer i narzedzi elektrycznych,
- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosSci,
- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania $rodkéw chemicznych,
- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
- zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegoinych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

przy poszczegdlnych czynno$ciach tj:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opuscic teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie niebezpieczne;.

Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystapi¢

do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwa¢ stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozamg ).

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze

byé dopuszczony do pracy bez $rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te musza spetniaé

wiasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju

wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGC)LNEGO_ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminaciji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

- wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,

do prac na wysokosciach stosowaé atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikéw,

- usuwanie zbednych przedmiotow i odpadéw,

apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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‘wiaz zeliwny
DNG600, klasa D-400

STUDNIA CHLONNA
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Dorota Wojtkiewicz-Bakowska
ul. Dzieci Wrzesinskich 25/11, 75-034

Rysunek nr: L.

Drogowych Skala: 1:25

. Data: 11.2018
Koszalin
Inwestor: Gmina Karlino, Plac Jana Pawia Il 6, 78-230 Karlino
Nazwa Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej i
obiektu przebudowa os$wietlenia drogowego przy ul. Okrzei i
budowlanego: | Bogustawa X w Karlinie - Etap 3
; I. Okrzei, Koszalinska 62 i 83 w Karlinie, dz. nr 37/3, 37/8
A biektu | ! : : :210e,
dres obiektu | > hr nr 003 oraz 87/1, 9012, 91/1, 94/4, 96/6, 25172, 229/1
budowlanego: g
obr. nr 005 Karlino
Tytut rysunku: [ STUDNIA CHEONNA DN1200
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
. uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
_u_‘ohm_ﬁmsﬁ - budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

br. sanitarna

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr
ZAP/0186/PWOS/08

Sprawdzajac
y - br.
sanitarna

mgr inz. Monika Machniewska

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr
ZAP/0103/PWOS/12




PRZYKLADOWA STUDNIA BETONOWA
WEAZOWA DN1200
SKALA 1:25
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_ Projektowanie i Obstuga Inwestycji
i Drogowych Skala: 1:25
] _uoao,m <<o_.~:m§.0N.mmxosmxm
ul. UN_mwom_./\%MMmMHMN_Mm” 25/11, Data: 112018
._HNUJ\OND_W osadzone szczelne Inwestor: Gmina Karlino, Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Podsypka piaskowa gr. dla rury PVC Nazwa Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej i
obiektu przebudowa o$wietlenia drogowego przy ul. Okrzei i

budowlanego: | Bogustawa X w Karlinie - Etap 3

ul. Okrzei, Koszalinska 62 i 83 w Karlinie, dz. nr 37/3, 37/8,
40/2 obr. nr 003 oraz 87/1, 90/2, 91/1, 94/4, 96/6, 251/2, 229/1
obr. nr 005 Karlino

Adres obiektu
budowlanego:

Tytut rysunku: [ STUDNIA BETONOWA DN1200

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

) uprawnienia do projektowal owania robotami
Projektant - budowlanymi w specjalnos inej w zakresie sieci,
br. sanitarna instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr
ZAP/0186/PWOS/08

mgr inz. Monika Machniewska

Sprawdzajac uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

y- br. budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
2 instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr

ZAP/0103/PWOS/12

sanitarna




nawierzchnia drogi

Wpust deszczowy DN 500
z osadnikiem
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Kraweznik uIiczny—\ _v_

1 - Wpust zeliwny klasy D400
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=0,5m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98

Chodnik

| \ |

\ Wopust uliczny éciekowa |
kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400 |

Nawierzchnia ulicy

Rysunek nr: 6
Drogowych Skala: 1:25
Dorota Wojtkiewicz-Bgkowska
ul. Dzieci Wrzesinskich 25/11, i
75034 Koszalin oo 112018

Inwestor: Gmina Karlino, Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Nazwa Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej i
obiektu przebudowa o$wietlenia drogowego przy ul. Okrzei i

budowlanego: | Bogustawa X w Karlinie - Etap 3

ul. Okrzei, Koszalinska 62 i 83 w Karlinie, dz. nr 37/3, 37/8,
40/2 obr. nr 003 oraz 87/1, 90/2, 91/1, 94/4, 9616, 251/2, 229/1
obr. nr 005 Karlino

Adres obiektu
budowlanego:

Tytut rysunku: | WPUST ULICZNY BETONOWY Z KRATA UCHYLNA

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

) uprawnienia do proj ia i kierowania
PrOJektant - budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
br. sanitarna instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
iggowych i i jnych bez iczen - nr
ZAP/0186/PWOS/08

mgr inz. Monika Machniewska
Sprawdzajac uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
ialnosci instal

y - br ymi w jnej w zakresie sieci,
i instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr

ZAP/0103/PWOS/12




Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy
DN 500 z osadnikiem

1

chodnik
nawierzchnia drogi

1 - Wpust kraweznikowy
2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN600/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250
5 - Rura posrednia DN500,
h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
wysokos¢ osadnika hos=0,5m
8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98
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|

7 Whpust uliczny $ciekowy—]

kraweznikowo-jezdniowy, klasa D400 \ |
T [T I

Kraweznik uliczny | . |

Nawierzchnia ulicy

WB-UKR Rysunek nr: 7
Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Drogowych Skala: 1:25

Dorota Wojtkiewicz-Bgkowska

ul. Dzieci Wrzesinskich 25/11,

75034 Koszalin oo 112018
Inwestor: Gmina Karlino, Plac Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino
Nazwa Przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej i
obiektu przebudowa o$wietlenia drogowego przy ul. Okrzei i

budowlanego: | Bogustawa X w Karlinie - Etap 3

ul. Okrzei, Koszalinska 62 i 83 w Karlinie, dz. nr 37/3, 37/8,

Adres obieklu | o ) o 003 oraz 87/1, 9012, 91/1, 9414, 9616, 25112, 229/1
budowlanego: "

obr. nr 005 Karlino

WPUST ULICZNY BETONOWY
Tytut rysunku:

KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

) uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Projektant - ymi w jalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
br. sanitarna instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen - nr
ZAP/0186/PWOS/08

mgr inz. Monika Machniewska
Sprawdzajgc uprawnienia do projf ia i kierowania
y - br. budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

A instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
sanitarna iggowych i i jnych bez iczen - nr
ZAP/0103/PWOS/12




