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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne

- Zlecenie inwestora

- Pozwolenie na budowe — Decyzja o warunkach zabudowy nr 25/2016 z
dnia 30.06.2016.

- Aktualna mapa do celéw projektowych 1:500

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z dnia 12 kwietnia 2002 r./ z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2010 r., Nr 243,
poz. 1623/ z pdzniejszymi zmianami

- Ustawy, przepisy i normy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania sg projekty architektoniczno — budowlane obiektéw
usytuowanych na terenie rekreacyjnym przystani kajakowej.

Zakres opracowania obejmuje opis i rysunki obiektow.
3. Wiata biesiadna

Projektuje sie wiatg posadowiong na fundamentach betonowych ze stupami

o rozstawie osiowym 3x300x330 cm, potaczonymi poprzecznie kratownicami
stalowymi i stezonymi podiuznie ceownikami stalowymi, wg rys. konstrukgji.
Wiata ustawiona jest nakest et zajmuje powierzchnie 34,78 m2, przy
wiacie usytuowany jest grill prefabrykowany z rusztem o wymiarach 80x120,
ustawiony jest na ptycie betonowej gr. 15 cm , na podsypce piaskowej gr. 25
cm. Pokrycie dachu blacha trapezowa T35 w kolorze d:m,mwym 1.

Elementy stalowe pomalowac¢ farbg antykorozyjna dostepna na rynku w
kolorze zielonym

4. Wiata na kajaki

Projektuje sie wiate posadowiong na fundamentach betonowych ze stupami

o rozstawie osiowym 2x300x 510 cm, potaczonymi poprzecznie kratownicami
stalowymi i stgzonymi podiuznie ceownikami stalowymi, wg rys. konstrukgji.
Wiata ustawiona jest na fesie. bogutiajmuje powierzchnig 35,20 m2.  Wiate
nalezy obudowaé naciagnieta siatka stalowa powlekana o wys. 2,0 m, 20 cm
nad koske, betwoy na osi 5,10 m w potowie diugosci osi wylaé korek betonowy i
osadzi¢ stupek z rury stalowej o $rednicy 40 mm , migdzy stupami od strony
pola namiotowego nalezy zamontowa¢ 2 zamykane bramy o wymiarach
289x200 cm, wykonane z katownikéw stalowych 40x40 z wypetnieniem z
siatki. Pokrycie dachu blacha trapezowa T35 w kolorze brazompn
Elementy stalowe pomalowaé farba antykorozyjng dostepng na rynku w
kolorze zielonym, siatka w kolorze zielonym.
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5. Budynek socjalno - sanitarny

Istniejgcy budynek socjalno - sanitarny ze wzgledu na zty stan techniczny
nadaje sie do rozbiorki — szczegbtowy opis budynku znajduje sie w opinii o
stanie technicznym.

Na czesci istniejacych fundamentéw i czesci dobudowanych fundamentow
projektuje sie  ustawienia szeéciu modutowych Kontenerow, kidre sg
wykonane i dostarczone oraz posadowione przez producenta. Kontenery
zgodnie z zaleceniami inwestora sa  wyposazone, majg wentylacje
pomieszczenn i instalacje:wewnetrzne: wode, kanalizacje sanitarng,
elektryczng. Instalacje wewngtrzne zostang podiaczone do istniejacych
instalacji zewnetrznych.

W kontenerach projektuje sie pomieszczenia sanitarne: WC, natryski damskie
i meskie, WC dla oséb niepeinosprawnych, kuchnig, pomieszczenie dla
ratownikow, punkt medyczny i pomieszczenie gospodarcze.

taczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen wynosi 78,0 m?, wysoko$¢
pomieszczen wynosi 2,50 m.

Elewacje sa stylizowane na mur pruski, wg rys..

6. Warunki gruntowo- wodne

W miejscu posadowienia wiat i konteneréw socjalno — sanitarnych wystepuje

pierwsza kategoria geotechniczna gdyz:

- istniejace budynki na dziatce nie wykazujg niekorzystnych warunkéw
gruntowych

- projekiuje si¢ obiekty niskie o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym.

.7. Budynek magazynowo — gospodarczy

Projektuje sie zmiane elewacji budynku, na stylizowana na mur pruski, wg
rysunku i opisu elewacji na rys..

Na scinach nalezy zamontowaé deski w kolorze ciemno-brazowym, miedzy
deskami przyklei¢ styropian i obtozyé elastycznymi plytkami nasladujacymi
cegte. Obrébki dachowe, rury spustowe i rynny nalezy wykona¢ w kolorze
ciemno-brazowym.

Bramy wymieni¢ wraz z o$ciezami na bramy garazowe w kolorze bragzowym.

8. Plac zabaw dla dzieci, sitownia plenerowa i boisko do siatkéwki
plazowej

Projektuje sie powierzchnie placu zabaw i sHowni plenerowej, z
wyznaczonymi strefami bezpieczenstwa dla poszczegélnych urzadzen o
nawierzchni poliuretaniwej..

Strefy ochronne obliczono wg normy PN-EN 1176, ktora wyznacza metode
obliczania stref ochronnych dla upadkéw w zaleznosci od wysokosSci
urzadzenia.

Powierzchnia placu zabaw ze strefami ochronnymi wynosi 289,0 m2.
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Powierzchnia sitowni plenerowej ze strefami ochronnymi wynosi 95,0 mz..
Projektuje si¢ boisko do gry w siatkéwke plazowa na piasku z obliczeniem
strefy ochronnej, wolnej na calej powierzchni boiska od jakichkolwiek
elementéw znajdujacych sie na glebokosci do 30 cm pod powierzchnig
piasku.

Powierzchnia boiska ze strefg ochronng wynosi 544 0 m2,.

9. Ochrona przeciwpozarowa lokalu

1. Projektuje sie: .

- wiate biesiadng o konstrukcji stalowej, przykrytq dachem z blachy
trapezowej, o wym. zewn. 3,7x9,4 m i wys. do kalenicy 3,25 m, wyposazong
w stoly i lawy drewniane dla 20 oséb, z grilem murowanym /komin powyzej
wysokosci kalenicy/ usytuowanym obok wiaty, _

- wiate na kajaki o konstrukcji stalowe], przykryta dachem z blachy
trapezowej, o wym. zewn. 5,5x6,4 m i wys. do kalenicy 3,37 m, przeznaczong
na przechowywanie kajakow na stojakach stalowych,

- budynek socjalno — sanitarny, ztozony z potaczonych ze soba 6 modutowych
kontenerow, typowych — prefabrykowanych, o konstrykcji stalowej i ptyt PW8,
0 zewnetrznych wymiarach 4,88x18,24 i wys. 2,80 m, kubatura — 249 m3 w
pom. nie przebywajq ludzie

2. Obiekty niskie — N,

3. Klasa odpornosci ogniowej: ZL |11

Obiekty majg charakter turystyczno — rekreacyjny o kubaturze ponizej

1500 m3 wobec czego dopuszczalna jest klasa opornosci ogniowej ,E”.
Wszystkie materiaty sg NRO.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami ogniochronnymi do
stopnia trudno - zapalnosci. .

4. Kazdy z obiektéw stanowi odrebna strefe pozarowsg, Q< 500 MJ/m2

5. Zabezpieczenie pomieszczeri w bud. socjalno — sanitarnym w gasnice
proszkowe 2kg.

8. Na terenie rekreacyjnym znajduije sie hydrant uliczny.

Projekty obiektéw zostaly uzgodnione pod wzgledem wymagan:
- bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagan ergonomii,

- przeciwpozarowych,

- higienicznych i zdrowotnych.
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