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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

- Zlecenie inwestora

- Pozwolenie na budowe — Decyzja o0 warunkach zabudowy nr 25/2016 z
dnia 30.06.20186.

- Warunki techniczne i uzgodnienia

- Opinia geotechniczna

- Aktualna mapa do celow projektowych 1:500

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz.
690 z dnia 12 kwietnia 2002 r./ z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2010 ., Nr 243,
poz. 1623/ z pdzniejszymi zmianami

- Ustawy, przepisy i normy budowiane.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu
rekreacyjnego przystani kajakowej w Karlinie przy ul. Nadbrzeznej na

dziatkach 54/6, 54/3, 53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 54/11, obreb 005.
Zakres opracowania ohejmuje opis i rysunki zagospodarowania terenu.

3. Opis stanu istniejacego terenu rekreacyjnego przystani kajakowej

Teren rekreacyjny przystani kajakowej zajmuje powierzchnige 7 832,0 m?,
jest usytuowany na czes$ciach dziatek 54/6, 54/3, 53/3, 53/4, 54/9, 54/10,
54/11, miedzy drogg a skarpa.

Na terenie istniejg dwa budynki: budynek socjalno - sanitarny i budynek
magazynowo — gospodarczy oraz uzbrojenie terenu w infrastrukture
techniczng: wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, gaz,
energig, o$wietlenie terenu , monitoring, parkingi, chodniki oraz wygrodzone
pole namiotowe, plac zabaw dla dzieci i boisko do pitki plazowej.

4. Opis projektu zagospodarowanie terenu przystani kajakowej

Projektuje sie:
- przebudowe i czesciowg rozbidrke budynku socjalno — sanitarnego, na
istniejacych fundamentach kontenery prefabrykowane o tej samej funkgiji
uzytkowej, zmienia sie powierzchnie zabudowy i kubature istniejacego
budynku,
- przebudowe budynku magazynowo — socjalnego polegajgca na zmianie
elewacji budynku, zmiane powierzchni zabudowy i kubatury istniejgcego
budynku,
- budowe wiaty biesiadnej z grillem,
- budowe wiaty na kajaki,
- przebudowe oswietlenia terenu,
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- wyburzenia istniejgcych chodnikéw z kratki azurowej Polbruk i budowe
nowych chodnikow z KOstk befonol el iomk_,oneg

stojaki na rowery,
powiekszenie placu zabaw dla dzieci o nawierzchni z poliuretanu,
sitownie plenerowa o nawierzchni z poliuretanu,
boisko do siatkbébwki plazowej o nawierzchni z piasku,
zewnetrzna instalacje elekiryczna z gniazdami wiykowymi,
- zdemontowanie istniejacych tawek, koszy na $mieci, ich renowacje lub
wymiang i ponowne zamontowanie.
- nasadzenia krzewow, usuniecie krzewow kolidujacych z projektowanymi
elementami zagospodarowania i sieciami uzbrojenia terenu,
- przesadzenie drzew w wieku do 10 lat, ktore zostaly posadzone na
przebiegu tras uzbrojenia terenu.
Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony pod wzgledem
wymagan:
- przeciwpozarowych,
~ higienicznych i zdrowotnych..

5. Wymogi decyzji o warunkach zabudowy

1. Ustalenia dotyczace planowanej inwestyciji:

- nieprzekraczalna linia zabudowy od dziatki 53/3 jest wigksza niz 6,0 m od

zewnetrznej krawedzi drogi gminnej ul. Nadbrzeznej,

- wskaznik zabudowy dla dziatki 53/3 wynosi 2,4% /ponizej 10%/,

- szerokos¢ elewacii frontowych proj. obiektéw wynosi mniej niz 20,0 m,

- wysokos$¢ gornej krawedzi elewac]i frontowych proj. obiektow od poziomu

terenu do najwyzszego punktu dachu wynosi wynosi mniej niz 4,0 m,

- dachy proj. obiektéw sg dwuspadowe o kacie nachylenia ponizej 25°

2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska przyrody, krajobrazu i zdrowia
ludzi:

- inwestycja znajduje sie w sasiedziwie obszaru NATURA 2000 ,dolina Radwi

Chocieli i Chotli” nie bedzie oddziatywa¢ na ten obszar, na obszarach

zagrozonych nie beda prowadzone Zzadne prace, nie bedzie utrudniaé

konserwacji mechanicznej rzeki, spetnione beda warunki wynikajace z Ustawy

z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /DZ.U.2015.469 j.t./ wymienionych w

decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, przyrody, krajobrazu i

zdrowia ludzi.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspotczesne;:

- nha obszarze inwestycji nie wystepuje zadna ze stref ochrony

archeologicznej i konserwatorskiej.

4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury:

- teren rekreacyjny przystani kajakowej ma dostep do drogi publicznej , ul.

Nadbrzezna, dz. 252, 54/11, 54/8.

- zaopatrzenie w wode istniejace, bez zmian,

- odprowadzanie $ciekow bytowych do istniejacej kanalizacji sanitarnej, bez

Zzmian,

- odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki inwestora,
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- zaopatrzenie w energie ulegnie zmniejszeniu ze wzgledu na przebudowe
oswietlenia na energooszczedne,

- usuwanie nieczystosci stalych — bez zmian,

5. Wymagania ochrony intereséw osob trzecich:

- inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzecich, nie pogarsza
warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu bedzie obejmowat teren czesci dziatek 54/6,
54/3, 53/3, 63/4, 54/9, 54/10, 54/11, na ktérych bedzie realizowana
projektowana inwestycja.

Inwestycja usytuowana jest na dziatkach nalezacych do inwestora, zgodnie z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z wymogami decyzji o0 warunkach zabudowy.

Na podstawie analizy wyzej wymienionych punktéw opisu - obszar
oddziatywania inwestycji ogranicza sie wylacznie do granic dziatek 54/8, 54/3,
53/3, 53/4, 54/9, 54/10, 54/11 nalezacych do inwestora.

7. Bilans powierzchni terenu, dane gabarytowe projektowanych
obiektow

Pow. terenu rekreacyjnego przystani kajakowej - 7 832,00 m?

Pow. zabudowy budynku socjalno — sanitarnego - 89,00 m?

Pow. zabudowy budynku magazvnowo — gospodarczego - 52,50 m?

Pow. utwardzona o nawierzchni ket hrukskwiaty biesiad. i grillem - 40,50 m?

Pow. utwardzona o nawierzchni kel wiadwiata na kajaki - 35,50 m?
Pow. utwardzona chodnikow o nawierzchni z oy lwumw‘ - 1010,00 m?
Pow. istniejacego parkingu o nawierzchni z Polbruku - 405,00 m?
Pow. istniejacego parkingu o nawierzchni azurowe; - 490,00 m?
Pow. placu zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej - 289,00 m?
Pow. placu sitowni plenerowejo nawierzchni poliuretanowe;j - 9500m?
Pow. boiska do siatkéwki plazowej o nawierzchni z piasku - 544,00 m?

Razem - 2805,50 m?
Zielen — trawa —~ 5026,50 m?
Powierzchnia biologicznie czynna terenu rekreacyjnego wynosi 65%

8. Projektowane nawierzchnie

Projektuje sie nawierzchnie utwardzone wymienione powyzej z kostki
betonowej 8 cm, potozony na podsypce piaskowo - cementowej
1:5 gr. 10 cm i ubitym piasku gr. 15cm z obrzezami betonowymi 8x30 cm.
Przed wejéciem do We dla oséb niepetnosprawnych w budynku
kontenerowym nalezy na catej szerokosci chodnika na odcinku 1,5 m
podnie$¢ poziom nawierzchni do wysokoséci otworu drzwiowego o nachyleniu
do 8%..

Dojécia do istnieiacych schodéw na skarpie nalezy wykonaé¢ schodkami

wykonanymi z kcSHATs edonoie |
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Na placu zabaw i sitowni plenerowej projektuje sie nawierzchnig
poliuretanowa np..typu tetrapur, nawierzchnie po wyborze producenta nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami technologicznymi.

Istniejace urzadzenia na placu zabaw nalezy zdemontowaé, poddaé renowacji
i ponownie zamontowaé na nowej powierzchni poliuretanowe;j.

Boisko do pitki plazowej o nawierzchni piaskowej. przyjeto warstwe piasku
$rednioziarnistego, kwarcowego gr.40 cm, warstwe geowtdkniny
zapobiegajgca mieszaniu sie piasku kwarcowego kruszywem, warstwe
kruszywa tamanego gr. 15 cm i warstwe geowtékniny na gruncie rodzimym.
Istniejace stupki do siatki mozna wykorzystagé, korki betonowe do mocowania
stupkow powinny byé zatopione w piasku na gtebokosé 30 cm ponizej terenu.
Tereny wydzielone na plac zabaw dla dzieci, na sitownig plenerowa i boisko
do pitki plazowej nalezy obudowac kraweznikami z tworzywa gumowanego
np. 4,5x 30 cm.

9. Tereny zieleni

Projektuje sie usuniecie krzewdw istniejacych przy placu zabaw dla dzieci, ze
wzgledu na powigkszenie powierzchni niezbednej dia istniejace; ilosci
wyposazenia placu.

Na dzialce 53/3 w okolicy terenu przeznaczonego na ognisko, na terenie
wygrodzonego pola namiotowego, przy budynku sosjalno- sanitarnym
znajdujg sie obnizenia terenu — doty, ktére nalezy wyréwnaé ziemia,
humusowa odzyskana ze zdejmowanych warstw gruniu, zniwelowac teren do
sgsiedniego terenu, uwatowad i posiac trawe.

Nasadzenia nowych krzewow beda doktadnie ustalone z inwestorem w czasie
realizacji zagospodarowania terenu, ze wzgledu duzg ilos¢ uzbrojenia terenu
w media i planowane dalsze prace dotyczace odwodnienia skarpy i terenu.
Projektuje sie przesadzenie miodych drzew w wieku do 10 lat, gdyz zostatly
one posadzone na sieciach uzbrojenia terenu, doktadne ustalenia zostana
dokonane w czasie realizacji inwestycji.

Wszystkie nasadzenia powinny by¢ wykonane na koficu prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przystani kajakowej po
wyznaczeniu miejsc gdzie nie bedzie przebiegaé uzbrojenie terenu.

Projektant:
mgr inz. arch. Maria Berlinska -Wytyk



