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Koszalin, 30.07.2016z.

Branza elektryczna

. Obiekt: Tereny rekreacyjne, przystan kajakowa przy ul. Nabrzeznej w Karlinie
Zakres robot : Przebudowa i rozbudowa istniejacego o$wietlenia zewneirznego

Stup o$wietleniowy nr 1 i 2 oraz linia kablowa YK YZo 5x16 mm2 od stupa nr 1 do stupa
nr 8-projektowane.
Istniejace stupy od nr 3 do nr 8 projektowana zmiana lokalizacji shapéw, do stupa nr 8 przyta-
czy¢ istniejaca lini¢ kablowa /od szafki zasilajacej/
Istniejace stupy od nr 90 do ar 120 projektowana zmiana lokalizacji shupéw oraz linia kablowa
YKYzo 5x16mm2. W nowej lokalizacji przyltaczy¢ do stupéw istniejace linie kablowe.
Istniejace stupy oswietleniowe od nr 130 do nr 270 pozostajg w obecnej lokalizacji.

Od istniejacej szatki kablowej przy projektowanych kontenerach do projektowanej szafki
z gniazdami wtyczkowymi utozy¢ linig kablowa YK Y20 5x16mm?2,
Na wszystkich istniejacych stupach oprawy o$wietleniwe zdemontowag.
Po zmianie lokalizacji stupéw oraz na stupach nr 1 i 2 zamontowad Oprawy np. o narametrach

.« -7 Led 28W. 3000 Im. index 501739 /ﬁ 60mm/ o

Pfojektowane sl'upy 05W1etlenlowe nr 1 i 2- stalowe, ocynkowane o gr. §cianki 4mm ,
stozkowe o przekroju kotlowym wys. 5m z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji,
posadowienie jak dla gruntu stabego.

Opis techniczny robét kablowych

Dia projektowanych kabli wykopaé réw o glebokosci 0,7m i szerokosci dna 0,4m. Na dnie
rowu utozy¢ pret stalowy ocynkowany fi 6 mm?2 i wpowadzi¢ do stupéw. Odcinki kabli
YKYZz05x16 mm2 do stupéw utozy¢ w 20 cm warstwie piasku. Na skrzyzowaniach kabli

z innymi instalacjami oraz drogami, kable uktadaé w rurze ochronnej fi 50mm. Po zasypaniu
rowu 3(cm warstwa, gruntu rodzimego, na catej dugosdci kabla utozy¢ folig kalandrowa koloru
niebieskiego. Réw zasypaé rodzimym gruntem i zagescié. Roboty wykonaé zgodnie z norma
N-SEP-004.
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