MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ZIZ%JE:IE'(IJ'OZAGOSPODAROWANIA TERENU

o ) LEGENDA:
320103_4, Karlinio- miasto, obr. 0005 dz. 211,220,210/1,215 -
r=—.1 . s
Wykonat A-H  Granica dziatki
Mapa w uktadzie wspérzednych 2000(5) USLUGI GEODEZYINE L —J
Ukfad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH Jan Lech Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
Skala 1:500 ul. Szymanowskiego 410 78-230 Karlino 12’29m2
Sekcje: 5.213.28.01.2.4; 4.2 tel. 605-586-78! 2 o] P
e 00 TS Pas ostrzegawczy o szerokosci wejscia do budynku, diugosci

Geodeta uprawniony: J. Lech nr upr. 7890

50cm i oddalony od drzwi wejsciowych o 50cm. Faktura

Obszar opracowania !
ostrzegawcza w postaci ptytek betonowych 30-40cm.

Oznaczenie kancelaryjne

pracy geodezyinej GK.6640.605.2021 Pojedynczy element systemu o formie $cietego stozka lub
Data opracowania: 2021.06.25 sfery kuli o wysokosci 5-8 mm oraz $rednicy podstawy 30-40
W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuz¢bnosci przechodu lub przejazdu mm. Plytki w kontraStOWym kolorze - ZC’)’{tym,

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych{ktorych rezultaty } Wejsrcie do budynku N

zostaly pozytywnie zweryfikowane i przyjete do paristwowego zasobu geodezyjnego Y Biatogardzie

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej STAROSTA BIALOGARDZKI

do ktérego zgtoszono prace

Identyfikator ewidencyjny przyjetego materiatu do
zasobu geodezyjnego P.3201.2021.643

Numer i data pozytywnej weryfikacji operatu technicznego GK.6640.605.2021_7626, 2021.07.05 Potwierdzam zgodnosc kOpll mapy do celow pl'OjektOWych z oryglnaIem

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Geodeta uprawniony Jan Lech nr upr. 7890 mgr inz. arch. Halina Ryl

A/PNB/8300/16/81

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem kwalifikowanym przez J. Lech.

istniejgca ptyta betonowa
do wyburzenia

nawierzchnia
utwardzona z kostki
betonowej na poziomie
posadzki parteru
(bezprogowe przejscie) N
o powierzchni 1,5x1,5m =
poza linig otwarcia drzwi

Yy nawierzchnia

t1 utwardzona z kostki

betonowej o tagodnym

spadku max. 8%
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Uwaga: ; Pracownia Projektowa inz. Jadwiga tuczak
Ukladajac k'os.tke, bgtonpyvq nalezy 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
S;zt:sowac sie do istniejacych rzednych tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl
Warstwy nawierzchni utwardzonej: Temat: Chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejsciem do Brans
e Kostka betonowa gr. 6¢m " |budynku budljvr;;ana
. Podasypka cementowo-piaskowa 1:4 Adres:  |Karlino, dz. nr 211, obr. 0005, gm. m. Karlino, ul. Biatlogardzka 16
gr. 3cm X X
e Podbudowa z kruszywa tamanego Tytut rysunku:| Zagospodarowanie terenu Data: S%(ala.
o ciggtosci frakcji 0-31,5mm : : 07.2021r. 1-509
stabilizowana mechanicznie przy Faza: Projekt budowlany Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
wskazniku zaggszczenia Ig=1,0 Projektowat: mgr inz. arch. Halina Ryl Architektura A/PNB/8300/16/81
* Grunt rodzimy przy wskazniku Sprawdzit: |mgrinz. arch. E. Andrzejewska | Architektura | WBPP-NB-7210-40-81
zageszczenia lg=1,0 Opracowat: |inz. Jadwiga tuczak Konstrukcie | A/PNB/8300/50/81
Opracowat: |mgr inz. Wojciech Brozyna Konstrukcje
Nr rys. U1




