PROJEKT BUDOWLANY

REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO KARLINO UL. BIALOGARDZKA 16
DZ.NR 211 ,OBR. 0005 KARLINO-MIASTO.

1.0.Podstawa opracowania .

1.1. Umowa -zlecenie .

1.2. Inwentaryzacja cze$ci budynku wykonania przez autora opracowania .

1.3. Wytyczne przedstawione przez Inwestora -wniosek grantowy z dnia 19.08.2020
przez wnioskodawce — Gming Karlino .

1.4. Obowiazujace w Polsce regulacje prawne

1.5. Uzgodniona koncepcja .

2.0. Zakres i cel opracowania .
2.1. Zakres opracowania .

Zakresem opracowania jest remont klatki schodowej budynku zlokalizowanego w
Karlinie przy ulicy Biatogardzka 16 na dzialce nr 211 .

2.2. Cel opracowania .

Celem jest opracowanie projektu budowlanego wewng¢trznej klatki schodowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego uwzgledniajace  dostepnos¢ dla o0sob
niepetnosprawnych oraz , majace na celu likwidacj¢ lub zminimalizowanie barier
architektonicznych w czg$ciach wspolnych budynku .

Przewidywany zakres remontu nie powoduje zmiany charakterystycznych
parametréow technicznych budynku (tj powierzchni zabudowy , kubatury budynku)
.Projekt ma na celu odtworzenie stanu istniejgcego z wymiana niektoérych elementow ,
przy czym zgodnie z prawem Budowlanym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

3.0.Opis stanu istniejgcego .
3.1. Opis ogolny .

Budynek mieszkalny wielorodzinny , dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym z poczatku XX wieku w $cistej zabudowie srédmiejskiej , nalezacy do
Scistej strefy konserwatorskiej A . Gtownym wejsciem do budynku jest wejscie od
strony podworza .Wejscie do budynku jest z poziomu istniejagcego  podioza
betonowego. Powierzchnia z betonu z $rednim stanie technicznym. Budynek , w
ktorym klatka schodowa podlegac¢ bedzie remontowi miesci si¢ na dz.211 przy ulicy
Biatogardzkiej w Karlinie . Budynek stanowi zabudowe¢ pierzejowa za§ od strony
zachodniej nie przylega do zadnego budynku , od strony wschodniej przylega do
istniejacych budynkow na sasiedniej dziatce .

Sciany klatki schodowej murowane z cegty pelnej , klatka schodowa stopnice i
podstopnice drewniane , stropy w czes$ci mieszkalnej budynku na belkach drewnianych



4.0. Stan docelowy .
Zakres remontu zaczyna si¢ od schodow na poziomie parteru tj
istniejacego poziomu posadzki a konczy na poziomie poddasza .Gtownym celem
remontu jest dostosowanie klatki schodowej wraz z wej$ciem jako:

e poprawa dostepnosci do budynkéw przez osoby niepelnosprawne .

e ukrycie widocznych instalacji przez wkucie lub zabudowe w
technologii GK

e wymiana drzwi zewng¢trznych ,

e Montaz domofonéw i karty magnetycznej umozliwiajacej dostep do
Klatki schodowej przez osoby niepetnosprawne,

5.0.0Ochrona przeciwpozarowa .

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIV., konstrukcja gtdéwna r30oraz jako niski budynek do
odpornosci ogniowej klasy ,,D” co odpowiada

e Konstrukcja gtdwna R30 ,

e Konstrukcja dachu(-),

e Strop REI30,

e S$ciana zewnetrzna EI30 ,

e $ciana wewngtrzna (-),

e przykrycie dachu (-)

W budynku znajduja si¢ 2 lokale mieszkalne na poziomie parteru i 3 lokale

mieszkalne na poziomie II kondygnacji . Sciany konstrukcyjne wewngtrzne i
zewngtrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej . Stropy

mieszane zelbetowe 1 drewniane .

Przej$cia instalacji przez przegrody pozarowe zostang uszczelnione w klasie
odpornosci pozarowej tych przegrod.

6.0. Opis robot budowlanych .
6.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
e demontaz drzwi zewnetrznych wraz z o$cieznicami ,
e demontaz drewnianej balustrady schodow wewnetrznych
e usuni¢cie noskow stopni schodow wewnetrznych, zbicie tynkow
w 60 % powierzchni ze $cian i sufitow , zeskrobanie i oczyszczenie
z farb w pozostatych 40 % powierzchni $cian z przetarciem

tynkow ,

7.0. Opis robot budowlanych i wykonczeniowych .



wykonanie i montaz drewnianych drzwi i o$cieznicy ,

wykonanie naprawy oraz uzupeilnienie skutych tynkéw na
Scianach 1 sufitach ,

zabudowa kabli energetycznych teletechnicznych przy klatce
schodowej ,

zagruntowanie podtozy tynkowych $cian i sufitow ,

osadzenie naroznikdéw podtynkowych na wszystkich naroznikach
dwukrotne zagruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem ,
oczyszczenie i malowanie okien,

wykonanie nowej posadzek wraz z lokalizacja pasa
ostrzegawczego ,

usunigcie noskow stopni i wyrownanie stopni i ulozenie na ich
powierzchni wyktadziny winylowej antyposlizgowej ,

Istniejagce parapety po uprzednim usuni¢ciu farby nalezy
ponownie pomalowa¢ w kolorze biatym ,

Balustrady drewniane nalezy podwyzszy¢ do wysokosci 1,10m z
krawedziakow o przekroju dostosowanym do istniejgcego w
odstgpach max 15 cm tj w istniejacych otworach .

Wykonanie dodatkowej poreczy mocowanej do $ciany na
wysokosci 1,20 o $rednicy 4,0 cm

8.0. Opis robot instalacji elektrycznej .

W ramach remontu klatki schodowej zostatl opracowany projekt remontu
instalacji elektrycznej . Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej

9.0.Opis robot sanitarnych .

W ramach robét remontowych nie ma remontu robo6t instalacji sanitarnych .

Opracowal :
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