istn. drzwi|na szczycie
biegu doJi idacji wraz
z obudowg drewniang

powyzej drzwi

|
Ikrawedziak 5x5cm moc

Przekrdj A-A
skala 1:50

267

y do

'belki policzkowej biegu ct
1do montazu pionowej bari
Ikrawedziakow

|
'krawedziak 5x5¢m mocowa

dow
z

'belki policzkowej biegu sc
ldo montazu pionowej bari
ikrawedziakow

usunigcie noskéw
stopni drewnianych

10,00

, 34

148

N -

_styropian

268

205

+0,13
N

nadproze stalowe 2xC120
L=140cm - ubytki uzupetnié
zaprawg cementowg M10

kostka betonowa gr. 6cm
podsypka
cementowo-piaskowa gr.
5cm

e zageszczona podsypka
piaskowa gr. 20cm

KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane

UWAGA:

Wszystkie wymiary i lokalizacje istniejgcych instalacji wewnetrznych sprawdzi¢ w naturze! Elementy
wykonywa¢ i dopasowywaé na budowie po uprzednim sprawdzajgcym pomiarze. Przed demontazem
nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng w celu odtworzenia wymiaréw i ksztattow elementéw
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rzedne i spadki chodnika z kostki |

betonowej dopasowac do istniejgcych
rzednych terenu (maks. spadek 6%)
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