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= W‘T ****** I ﬁiiiiiiiiii PRACE OBJETE BIEZACYM REMONTEM:
‘ ‘ \‘ | 1) Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na dostosowane dla os6b
| } | pas ostrzegawczy (kostka ! niepeinosprawnych i starszych.
I betonowa o kontrastowym | 2) Wykonanie posadzek antypo$lizgowych wraz z oznaczeniami dla
B I kolorze i odmiennej fakturze) , 0s6b niepetnosprawnych i starszych (kontrastowe zréznicowanie
= L : koloru podtog).
I . 3) Wyréwnanie, oznakowanie i zatozenie tasm antyposlizgowych na
N ! schodach.
R LL ffffffffffffffffff — 4) Wyréwnanie $cian (uzupetnienie tynkow).
S i 5) Zamontowanie oznakowania dla 0séb niepetnosprawnych

! (zamontowanie plytek dla oséb stabowidzacych oraz kontrastowe

kolory §cian ze zréznicowaniem koloru pieter).

6) Wykonananie podjazdu do budynku.

7) Montaz pochwytow.

8) Montaz opraw z czujnikami ruchu lub obecnosci 0séb wigczajgcych
o$wietlenie.

9) Montaz domofondw.

10) Montaz oSwietlenia przed wejsciem.
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