INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.0.Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

1.1. Kompleksowe wykonanie projektowanego remontu klatki schodowej z towarzyszagcymi niezbednymi
robotami budowlanymi i elektrycznymi dla budynku przy ulicy Biatogardzkiej 5

1.2. Docelowa realizacja zagospodarowania otaczajgcego terenu wraz z uksztattowaniem chodnikami
2.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen , ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak informacji w instytucjach branzowych .

3.0.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Linie kablowe znajdujace sie pod napieciem .,z tgcza znajdujgce sie pod napieciem oraz inne
czynne sieci podziemnego uzbrojenia w terenie ..

4.0.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia :

1) Roboty budowlane, ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdblne przysypanie ziemig lub upadku z wysokosci,

e Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz0,90 m,

e Prace ziemne przy ktérych wystepujg wpadniecia do wykopu,,

e Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,

e Roboty na wysokosci i na rusztowaniach , przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia przypadkowo spadajgcymi
elementami,

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

e Roboty wykonywane lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych,

e Prace instalacyjno-montazowe ,przy ktérych istnieje mozliwo$¢ porazenia
pragdem elektrycznym oraz doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi,

e Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych, przy ktérych istnieje mozliwosc
wystgpienia urazu w wyniku kontaktu z pracujacymi na budowie maszynami i
pojazdami,

e Montaz elementéw budowlanych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

2) Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 stopni ,

3) Roboty budowlane, prowadzone przy montazu elementéw prefabrykowanych,



4) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlne niebezpiecznych powinni
zostaé¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach . Szkolenie zatogi w trakcie prowadzona prac
zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem obejmuje :

e Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego , podstawowego i okresowego w zakresie bhp,

e Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w
szczegblnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do
realizacji zadania inwestycyjnego,

e Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow ,

e Zapoznanie zatogi z zasadami sprzetu dzwigowego ,
e Zapoznanie zatogi z trescig planu bioz,

e Zobowigzanie do stosowania przez pracownikéw S$rodkéw ochrony
indywidualnej , takich jak ubrania i obuwie ochronne , rekawice ochronne ,
kaski , szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary ochronne w zaleznosci
od stopnia wystepujacych zagrozen i od rodzaju wykonywanych prac,

e Przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia .
Ponadto nalezy poinformowac pracownikéw o miejscu umieszczenia srodkow
pierwszej pomocy oraz telefonu . Wszyscy pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ,zawartych miedzy
innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r
(dz.U.nr.47 ,poz401) . Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy
wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac. Nie wolno zatrudniac
pracownikow w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp. Obowigzujgcym aktem prawnych dotyczacym
zagadnien BHP przy pracach budowlano — montazowych jest rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972,
nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie prace. Akt ten m.in. stawia
wymagania jakie powinny byc spetnione przez pracownika zatrudnionego przy
pracach stanowigcych przedmiot rozporzadzenia, ustala zasady pracy
operatorow maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie, omawia
sposoby zapewniajgce  bezpieczenstwo przy eksploatacji  sprzetu
zmechanizowanego. W §15 naktada na pracodawce obowigzek opracowania
instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego,
zas w §16 i 17 dotyczy robét prowadzonych na wysokosci i wymagan, ktére
powinny spetnia¢ pomosty robocze.

Pracownicy powinni byé przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robot
przeszkoleni i zapoznani z nastepujacycmi przepisami ;

° Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych ,Dz.U. nr
47 poz.401 ,rozdziat 8 Roboty murarskie i tynkarskie

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie robét budowlano —
montazowych w sposdb bezpieczny i nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Jest to zawarte
szczegoblnie w rozdziale trzecim rozporzadzenia dotyczacym sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajgce koniecznos¢ :

1).Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygorow bezpieczenstwa |
dyscypliny .

2).Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa .

3).Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robot budowlanych ,
zatadunku i roztadunku oraz przewozenia i sktadowania materiatéw budowlanych ,

4).Nalezy wykona¢ prawidtowo zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp,

5).Przed rozpoczeciem robdt nalezy doktadnie zapoznad sie z projektem budowlanym oraz
z trescig poszczegdlnych uzgodnien ,opinii , postanowien oraz decyzji administracyjnych

6).Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z inwestorem ,inspektorem nadzoru i
projektantem ,

7).Roboty budowlano- montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robét ,,wykonanym przez wykonawce,

8).Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru,
9).ogrodzenie placu budowy , wykonanie drég, przejs¢ wejsc i przejs¢ dla pieszych,

10).wymagane $ciste okreslenie miejsc parkingowych i tras przejazdu przez ulice pojazdéw
niezwigzanych bezposrednio z budowa,

11).Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwie ich zabezpieczenie —daszki ,barierki
zgodnie z przepisami bhp,

12).Prawidtowa organizacja placu budowy ,zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych

zagrozen,

13).Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udzieli¢ codziennego
instruktazu,

14).Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy .

15).Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony osobistej |,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych srodkéw,

16).Wszystkich pracownikdw w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze ,

17).Rozmieszczenie barierek zabezpieczajgcych , tablic , znakdéw ostrzegawczych i
informacyjnych na terenie palcu budowy,

18).Posiadania przez maszyny podlegajgce UDT dokumentdw potwierdzajgcych ich
sprawnosé.

19).0Okreslenia parametrow eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego,

20).Stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz zamieszczania
instrukcji obstugi i konserwacji,

21).Sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go przed
dostepem o0séb niepowotanych,



22).Spetniania przez urzadzenia stuzgce do przemieszczania materiatow
( wciggarki, haki, zawiesia itp.) okreslonych warunkéw (§ 70-77),

23).Spetniania przez pomosty, stojaki ,rampy, i inne urzadzenia stuzace do przetadunku
odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytéw (§79),

24).Zabezpieczania przewozonych wozkami recznymi i taczkami tadunkdw oraz spetniania
przez drogi na ktdrych te srodki transportu sg stosowane odpowiednich parametréw co
do nachylenia , zabezpieczenia barierami itp.

25).Sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Przestrzeganie
przedstawionych w tym rozporzgdzeniu zasad gwarantuje bezpieczne prowadzenie
robot budowlanych.

26).Szczegdlnie istotnym dla bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w bezposrednim
otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkg ochronng z

tworzywa sztucznego (obecnie budynek jest zabezpieczony podobnym materiatem) oraz
ustawieniu pomostéw technologicznych zabezpieczajacych wejscie gtéwne do budynku.
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