krawedziaki 5x5cm z drewna debowego w kolorze

. Przekrdj A-A

naturalnym w rozstawie osiowym maks. 15¢cm mocowane
do stopni drewnianych, stropu i belek policzkowych
biegéw za pomoca typowych tacznikéw ciesielskich,
spos6b montazu i dlugo$ci elementéw potwierdzi€ na
budowie po zdjeciu warstw wykonczeniowych

porecz scienna @4cm

KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane

UWAGA:

Wszystkie wymiary i lokalizacje
istniejgcych instalacji wewnetrznych
sprawdzi¢ w naturze! Elementy
wykonywac i dopasowywac na budowie
po uprzednim sprawdzajacym pomiarze.
Przed demontazem nalezy wykona¢
dokumentacje fotograficzng w celu
odtworzenia wymiarow i ksztaltéw
elementéw stolarki, itp.

na wysokosci 90 i 75cm
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Pracownia Projektowa inz. Jadwiga tuczak
75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl

Biezgcy remont klatki schodowej i chodnik z kostki betonowej z pasem
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