PROJEKT BUDOWLANY CHODNIKA DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
KARLINO UL. BIALOGARDZKA 5 DZ.NR 220
OBR. 0004 KARLINO-MIASTO.

1.0.Podstawa opracowania .

1.1. Umowa -zlecenie .

1.2. Inwentaryzacja czgéci budynku wykonania przez autora opracowania .

1.3. Wytyczne przedstawione przez Inwestora -wniosek grantowy z dnia 19.08.2020
przez wnioskodawce — Gming Karlino .

1.4. Uzgodniona koncepcja .

2.0. Zakres i cel opracowania.
2.1. Zakres opracowania .

Zakres opracowania obejmuje dziatk¢ nr 220 zlokalizowana w Karlinie przy
ulicy Biatogardzkiej 5 , na ktorej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego .

2.2. Cel opracowania .

Celem jest opracowanie projektu budowlanego  wejScia do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego uwzgledniajace dostgpnos¢ osdb niepetnosprawnych
oraz , majace na celu likwidacje¢ lub zminimalizowanie barier architektonicznych w
czes$ciach wspolnych budynku .

3.0.Opis stanu istniejgcego .
3.1. Opis ogolny .

Budynek mieszkalny wielorodzinny , dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym z poczatku XX wieku w $cistej zabudowie srédmiejskiej , nalezacy do
Scistej strefy konserwatorskiej A . Budynek posiada dwa wejscia do budynku jedno
od strony ulicy ,jest zamknigte i nie uzytkowane drzwi drewniane . Gléwnym
wejsciem do budynku jest wejscie do strony podwoérza z uwagi na ptaski teren i brak
schodow . wejscie do budynku jest z poziomu istniejacego podioza betonowego .
Powierzchnia z betonu z $rednim stanie technicznym . W trakcie wymiany stolarki
drzwiowej nalezy wymieni¢ drzwi zewngtrzne dostosowanie dla 0sob
niepetnosprawnych bez progu wg odrgbnego opracowania Gléwnym wejsciem do
budynku jest wejscie od strony podwoérza .Wejscie do budynku jest z poziomu
istniejacego  podtoza betonowego. Powierzchnia z betonu 2z $rednim stanie
technicznym. W trakcie wymiany stolarki drzwiowej nalezy wymieni¢ drzwi
zewnetrzne dostosowane dla osob niepetnosprawnych bez progu wg odrebnego
opracowania .

3.2. Dane ogoélne .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , murowanej . Wiezba dachowa
drewniana . Dach dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng . Elewacja budynku
tynkowana ,gtadka . Na cz¢sci budynku widoczne kable instalacji elektrycznej i
anteny telewizyjna. Stolarka okienna drewniana i cz¢§ciowo wymieniona na PCV.
Drzwi zewnetrzne z PCV 1 wewngtrzne na poziomie parteru drewniane czg¢$Sciowo
szklone szklone .



e Wysokos¢ budynku..............coooiiiii 11,10m

e Dhugos¢budynku .........coooviiiiiiiii 20,20m
e Szeroko$¢ budynku ... 6,20m

o Liczbakondygnacji..........ocoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeennn, 3
e Kubaturabudynku ................oo 782m3

4.0. Roboty rozbiérkowe .

Istniejacy chodnik wraz z progiem nalezy rozebraé celem umozliwienia
wykonania chodnika o szeroko$ci 1,50 m .

5.0.Stan projektowany .

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr 6 cm o
powierzchni 16,17 m2 . W omawianym chodniku nalezy wykona¢ pas ostrzegawczy
o wymiarach 1,00m x 0,50m oddalony od drzwi o 0,50 m . Ptytki zastosowane o
fakturze ostrzegawczej w postaci ptytek o wymiarach 30 x40 cm . Plytka pokryta
pojedynczymi elementami o formie $cigtego stozka lub sfery kuli o wysokosci 5-8
mm oraz od $rednicy podstawy 3-0-40 mm . Ptytki w kontrastowym kolorze -z6itym
zgodnie z rysunkiem U3,,U2. Projektowany chodnik z kostki betonowej bez
spoinowej gr 6,0 cm z betonu kolorowego B35

6.0.Zakres niezbednych robéot wykonania chodnika z pasem ostrzegawczym do
budynku mieszkalnego .

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od :

e \Wykonanie rob6t rozbidorkowych istniejgcego utwardzenia z
betonu . w sgsiedztwie wykonywanych rob6t budowlanych .

e Budowa chodnika z bez spoinowej kostki betonowej gr.6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,
e zageszczona warstwa podsypki piaskowej gr. 15 cm

7.0. Zalecenia dla Inwestora .

W trakcie realizacji robot ,poczynajac od wykopoéw 1 konczac na pracach
wykonczeniowych. Kierownik robot prowadzac roboty wykonawcze winien ,stosowaé
zalecenia opisane w instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -stanowigcej
integralna czgscig niniejszego projektu . Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

e przepisami techniczno-budowlanymi,
e obowigzujacymi Polskimi Normami ,

e zasadami wiedzy technicznej .

e przepisami BHP,



e  pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

8.0. Ochrona terenu .

Dzialka jest wpisana do Rejestru Zabytkéw w miescie Karlinie rejestr nr 44
z dnia 04.09.1954 r -srédmiescie Karlina — teren Starego Miasta . Zachodzi potrzeba
uzgodnienia powyzszych prac na terenie omawianego obiektu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie , delegatura W Koszalinie .
9.0. Uwagi .
Ze wzgledu na wartos$¢ historyczna obiektu prace renowacyjne zaleca sie
wykonywa¢ w oparciu o system przeznaczony do renowacji zabytkow,

stosujac materialy o wysokiej jakosci, trwatosci i o wlasciwosciach jak
najbardziej zblizonych do zabytkowej struktury.

Opracowatl ;

inz. Jadwiga Luczak



