Schemat konstrukcji nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

skala 1:10
Kostka betonowa bezspoinowa - beton
6 cm klasy B35 z betonu kolorowego
3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z kruszywa tamanego
o ciggtosci frakcji od 0,0mm do 31,5mm
15cm stabilizowana mechanicznie przy
wskazniku zageszczenia Is=1,0
Grunt rodzimy przy wskazniku
obrzeze chodnikowe 8x30 zageszczenia Is=1,0
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Pracownia Projektowa inz. Jadwiga tuczak
75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl
Chodnik z kostki betonowej z pasem ostrzegawczym przed wejsciem do
Temat: Branza
budynku
: - - budowlana
Adres: Karlino, dz. nr 220, obr. 0005, gm. m. Karlino, ul. Biatogardzka 5
Tytut Schemat konstrukcji nawierzchni utwardzonej Data: Skala:
rysunku: |z kostki betonowe;j 07.2021r. 1:10
Faza: Projekt budowlany Specjalnosé: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. arch. Halina Ryl Architektura A/PNB/8300/16/81
Sprawdzit: |mgr inz. arch. E. Andrzejewska Architektura | WBPP-NB-7210-40-81
Opracowat: |inz. Jadwiga tuczak Konstrukcje A/PNB/8300/50/81
Opracowat: |mgr inz. Wojciech Brozyna Konstrukcje
Nr rys. u2




