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1.0.Podstawa opracowania .

1.1. Umowa -zlecenie .

1.2. Inwentaryzacja cz¢$ci budynku wykonania przez autora opracowania .

1.3. Wytyczne przedstawione przez Inwestora -wniosek grantowy z dnia 19.08.2020
przez wnioskodawce — Gming Karlino .

1.4. Uzgodniona koncepcja .

1.5. Mapa do celéw projektowych

2.0. Zakres i cel opracowania .
2.1. Zakres opracowania .

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 232/5 zlokalizowana w Karlinie
2.2. Cel opracowania .

Celem jest opracowanie projektu budowlanego  wejscia do budynku
uwzgledniajace potrzeby osob niepelnosprawnych

3.0.Opis stanu istniejacego .

Budynek mieszkalny wielorodzinny , dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym z poczatku XX wieku w $cistej zabudowie §rodmiejskiej , nalezacy
do Scistej strefy konserwatorskiej A . Strefa konserwatorska A obejmuje obszary
szczegolnie wartosciowe 0 bardzo dobrze zachowanej historycznej strukturze
przestrzennej ;

4.0. Stan projektowany .

Projektowany podjazd i przebudowa schodow zewnetrznych umozliwi dostep
osobom niepetnosprawnym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego . Celem
przebudowy schodéw zewnetrznych 1 budowa podjazdu dla niepelnosprawnych jest
umozliwienie dostgpu osobom niepetnosprawnych przy budynku zlokalizowanym w
Kalinie przy ulicy Szczecinskiej 22 na dzialce nr 232/5 . Przebudowa schodow i
budowa podjazdu dla niepelnosprawnych zostala zaprojektowana na zapleczy
budynku od strony potnocno-zachodniej( elewacja tylna budynku ) .

5.0. Roboty rozbiorkowe .

Istniejace schody zewnetrzne wraz z progiem zostang czeSciowo rozebrane
celem umozliwienia wykonania podjazdu dla niepelnosprawnych i wykonania nowych
schodow.

Z uwagi na istniejacy podziemny kabel energetyczny zachodzi potrzeba
wykonania zabezpieczenie przez utozenie kabla w rurze ochronnej na odcinku pod

pochylnia dla niepelnosprawnych .

7.0.Zakres niezbednych robot wykonania podjazdu dla niepelnosprawnych i
schodow do budynku mieszkalnego .

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od :



e Wykonanie podjazdu z nawierzchnig z ptytek gresowych
mrozoodpornych , antyposlizgowych na kleju ,

e Chodnika z kostki betonowej gr.6 cm , na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm , ulozonej na zaggszczonej
warstwie podsypki piaskowej gr.20 cm

e Plyta podjazdu z betonu b20 grubosci 20 cm zbrojona stalg z
siatki ze stali A-III pretami o $rednicy 10 mm (siatka co 10
x10 cm)

e Wykonanie §cianki betonowej podtuznej , gr.10 cm z betonu
B20 gr. 10 cm

e W zwigzku z wykorzystaniem istniejgcych schodow
zewnetrznych  nalezy potaczy¢ z nowym podktadam
betonowym w tym celu nalezy istniejaca powierzchnie styku
sku¢ . Nastgpnie w starym betonie nalezy zakotwi¢ prety
zbrojeniowe 1 polaczy¢ z nowoprojektowanym zbrojeniem (
siatka o $rednicy 10 mm o oczkach 10 x10 cm .

e Na istniejace schody zewnetrzne nalezy zastosowaé $rodek
do zwigkszenia przyczepnos$ci betonu .

e Ulozenie hydroizolacji podtynkowe;j ,
e klej mrozoodporny
o Ptytki gresowe mrozoodporne , antyposlizgowe ,
e Podsypka tluczniowa
8.0.Warunki ogolne wykonania podjazdu dla niepelnosprawnych .

Projektowany podjazd nalezy wykonaé systemem tradycyjnym.
Posadowienie
na glebokosci 0,80 m ponizej istniejacego poziomu terenu .W trakcie robot nalezy
wykonac¢ rur¢ z PCV o srednicy 160 mm celem odprowadzenia wody opadowej z rury
Spustowej istniejacej w sgsiedztwie projektowanego podjazdu .

Kolorystyka dostosowa¢ do projektu podjazdu 1 przebudowy schodéw
zewngtrznych do budynku ( wg odrebnego opracowania ) . Nie zauwazono
wysokiego poziomu wod gruntowych , izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonaé
przy pomocy konwencjonalnych rozwigzan izolacja pionowa $cian 2 x malowanie
srodkiem ptynnym Nawierzchni¢ podjazdu wykonczy¢ plytami betonowymi o
grubosci 6 cm w kolorze szarym zgodnie z zataczong czgécig graficzna rysunek U 3.
Kostka betonowa gr.6 cm utozona na ptycie na podbudowie betonu B 20 zbrojonej
pretami o Srednicy 10 mm ( siatka 10 x10 cm ) Piyta ulozona na podsypce
cementowo-wapiennej . Podloze pod beton nalezy wykonaé z pospotki zageszczonej
mechanicznie . Spadek podluzny pochylni nie moze przekroczy¢ 8 % . Po
zageszczeniu nawierzchni  nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$é
nawierzchnie Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji
,po kilku suchych dniach nalezy powtérzy¢ wypetnienie spoin piaskiem Wzdhuz
podjazdu zamontowana zostanie balustrada dla osob niepelnosprawnych ze stali
nierdzewnej  polerowanej . Shupki balustrady oraz pochwyty  wg. Projektu
wykonawczego .Stupki mocowane w gniazdach wykonanych przy pomocy wiertniczej



do betonu . Porgcze mocowane na wysokosci 75 1 90 cm oraz porgcz na wysokosci
110 cm . Wypelnienie balustrady wg rysunku wykonawczego .
9.0. Budowa schodéw zewnetrznych .

Po wykonaniu podjazdu nalezy wykona¢ schody zewnetrzne w nawigzaniu
do poziomu posadzki. Zgodnie z rysunkiem U3

10.0. Zalecenia dla Inwestora .

W trakcie realizacji robdt ,poczynajac od wykopdéw 1 konczac na pracach
wykonczeniowych. Kierownik rob6t prowadzac  roboty wykonawcze winien
,stosowac¢ zalecenia opisane w instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
stanowigcej integralna cze$cia niniejszego projektu . Wszystkie roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z:

e przepisami techniczno-budowlanymi ,
e obowigzujacymi Polskimi Normami ,

e zasadami wiedzy technicznej .

e przepisami BHP ,

pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
8.0. Ochrona terenu .

Dziatka jest wpisana do Rejestru Zabytkdw w miescie Karlinie rejestr nr 44
z dnia 04.09.1954 r -$rodmiescie Karlina — teren Starego Miasta . Zachodzi potrzeba
uzgodnienia powyzszych prac na terenie omawianego obiektu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie , delegatura W Koszalinie

Uwagi .

1. Ze wzgledu na wartos¢ historyczng obiektu prace
renowacyjne zaleca sie wykonywa¢ w oparciu o system
przeznaczony do renowacji zabytkow, stosujac materialy o
wysokiej jakosSci, trwalosci i o wlasciwosciach jak
najbardziej zblizonych do zabytkowej struktury.

2. Wykonanie robét budowlanych wymaga wylaczenia
schodow zewnetrznych z uzytku . Na czas robot jest
dostepne wejscie dodatkowe od strony ulicy Szczecinskiej
22. Wszystkie prace budowlane nalezy potwierdzic¢
protokotami odbioru zgodnosci robot z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych ,,

Opracowal ;

inz. Jadwiga Luczak






