
0,490,49

± 0,00

0,49

± 0,00

0,49

± 0,00

balustrada ze stali nierdzewnej

H=110cm mocowana do słupów,

poręcze na wysokości 90cm i 75cm

balustrada ze stali nierdzewnej

H=110cm mocowana do słupów,

poręcze na wysokości 90cm i 75cm

balustrada ze stali nierdzewnej

H=110cm mocowana do słupów,

poręcze na wysokości 90cm i 75cm

oznaczenie krawędzi stopni

w kolorze RAL1025

Elewacja północno-zachodnia

skala 1:100

Elewacja południowo-zachodnia

skala 1:100

Elewacja północno-wschodnia

skala 1:100

wykończenie płytkami

gresowymi mrozoodpornymi

w kolorze szarym RAL7047

wykończenie płytkami

gresowymi mrozoodpornymi

w kolorze szarym RAL7047

wykończenie płytkami

gresowymi mrozoodpornymi

w kolorze szarym RAL7047

KOLOR CZARNY - elementy istniejące

KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane

Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak

75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3

tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl

Temat:

Przebudowa schodów zewnętrznych

Branża

budowlana

Adres:

Karlino, dz. nr 232/5, obr. 0004, gm. m. Karlino, ul. Szczecińska 22

Tytuł

rysunku:

Widoki elewacji

Data: Skala:

07.2021r. 1:100

Faza:

Projekt budowlany Specjalność: Nr upr. bud.: Podpis:

Projektował: mgr inż. arch. Halina Ryl

Architektura A/PNB/8300/16/81

Sprawdził: mgr inż. arch. E. Andrzejewska

Architektura WBPP-NB-7210-40-81

Opracował: inż. Jadwiga Łuczak Konstrukcje

A/PNB/8300/50/81

Opracował: mgr inż. Wojciech Brożyna Konstrukcje
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