KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane

faktura ostrzegawcza

Rzut pietra
skala 1:75

z uwagi na wymagania

techniczne elementy §ciany
komérki na szczycie biegu

| schodéw nalezy rozebrac, {j.

}’ spocznik o min. szerokosci 1,5m

stup drewniany 2szt. 10x10cm mocowany do podtogi
stup mocowany do krokwi lub belki 10x5¢cm tgczacej dwie sasiednie krokwie
faczenie za pomoca typowych tgcznikéw ze stali ocynkowanej S
balustrade taczy¢ do stupa SA o
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obudowa GKF na ruszcie aluminiowym o
wymiary dopasowac do istniejacych instalacji \\N
wymiar zdjg¢ z natury przed wykonaniem obudowy poziomych — 105
rur kanalizacyjnych
ze wzgledu na kolizje rur z istniejgcg balustrada ostateczne 153
rozwigzanie obudowy i szeroko$ci miedzy poreczami
schodow ustali¢ w ramach nadzoru autorskiego w trakcie prac ~
zabudowa z plyt GKF instalaciji
porecze $cienne na wysokos$ci 75cm i 90cm
balustrada ze stali nierdzewnej h=110cm

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze! Elementy
wykonywac¢ i dopasowywa¢ na budowie po uprzednim
sprawdzajgcym pomiarze. Przed demontazem nalezy
wykonaé dokumentacje fotograficzng w celu odtworzenia

wymiaréw i ksztaltéw elementéw stolarki, itp.

PRACE OBJETE BIEZACYM REMONTEM:

1) Wymiana drzwi wejsciowych do budynku

na dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych i starszych.

2) Wykonanie posadzek antyposlizgowych

wraz z oznaczeniami dla os6b
niepetnosprawnych i starszych

(kontrastowe zréznicowanie koloru podtég).

3) Wyréwnanie, oznakowanie i zatozenie

tasm antyposlizgowych na schodach.

4) Wyréwnanie §cian (uzupetnienie tynkow).

5) Zamontowanie oznakowania dla oséb

niepeinosprawnych (zamontowanie plytek
dla oséb stabowidzacych oraz kontrastowe

kolory §cian ze zr6znicowaniem koloru

pieter).
6) Wykonananie podjazdu do budynku.
7) Montaz pochwytow.
8) Montaz opraw z czujnikami ruchu lub

obecnosci oséb wiaczajgcych oswietlenie.

9) Montaz domofonéw.
10) Montaz oSwietlenia przed wejSciem.
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